
im Bereich von Feuerwehrzufahrten/ Behindertenstellplätzen/ Grundstückszufahrten

im Bereich von Ampeln/ Zebrastreifen/ Mittelinseln/ Bushaltestellen

im Bereichen mit hohem Parkdruck durch Anwohner, Einzelhandel, etc.

in Bereichen mit vielen Einmündungen oder Grundstückszufahrten mit schlechter 

Einsehbarkeit

Anzahl der Haltestellen Vier bis maximal fünf Haltestellen

Entfernung zur Schule sollte größer als 500 m sein

zulässige Geschwindigkeit 

(bei Lage am Fahrbahnrand)
Tempo-30-Zone ist wünschenswert

Gewegbeleuchtung sollte auf dem gesamten Weg vorhanden sein

Parkmöglichkeiten
günstig wäre ein in der Nähe liegender öffentlicher Parkplatz bzw. eingeschränktes 

Halteverbot bzw. Straßenrand (mit verbleibender Fahrbahnbreite von mehr als 3 m)

Verkehrsführung
durch Wenden und Halten sollten für andere Verkehrsteilnehmende keine Behinderungen 

entstehen 

Darauf sollten Sie bei der Identifizierung von Haltestellen achten

Wo keine Treffpunkte möglich 

sind


