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Die thermografische Untersuchung wurde am 07.03.2012 zwischen 6:00 und 9:00 
Uhr durchgeführt.  
 
Die thermografische Analyse am Gebäude beinhaltete eine Untersuchung der Fas-
saden- und Fensterflächen von außen und soweit möglich von innen. 
 
Gerätetechnik: 
 
Die thermografische Untersuchung wurde mit einer Thermografie-Kamera der Firma 
FLIR, Modell S65 HS durchgeführt. Es können Temperaturunterschiede bis zu 
0,05°C gemessen und farblich sichtbar gemacht werden. Der Messfehler beträgt ma-
ximal 2 %. Die Kamera misst im Wellenlängenbereich von 7500 bis 14000  nm. Die 
geometrische Auflösung mit dem Standardobjektiv (24°) liegt bei 1,3 mrad. Die Ka-
mera ermittelt Temperaturen von -20° bis 1500°C.  
 
Untersuchung: 
 
Für die Untersuchungen wurde im Messbereich 1 zwischen -20°C bis 120° C gemes-
sen.  
Alle untersuchten Flächen wurden hinsichtlich auffälliger Temperaturen betrachtet 
und die erkannten Schwachstellen dokumentiert.  
 
Auswertung/Dokumentation: 
 
Dokumentiert wurden lediglich die ermittelten Schwachstellen.  
Die Einstellungen der Thermogramme werden als Standardangaben in einer Tabelle 
beschrieben. Die auftretenden "Hot Spots" werden  

- als Temperaturpunkte mit SP01, SP02.... oder  
- als maximale / minimale Temperatur innerhalb der Fläche AR01, AR02....  

ebenfalls tabellarisch angegeben.  
 
Die Standardeinstellung des Emissionsgrades lag bei 0,95. Dies ist ein hinreichend 
genauer Wert für verputzte Oberflächen, Holz und stark verschmutzte, korrodierte 
Metalle.  
 
Untersuchungsbedingungen: 
 
Dem Auftraggeber war bekannt, dass für eine Bewertung der untersuchten Bauteile 
das Gebäude mindestens 12 Stunden vor der Untersuchung gleichmäßig beheizt 
sein sollte. 
 
Die Außentemperatur lag bei ca. -3°C, der Wind kam aus südöstlicher Richtung mit 
Windstärke 3 auf der Beaufortskala (entspricht 12 bis 19,4 km/h), der Himmel war 
leicht bewölkt (Bedeckungsgrad 2/8), der Luftdruck lag bei 1028 hPa und die relative 
Luftfeuchtigkeit bei 70%.  
 
  

Allgemeine Angaben 
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Erkannte Schwachstellen: 
 
Auf der Fassade des Hauptgebäudes treten hohe Oberflächentemperaturen auf, die 
auf die vergleichbar schlechte Dämmwirkung des Wandaufbaus hinweisen. Im Anbe-
tracht des Baualters des Gebäudes ist dies aber zu erwarten gewesen. An den er-
neuerten fenstern konnten von außen keine Auffälligkeiten festgestellt werden. Der 
Zugang ins Gebäude war nicht möglich. 
 
  

Bewertung 
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Messort:  Bemerkung:  Seitenzahl  
Fichtenbergschule, Straßenseite  Einfachverglasung im EG  6  

Fichtenbergschule, Straßenseite links  leicht erhöhter Wärmeverlust  7  

Fichtenbergschule, Eingang Straßenseite  Einfachverglasung im EG  8  

Fichtenbergschule, Hofseite  geöffnete Fenster  9  

Fichtenbergschule, Hofseite  leicht erhöhter Wärmeverlust  10  

Fichtenbergschule, Hofseite  keine Auffälligkeiten  11  
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Messort: Fichtenbergschule, Straßenseite  

Bemerkung: Einfachverglasung im EG  

 
  

Thermografieaufnahmen 

Emissionsgrad  0.95  

Bild Datum  07.03.2012  

Bild Uhrzeit  06:15:46  

Sp1 Temperatur  -2.5 °C  

Sp2 Temperatur  0.4 °C  

Sp3 Temperatur  0.2 °C  

Die Fenster im Erdgeschoss sind einfachverglast. Auch wenn sich thermografisch nur einge-
schränkt Aussagen zu Glasflächen treffen lassen, so können gut die deutlich höheren Wärmever-
luste im Vergleich zu den Fenstern im OG erkannt werden. 
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Messort: Fichtenbergschule, Straßenseite links  

Bemerkung: leicht erhöhter Wärmeverlust  

 
  

Thermografieaufnahmen 

Emissionsgrad  0.95  

Bild Datum  07.03.2012  

Bild Uhrzeit  06:16:18  

Ar1 Max. Temperatur  4.6 °C  

Sp1 Temperatur  -2.9 °C  
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Messort: Fichtenbergschule, Eingang Straßenseite  

Bemerkung: Einfachverglasung im EG  

 
  

Thermografieaufnahmen 

Emissionsgrad  0.95  

Bild Datum  07.03.2012  

Bild Uhrzeit  06:16:48  

Sp1 Temperatur  -3.0 °C  

Sp2 Temperatur  1.1 °C  

Sp3 Temperatur  1.3 °C  
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Messort: Fichtenbergschule, Hofseite  

Bemerkung: geöffnete Fenster  

 
  

Thermografieaufnahmen 

Emissionsgrad  0.95  

Bild Datum  07.03.2012  

Bild Uhrzeit  06:18:27  

Sp1 Temperatur  -0.8 °C  

Abgesehen davon, dass einige Fenster geöffnet sind, lassen sich hier keine Auffälligkeiten erken-
nen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Fenster über die gesamte Nacht geöffnet waren und zu 
einem ständigen Luftaustausch in den Räumen führten. Dies hat einen unnötig hohen Heizenergie-
verbrauch zur Folge. 
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Messort: Fichtenbergschule, Hofseite  

Bemerkung: leicht erhöhter Wärmeverlust  

 
  

Thermografieaufnahmen 

Emissionsgrad  0.95  

Bild Datum  07.03.2012  

Bild Uhrzeit  06:19:00  

Ar1 Max. Temperatur  4.0 °C  

Ar2 Max. Temperatur  3.4 °C  

Sp1 Temperatur  -2.2 °C  

Sp2 Temperatur  2.0 °C  

Sp3 Temperatur  0.3 °C  

Im Bereich der Heizkörpernischen (Ar1, Sp2) sind deutlich erhöhte Oberflächentemperaturen (vgl. 
Sp3) zu erkennen, demnach treten dort entsprechend erhöhte Wärmeverluste auf. Auch im Bereich 
des Fenstersturzes (Ar2) können Stellen mit leicht verminderter Dämmwirkung festgestellt werden. 
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Messort: Fichtenbergschule, Hofseite  

Bemerkung: keine Auffälligkeiten  

 
 

Thermografieaufnahmen 

Emissionsgrad  0.95  

Bild Datum  07.03.2012  

Bild Uhrzeit  06:19:31  

Sp1 Temperatur  -2.6 °C  

Sp2 Temperatur  0.3 °C  

Sp3 Temperatur  2.6 °C  


