Fischereiforschungsschiff "PISCATOR"

Bereitgestellt mit Unterstiitzung der EU

Gesamtkosten: 505.504 €
EU-Anteil (FIAF): 375.830 €

Werft: Firma REAN - Reparatur-
und Anlagenbau (Sassnitz)

Baujahr: 2003

Indienststellung: August 2004

Heimathafen: Berlin-Kopenick

Maschinentechnische Ausriistung

1 Hauptmotor: IVECO Aifo NEF370
(N6OENT.M37), 187 kW
1 Schiffswendegetriebe mit Schleichfahrt-
ventil + Nebenabtrieb fiir Hydraulikpumpe
1 Hilfsmotor: IVECO Aifo 8035M60.20;

Lange iiber Alles: 14,99 m
Breite iiber Alles: 4,0 m

Tiefgang: 1,1 m
Hahe tiber der
Wasserlinie: 31m

Verdringung: 331t
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Schiffskorper:  Stahl
Geschwindigkeit: 17,5 km/h
Besatzung: 2 zusitzlich 2 Wissenschaftler

Fangtechnische Ausriistung

1. Kurrdraht Winden (2) 3. Gienwinde
2. Netzsondenwinde 4. Netzhaspel

1. Bodentrawls 4. Jungfischtrawls

2. Pelagische Trawls 5. 3-m Baumkurre
3. Aaltrawls

1. Bongonetze (100, 250, 500 um Maschenweite)

2. Hochgeschwindigkeitsplanktonfanggeriite
(100, 250 pm Maschenweite

3. Ringtrawls (100, 250, 500 pm Maschenweite)
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Messtechnische Ausriistung

Online - Messbildschirm mit
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Ein D-GPS Gerit sowie ein
Messwertscanner machen die Grtliche
Darstellung der Messwerte moglich.

Wassergiitemessanlage: Sonden messen online Sauerstoff,
pH. Leitfahigkeit, Wassertemperatur, bei Bedarf auch Triibung
und Chlorophyll in Bezug zur Position, zur Wassertiefe, zur
Aufnahmezeit usw.
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