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Mai 2020

ALK Berlin

ohne

Vorziehung einseitig

Drängelgitter

Lotsenpunkt (StVO 359)

Halteverbot

Halbseitiges Gehwegparken

Unzureichende Barrierefreiheit (Auffindbarkeit)

Fehlende AbsenkungDelbrückstraße
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Grunewald-Grundschule 

 

Mängelliste 

 Geringe Gehwegbreiten, seitliches Parken auf Gehweg 

 Fehlende Absenkung an Knotenpunkten Hubertusplatz/Delbrückstraße 

und Joseph-Joachim-Platz 

 Unzureichende Barrierefreiheit (taktil) an Knotenpunkten Hubertus-

platz/Delbrückstraße und Joseph-Joachim-Platz 

 Unzureichende Barrierefreiheit (Auffindbarkeit) an Vorziehungen vor 

Schule 

Eingang Delbrückstraße

Allgemeines

Schulwegplan vorhanden

Beförderung -

Schülerlotsen Lotsenpunkt an Schule

weitere Aus- und Eingänge -

Fußverkehr

Gehwegbreiten: < 2,5 m

Beleuchtung: gut

Zustand des Wegs: ausreichend

Barrierefreiheit Gehweg: ungenügend

Breite eingeschränkt: Parken, Baumscheiben und Drängelgitter

Art der Querungen: Vorziehung

Sichtbeziehung Querung: gut

Taktile Barrierefreiheit Querung: ungenügend

Absenkung: vorhanden

Drängelgitter vorhanden

ÖPNV: Joseph-Joachim-Platz (M29, X10), Delbrückstraße (Linie: M29)

Barrierefreiheit Gehweg: ungenügend

Querungen, Weg z. Haltestelle: LSA

Barrierefreiheit Querung: ungenügend

Breite Haltestellenbereiche: gut

Radverkehr

Art der RVA T 30

Breite der RVA -

Zustand der RVA -

Abstellung 0 Anlagen im öff. Straßenraum

75 Vorderradhalter auf dem Schulgelände

Kfz-Verkehr

Straßennetzkategorie Nebennetz

Verkehrsmengen keine Zähldaten vorhanden

Anzahl Fahrstreifen 2

Zulässige Höchstgeschwindigkeit 30

Baul. V.-Beruhigung Verschwenkung

Halteverbot 283

Warnschilder (Kinder, Schule, etc.) 136-10
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 Eingeschränkte Breiten Gehweg durch halbseitiges Parken entlang 

Delbrückstraße 

 Radabstellanlagen entsprechen nicht den aktuellen Standards  

 

Geplante Maßnahmen 

 Geplant sind laut „Liste der Fahrradständerprojekte 2019“ 30 Fahrrad-

ständer (3x 10 Stk) 

 Über deren Art gibt es keine Angaben 

 

Maßnahmenvorschläge LK Argus 

 Aufpflasterung in Zufahrt Delbrückstraße 

 Erweitern des Halteverbots in Delbrückstraße 

 Barrierefreier Ausbau (Absenkung und Leiteinrichtung) an Knotenpunk-

ten Hubertusplatz/Delbrückstraße und Joseph-Joachim-Platz 

 Leitsystem zur Auffindbarkeit der Querung vor Schule entwickeln 

 Erneuerung der Radabstellanlagen (Anlehnbügel) 
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