
Savignyplatz

Zugangssituation von der
nächstgelegenen 
ÖPNV-Haltestelle

14 Joan-Miro-Grundschule

Maßstab

Kartengrundlage

N

Berlin Hamburg Kassel

Schicklerstraße 5-7  •  D-10179 Berlin

Tel. 030.322 95 25 30  •  Fax 030.322 95 25 55

Berlin@LK-argus.de  •  www.LK-argus.de

Datenstand

Schulweg-
sicherung

Charlottenburg/
Wilmersdorf

Februar 2020

ALK Berlin

ohne

Haltestelle Bus

Haltestelle S-Bahn

Vorziehung beidseitig

Unzureichende Sichtbeziehungen

ohne

Fehlende Absenkung

Aufpflasterung

Vorsicht Kinder (StVO 136-10)

Großsteinpflaster

30-Zone (StVO 274.1)

Fehlende Barrierefreiheit (taktil)

Unzureichende Barrierefreiheit (Auffindbarkeit)

Radabstellanlagen auf Stellplätzen
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14 Joan-Miro-Grundschule

Maßstab

Kartengrundlage

N

Berlin Hamburg Kassel

Schicklerstraße 5-7  •  D-10179 Berlin

Berlin@LK-argus.de  •  www.LK-argus.de

Datenstand

Schulweg-
sicherung

 Maßnahmenempfehlungen
 

Mai 2020

ALK Berlin

ohne

Fußgängerüberweg

Vorziehung beidseitig

ohne

Aufpflasterung

Vorsicht Kinder (nicht StVO )

Unzureichende Sichtbeziehungen
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Drängelgitter



 

 

 

 

 
Charlottenburg-        

Wilmersdorf 

Schulwegsicherung 

1 

Joan-Miro-Grundschule 

 

Mängelliste 

 Fehlende Querungshilfe am Knotenpunkt Kurfürstendamm/Bleib-

treustraße und in Zufahrt Bleibtreustraße 

 Fehlende Querungshilfe und unzureichende Sichtbeziehungen im 

nördlichen Knotenpunktarme Bleibtreustraße/Niebuhrstraße 

 Fehlende geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen in Bleibtreustraße 

 Achtung Kinder aus südlicher Richtung nur als Markierung, fehlendes 

horizontales Verkehrszeichen 

 Fehlende Absenkung am Knotenpunkt Kurfürstendamm/Bleib-

treustraße 

Eingang Bleibtreustraße

Allgemeines

Schulwegplan -

Beförderung -

Schülerlotsen -

weitere Aus- und Eingänge -

Fußverkehr

Gehwegbreiten: 2,5 bis 4,0 m

Beleuchtung: ausreichend

Zustand des Wegs: gut

Barrierefreiheit Gehweg: gut

Breite eingeschränkt: Gastronomie

Art der Querungen: Vorziehung und FGÜ

Sichtbeziehung Querung: gut

Taktile Barrierefreiheit Querung: gut

Absenkung: vorhanden

Drängelgitter -

Erhöhte Gefahr durch Ausfahrten

ÖPNV: S Savignyplatz (Linien: S3, S5, S7, S9)

Barrierefreiheit Gehweg: gut

Querungen, Weg z. Haltestelle: -

Barrierefreiheit Querung: -

Breite Haltestellenbereiche: ausreichend

ÖPNV: Bleibtreustr. (Linien: 109, 110, M19, M29)

Barrierefreiheit Gehweg: gut

Querungen, Weg z. Haltestelle: ungesichert, Vorziehung

Barrierefreiheit Querung: ungenügend

Breite Haltestellenbereiche: ausreichend

Radverkehr

Art der RVA T 30

Breite der RVA -

Zustand der RVA (Fahrbahn in Großsteinpflaster)

Abstellung 0 Anlagen im öff. Straßenraum

50 Bügel auf dem Schulgelände

Kfz-Verkehr

Straßennetzkategorie Nebennetz

Verkehrsmengen keine Zähldaten vorhanden

Anzahl Fahrstreifen 2

Zulässige Höchstgeschwindigkeit 30

Baul. V.-Beruhigung (Fahrbahn in Großsteinpflaster)

Halteverbot -

Warnschilder (Kinder, Schule, etc.) 136-10



 

 

 

 

 
Charlottenburg-        

Wilmersdorf 

Schulwegsicherung 

03.12.2019 
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 Unzureichende Barrierefreiheit (taktil) am Knotenpunkt Kurfürsten-

damm/Bleibtreustraße 

 Unzureichende Barrierefreiheit (Auffindbarkeit) an S-Bahnhaltestelle 

 Fahrbahnbefestigung im Bereich der Schule in Großsteinpflaster 

Geplante Maßnahmen 

 Geplant sind laut Dokument des BA C-W und nach der Liste der Fahr-

radständerprojekte 2019 24 Fahrradständer 

 Über deren Art gibt es keine Angabe 

Maßnahmenempfehlung LK Argus 

 Vorziehungen im nördlichen Knotenpunktarme Bleibtreustraße/Nie-

buhrstraße in Zufahrt Bleibtreustraße 

 Anlage Fußgängerüberweg oder LSA im Knotenpunkt Kurfürsten-

damm/Bleibtreustraße prüfen 

 Aufpflasterung in Zufahrt Bleibtreustaße 

 Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen (Neuköllner Kissen) in Bleib-

treustraße 

 Aufstellen des Verkehrszeichens 136-10 vor Schule aus südlicher 

Richtung 

 Barrierefreier Ausbau (Absenkung und Leiteinrichtung) am Knoten-

punkt Kurfürstendamm/Bleibtreustraße  

 Leitsystem zur Auffindbarkeit der S-Bahnhaltestelle entwickeln 

 Asphaltieren der Fahrbahn (bei gleichzeitig geschwindigkeitsdämpfen-

den Maßnahmen!) 
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