
Savignyplatz

Zugangssituation von der
nächstgelegenen 
ÖPNV-Haltestelle

15 Johann-Peter-Hebel-Grundschule

Maßstab

Kartengrundlage

N

Berlin Hamburg Kassel

Schicklerstraße 5-7  •  D-10179 Berlin

Tel. 030.322 95 25 30  •  Fax 030.322 95 25 55

Berlin@LK-argus.de  •  www.LK-argus.de

Datenstand

Schulweg-
sicherung

Charlottenburg/
Wilmersdorf

Juni 2020

ALK Berlin

ohne

Haltestelle Bus

Haltestelle  U-Bahn

LSA Querung

Fußgängerüberweg

Vorziehung beidseitig

Vorziehung einseitig

ohne

Unzureichende Sichtbeziehungen

Fehlende Absenkung

Unzureichende Barrierefreiheit (taktil)

30-Zone (StVO 274.1)

Fehlender Witterungsschutz

Vorsicht Kinder (StVO 136-10)

Düsseldorfer Straße
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Charlottenburg-        

Wilmersdorf 

Schulwegsicherung 

1 

Johann-Peter-Hebel-Grundschule 

 

Mängelliste 

 Fehlende Querungshilfe vor Schule 

 Fehlende Querungshilfe und unzureichende Sichtbeziehungen am 

westlichen Arm Düsseldorfer Straße/Pfalzburger Straße Knoten-

punkt  

 Fehlendes Halteverbot vor Schule 

 Fehlende Absenkung am nördlichen und westlichen Arm Knoten-

punkt Düsseldorfer Straße/Emser Straße und südlichen Arm Düs-

seldorfer Straße/Uhlandstraße 

Eingang Emserstraße

Allgemeines

Schulwegplan -

Beförderung -

Schülerlotsen -

weitere Aus- und Eingänge -

Fußverkehr

Gehwegbreiten: > 4,0 m

Beleuchtung: gut

Zustand des Wegs: ausreichend

Barrierefreiheit Gehweg: ungenügend

Breite eingeschränkt: Parken (Pkw, Roller, Fahrräder), Baumscheiben

Art der Querungen: ungesichert

Sichtbeziehung Querung: ungenügend

Taktile Barrierefreiheit Querung: -

Absenkung: -

Drängelgitter vorhanden

ÖPNV: U Hohenzollernplatz (Linien: U3, 249)

Barrierefreiheit Gehweg: ausreichend (eingeschränkt durch Parker)

Querungen, Weg z. Haltestelle: ungesichert, FGÜ und LSA

Barrierefreiheit Querung: ausreichend

Breite Haltestellenbereiche: gut

Radverkehr

Art der RVA T 30

Breite der RVA -

Zustand der RVA -

Abstellung 56 Bügel im öff. Straßenraum

56 Bügel auf dem Schulgelände

Kfz-Verkehr

Straßennetzkategorie Nebennetz

Verkehrsmengen keine Zähldaten vorhanden

Anzahl Fahrstreifen 2

Zulässige Höchstgeschwindigkeit 30

Baul. V.-Beruhigung Schwellen

Halteverbot

283 zu 7-14 Uhr, Ein- und Aussteigen frei

(Elternhaltestelle)

Warnschilder (Kinder, Schule, etc.) 136-10



 

 

 

 

 
Charlottenburg-        

Wilmersdorf 

Schulwegsicherung 
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 Unzureichende Barrierefreiheit (taktil) an Knotenpunkten Düssel-

dorfer Straße/Emser Straße und Düsseldorfer Straße/Uhlandstraße 

 Fehlende Furtmarkierung am Knotenpunkt Düsseldorfer 

Straße/Emser Straße 

 Fehlender Witterungsschutz an Haltestelle Bus 

Maßnahmenempfehlungen LK Argus 

 Vorziehungen vor Schule 

 Aufpflasterung in Zufahrt Düsseldorfer Straße und Emser Straße 

 Vorziehung am westlichen Arm Düsseldorfer Straße/Pfalzburger 

Straße Knotenpunkt 

 Erweitern des Halteverbots 

 Verlegen der Elternhaltestelle in die Düsseldorfer Straße (evtl. ge-

meinsam mit Nelson-Mandela-Grundschule) prüfen 

 Barrierefreier Ausbau (Absenkung) am nördlichen und westlichen 

Arm Knotenpunkt Düsseldorfer Straße/Emser Straße und südli-

chen Arm Düsseldorfer Straße/Uhlandstraße 

 Barrierefreier Ausbau (Leiteinrichtungen) an Knotenpunkten Düs-

seldorfer Straße/Emser Straße und Düsseldorfer Straße/Uhland-

straße 

 Markierung der Furten am Knotenpunkt Düsseldorfer Straße/Em-

ser Straße 

 Errichten weitere Radabstellanlagen (Anlehnbügel, Witterungs-

schutz) auf Vorziehung 

 Schaffen von Witterungsschutz an Haltestellen Bus 
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