Friedrich-Ebert-Gymnasium

Eingang in der BlissestraBBe (Seitenarm)

Allgemeines

Schulwegplan
Beforderung
Schiilerlotsen

weitere Aus- und Eingdnge

FuBverkehr

Gehwegbreiten:

Beleuchtung:

Zustand des Wegs:
Barrierefreiheit Gehweg:

Breite eingeschrankt:

Art der Querungen:
Sichtbeziehung Querung:

Taktile Barrierefreiheit Querung:
Absenkung:

Drangelgitter

2,5bis4,0m
gut

ausreichend
ausreichend
ungesichert

nicht vorhanden

OPNV: U Blissestr. (Linien: U7, 101, 104, 249, 310)

Barrierefreiheit Gehweg:
Querungen, Weg z. Haltestelle:
Barrierefreiheit Querung:
Breite Haltestellenbereiche:

ausreichend
LSA

ausreichend
ausreichend

OPNV: Am Volkspark (Linien: 101, 249, 310)

Barrierefreiheit Gehweg:

ausreichend

Querungen, Weg z. Haltestelle: LSA
Barrierefreiheit Querung: gut
Breite Haltestellenbereiche: gut
Radverkehr

Art der RVA -

Breite der RVA
Zustand der RVA
Abstellung

170 Vorderradhalter im 6ff. StraRenraum
0 Anlagen auf Schulgelande

Kfz-Verkehr

StraBennetzkategorie
Verkehrsmengen

Anzahl Fahrstreifen

Zuldssige Hochstgeschwindigkeit
Baul. V.-Beruhigung

Halteverbot

Warnschilder (Kinder, Schule, etc.)

—_

Ergdnzungsstralie)
8000 Kfz/24 h)

N =

—_

Sackgasse)

136-10

Méangelliste

e Unzureichende Barrierefreiheit (taktil) am Knotenpunkt Blis-

sestraRe/Wilhelmsaue

e Radverkehrsanlagen entlang Blissestrae und Uhlandstral3e entspre-
chen nicht den aktuellen Standards

LKgoArgus

Berlin « Hamburg « Kassel

Charlottenburg-
Wilmersdorf
Schulwegsicherung



LKgpArgus

Berlin « Hamburg « Kassel

Charlottenburg-
Wilmersdorf
Schulwegsicherung

Radabstellanlagen entsprechen nicht den aktuellen Standards

MaRnahmenempfehlung LK Argus

Barrierefreier Ausbau (Leiteinrichtung) am Knotenpunkt Blis-
sestralRe/Wilhelmsaue

Erneuerung der Radverkehrsanlagen entlang Blissestraf3e und Uhland-
stral3e (entsprechend Mobilitatgesetz)

Erneuerung der Radabstellanlagen (Anlehnbiigel, Witterungsschutz)



