
B E R L I N  M O A B I T

Neubebauung des Grundstückes

Turmstraße 28/Stromstraße 60-62W

F r ü h z e i t i g e B e t e i l i g u n g d e r  Ö f f e n t l i c h k e i t ,  d e r  B e h ö r d e n u n d  

d e r  s o n s t i g e n Tr ä g e r ö f f e n t l i c h e r B e l a n g e



Lage

Das Planungs-Grundstück befindet sich auf der westlichen Straßenseite der 

Stromstraße an der Ecke zur Turmstraße und damit im zentralen 

Bereich des Ortsteils Moabit.

Workshop-Verfahren Ziel

Die Flächen stellen mit ihrer bisherigen Nutzung eine 

städtebaulich ungeordnete Situation dar. Der Standort 

Turmstraße ist aufzuwerten und zu stärken um den Ortsteil 

Moabit als lebendigen und vielfältigen Stadtteil weiter zu entwickeln.

Workshop-Verfahren Aufgabenstellung

Schaffung einer städtebaulich und architektonisch verträglichen Lösung

im Mischgebiet Moabit. 

UMGRIFF

S T Ä D T E B A U



Die  Neubebauung  sch l i eß t  den  B lock rand

und  n immt  zu  den  Nachba rgebäuden  h i n

d i e  F l uch t l i n i en  und  Trau fhöhen  au f .

STÄDTEBAULICHE 
EINBINDUNG

S T Ä D T E B A U



S T Ä D T E B A U

SPIRIT DER 
HOFBEBAUUNG

Das  Ges ta l t ungs le i t b i l d  im  B innenbe re i ch

n immt  Bezug  au f  d i e  h i s t o r i s che

E inze lhaus -Ho fs t ruk tu r  des  Be r l i ne r

S tad tg rund r i s ses  und  i n te rp re t i e r t  d i eses

„p i xe l ha f t “  i n  e i nen  ze i t gemäßen  

i den t i t ä t sb i l denden  s täd t i s chen

Maßs tab .



Das  Z ie l  i s t  d i e  Umse tzung

de r  s täd tebau l i chen  Vo rgaben .

S täd tebau l i che  E inb indung

Wiede rhe rs te l l ung  des  u r sp rüng l i chen  B lock rands

Be rücks i ch t i gung  Baudenkma l  S t roms t raße  61

Eckbe tonung

Scha l l r obus te r  S täd tebau

BEBAUUNGS-
STRUKTUR

S T Ä D T E B A U



Ruh iges  Wohnen  t r o t z  f l ank i e rende r  S t raßen .

Konsequen t  w i rd  e i n  scha l l r obus te r  S täd tebau  m i t

de r  Scha f f ung  ruh ige r  I nnenbe re i che  und  de r

P lanung  von  du rchges teck ten  Wohnungen  

vo rgesch lagen .  D ie  Au fen tha l t s räume  o r i en t i e ren  

s i ch  zum l ä rmgeschü tz ten  B innenbe re i ch .

SCHALLROBUSTER 
STÄDTEBAU



Sämt l i che  Au fen tha l t s räume  s i nd  nach

Süden  und  Wes ten  ausge r i ch te t  und  

ö f f nen  s i ch  übe r  d i e  vo rge lage r ten

„g rünen  Z immer “  h i n  zu  den  

Wohn te r rassen .

OBERFLÄCHEN-
MAXIMIERUNG



Das  Konzep t  de r  o f f enen  Hö fe  so rg t  da fü r,  

dass  i n  ke i ne r  R i ch tung  op t i s che  Ba r r i e ren  

en t s tehen  und  dass  aus  a l l en  R i ch tungen  

e i ne  gu te  Maßs täb l i chke i t gewah r t  b l e i b t .

GRÜNE 
HÖFE



Das  Wohnen  kann  s i ch  übe ra l l  zum 

beg rün ten  und  ruh igen  B innenbe re i ch  h i n  

o r i en t i e ren  und  geme insame

Bezüge  im  Raum scha f f en .

GRÜNE 
TOPOGRAPHIE

F R E I B E R E I C H E



GRÜNE 
ZIMMER

F R E I B E R E I C H E

Sämt l i che  Au fen tha l t s räume  s i nd  nach  Süden  und  

Wes ten  ausge r i ch te t  und  ö f f nen  s i ch  übe r  d i e  

vo rge lage r ten  „g rünen  Z immer “  h i n  zu  den  

Wohn te r rassen .

D ie  Wohnungszuschn i t t e  en t l ang  de r  S t raßen  

gewäh r l e i s t en  du rch  d i e  Ausb i l dung  de r  

Scha l l s chu t z -Neben raumspange  na tü r l i ch  

be l i ch te te  und  be lü f t e te  Bäde r,  Küchen  und  

Treppen räume .



LEBENDIGES 
QUARTIER

E R S C H L I E S S U N G



FREISTELLUNG 
BAUDENKMAL

B A U D E N K M A L

Das  Baudenkma l  S t roms t raße  61  w i rd  

angemessen  und  den  Vo rgaben  

en t sp rechend  i n teg r i e r t .  D ies  w i rd  du rch  

e i ne  e i nma l i ge  deu t l i che  S ta f f e l ung  und  

das  Zu rück t re ten  de r  obe ren  Geschosse  

de r  ang renzenden  neuen  Bebauung  

e r re i ch t .  

Du rch  d i e  i n teg ra t i ve  E inb indung  gew inn t  

das  Gebäude  e i ne  besonde re

u rbane  E igens tänd igke i t  und  K la rhe i t .



B A U D E N K M A L

EINBINDUNG 
BAUDENKMAL



E c k b e t o n u n g

ANSICHTEN



W O H N E N

G E W E R B E

E I N Z E L H A N D E L



Grund r i s s  E rdgeschoss

E i n z e l h a n d e l

A n l i e f e r u n g / Te c h n i k



Grund r i s s  1 .Obe rgeschoss

Wo h n e n

B ü r o

E i n z e l h a n d e l



Grund r i s s  2 .Obe rgeschoss

Wo h n e n

B ü r o



Grund r i s s  3 .Obe rgeschoss

Wo h n e n

B ü r o



Grund r i s s  4 .Obe rgeschoss

Wo h n e n



Grund r i s s  5 .Obe rgeschoss

Wo h n e n



Grund r i s s  6 .Obe rgeschoss

Wo h n e n



Grund r i s s  7 .Obe rgeschoss

Wo h n e n



Grund r i s s  8 .Obe rgeschoss

Wo h n e n



Grund r i s s  Un te rgeschoss

S t e l l p l ä t z e  f ü r  P K W  /  F a h r r ä d e r

L a g e r  /  Te c h n i k



G R U N D R I S S E
A l l e  Wohnungen  s i nd  du rchges teck t .  E i n  i nnen l i egende r  I ns ta l l a t i onske rn  m i t  se i nen  ange lage r ten  

Nu tzungen  o r i en t i e r t  s i ch  zu r  l au ten  Se i t e .  Dadu rch  en t s teh t  en t l ang  de r  l ä rmbe las te ten  S t raßen  e i ne  

Neben raumzone ,  wäh rend  zu  dem ruh igen  L i ch tho f  bzw.  den  I nnenhö fen  d i e  Au fen tha l t s räume  

p l a t z i e r t  s i nd .  D ie  l o f t a r t i ge Typo log ie  e rmög l i ch t  e i ne  g roße  F lex i b i l i t ä t  i n  de r  Nu tzung  und  so rg t  

g l e i chze i t i g  f ü r  e i nen  g roßzüg igen  Raume ind ruck .



G R U N D R I S S E



G R U N D R I S S E
Lä rmgeschü tz te r  i nnen l i egende r  B innenbe re i ch



U N T E R S U C H U N G
Grenzbebauung  Bau te i l  B



KENNWERTE
E N T W U R F

BGF  23.810 m² GESCHOSSFLÄCHE NEUBAU GESAMT

BGF 4.090m² NEUBAU UNTERIRDISCH

davon: 

BGF  19.720m² NEUBAU OBERIRDISCH

2.330m²GEWERBE 12% 

5.600m² EINZELHANDEL 28% 

WOHNEN 60% 11.790m²



VIELEN DANK!


