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Lehrter Straße, Berlin Moabit 

Einleitung 
 

 

 

 

 

Am 14.04.2014 wurde für das geplante Bauvorhaben in der 

Lehrter Straße in Berlin Moabit eine Besonnungsstudie von 

unserem Büro erstellt.   

Es wurden die Fassaden der Gebäude A, D3, D4, E1, E2, E3, 

F2, G und H untersucht. 

Am 06.10.2014 wurde für das Gebäude A die Untersuchung an 

die aktuelle Planung angepasst und sechs zusätzliche 

Fassaden des Gebäudes untersucht. Im Zuge der weiteren 

Planung wurde diese Untersuchung für das Gebäude A 

wiederholt. 

 

Ziel der Untersuchung ist der Nachweis einer ausreichenden 

Tageslichtversorgung der Gebäude gemäß DIN 5034-1:2011-

07. Die DIN 5034-1 legt die Mindestanforderungen an den 

Tageslichtquotienten und an die Besonnungsdauer von Wohn- 

und Aufenthaltsräumen fest. 

 

Für Wohn- und Aufenthaltsräume ist die Besonnbarkeit ein 

wichtiges Qualitätsmerkmal. Deshalb sollte gemäß DIN 5034-1 

die mögliche  Besonnungsdauer  in mindestens einem 

Aufenthaltsraum einer Wohnung zur Tag- und Nachtgleiche (21. 

März / 21.September) 4h betragen. Soll auch eine 

ausreichende Besonnung in den Wintermonaten sicher gestellt 

werden, sollte die mögliche Besonnungsdauer am 17. Januar 

mindestens 1h betragen.  

 

Zusätzlich wurde zu den Anforderungen der DIN 5034-1 für 

Bereiche, an denen eine Belichtung von 4 h nicht gegeben war, 

der Orientierungswert des OVG von 2 h am 21.03. / 21.09. 

untersucht. 

 

Für den Nachweis einer ausreichenden Besonnung der Wohn- 

und Aufenthaltsräume wurde eine Tageslichtsimulation 

durchgeführt. Hierfür wurde das 3-D-Modell entsprechend 

aktueller Planung neu erstellt.  

Die für die Verschattung der Gebäude relevanten 

Nachbargebäude wurden ergänzt. 

Als Grundlage für die Berechnung vom 14.04.2014 wurden die 

Planunterlagen vom 04.04.2014 verwendet. 

Für die Aktualisierung der Berechnung für das Gebäude A 

wurden die Planunterlagen vom 15.06.2015 verwendet. 
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Lehrter Straße, Berlin Moabit 

Berechnung 

 

 

 

 

Die Untersuchung wurde für besonders kritische Fassaden 

nach Absprache mit dem Bauherrn durchgeführt. Die 

Ergebnisse bieten  die Möglichkeit, die Gebäude- bzw. 

Raumgeometrie und die Position und Größe der Verglasungen 

zu optimieren. 

 

Als Nachweisort für die ausreichende Besonnung gilt die 

Fenstermitte in Fassadenebene. Die zu untersuchenden 

Fassaden des Bauvorhabens wurden geschossweise gemäß 3-

D-Modell in Messflächen mit je ca. 1x1m-Kantenlänge 

aufgeteilt.  

Für dieses Raster wurde mit Hilfe des Simulationsprogramms 

Ecotect ausgewertet, in welchen Bereichen die Anforderungen 

an die Besonnungsdauer für den nach DIN 5034 geforderten 

Zeitpunkt eingehalten werden. Die Ergebnisse wurden 

fassadenweise zusammengefasst. 

 

Für jede Fassade wurde die Besonnung am 21.März und 

17.Januar ausgewertet.  

 

Die gelben Flächen erfüllen die gestellten Anforderungen einer 

Besonnung je nach Betrachtungszeitpunkt von mindestens 1 

Stunde für den 17.Januar bzw. 2 oder 4 Stunden für den 

21.März. 
 

 

 

 
Untersuchte Fassaden 
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Lehrter Straße, Berlin Moabit 

Besonnung  21.März, Gebäude A Fassade Süd-West  

(Anforderung Besonnung 4 Stunden) 

≥4.00 h  

0.00 h 

Ansicht  Süd-West 

EG 2,90m  

1.OG-7.OG 2,90m  

0,65 m 
1,00 m 

1,00 m 

1,00 m 

0,25 m 

0,73 m 

1,00 m 0,85 m 1,00 m 1,00 m 

0,62 m 

1,00 m 
1,00 m 

0,28 m 
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Lehrter Straße, Berlin Moabit 

Besonnung  21.März, Gebäude A Fassade Süd-West  

(Anforderung Besonnung 2 Stunden) 

≥2.00 h  

0.00 h 

Ansicht  Süd-West 

EG 2,90m  

1.OG-7.OG 2,90m  

0,65 m 
1,00 m 

1,00 m 

1,00 m 

0,25 m 

0,73 m 

1,00 m 0,85 m 1,00 m 1,00 m 

0,62 m 

1,00 m 
1,00 m 

0,28 m 
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Lehrter Straße, Berlin Moabit 

Besonnung  17.Januar, Gebäude A Fassade Süd-West  

(Anforderung Besonnung 1 Stunde) 

≥1.00 h  

0.00 h 

Ansicht  Süd-West 

0,65 m 
1,00 m 

1,00 m 

1,00 m 

0,25 m 

EG 2,90m  

1.OG-7.OG 2,90m  

0,73 m 

1,00 m 0,85 m 1,00 m 1,00 m 

0,62 m 

1,00 m 
1,00 m 

0,28 m 
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Lehrter Straße, Berlin Moabit 

Besonnung  21.März, Gebäude A Fassade Nord  

(Anforderung Besonnung 4 Stunden) 

≥4.00 h  

0.00 h 

Ansicht  Nord 

1,00 m 

EG 2,90m  

1.OG-6.OG 2,90m  

0,50 m 

0,65 m 
1,00 m 

1,00 m 

0,25 m 
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Lehrter Straße, Berlin Moabit 

Besonnung  21.März, Gebäude A Fassade Nord  

(Anforderung Besonnung 2 Stunden) 

≥2.00 h  

0.00 h 

Ansicht  Nord 

1,00 m 

0,50 m 

0,65 m 
1,00 m 

1,00 m 

0,25 m 

EG 2,90m  

1.OG-6.OG 2,90m  
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Lehrter Straße, Berlin Moabit 

Besonnung  17.Januar, Gebäude A Fassade Nord  

(Anforderung Besonnung 1 Stunde) 

≥1.00 h  

0.00 h 

Ansicht  Nord 

1,00 m 

EG 2,90m  

1.OG-6.OG 2,90m  

0,50 m 

0,65 m 
1,00 m 

1,00 m 

0,25 m 
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Lehrter Straße, Berlin Moabit 

Besonnung  21.März, Gebäude A Fassade Nord-West  

(Anforderung Besonnung 4 Stunden) 

≥4.00 h  

0.00 h 

Ansicht  Nord-West 

EG 2,90m  

1.OG-6.OG 2,90m  

1,00 m 

0,65 m 
1,00 m 

1,00 m 

0,65 m 
1,00 m 

1,00 m 

0,40 m 

0,25 m 

0,25 m 

1,00 m 0,58 m 
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Lehrter Straße, Berlin Moabit 

Besonnung  21.März, Gebäude A Fassade Nord-West  

(Anforderung Besonnung 2 Stunden) 

≥2.00 h  

0.00 h 

Ansicht  Nord-West 

EG 2,90m  

1.OG-6.OG 2,90m  

1,00 m 

0,65 m 
1,00 m 

1,00 m 

0,65 m 
1,00 m 

1,00 m 

0,40 m 

0,25 m 

0,25 m 

1,00 m 0,58 m 
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Lehrter Straße, Berlin Moabit 

Besonnung  17.Januar, Gebäude A Fassade Nord-West  

(Anforderung Besonnung 1 Stunde) 

≥1.00 h  

0.00 h 

Ansicht  Nord-West 

EG 2,90m  

1.OG-6.OG 2,90m  

1,00 m 

0,65 m 
1,00 m 

1,00 m 

0,65 m 
1,00 m 

1,00 m 

0,40 m 

0,25 m 

0,25 m 

1,00 m 0,58 m 
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Lehrter Straße, Berlin Moabit 

Besonnung  21.März, Gebäude A Fassade Nord-Ost I 

(Anforderung Besonnung 4 Stunden) 

≥4.00 h  

0.00 h 

Ansicht  Nord-Ost  

EG 2,90m  

1.OG-6.OG 2,90m  

1,00 m 

0,65 m 
1,00 m 

1,00 m 

0,30 m 

0,25 m 

1,00 m 

0,21 m 
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Lehrter Straße, Berlin Moabit 

Besonnung  21.März, Gebäude A Fassade Nord-Ost I 

(Anforderung Besonnung 2 Stunden) 

≥2.00 h  

0.00 h 

Ansicht  Nord-Ost  

EG 2,90m  

1.OG-6.OG 2,90m  

1,00 m 

0,65 m 
1,00 m 

1,00 m 

0,30 m 

0,25 m 

1,00 m 

0,21 m 
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Lehrter Straße, Berlin Moabit 

Besonnung  17.Januar, Gebäude A Fassade Nord-Ost I 

(Anforderung Besonnung 1 Stunde) 

≥1.00 h  

0.00 h 

Ansicht  Nord-Ost  

EG 2,90m  

1.OG-6.OG 2,90m  

1,00 m 

0,65 m 
1,00 m 

1,00 m 

0,30 m 

0,25 m 

1,00 m 

0,21 m 
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Lehrter Straße, Berlin Moabit 

Besonnung  21.März, Gebäude A Fassade Süd  

(Anforderung Besonnung 4 Stunden) 
≥4.00 h  

0.00 h 

Ansicht  Süd 

EG 2,90m  

1,00 m 

0,65 m 
1,00 m 

1,00 m 

0,25 m 

1,00 m 

0,65 m 
1,00 m 

1,00 m 

0,25 m 
1.OG-6.OG 2,90m  
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Lehrter Straße, Berlin Moabit 

Besonnung  21.März, Gebäude A Fassade Süd  

(Anforderung Besonnung 2 Stunden) 
≥2.00 h  

0.00 h 

Ansicht  Süd 

EG 2,90m  

1,00 m 

0,65 m 
1,00 m 

1,00 m 

0,25 m 

1,00 m 

0,65 m 
1,00 m 

1,00 m 

0,25 m 
1.OG-6.OG 2,90m  
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Lehrter Straße, Berlin Moabit 

Besonnung  17.Januar, Gebäude A Fassade Süd  

(Anforderung Besonnung 1 Stunde) 
≥1.00 h  

0.00 h 

Ansicht  Süd 

EG 2,90m  

1.OG-6.OG 2,90m  

1,00 m 

0,65 m 
1,00 m 

1,00 m 

0,25 m 

1,00 m 

0,65 m 
1,00 m 

1,00 m 

0,25 m 
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Lehrter Straße, Berlin Moabit 

Besonnung  21. März, Gebäude D3 Fassade Ost/Süd /West 

(Anforderung Besonnung 4 Stunden) 

≥4.00 h  

0.00 h 

EG-6.OG 2,95m  

1,35 m 

0,95 m 

0,95 m 

7.OG 3,45m 

1,00 m 
1,00 m 

1,00 m 
1,00 m 

0,55 m 

1,00 m 

0,45 m 

EG-6.OG 2,95m  

1,35 m 

0,95 m 

0,95 m 

7.OG 3,45m 

1,00 m 
1,00 m 

1,00 m 
1,00 m 

0,55 m 

1,00 m 

0,45 m 

EG-6.OG 2,95m  

1,35 m 

0,95 m 

0,95 m 

7.OG 3,45m 

1,00 m 
1,00 m 

1,00 m 
1,00 m 

0,55 m 

1,00 m 

0,45 m 

Ansicht Süd Ansicht  Ost 

Ansicht  West 

0,50 m 
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Lehrter Straße, Berlin Moabit 

Besonnung  21. März, Gebäude D3 Fassade Ost/Süd /West 

(Anforderung Besonnung 2 Stunden) 

≥2.00 h  

0.00 h 

Ansicht Süd Ansicht  Ost 

Ansicht  West 

EG-6.OG 2,95m  

1,35 m 

0,95 m 

0,95 m 

7.OG 3,45m 

1,00 m 
1,00 m 

1,00 m 
1,00 m 

0,55 m 

1,00 m 

0,45 m 

EG-6.OG 2,95m  

1,35 m 

0,95 m 

0,95 m 

7.OG 3,45m 

1,00 m 
1,00 m 

1,00 m 
1,00 m 

0,55 m 

1,00 m 

0,45 m 

EG-6.OG 2,95m  

1,35 m 

0,95 m 

0,95 m 

7.OG 3,45m 

1,00 m 
1,00 m 

1,00 m 
1,00 m 

0,55 m 

1,00 m 

0,45 m 

0,50 m 



Seite  21  
 aj 

Lehrter Straße, Berlin Moabit 

Besonnung 17.Januar, Gebäude D3 Fassade Ost/Süd /West 

(Anforderung Besonnung 1 Stunde) 
 

≥1.00 h  

0.00 h 

Ansicht Süd Ansicht  Ost 

Ansicht  West 

EG-6.OG 2,95m  

1,35 m 

0,95 m 

0,95 m 

7.OG 3,45m 

1,00 m 
1,00 m 

1,00 m 
1,00 m 

0,55 m 

1,00 m 

0,45 m 

EG-6.OG 2,95m  

1,35 m 

0,95 m 

0,95 m 

7.OG 3,45m 

1,00 m 
1,00 m 

1,00 m 
1,00 m 

0,55 m 

1,00 m 

0,45 m 

EG-6.OG 2,95m  

1,35 m 

0,95 m 

0,95 m 

7.OG 3,45m 

1,00 m 
1,00 m 

1,00 m 
1,00 m 

0,55 m 

1,00 m 

0,45 m 

0,50 m 
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Lehrter Straße, Berlin Moabit 

Besonnung 21.März, Gebäude D4 Fassade Ost/Süd  

(Anforderung Besonnung 4 Stunden) 

≥4.00 h  

0.00 h 
EG 3,55m  

0,90 m 

1,00 m 

1,00 m 

5.OG 3,60m 

1,00 m 
1,00 m 

1,00 m 
1,00 m 

0,55 m 

1,00 m 

Ansicht Süd Ansicht  Ost 

1.OG-4.OG 3,10m  
0,55 m 

0,10 m 

EG 3,55m  

5.OG 3,60m 

1.OG-4.OG 3,10m  

1,00 m 0,50 m 0,70 m 
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Lehrter Straße, Berlin Moabit 

Besonnung 21.März, Gebäude D4 Fassade Ost/Süd  

(Anforderung Besonnung 2 Stunden) 

≥2.00 h  

0.00 h 

Ansicht Süd Ansicht  Ost 

EG 3,55m  
0,90 m 

1,00 m 

1,00 m 

5.OG 3,60m 

1,00 m 
1,00 m 

1,00 m 
1,00 m 

0,55 m 

1,00 m 

1.OG-4.OG 3,10m  
0,55 m 

0,10 m 

EG 3,55m  

5.OG 3,60m 

1.OG-4.OG 3,10m  

1,00 m 0,50 m 0,70 m 
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Lehrter Straße, Berlin Moabit 

Besonnung 17.Januar, Gebäude D4 Fassade Ost/Süd  

(Anforderung Besonnung 1 Stunde) 

≥1.00 h  

0.00 h 

Ansicht Süd Ansicht  Ost 

EG 3,55m  
0,90 m 

1,00 m 

1,00 m 

5.OG 3,60m 

1,00 m 
1,00 m 

1,00 m 
1,00 m 

0,55 m 

1,00 m 

1.OG-4.OG 3,10m  
0,55 m 

0,10 m 

EG 3,55m  

5.OG 3,60m 

1.OG-4.OG 3,10m  

1,00 m 0,50 m 0,70 m 
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Lehrter Straße, Berlin Moabit 

Besonnung 21.März, Gebäude E1 Fassade Süd 

(Anforderung Besonnung 4 Stunden) 

≥4.00 h  

0.00 h 

Ansicht  Süd 

1,00 m 

EG 3,55m  

1.OG-7.OG 2,95m 

0,90 m 

0,95 m 

1,00 m 
0,55 m 

1,00 m 
1,00 m 

1,00 m 
1,00 m 

0,95 m 

1,00 m 
1,00 m 

0,90 m 

1,00 m 

8.OG-17.OG 2,90m 

0,61 m 

0,21 m 
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Lehrter Straße, Berlin Moabit 

Besonnung 21.März, Gebäude E1 Fassade Nord 

(Anforderung Besonnung 4 Stunden) 

≥4.00 h  

0.00 h 

1,00 m 

0,90 m 

0,95 m 

1,00 m 
0,55 m 

1,00 m 
1,00 m 

1,00 m 
1,00 m 

1,00 m 
1,00 m 

0,90 m 

1,00 m 

EG 3,55m  

1.OG-7.OG 2,95m 

8.OG-17.OG 2,90m 

Ansicht  Nord 

0,61 m 

0,21 m 
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Lehrter Straße, Berlin Moabit 

Besonnung 21.März, Gebäude E1 Fassade Süd 

(Anforderung Besonnung 2Stunden) 

≥2.00 h  

0.00 h 

Ansicht  Süd 

1,00 m 

EG 3,55m  

1.OG-7.OG 2,95m 

0,90 m 

0,95 m 

1,00 m 
0,55 m 

1,00 m 
1,00 m 

1,00 m 
1,00 m 

0,95 m 

1,00 m 
1,00 m 

0,90 m 

1,00 m 

8.OG-17.OG 2,90m 

0,61 m 

0,21 m 
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Lehrter Straße, Berlin Moabit 

Besonnung 21.März, Gebäude E1 Fassade Nord 

(Anforderung Besonnung 2. Stunden) 

≥2.00 h  

0.00 h 

Ansicht  Nord 

1,00 m 

0,90 m 

0,95 m 

1,00 m 
0,55 m 

1,00 m 
1,00 m 

1,00 m 
1,00 m 

1,00 m 
1,00 m 

0,90 m 

1,00 m 

EG 3,55m  

1.OG-7.OG 2,95m 

8.OG-17.OG 2,90m 

0,61 m 

0,21 m 
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Lehrter Straße, Berlin Moabit 

Besonnung 17.Januar, Gebäude E1 Fassade Süd 

(Anforderung Besonnung 1 Stunde) 

≥1.00 h  

0.00 h 

Ansicht  Süd 

1,00 m 

EG 3,55m  

1.OG-7.OG 2,95m 

0,90 m 

0,95 m 

1,00 m 
0,55 m 

1,00 m 
1,00 m 

1,00 m 
1,00 m 

0,95 m 

1,00 m 
1,00 m 

0,90 m 

1,00 m 

8.OG-17.OG 2,90m 

0,61 m 

0,21 m 
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Lehrter Straße, Berlin Moabit 

Besonnung 17.Januar, Gebäude E1 Fassade Nord 

(Anforderung Besonnung 1 Stunde) 

≥1.00 h  

0.00 h 

Ansicht  Nord 

1,00 m 

0,90 m 

0,95 m 

1,00 m 
0,55 m 

1,00 m 
1,00 m 

1,00 m 
1,00 m 

1,00 m 
1,00 m 

0,90 m 

1,00 m 

EG 3,55m  

1.OG-7.OG 2,95m 

8.OG-17.OG 2,90m 

0,61 m 

0,21 m 
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Lehrter Straße, Berlin Moabit 

Besonnung 21.März, Gebäude E2 Fassade Ost 

(Anforderung Besonnung 4Stunden) 

Ansicht  Ost 

≥4.00 h  

0.00 h 
EG 3,55m  

0,90 m 

1,00 m 

1,00 m 

5.OG 3,60m 

1,00 m 
1,00 m 

1,00 m 
1,00 m 

0,60 m 

1,00 m 

0,55 m 

0,10 m 
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Lehrter Straße, Berlin Moabit 

Besonnung 21.März, Gebäude E2 Fassade Ost 

(Anforderung Besonnung 2Stunden) 

Ansicht  Ost 

≥2.00 h  

0.00 h 
EG 3,55m  

0,90 m 

1,00 m 

1,00 m 

5.OG 3,60m 

1,00 m 
1,00 m 

1,00 m 
1,00 m 

0,60 m 

1,00 m 

0,55 m 

0,10 m 
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Lehrter Straße, Berlin Moabit 

Besonnung 17.Januar, Gebäude E2 Fassade Ost 

(Anforderung Besonnung 1 Stunde) 

≥1.00 h  

0.00 h 

Ansicht  Ost 

EG 3,55m  
0,90 m 

1,00 m 

1,00 m 

5.OG 3,60m 

1,00 m 
1,00 m 

1,00 m 
1,00 m 

0,60 m 

1,00 m 

0,55 m 

0,10 m 
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Lehrter Straße, Berlin Moabit 

Besonnung 21.März, Gebäude E3 Fassade West 

(Anforderung Besonnung 4 Stunden) 

1,35 m 

0,95 m 

0,95 m 

1,00 m 
1,00 m 

1,00 m 
1,00 m 

1,00 m 

Ansicht  West 

EG – 6.OG 2,95m  

7.OG 3,45m 

0,95 m 
1,00 m 
1,00 m 

0,45 m 

≥4.00 h  

0.00 h 
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Lehrter Straße, Berlin Moabit 

Besonnung 21.März, Gebäude E3 Fassade West 

(Anforderung Besonnung 2 Stunden) 

≥2.00 h  

0.00 h 

Ansicht  West 

1,35 m 

0,95 m 

0,95 m 

1,00 m 
1,00 m 

1,00 m 
1,00 m 

1,00 m 

EG – 6.OG 2,95m  

7.OG 3,45m 

0,95 m 
1,00 m 
1,00 m 

0,45 m 
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Lehrter Straße, Berlin Moabit 

Besonnung 17.Januar, Gebäude E3 Fassade West 

(Anforderung Besonnung 1 Stunde) 

≥1.00 h  

0.00 h 

Ansicht  West 

1,35 m 

0,95 m 

0,95 m 

1,00 m 
1,00 m 

1,00 m 
1,00 m 

1,00 m 

EG – 6.OG 2,95m  

7.OG 3,45m 

0,95 m 
1,00 m 
1,00 m 

0,45 m 
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Lehrter Straße, Berlin Moabit 

Besonnung 21.März, Gebäude F2 Fassade Ost 

(Anforderung Besonnung 4 Stunden) 

1,35 m 

1,00 m 

1,00 m 
0,10 m 

1,00 m 
1,00 m 

1,00 m 
1,00 m 

1,00 m 

0,10 m 

1,00 m 
1,00 m 
1,00 m 

0,60 m 

EG-4.OG 3,10m  

5.OG 3,60m  

≥4.00 h  

0.00 h 

0,72 m 

Ansicht  Ost 



Seite  38  
 aj 

Lehrter Straße, Berlin Moabit 

Besonnung 21.März, Gebäude F2 Fassade West 

(Anforderung Besonnung 4 Stunden) 

EG-4.OG 3,10m  

1,35 m 

1,00 m 

1,00 m 
0,10 m 

1,00 m 
1,00 m 

1,00 m 
1,00 m 

1,00 m 

0,10 m 

1,00 m 
1,00 m 
1,00 m 

0,60 m 

5.OG 3,60m  

≥4.00 h  

0.00 h 

0,72 m 

Ansicht  West 



Seite  39  
 aj 

Lehrter Straße, Berlin Moabit 

Besonnung 21.März, Gebäude F2 Fassade Ost 

(Anforderung Besonnung 2 Stunden) 

≥2.00 h  

0.00 h 
1,35 m 

1,00 m 

1,00 m 
0,10 m 

1,00 m 
1,00 m 

1,00 m 
1,00 m 

1,00 m 

0,10 m 

1,00 m 
1,00 m 
1,00 m 

0,60 m 

EG-4.OG 3,10m  

5.OG 3,60m  

0,72 m 

Ansicht  Ost 



Seite  40  
 aj 

Lehrter Straße, Berlin Moabit 

Besonnung 21.März, Gebäude F2 Fassade West 

(Anforderung Besonnung 2 Stunden) 

≥2.00 h  

0.00 h 

EG-4.OG 3,10m  

1,35 m 

1,00 m 

1,00 m 
0,10 m 

1,00 m 
1,00 m 

1,00 m 
1,00 m 

1,00 m 

0,10 m 

1,00 m 
1,00 m 
1,00 m 

0,60 m 

5.OG 3,60m  

0,72 m 

Ansicht  West 



Seite  41  
 aj 

Lehrter Straße, Berlin Moabit 

Besonnung 17.Januar, Gebäude F2 Fassade Ost 

(Anforderung Besonnung 1 Stunde) 

≥1.00 h  

0.00 h 
1,35 m 

1,00 m 

1,00 m 
0,10 m 

1,00 m 
1,00 m 

1,00 m 
1,00 m 

1,00 m 

0,10 m 

1,00 m 
1,00 m 
1,00 m 

0,60 m 

EG-4.OG 3,10m  

5.OG 3,60m  

0,72 m 

Ansicht  Ost 



Seite  42  
 aj 

Lehrter Straße, Berlin Moabit 

Besonnung 17.Januar, Gebäude F2 Fassade West 

(Anforderung Besonnung 1 Stunde) 

≥1.00 h  

0.00 h 
EG-4.OG 3,10m  

1,35 m 

1,00 m 

1,00 m 
0,10 m 

1,00 m 
1,00 m 

1,00 m 
1,00 m 

1,00 m 

0,10 m 

1,00 m 
1,00 m 
1,00 m 

0,60 m 

5.OG 3,60m  

0,72 m 

Ansicht  West 



Seite  43  
 aj 

Lehrter Straße, Berlin Moabit 

Besonnung 21.März, Gebäude G, Fassade Süd / West 

(Anforderung Besonnung 4 Stunden) 

≥4.00 h  

0.00 h 

EG-7.OG 2,95m  

1,35 m 

0,95 m 

0,95 m 

1,00 m 
1,00 m 

1,00 m 
1,00 m 

1,00 m 

Ansicht  Süd 

1,35 m 

0,95 m 

0,95 m 

1,00 m 
1,00 m 

1,00 m 
1,00 m 

1,00 m 

Ansicht  West 

0,35 m 0,35 m 

0,85 m 



Seite  44  
 aj 

Lehrter Straße, Berlin Moabit 

Besonnung 21.März, Gebäude G, Fassade Nord / Ost 

(Anforderung Besonnung 4 Stunden) 

≥4.00 h  

0.00 h 

1,35 m 

0,95 m 

0,95 m 

1,00 m 
1,00 m 

1,00 m 
1,00 m 

1,00 m 

Ansicht  Ost 

EG-7.OG 2,95m  

1,35 m 

0,95 m 

0,95 m 

1,00 m 
1,00 m 

1,00 m 
1,00 m 

1,00 m 

Ansicht  Nord 

EG-7.OG 2,95m  

0,81m 



Seite  45  
 aj 

Lehrter Straße, Berlin Moabit 

Besonnung 21.März, Gebäude G, Fassade Süd / West 

(Anforderung Besonnung 2 Stunden) 

≥2.00 h  

0.00 h 

EG-7.OG 2,95m  

1,35 m 

0,95 m 

0,95 m 

1,00 m 
1,00 m 

1,00 m 
1,00 m 

1,00 m 

Ansicht  Süd 

1,35 m 

0,95 m 

0,95 m 

1,00 m 
1,00 m 

1,00 m 
1,00 m 

1,00 m 

Ansicht  West 

0,35 m 0,35 m 

0,85 m 



Seite  46  
 aj 

Lehrter Straße, Berlin Moabit 

Besonnung 21.März, Gebäude G, Fassade Nord / Ost 

(Anforderung Besonnung 2 Stunden) 

≥2.00 h  

0.00 h 

1,35 m 

0,95 m 

0,95 m 

1,00 m 
1,00 m 

1,00 m 
1,00 m 

1,00 m 

Ansicht  Ost 

EG-7.OG 2,95m  

1,35 m 

0,95 m 

0,95 m 

1,00 m 
1,00 m 

1,00 m 
1,00 m 

1,00 m 

Ansicht  Nord 

EG-7.OG 2,95m  

0,81m 



Seite  47  
 aj 

Lehrter Straße, Berlin Moabit 

Besonnung 17.Januar, Gebäude G, Fassade Süd / West 

(Anforderung Besonnung 1 Stunde) 

≥1.00 h  

0.00 h 

EG-7.OG 2,95m  

1,35 m 

0,95 m 

0,95 m 

1,00 m 
1,00 m 

1,00 m 
1,00 m 

1,00 m 

Ansicht  Süd 

1,35 m 

0,95 m 

0,95 m 

1,00 m 
1,00 m 

1,00 m 
1,00 m 

1,00 m 

Ansicht  West 

0,35 m 0,35 m 

0,85 m 



Seite  48  
 aj 

Lehrter Straße, Berlin Moabit 

Besonnung 17.Januar, Gebäude G, Fassade Nord / Ost 

(Anforderung Besonnung 1 Stunde) 

≥1.00 h  

0.00 h 

1,35 m 

0,95 m 

0,95 m 

1,00 m 
1,00 m 

1,00 m 
1,00 m 

1,00 m 

Ansicht  Ost 

EG-7.OG 2,95m  

1,35 m 

0,95 m 

0,95 m 

1,00 m 
1,00 m 

1,00 m 
1,00 m 

1,00 m 

Ansicht  Nord 

EG-7.OG 2,95m  

0,81m 



Seite  49  
 aj 

Lehrter Straße, Berlin Moabit 

Besonnung 21.März, Gebäude H, Fassade Süd /Ost / West / 

Nord 

(Anforderung Besonnung 4 Stunden) 

Ansicht  Ost Ansicht  Nord 

Ansicht  West Ansicht  Süd 

≥4.00 h  

0.00 h 

1,00 m 

1,00 m 
1,00 m 

1,00 m 

0,74 m 

1,00 m 
1,00 m 

0,74 m 

EG-2.OG 3,00m  EG-2.OG 3,00m  

1,00 m 

1,00 m 
1,00 m 

0,74 m 

EG-2.OG 3,00m  

1,00 m 

0,74 m 

1,00 m 
1,00 m 

EG-2.OG 3,00m  



Seite  50  
 aj 

Lehrter Straße, Berlin Moabit 

Besonnung 21.März, Gebäude H, Fassade Süd /Ost / West / 

Nord 

(Anforderung Besonnung 2 Stunden) 

Ansicht  Ost Ansicht  Nord 

Ansicht  West Ansicht  Süd 

≥2.00 h  

0.00 h 

1,00 m 

1,00 m 
1,00 m 

1,00 m 

0,74 m 

1,00 m 
1,00 m 

0,74 m 

EG-2.OG 3,00m  EG-2.OG 3,00m  

1,00 m 

1,00 m 
1,00 m 

0,74 m 

EG-2.OG 3,00m  

1,00 m 

0,74 m 

1,00 m 
1,00 m 

EG-2.OG 3,00m  



Seite  51  
 aj 

Lehrter Straße, Berlin Moabit 

Besonnung 17.Januar, Gebäude H, Fassade Süd /Ost / 

West / Nord 

(Anforderung Besonnung 1 Stunde) 

≥1.00 h  

0.00 h 

Ansicht  Ost Ansicht  Nord 

Ansicht  West Ansicht  Süd 

1,00 m 

1,00 m 
1,00 m 

1,00 m 

0,74 m 

1,00 m 
1,00 m 

0,74 m 

EG-2.OG 3,00m  EG-2.OG 3,00m  

1,00 m 

1,00 m 
1,00 m 

0,74 m 

EG-2.OG 3,00m  

1,00 m 

0,74 m 

1,00 m 
1,00 m 

EG-2.OG 3,00m  


