Protokoll

der Informationsrunde des Ausschusses fir Umwelt
der Bezirksverordnetenversammlung Steglitz-Zehlendorf von Berlin
bei der Senatsverwaltung fiir Stadtentwicklung
zum Thema ,Mulldeponie Wannsee*

am 01. Februar 2006

Beginn: 16:30 Uhr ' Ende: 18.10 Uhr

Anwesende: BV Grigoleit, BV Dr. Kottusch-Geiseler, BV Ronnisch, BV Veraguth, BD
Dr. Forster, BD Franck (alle BVV-Steglitz-Zehlendorf)

Herr Torns (Umweltamt [Protokoll])
Frau Neuhahn, Herr Naumann, Herr Troschke (alle SenStadt, Ref. Boden- und
Grundwassersanierung, Bodenschutz IX C/C2/C23)

Frau Neuhahn (SenStadt) begriite die Anwesenden. BV Ronnisch dankte
fur den kurzfristig zustande gekommenen Termin und die Bereitschaft der Se-
natsverwaltung, einen aktuellen Sachstand zur Miilldeponie Wannsee und zu
den erhobenen Messdaten zu geben.

Herr Troschke (SenStadt) schilderte kurz den Aufbau und die Nutzungsge-
schichte der Deponie: von 1956-1980 wurden ca. 12 Mio. m2 Mill auf 52 ha
Deponieflache verbracht, davon 44 % Haus- und Gewerbeabfille, 52 % Bo-
denaushub, 4 % Sonderabfélle.

In den 90er Jahren wurden 66 Messstellen im Umfeld der Deponie errichtet,
die Halfte davon Sickerwassermessstellen oberhalb der Mergelschicht. Die
Grundwassermessstellen sind bis in eine Tiefe von 30 m unter GOK in den
Oberen Grundwasserleiter (OGWL) und 65 m in den Unteren GWL ausgebaut.
Der OGWL flieRt Richtung Griebnitzsee, der UGWL entgegengesetzt Richtung
Havel. Das Schichtenwasser lauft Richtung Griebnitzsee ab und wird durch
Niederschlagswasser verdunnt. ‘

Die ersten regelmaﬂlgen Messungen fanden im April 2001 statt und werden
aktuell halbjahrllch aus ausgewahlten Grundwasser- und Sickerwassermess-
stellen jeweils im April. und Oktober im Auftrag der BSR fortgesetzt. Bestimm-
ten Messstellen werden nur alle 5 Jahre Proben entnommen. Messstellen be-
finden sich nur auBerhalb der Deponie bzw. an dessen Rand, nicht auf der
Deponie.

In einem offentlich-rechtlichen Vertrag zwischen BSR und SenStadt wurde die
Sicherung der Altablagerung durch eine 1,50 m méachtige Wasserhaushalts-
schicht auf der unzureichend abgedeckten Teilflache der Deponie von ca. 22
ha vereinbart. Wenn die Sicherung erfolgreich abgeschlossen wird, kann die
Deponie sich selbst (iberlassen werden.



Im weiteren Verlauf der Informationsrunde werden die auf der beiliegenden
Karte elngekrelsten neun Messstellen kommentiert. Danach weist das Si-
ckerwasser an einigen Messstellen Uberschreitungen der Priifwerte der Bun-
des-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) auf. Auffallig sind die
Schwermetalle Blei, Kupfer und Nickel sowie das Halbmetall Arsen. Im
Grundwasser gibt es keine Uberschreitungen der Schadenswerte der Berliner
Liste.

Die Wasserqualltat des Griebnitzsees wird an zwei Messstellen Uberprift; im
Anstrom wie im Abstrom lassen sich keine eindeutigen Veranderungen der
Wasserqualitat nachweisen. .

Es schlieRt sich eine Fragerunde an, u. a.:

Welche Aussagekraft hat die Sickerwassermessung fiir.die Wasserhaushalits-
schicht? Antwort: Ideal, wenn die Menge des Sickerwassers durch die Was-
serhaushaltsschicht minimiert werden kann. Wasserhaushaltsschlcht in Com-
putersimulation getestet.

Ohne Beprobung der inhomogenen Zusammensetzung des Millkorpers ha-
ben zuféllig gesetzte Messstellen keine Aussagefahigkeit. Antwort: SenStadt
hélt das begleitende Monitoring fiir ausreichend.

BV Ronnisch dankt fiir die ausfiihrliche Darstellung und schlagt vor, sich in 2
Jahre wieder Uber den Fortschritt und die Messergebnisse durch SenStadt in-
formieren zu lassen.

Frau Neuhahn verteilt abschlieBend die Broschiire Altlastensanierung im
Land Berlin, Stand 1.11.2004, Hrsg. SenStadt IX C, in der auch (ber die De-
ponie Wannsee berichtet wird (s. Anlage).
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MaBstab 1 : 8753

6793/08-G-129 Stand 15.06.2000

Herr Troschke IX C23




V. Altablagerungen

Deponie Wannsee

Nutzungsgeschichte

Die Deponie Wannsee befindet sich im
sidlichen Bereich der Wannseehalbinsel
im Siidwesten von Berlin. Sie entstand im
Bereich weichseleiszeitlicher Decksande in
einer ehemaligen Kiesgrube. Die Basis bil-
det ein eiszeitlicher Geschiebemergel, der
fiir einen Deponiestandort nach heutigen
Erkenntnissen entweder von vornherein
zu geringmichtig war oder moglicherwei-
se im Zuge des Kiesabbaus unbeabsichtigt
teilweise mit ausgeraumt wurde.

Von der Gesamtfliiche von ca. 52 ha entfal-
len ca. 13ha auf den alten sowie ca. 39ha
e:e@auf den neuen Deponieteil. In der gesam-
\ten Betriebszeit von 1936 bis 1980 wurde
ein Miillvolumen von insgesamt fast 12
Mio. m’ dorthin verbracht. Hiervon entfal-
len rund 3,05 Mio. m* auf den alten (Be-
triebszeit 1956-1967) sowie rund 8,7 Mio.
m’ auf den neuen Deponieteil (Betriebszeit
1967-1980). Zur groben Orientierung ist
von einer offenen Deponierung von ca.
44 % Haus- und Gewerbeabfillen, ca. 52 %
Bodenaushub und Bauschutt sowie ca. 4 %
Sonderabfillen, letztere seit 1971 in ca. 40
mit Lehm und Flugasche abgedichteten
Becken, auszugehen.

Die oberflachliche Abdeckung der Depo-
nie Wannsee fand Ende der 80er Jahre im
Wesentlichen ihren Abschluss. Das Depo-
niegas wird seitdem gefasst und energe-
tisch verwertet.

‘ @\ Schadenssituation

Bereits Ende der 8Qer Jahre belegten im
Umfeld der Deponie durchgefiihrte Unter-
suchungen einen beginnenden Deponie-
einfluss im oberen Grundwasserleiter. In
den folgenden Jahren wurde eine Vielzahl
von Messstellen im Umfeld der Deponie
errichtet, die sowohl das auf dem Geschie-
bemergel abflicBende Sickerwasser der
Deponie erfassen als auch die verschiede-
nen Grundwasserhorizonte erschlieBen.
Wihrend einige der Sickerwassermess-
stellen sehr wohl ein fir Mill typisches
Emissionsspektrum bei deutlicher Uber-
schreitung der Pritfwerte der BBodSchV
aufweisen, zeigt sich der obere Grundwas-
serleiter bisher erst relativ gering mit dem
zu erwartenden Emissionsspektrum belas-
tet. Lediglich zwei der Grundwassermess-
stellen waren bislang geringfiigig (max.
1,6-fach) Giber dem Schadenswert (Berliner
Liste 1996) mit Arsen belastet.

Luftbild Deponie Wannsee,

Demgegentiber stellte sich bei weiteren
Untersuchungen heraus, dass die Mach-
tigkeit und Beschaffenheit der in den 80er
Jahren aufgebrachten Deponieabdeckung
teilweise nicht ausreichend war.

SanierungsmaBnahme

Auf der Grundlage eines offentlich-recht-
lichen Vertrages mit den Berliner Stadtrei-
nigungsbetrieben (BSR) zur nachtragli-
chen Sicherung der Altablagerung wurde
die urspriingliche Deponieabdeckung auf
den unzureichend abgedeckten Teilfli-
chen (insgesamt ca. 22ha) durch eine so
genannte Wasserhaushaltschicht ersetat.
Diese besteht aus einer 1,4m machtigen
Wasserspeicherschicht mit einer nutzba-

ren Feldkapazitit nFK > 17 % unter einer

0,3m machtigen Versickerungsschicht mit
5-8% organischen Anteilen. Im Zusam-
menwirken mit dem darauf angepflanzten
Mischwald ist sic dazu angetan, ein-
sickerndes Niederschlagswasser voriiber-
gehend zu speichern und mit Hilfe des Be-
wuchses wieder zu verdunsten. Dadurch
soll der Eintrag von Niederschlagswasser
in die Deponie zur Aufrechterhaltung mi-
krobicller Umsetzungsprozesse auf im
Mittel 50 mm/Jahr begrenzt werden.

estan

Die fiir die derzeit noch nicht abgeschlos-
senen Sanierungsmafnahmen einschlief-

lich cines begleitenden Monitorings ver-

Altablagerungen

Quelle: BSR

anschlagte Summe von 13,8 Mio. EUR
wird voraussichtlich unterschritten wer-
den.

Zukiinftige Nutzung

Die Flache der Deponie ist als Wald aus-
gewiesen und befindet sich im Land-
schaftsschutzgebiet. Sie soll nach Ab-
schluss der Sanierungsarbeiten der Offent-
lichkeit wieder als Naherholungsgebiet
zur Verfligung stehen.

s
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