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Lageplan BPU
Konzept Ozeanstrudel

Änderungen VPU zu BPU

 Ȋ Reduzierung Holzpodeste

 Ȋ Reduzierung Wipptiere

 Ȋ Reduzierung Tische

 Ȋ Reduzierung Düsen

 Ȋ Reduzierung Wassergebundene 

Wegedecke

 Ȋ Betonkanten statt Stahlkante

 Ȋ Schaukel behalten und versetzten

 Ȋ Sand als Fallschutz in allen Bereichen

 Ȋ Ergänzen eines Matschbereiches Haifisch

 Ȋ Umdrehen der Gefällesituation in 

Plansche, damit Einsparung Rinne

 ȊMaterialität Spielelemente von Holz in 

Beton

Planung mit Option auf Nachrüsten der 

Ausstattungselemente
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Ausschnitt Lageplan
Wasserfontainen und Wasserspielelemente
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Details Wasserspielelemente
Wasserfontainen und Wasserspielelemente

Fontainenkreis mit unterschiedlich hohen Fontainen und Seelöwen

Wasserelemente des inneren Wasserstrudels in wechselnden Zeitintervallen

Wasserkanonen und Wasserschirm Nebeldüsen und Wasserschläuche Seehunde Bestand
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Produkte Wasserspielelemente
Produktsammlung

Seelöwenbaby in BetonWasserdüsen 

2m, 1.5m und 1m Höhe

Wasserdüsen 0.5m Höhe Wasserkanone WasserschlauchWasserschirm

Für die zu liefernde Ausführung bitte Maßangaben eintragen und Ausführung durch Ankreuzen markieren! 
Packmaße    Bodenanker ca. 330 x 350 x 260 mm / Düse ca. 100 x 100 x 100 mm 
Oberfläche Düse  ( X ) Edelstahl 
Bodenanker    zu der Düse muss zusätzlich ein Roigk Bodenanker bestellt werden  

 Mögliche Varianten (siehe separate Produktdatenblätter): 
 Bodenanker PS0120-30 für Bodendüse N Basic (Mehrpreis) 
 Bodenanker PS0120-12 für Bodendüse N mit G 3“ Außengewinde (Mehrpreis)  
 Universalbodenanker R8214EN-E (Mehrpreis) 

Adapterplatte   ( X ) keine 
     Adapterplatte aus rutschfestem GfK bei Verwendung des Universalbodenankers: 
    (    ) Farbe rot RAL 2002 (Mehrpreis) 
    (    ) Farbe gelb RAL 1018 (Mehrpreis) 
    (    ) Sonderfarbe (Mehrpreis) 
Druck (min / max)   ca. 0,15 bis 0,3 bar 
Wassermenge (min / max)  ca. 2-4 l/min 
Sprühhöhe (min / max)   ca. 0,6 bis 2,0 m (Durchmesser) 
Düse    ( X ) 1 x PS0124-01 mit 3 mm Dichtung (eingefettet) 1x PS0120-01 Klemmring 

Bearb.

Norm

Datum Name

Maßstab:

Blatt

Ä-Nr.

Gepr.

Werkstoff:

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt uns. Sie darf ohne unsere ausdrückliche Genehmigung
weder vervielfältigt noch dritten Personen, insbesondere Wettbewerbern überlassen oder sonstwie zu- 
gänglich gemacht werden. (Urheberrechtgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb)

Fertigung nach
DIN

Hundeicker Str.11-19, 58285 Gevelsberg
Telefon 02332/969999 - Fax /969977
E-Mail  info@roigk.de
            www.roigk.de

Ä.Nr. Änderung Datum Name

. . . .

Nr.

Benennung:

Projekt:

Zeichnungsnummer: Lieferschein

13
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9.
20
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:4
0

Für die zu liefernde Ausführung bitte Maßangaben eintragen und Ausführung durch Ankreuzen markieren!  
Packmaße    Bodenanker ca. 330 x 350 x 260 mm / Düse ca. 100 x 100 x 100 mm 
Oberfläche Düse  ( X ) Edelstahl 
Bodenanker    zu der Düse muss zusätzlich ein Roigk Bodenanker bestellt werden  

 Mögliche Varianten (siehe separate Produktdatenblätter): 
 Bodenanker PS0120-12 für Bodendüse N mit G 3“ Außengewinde (Mehrpreis) 

     Bodenanker PS0120-30 für Bodendüse N Basic (Mehrpreis) 
 Universalbodenanker R8214EN-E (Mehrpreis) 

Adapterplatte   ( X ) keine 
     Adapterplatte aus rutschfestem GfK bei Verwendung des Universalbodenankers: 
    (    ) Farbe rot RAL 2002 (Mehrpreis) 
    (    ) Farbe gelb RAL 1018 (Mehrpreis) 
    (    ) Sonderfarbe (Mehrpreis) 
Druck (min / max)   ca. 0,05 bis 0,2 bar 
Wassermenge (min / max)  ca. 6 bis 17 l/min 
Sprühweite (min / max)   ca. 0,5 bis 2 m (= 1 bis 4 m Durchmesser)  
Sprühhöhe (min / max)   ca. 0,3 bis 1,1 m 
Düse    ( X ) 1 x PS0131-01 mit 3 mm Dichtung (eingefettet) 1x PS0120-01 Klemmring 

Bearb.

Norm

Datum Name

Maßstab:

Blatt

Ä-Nr.

Gepr.

Werkstoff:

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt uns. Sie darf ohne unsere ausdrückliche Genehmigung
weder vervielfältigt noch dritten Personen, insbesondere Wettbewerbern überlassen oder sonstwie zu- 
gänglich gemacht werden. (Urheberrechtgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb)

Freimaßtoleranzen

Hundeicker Str.11-19, 58285 Gevelsberg
Telefon 02332/969999 - Fax /969977
E-Mail  info@roigk.de
            www.roigk.de

Ä.Nr. Änderung Datum Name

. . . .

Nr.

Benennung:

Projekt:

Zeichnungsnummer: Lieferschein

DIN ISO 2768-1 m
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20
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1

Nebeldüsen BestandSeelöwen Bestand
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Standort: Fontainenkreis

Produkt: Senkrechte Fontäne

Sprühhöhe: ca. 2m, 1.5m und 1m

Menge: 4 Stück in 2m Höhe, 25 Stück in 1.5m Höhe, 27 Stück in 1m Höhe

Hersteller: ROIGK

Für die zu liefernde Ausführung bitte Maßangaben eintragen und Ausführung durch Ankreuzen markieren! 
Packmaße    Bodenanker ca. 330 x 350 x 260 mm / Düse ca. 100 x 100 x 100 mm 
Oberfläche Düse  ( X ) Edelstahl 
Bodenanker    zu der Düse muss zusätzlich ein Roigk Bodenanker bestellt werden  

 Mögliche Varianten (siehe separate Produktdatenblätter): 
 Bodenanker PS0120-30 für Bodendüse N Basic (Mehrpreis) 
 Bodenanker PS0120-12 für Bodendüse N mit G 3“ Außengewinde (Mehrpreis)  
 Universalbodenanker R8214EN-E (Mehrpreis) 

Adapterplatte   ( X ) keine 
     Adapterplatte aus rutschfestem GfK bei Verwendung des Universalbodenankers: 
    (    ) Farbe rot RAL 2002 (Mehrpreis) 
    (    ) Farbe gelb RAL 1018 (Mehrpreis) 
    (    ) Sonderfarbe (Mehrpreis) 
Druck (min / max)   ca. 0,15 bis 0,3 bar 
Wassermenge (min / max)  ca. 2-4 l/min 
Sprühhöhe (min / max)   ca. 0,6 bis 2,0 m (Durchmesser) 
Düse    ( X ) 1 x PS0124-01 mit 3 mm Dichtung (eingefettet) 1x PS0120-01 Klemmring 

Bearb.

Norm

Datum Name

Maßstab:

Blatt

Ä-Nr.

Gepr.

Werkstoff:

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt uns. Sie darf ohne unsere ausdrückliche Genehmigung
weder vervielfältigt noch dritten Personen, insbesondere Wettbewerbern überlassen oder sonstwie zu- 
gänglich gemacht werden. (Urheberrechtgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb)

Fertigung nach
DIN

Hundeicker Str.11-19, 58285 Gevelsberg
Telefon 02332/969999 - Fax /969977
E-Mail  info@roigk.de
            www.roigk.de

Ä.Nr. Änderung Datum Name

. . . .

Nr.

Benennung:

Projekt:

Zeichnungsnummer: Lieferschein

13
.0

9.
20

16
 1

1:
18

:4
0

Für die zu liefernde Ausführung bitte Maßangaben eintragen und Ausführung durch Ankreuzen markieren! 
Packmaße    Bodenanker ca. 330 x 350 x 260 mm / Düse ca. 100 x 100 x 100 mm 
Oberfläche Düse  ( X ) Edelstahl 
Bodenanker    zu der Düse muss zusätzlich ein Roigk Bodenanker bestellt werden  

 Mögliche Varianten (siehe separate Produktdatenblätter): 
 Bodenanker PS0120-30 für Bodendüse N Basic (Mehrpreis) 
 Bodenanker PS0120-12 für Bodendüse N mit G 3“ Außengewinde (Mehrpreis)  
 Universalbodenanker R8214EN-E (Mehrpreis) 

Adapterplatte   ( X ) keine 
     Adapterplatte aus rutschfestem GfK bei Verwendung des Universalbodenankers: 
    (    ) Farbe rot RAL 2002 (Mehrpreis) 
    (    ) Farbe gelb RAL 1018 (Mehrpreis) 
    (    ) Sonderfarbe (Mehrpreis) 
Druck (min / max)   ca. 0,15 bis 0,3 bar 
Wassermenge (min / max)  ca. 2-4 l/min 
Sprühhöhe (min / max)   ca. 0,6 bis 2,0 m (Durchmesser) 
Düse    ( X ) 1 x PS0124-01 mit 3 mm Dichtung (eingefettet) 1x PS0120-01 Klemmring 

Bearb.

Norm

Datum Name

Maßstab:

Blatt

Ä-Nr.

Gepr.

Werkstoff:

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt uns. Sie darf ohne unsere ausdrückliche Genehmigung
weder vervielfältigt noch dritten Personen, insbesondere Wettbewerbern überlassen oder sonstwie zu- 
gänglich gemacht werden. (Urheberrechtgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb)

Fertigung nach
DIN

Hundeicker Str.11-19, 58285 Gevelsberg
Telefon 02332/969999 - Fax /969977
E-Mail  info@roigk.de
            www.roigk.de

Ä.Nr. Änderung Datum Name

. . . .

Nr.

Benennung:

Projekt:

Zeichnungsnummer: Lieferschein
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Für die zu liefernde Ausführung bitte Maßangaben eintragen und Ausführung durch Ankreuzen markieren! 
Packmaße    Bodenanker ca. 330 x 350 x 260 mm / Düse ca. 100 x 100 x 100 mm 
Oberfläche Düse  ( X ) Edelstahl 
Bodenanker    zu der Düse muss zusätzlich ein Roigk Bodenanker bestellt werden  

 Mögliche Varianten (siehe separate Produktdatenblätter): 
 Bodenanker PS0120-30 für Bodendüse N Basic (Mehrpreis) 
 Bodenanker PS0120-12 für Bodendüse N mit G 3“ Außengewinde (Mehrpreis)  
 Universalbodenanker R8214EN-E (Mehrpreis) 

Adapterplatte   ( X ) keine 
     Adapterplatte aus rutschfestem GfK bei Verwendung des Universalbodenankers: 
    (    ) Farbe rot RAL 2002 (Mehrpreis) 
    (    ) Farbe gelb RAL 1018 (Mehrpreis) 
    (    ) Sonderfarbe (Mehrpreis) 
Druck (min / max)   ca. 0,15 bis 0,3 bar 
Wassermenge (min / max)  ca. 2-4 l/min 
Sprühhöhe (min / max)   ca. 0,6 bis 2,0 m (Durchmesser) 
Düse    ( X ) 1 x PS0124-01 mit 3 mm Dichtung (eingefettet) 1x PS0120-01 Klemmring 

Bearb.

Norm

Datum Name

Maßstab:

Blatt

Ä-Nr.

Gepr.

Werkstoff:

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt uns. Sie darf ohne unsere ausdrückliche Genehmigung
weder vervielfältigt noch dritten Personen, insbesondere Wettbewerbern überlassen oder sonstwie zu- 
gänglich gemacht werden. (Urheberrechtgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb)

Fertigung nach
DIN

Hundeicker Str.11-19, 58285 Gevelsberg
Telefon 02332/969999 - Fax /969977
E-Mail  info@roigk.de
            www.roigk.de

Ä.Nr. Änderung Datum Name

. . . .

Nr.

Benennung:

Projekt:

Zeichnungsnummer: Lieferschein
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Für die zu liefernde Ausführung bitte Maßangaben eintragen und Ausführung durch Ankreuzen markieren! 
Packmaße    Bodenanker ca. 330 x 350 x 260 mm / Düse ca. 100 x 100 x 100 mm 
Oberfläche Düse  ( X ) Edelstahl 
Bodenanker    zu der Düse muss zusätzlich ein Roigk Bodenanker bestellt werden  

 Mögliche Varianten (siehe separate Produktdatenblätter): 
 Bodenanker PS0120-30 für Bodendüse N Basic (Mehrpreis) 
 Bodenanker PS0120-12 für Bodendüse N mit G 3“ Außengewinde (Mehrpreis)  
 Universalbodenanker R8214EN-E (Mehrpreis) 

Adapterplatte   ( X ) keine 
     Adapterplatte aus rutschfestem GfK bei Verwendung des Universalbodenankers: 
    (    ) Farbe rot RAL 2002 (Mehrpreis) 
    (    ) Farbe gelb RAL 1018 (Mehrpreis) 
    (    ) Sonderfarbe (Mehrpreis) 
Druck (min / max)   ca. 0,15 bis 0,3 bar 
Wassermenge (min / max)  ca. 2-4 l/min 
Sprühhöhe (min / max)   ca. 0,6 bis 2,0 m (Durchmesser) 
Düse    ( X ) 1 x PS0124-01 mit 3 mm Dichtung (eingefettet) 1x PS0120-01 Klemmring 

Bearb.

Norm

Datum Name

Maßstab:

Blatt

Ä-Nr.

Gepr.

Werkstoff:

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt uns. Sie darf ohne unsere ausdrückliche Genehmigung
weder vervielfältigt noch dritten Personen, insbesondere Wettbewerbern überlassen oder sonstwie zu- 
gänglich gemacht werden. (Urheberrechtgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb)

Fertigung nach
DIN

Hundeicker Str.11-19, 58285 Gevelsberg
Telefon 02332/969999 - Fax /969977
E-Mail  info@roigk.de
            www.roigk.de

Ä.Nr. Änderung Datum Name

. . . .

Nr.

Benennung:

Projekt:

Zeichnungsnummer: Lieferschein
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Produkte Wasserspielelemente
Wasserdüsen

Standort: Fontainenkreis

Produkt: Senkrechte Fontäne

Sprühhöhe: ca. 0.5m

Menge: 14 Stück

Hersteller: ROIGK

Für die zu liefernde Ausführung bitte Maßangaben eintragen und Ausführung durch Ankreuzen markieren!  
Packmaße    Bodenanker ca. 330 x 350 x 260 mm / Düse ca. 100 x 100 x 100 mm 
Oberfläche Düse  ( X ) Edelstahl 
Bodenanker    zu der Düse muss zusätzlich ein Roigk Bodenanker bestellt werden  

 Mögliche Varianten (siehe separate Produktdatenblätter): 
 Bodenanker PS0120-12 für Bodendüse N mit G 3“ Außengewinde (Mehrpreis) 

     Bodenanker PS0120-30 für Bodendüse N Basic (Mehrpreis) 
 Universalbodenanker R8214EN-E (Mehrpreis) 

Adapterplatte   ( X ) keine 
     Adapterplatte aus rutschfestem GfK bei Verwendung des Universalbodenankers: 
    (    ) Farbe rot RAL 2002 (Mehrpreis) 
    (    ) Farbe gelb RAL 1018 (Mehrpreis) 
    (    ) Sonderfarbe (Mehrpreis) 
Druck (min / max)   ca. 0,05 bis 0,2 bar 
Wassermenge (min / max)  ca. 6 bis 17 l/min 
Sprühweite (min / max)   ca. 0,5 bis 2 m (= 1 bis 4 m Durchmesser)  
Sprühhöhe (min / max)   ca. 0,3 bis 1,1 m 
Düse    ( X ) 1 x PS0131-01 mit 3 mm Dichtung (eingefettet) 1x PS0120-01 Klemmring 

Bearb.

Norm

Datum Name

Maßstab:

Blatt

Ä-Nr.

Gepr.

Werkstoff:

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt uns. Sie darf ohne unsere ausdrückliche Genehmigung
weder vervielfältigt noch dritten Personen, insbesondere Wettbewerbern überlassen oder sonstwie zu- 
gänglich gemacht werden. (Urheberrechtgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb)

Freimaßtoleranzen

Hundeicker Str.11-19, 58285 Gevelsberg
Telefon 02332/969999 - Fax /969977
E-Mail  info@roigk.de
            www.roigk.de

Ä.Nr. Änderung Datum Name

. . . .

Nr.

Benennung:

Projekt:

Zeichnungsnummer: Lieferschein

DIN ISO 2768-1 m
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Für die zu liefernde Ausführung bitte Maßangaben eintragen und Ausführung durch Ankreuzen markieren!  
Packmaße    Bodenanker ca. 330 x 350 x 260 mm / Düse ca. 100 x 100 x 100 mm 
Oberfläche Düse  ( X ) Edelstahl 
Bodenanker    zu der Düse muss zusätzlich ein Roigk Bodenanker bestellt werden  

 Mögliche Varianten (siehe separate Produktdatenblätter): 
 Bodenanker PS0120-12 für Bodendüse N mit G 3“ Außengewinde (Mehrpreis) 

     Bodenanker PS0120-30 für Bodendüse N Basic (Mehrpreis) 
 Universalbodenanker R8214EN-E (Mehrpreis) 

Adapterplatte   ( X ) keine 
     Adapterplatte aus rutschfestem GfK bei Verwendung des Universalbodenankers: 
    (    ) Farbe rot RAL 2002 (Mehrpreis) 
    (    ) Farbe gelb RAL 1018 (Mehrpreis) 
    (    ) Sonderfarbe (Mehrpreis) 
Druck (min / max)   ca. 0,05 bis 0,2 bar 
Wassermenge (min / max)  ca. 6 bis 17 l/min 
Sprühweite (min / max)   ca. 0,5 bis 2 m (= 1 bis 4 m Durchmesser)  
Sprühhöhe (min / max)   ca. 0,3 bis 1,1 m 
Düse    ( X ) 1 x PS0131-01 mit 3 mm Dichtung (eingefettet) 1x PS0120-01 Klemmring 

Bearb.

Norm

Datum Name

Maßstab:

Blatt

Ä-Nr.

Gepr.

Werkstoff:

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt uns. Sie darf ohne unsere ausdrückliche Genehmigung
weder vervielfältigt noch dritten Personen, insbesondere Wettbewerbern überlassen oder sonstwie zu- 
gänglich gemacht werden. (Urheberrechtgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb)

Freimaßtoleranzen

Hundeicker Str.11-19, 58285 Gevelsberg
Telefon 02332/969999 - Fax /969977
E-Mail  info@roigk.de
            www.roigk.de

Ä.Nr. Änderung Datum Name

. . . .

Nr.

Benennung:

Projekt:

Zeichnungsnummer: Lieferschein

DIN ISO 2768-1 m

09
.0

9.
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Produkte Wasserspielelemente
Seelöwen

Standort: Zentrum Fontainenkreis

Produkt: Seelöwenbaby

Menge: 3 Stück 

Hersteller: Betonfirma

Referenzbild Betonfigur (hier Delphin)

Fussdrücker zur Steuerung

Standort: Zentrum Fontainenkreis

Produkt: Seelöwen

Menge: 3x2 Stück 

Hersteller: Bestand
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Standort: Tiefbecken

Produkt: TUBE N°1, VOR 0220

Menge: 2 Stück

Hersteller: Vortex

Produkte Wasserspielelemente
Wasserspielobjekte

Standort: Erhöhte Fläche

Produkt: Zapfstelle und Gartenschlauch

Menge: 2 Stück

Hersteller: NN

Standort: Erhöhte Fläche

Produkt: Nebeldüse

Menge: 2 Stück

Hersteller: NN

Standort: Tiefbecken

Produkt: OMBRELLO TWIRL N°1, VOR 7446

Menge: 1 Stück

Hersteller: Vortex

11 



Sandspielfläche mit Haimaul, Haiflosse, Schiff 
und Wasserpumpe mit Matschbereich

Rasenfläche mit Sitzpodest und Tischtennisplatten Platzfläche mit Rundtischen an Sanitärgebäude Sandspiel mit Walfisch und Matschbereich Fahrradstellplätze

Rasenfläche mit Wipptieren in Rasenwellen und Bänke Sandspielfläche mit Seilpyramide und Schaukel Sitzplatz mit Versickerungsbecken

Ausschnitt Lageplan
Äußerer Strudel
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Schiff Bestand

Sitzbank Bestand

Seilpyramide Bestand

Sitzbank Lackierung in Grün oder Blau

Seilpyramide neu und mit Fahne 
ergänzt

Schiff Sanierung und Lackierung in Blau

Tischtennis
(Neuverortung)

Schaukel
(Neuverortung und Lackierung)

Steinwidder
(Neuverortung)

Steinfisch
(Neuverortung)

Spielgeräte und Ausstattung
Erhalt von Bestandsobjekten

14 



Wipptier Robbe

Haifischmaul Walfisch Referenz: Walfisch aus Beton

Wipptier Delfin

Sitzpodest 
ø 3m, 2 Stück
Holz mit grünen Latten 

Rundtisch - 2 Stück

Spielgeräte und Ausstattung
Neue Elemente
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Spielgeräte und Ausstattung
Wasserspielgeräte

Edelstahl

Dunkelblau

Für die zu liefernde Ausführung bitte Maßangaben eintragen und Ausführung durch Ankreuzen markieren! 
Packmaße    Bodenanker ca. 330 x 350 x 260 mm / Düse ca. 100 x 100 x 100 mm 
Oberfläche Düse  ( X ) Edelstahl 
Bodenanker    zu der Düse muss zusätzlich ein Roigk Bodenanker bestellt werden  

 Mögliche Varianten (siehe separate Produktdatenblätter): 
 Bodenanker PS0120-30 für Bodendüse N Basic (Mehrpreis) 
 Bodenanker PS0120-12 für Bodendüse N mit G 3“ Außengewinde (Mehrpreis)  
 Universalbodenanker R8214EN-E (Mehrpreis) 

Adapterplatte   ( X ) keine 
     Adapterplatte aus rutschfestem GfK bei Verwendung des Universalbodenankers: 
    (    ) Farbe rot RAL 2002 (Mehrpreis) 
    (    ) Farbe gelb RAL 1018 (Mehrpreis) 
    (    ) Sonderfarbe (Mehrpreis) 
Druck (min / max)   ca. 0,15 bis 0,3 bar 
Wassermenge (min / max)  ca. 2-4 l/min 
Sprühhöhe (min / max)   ca. 0,6 bis 2,0 m (Durchmesser) 
Düse    ( X ) 1 x PS0124-01 mit 3 mm Dichtung (eingefettet) 1x PS0120-01 Klemmring 

Bearb.

Norm

Datum Name

Maßstab:

Blatt

Ä-Nr.

Gepr.

Werkstoff:

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt uns. Sie darf ohne unsere ausdrückliche Genehmigung
weder vervielfältigt noch dritten Personen, insbesondere Wettbewerbern überlassen oder sonstwie zu- 
gänglich gemacht werden. (Urheberrechtgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb)

Fertigung nach
DIN

Hundeicker Str.11-19, 58285 Gevelsberg
Telefon 02332/969999 - Fax /969977
E-Mail  info@roigk.de
            www.roigk.de

Ä.Nr. Änderung Datum Name

. . . .

Nr.

Benennung:

Projekt:

Zeichnungsnummer: Lieferschein
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Hell Blau

Mittel Blau

Dunkel Blau

Grün

Ausstattung:

Wasserspielelobjekten:

Spielelement:

Konzept:                Farbe für Spielelement und Ausstattung
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Materialität 
Bodenmaterialien und Vegetation

Wassergebundene Wegedecke Rasen, Wiese, Sträucher, Wald

Pflanzbeet mit gebietsheimischen PflanzenBetonplatten mit Fugen

Versickerungsbecken mit Ufervegetation

Holzkanten

EPDM Asphalt mit Liniengrafik

Spielsand
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Ombrello Twirl  Fa. Vortex
x 1 Stk

Wasserprühsäule  Bestand
 x 2 Stk

Steinseelöwe Bestand
 x 3 Stk

Wasserlaufkonzept pro Zyklus - 40 min (20 min Laufzeit, 20 min Pause)
 (Wasserverbrauch ca.54 m³/d)

10 20 30 405 15 25 350 min

Wassergeräte

Seelöwe Fa. Roigk
ca. 3 Stk

senkrechte Fontäne Fa. Roigk
H 1.5m x 25 Stk

senkrechte Fontäne Fa. Roigk
H  1m x 27 Stk

Wasserspinne Fa.Roigk
H 0.5m x 14 Stk

Wasserkanone Fa. Vortex
 x 2 Stk

Wasserpumpe Fa. Richter
x 2 Stk

Wasserlauf gesteuert
(Asphaltspielbereich)

Wasserlauf gesteuert
(EPDM-Spielbereich)

Wasserlauf auf Anfrage
(Sand/ Asphalt/ EPDM/

 WWD-Spielbereich)

10 11 12 13 14 15 16 17 18:00 Uhr
Laufzeit

senkrechte Fontäne Fa. Roigk
H 2m x 4 Stk

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Fontaineeffekt Visualisierung (1-20 min)

Ombrello Twirl  Fa. Vortex
x 1 Stk

Wasserprühsäule  Bestand
 x 2 Stk

Steinseelöwe Bestand
 x 3 Stk

Wasserlaufkonzept pro Zyklus - 40 min (20 min Laufzeit, 20 min Pause)
 (Wasserverbrauch ca.54 m³/d)

10 20 30 405 15 25 350 min

Wassergeräte

Seelöwe Fa. Roigk
ca. 3 Stk

senkrechte Fontäne Fa. Roigk
H 1.5m x 25 Stk

senkrechte Fontäne Fa. Roigk
H  1m x 27 Stk

Wasserspinne Fa.Roigk
H 0.5m x 14 Stk

Wasserkanone Fa. Vortex
 x 2 Stk

Wasserpumpe Fa. Richter
x 2 Stk

Wasserlauf gesteuert
(Asphaltspielbereich)

Wasserlauf gesteuert
(EPDM-Spielbereich)

Wasserlauf auf Anfrage
(Sand/ Asphalt/ EPDM/

 WWD-Spielbereich)

10 11 12 13 14 15 16 17 18:00 Uhr
Laufzeit

senkrechte Fontäne Fa. Roigk
H 2m x 4 Stk

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

Fontaineeffekt Visualisierung (1-20 min)

Ombrello Twirl  Fa. Vortex
x 1 Stk

Wasserprühsäule  Bestand
 x 2 Stk

Steinseelöwe Bestand
 x 3 Stk

Wasserlaufkonzept pro Zyklus - 40 min (20 min Laufzeit, 20 min Pause)
 (Wasserverbrauch ca.54 m³/d)

10 20 30 405 15 25 350 min

Wassergeräte

Seelöwe Fa. Roigk
ca. 3 Stk

senkrechte Fontäne Fa. Roigk
H 1.5m x 25 Stk

senkrechte Fontäne Fa. Roigk
H  1m x 27 Stk

Wasserspinne Fa.Roigk
H 0.5m x 14 Stk

Wasserkanone Fa. Vortex
 x 2 Stk

Wasserpumpe Fa. Richter
x 2 Stk

Wasserlauf gesteuert
(Asphaltspielbereich)

Wasserlauf gesteuert
(EPDM-Spielbereich)

Wasserlauf auf Anfrage
(Sand/ Asphalt/ EPDM/

 WWD-Spielbereich)

10 11 12 13 14 15 16 17 18:00 Uhr
Laufzeit

senkrechte Fontäne Fa. Roigk
H 2m x 4 Stk

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Fontaineeffekt Visualisierung (1-20 min)

Wasserkonzept
Verbrauch und Steuerung
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Details
Aufbau Plansche

0.8 %

0.8 %

DT EPDM Belag

1. EPDM Schicht, 1.2 cm
2. Basisschicht, 3 cm
3. Asphaltersatztragschicht, 3.5 cm
4. Einkornbeton, 6.3 cm
5. Drainagematte, splittverfüllt, 2 cm
6. Düsen und Leitungen
7. Aspahlt/Betonschicht Bestand
8. Gummi/Betonschicht Bestand alt, belastet
9. anstehender Boden

1.
2.
3.
4.

5.
7.

8.

6.

16
9.

4 cm Aspahlt

6 cm Beton

13 cm Unterbeton

2 cm Gummiabdichtung

18 cm Beton

6 cm Beton mit Anhaftungen
1 cm Sperrschicht

12 cm Beton-Ziegel-Gemisch mit Anhaftungen

4
6

13
2

18
6

1
12

Planung

Bestand

60

10. 11.

12.

13.

10. Schlitzrinne 2-seitig perforiert,
       B max. 18mm, H 20cm, B Bauch 10cm,
       Gesamtlänge 14.2m
11. Revisionskasten mit Ablaufstutzen senkrecht,
       ca. 20x20cm
12. Abwasserleitung neu DN 100,
       mit Bestandsabwasserleitung anschliessen
13. Bestandsabwasserleitung (ungefähre Lage)

0.8 %

20

-

-

0.8 %0.8 %

0.8 %

34.23

ca.34.83

Schnitt
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DT  Tierfigur Bestand, Schnitt

1. Betoneinfassung Bestand, H ca. 1.1m
2. Wasserleitung, DN gemäß Planung Wassertechnicker,
     Schlitzen der Bestandsbetonfundament Leistung Wassertechnicker
3. Sockel von Tierfigur Seehunde, Bestand, ca. 1.5x0.9x0.6m
4. Füllboden, Lücke zwischen Tierfigursockel und Boden füllen
5. Bestehende Schlauch von Tierfigur mit Leitung anschließen
6. EPDM Belag

34.23

40

1.4.

60

150

3.

5.

90 40

170

34.23

ca.34.83

ca
. 1

10

2.

Leistung Wassertechnick

6.

1. 2.3.4.

5.

1.50

1.
20

0.400.900.40

DT  Tierfigur Bestand, Aufsicht

1. Sockel von Tierfigur Seehunde, Bestand, ca. 1.5x0.9x0.6m
2. Betoneinfassung außerer Ring, Bestand, Teil unten von der Sockel behalten
3. Betoneinfassung innerer Ring, Bestand, komplett behalten
4. EPDM Belag
5. Rasenfläche

Rasenfläche

Betonkante
Bestand

-

-

Details
Seehunde Bestand
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Details
Matschbereich Walfisch

34.07

34.12

34.09

34.14

34.16

34.22

34.13

6.41

4.80
0.30

Großer Walfisch
mit Sprühdüse

H 2,3m

Rasen

Asphalt

Wasserpumpe

Betonplattenweg

Nebeldüsen(B),
H 2,3m

Mulde
Kleinsteinpflaster
kleiner Walfisch

34.24

34.32

34.10

Wasserzapfstelle
mit Wasserschlauch

1.5 %

Wasserpumpe
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Details
Matschbereich Walfisch

Wipppumpe
mit Düsen von großen Walfisch verbunden

großer Walfisch aus Beton

Spritzdüsen
Pumpe

Kleinsteinmulde als Matschbereich

kleiner Walfisch aus Beton

Sand

Rasen

7.

1.

3.

5.

4.

8.

9.

DT Sandspielfläche mit Walfisch

1. kleiner Walfisch aus Beton
2.großer Walfisch aus Beton
3. Pumpe
4. Spielsand
5. Vlies
6. Rasengitterstein
7. Kleinsteinmulde als Matschbereich
8. Betonfundament
9. Schottertragschicht
10. Wipppumpe, mit Düsen in Walfisch verbunden

2.

6.

10.

-

-
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