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Sonnenschutzfolie und Plissee im Kastenzwischenraum auf dem Rahmen
A 1.1

ca. 2,80 m
ca. 1,30 m

Folienplissee auf der
Innenseite des äußeren Flügels

In der äußeren Fensterebene keine
Falzdichtung!

In der inneren Fensterebene optional
WSG, sofern die Profile geeignet
sind

Sonnenschutzfolie
Innenseite der äußeren Scheibe
Lichttransmission mind. 70 %

Verlegung des Abstandhalters auf
das untere Rahmenholz des
äußeren Fensterflügels

Sonnenschutzfolie
Innenseite der äußeren
Scheibe
Lichttransmission mind.
70 %

Oberschiene

Schnitt M 1:25

Detail Kämpferbereich M 1:5

Ansicht M 1:25

Oberschiene
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Sonnenschutzfolie und Jalousie im Kastenzwischenraum auf dem Flügel
A 1.2

ca. 2,80 m
ca. 1,30 m

ca. 1,90 m

Sonnenschutzfolie
Innenseite der äußeren Scheibe
Lichttransmission mind. 70 %

Jalousie im Kastenzwischenraum
Lamellenbreite 25mm
Pakethöhe 80mm
Obere Schiene 25/25
auf dem Flügel montiert

Verlegung des Abstandhalters auf
das untere Rahmenholz des
äußeren Fensterflügels

Oberschiene

In der inneren Fensterebene
optional WSG, sofern die
Profile geeignet sind

Schnitt M 1:25

Ansicht M 1:25

Detail Kämpferbereich M 1:5

Oberschiene
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Sonnenschutzfolie und Rollo im Kastenzwischenraum hinter dem Kämpfer
A 1.3

ca. 2,80 m

ca. 1,30 m

ca. 1,90 m

Sonnenschutzfolie
Innenseite der äußeren Scheibe
Lichttransmission mind. 70 %

Rollo im Kastenzwischenraum
Welle 34mm
Ballen 48mm

Verlegung des Abstandhalters auf
das untere Rahmenholz des
äußeren Fensterflügels

x

y

In der inneren Fensterebene
optional WSG, sofern die
Profile geeignet sind

x

y

Schnitt

Ansicht M 1:25

Detail Kämpferbereich M 1:5

Abstand -x- zw. Kämpfern mind. 6cm
barrierfreier Raum -y- für Rolloführung mind. 3 cm
(Fenstergriffe)

Detail Griffbereich M 1:5
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Rollo im Kastenzwischenraum
B 1.3

ca
. 2

,30

ca. 1,30

Seilführung

Eventuell
Kämpferverstärkung

Welle: 34mm Durchmesser
Ballen: 55mm Durchmesser

barrierefreier Raum
mind. 3 cm
(Fenstergriff)

Verlegung
Abstandhalter

Lichter Abstand im Kämpferbereich
ca. 6 cm

Schnitt M 1:25 Ansicht M 1:25

Wichtiger Hinweis: Diese Lösung ist nur bei ausreichendem KZR möglich (im hier gewählten
Beispiel wäre der KZR zu gering).
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Sonnenschutzfolie außenseitig, Plissee innen
B 3.1

ca
. 1

,80
 m

ca. 1,80 m

ca
. 1

,00
 m

Sonnenschutzfolie
farbneutral,
Lichttransmission
mind. 70 %

Plissee im Rahmen
verspannt

keine Falzdichtung
Oberschiene

Schnitt M 1:25 Ansicht M 1:25
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Rollladen mit Aussteller im vorhandenen innenliegenden Sturzkasten
B 4.1

ca
. 2

,50
 m

ca. 1,40 m

Ausstattung des
Rollladens mit
Aussteller

Schnitt M 1:25 Ansicht M 1:25



Musterlösung aus der Publikation der BIM GmbH zu Sonnenschutz an denkmalgeschützten GebäudenZe
ich

nu
ng

: D
ipl

. -
Ing

. A
rch

ite
kt 

Fr
ith

jof
 S

toc
kb

ur
ge

r M
.A

.

Kämpferrollo im Kastenzwischenraum
B 5.2

ca. 1,40 m

ca
. 1

,80
 m

ca
. 1

,00
 m

Keine Falzdichtung

Seilführung

Eventuell
Kämpferverstärkung,
erforderlicher
Abstand zwischen
den Kämpfern 10 cm

Die Behangflächen
sind tiefenversetzt

Schnitt M 1:25 Ansicht M 1:25
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Rollo im Kastenzwischenraum
C 1.2

ca
. 2

,20
 m

ca. 1,20 m

Seilführung

Falzdichtung

Welle: 34mm Durchmesser
Ballen: 55mm Durchmesser

barrierefreier Raum
mind. 3 cm

Verlegung des
Abstandhalters

keine Falzdichtung in
der äußeren Ebene

Schnitt M 1:20 Ansicht M 1:20

Wichtiger Hinweis: Diese Lösung ist nur bei ausreichendem KZR möglich (im hier gewählten
Beispiel wäre der KZR zu gering).
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Senkrechtmarkise
D 1.1

Seilführung

ca. 1,00 m

ca
. 2

,00
 m

Vertikalmarkise
Welle 63mm
Ballen 74mm

Konsolplatte 120 / 112 mm

Schnitt M 1:20 Ansicht M 1:20
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