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Der Leitfaden

Die Dokumentation von restauratorischen Untersuchungen sowie Konservierungs- und Restau-
rierungsmalinahmen ist ein obligatorischer Bestandteil der Gesamtleistung einer Malinahme.
Sie dient dazu die Informationen, welche tiber ein Objekt und seine Veranderungen ermittelt
wurden, fur die Zukunft allen zuganglich zu machen.

Der ,Leitfaden zur Erstellung von restauratorischen Dokumentationen in der Bau- und Kunst-
denkmalpflege“ des Landesdenkmalamtes von Berlin (LDA) zielt auf eine Standardisierung der
Dokumentation von restauratorischen Leistungen. Im Hinblick darauf, dass sich die Qualitat der
Dokumentationen erfahrungsgemaR deutlich unterscheidet, beinhaltet der Leitfaden verbindli-
che Vorgaben zu Inhalt, Form und Medien und enthélt eine Zusammenstellung der zeitgemaR
wichtigsten Anforderungen. Die Vorgaben fiir Materialien und Medien beziiglich der Archiv- und
Alterungsbestdandigkeit ermoglichen dem LDA seiner Aufgabe der Langzeitarchivierung nachzu-
kommen.

Im Bundesland Berlin ist die Dokumentationspflicht im Denkmalschutzgesetz festgeschrieben
und stellt eine Voraussetzung fiir denkmalrechtliche Genehmigungen dar. Laut Denkmalschutz-
gesetz sind ,Alle Verdnderungen und MalRnahmen an Denkmalen ... zu dokumentieren. Die Do-
kumentationspflicht obliegt dem Eigentiimer, dem sonstigen Nutzungsberechtigten oder dem
Veranlasser nach zumutbaren MalRgaben der zustdndigen Denkmalbehorde“ (DSchG Bln §11
Absatz 5).

Die Dokumentation ist daher als integraler Bestandteil des Arbeitsprozesses im Sinne der Nach-
vollziehbarkeit und der Nachhaltigkeit unverzichtbar. Umfang und Inhalt orientieren sich im Ein-
zelfall an der Aufgabenstellung und sollten vorab mit den Projektverantwortlichen abgestimmt
werden.

Der Prozess der Erhaltung von materiellem Kulturgut besteht prinzipiell aus den folgenden Kom-
ponenten:

. Bestandserfassung

. Zustandserfassung / Untersuchung von Schadensprozessen mit Gefdhrdungsbeurteilung
. Konservierung und Restaurierung

. praventive Konservierung einschliellich Pflege und Wartung

Eine Kurzversion dieses Leitfadens sowie eine Liste der aktuell verfiigbaren Vorlagen, beispiels-
weise fiir Befund- und Probenentnahmeprotokolle, die Fotodokumentation und den Schadbild-
katalog konnen nach Bedarf an das jeweilige Projekt angepasst werden und sind als pdf- oder
docx- Format im Internet abrufbar unter: https://www.berlin.de/landesdenkmalamt/service/formulare/



1. Dokumentation einer Untersuchung

Die restauratorische Untersuchung beinhaltet eine griindliche Erfassung und Bewertung des Ob-
jektes und zielt auf die Erstellung eines Konzeptes zur Konservierung und Restaurierung. Die auf
den Einzelfall abgestimmten Untersuchungsmethoden und die daraus resultierenden Ergebnisse
sind in verstandlicher und nachvollziehbarer Form im Textteil der Dokumentation zu beschrei-
ben, zu bewerten und zusammenzufassen. Dabei soll der Ist-Zustand, d.h. der iberkommene
Bestand und dessen Erhaltungszustand, moglichst detailliert festgehalten werden.

Zusdtzlich konnen komplexe Sachverhalte zum besseren Verstédndnis durch Zeichnungen, Skiz-
zen, Pldne und Kartierungen verdeutlicht werden. Der Beweisfiihrung und Dokumentation die-
nen tabellarische Darstellungen zum Beispiel von Messwerten und Schichtenfolgen, die in Form
von Probeentnahme-, Labor- und Befundprotokollen dargestellt werden. Um einen Uberblick
tber komplexe Objekte und deren Zustand zu ermdglichen, konnen Bestandskataloge,
Schadbildkataloge und Raumbiicher, insbesondere in der interdisziplindren Zusammenarbeit,
gefiihrt werden.

Die Dokumentation enthalt grundsdtzlich einen erérternden Textteil, in dem die erworbenen Er-
kenntnisse zusammenfassend beschrieben, ausgewertet und durch Abbildungen illustriert wer-
den. Der Anhang beinhaltet systematische Darstellungen und formale Abhandlungen der
Untersuchung, wie Befund- und Probenprotokolle, Fotodokumentationen, Kartierungen, Gut-
achten etc..

Die Dokumentation einer restauratorischen Untersuchung gliedert sich wie folgt:
° Titelblatt
° Projektdatenblatt

° Aufgabenstellung und Ziel der Untersuchung

° Bau- und Objektbeschreibung

° Bau- und Restaurierungsgeschichte

° Untersuchungs- und Arbeitsmethodik

° Bestands- und Befunderfassung

° Zustands- und Schadenserfassung

° Zusammenfassung und Auswertung der Ergebnisse
° Konzepterstellung / MaRnahmenempfehlung

° Arbeitsproben / Muster
° Anhang



Titel- und Projektdatenblatt

Im Projektdatenblatt werden die Basis-Informationen zum Objekt in einer Ubersicht aufgefiihrt
(siehe Kapitel 6 und Vorlage Projektdatenblatt).

Aufgabenstellung und Ziel der Untersuchung

Die denkmalpflegerischen bzw. restauratorischen Aufgaben- und Zielstellungen der Untersu-
chung sind prazise zu formulieren. Die Bandbreite moglicher Aufgabenstellungen reicht vom
Einzelgutachten iber die Planung direkter oder indirekter Erhaltungsmalinahmen bis zur Aus-
fuhrung. Zu den indirekten Malinahmen gehort insbesondere die prédventive Konservierung, d.h.
die Schaffung geeigneter Rahmen- und Umweltbedingungen.

Bau- und Objektbeschreibung

Die formale Beschreibung des Objekts ist tibersichtlich und préagnant zu formulieren. Sie enthadlt
wesentliche Informationen tiber den Standort (unter Berticksichtigung wesentlicher Einfliisse
bedingt durch Lage, Umgebung und Umwelt), die Erbauungszeit sowie eine Beschreibung der
(Bau-)formen, der Konstruktion, der verwendeten Materialien, der Abmessungen, der gegenwér-
tigen Nutzung und des allgemeinen Erhaltungszustandes.

(siehe Denkmalliste, -karte und -datenbank des Landesdenkmalamtes Berlin:

https://www.berlin.de/landesdenkmalamt/denkmale/liste-karte-datenbank/ )

Bau- und Restaurierungsgeschichte

Angaben zur Bau- und Restaurierungsgeschichte beinhalten - in Abh&ngigkeit vom Auftragsum-
fang und der Verftigbarkeit von Sekundarquellen - die Zusammenstellung und Auswertung von
Archivmaterial, Gutachten, Literatur und miindlichen Uberlieferungen (immer mit Angabe von
Quellen-, Literatur- und Abbildungsnachweisen; siehe auch Denkmalliste und Datenbank LDA).
Die Aufarbeitung zielt auf eine moglichst ltickenlose Chronologie der Bau- und Restaurierungs-
geschichte ab.

Untersuchungsmethodik

Die Beschreibung der Untersuchungsmethodik dient dem besseren Verstandnis der Ergebnisse.
Sie umfasst eine Auflistung der technischen Hilfsmittel und Materialien sowie die Beschreibung
der invasiven Untersuchungstechniken. Alle bautechnologischen Untersuchungen und ggf. die
Bauwerksanalytik sind festzuhalten.

Die angewandten naturwissenschaftlichen Analyseverfahren sind aufzuftihren und zu beschrei-
ben, da die Ergebnisse in Abhdngigkeit der Methodik oft nicht direkt miteinander vergleichbar
sind. Probeentnahmen sind zu dokumentieren (Lokalisierung, Beschreibung, Fragestellung) und



in Form eines Protokolls (siehe Vorlage Probennahme-Protokoll) dem Anhang der Dokumenta-
tion beizufiigen.

Es ist empfehlenswert, innerhalb von umfangreichen und komplexen Projekten ein Orientie-
rungssystem zu verwenden, das im Vorfeld mit den Verantwortlichen abzustimmen ist. Alle fiir
das Verstandnis des Bauwerks relevanten Befundstellen sind nach Méglichkeit einzumessen und
in einen grafischen Ubersichtsplan oder Befundstellenplan einzutragen.

Befunde und Probeentnahmen werden durchlaufend nummeriert und bedirfen zur Lokalisie-
rung einer Kennzeichnung. Sie konnen mit den nachfolgend genannten Basisdaten identifiziert
werden: Objektname, MaRnahme mit Angabe zum Vor-, Zwischen- oder Endzustand (VZ, ZZ, EZ),
Lokalisierung, Datum, Auftragnehmer«in / Bearbeiter«in. Ein Malstab ist nach Moglichkeit zu
integrieren. Im Einzelfall sind MalRangaben zur Lokalisierung erforderlich.

Bestands- und Befunderfassung

Die Erfassung des Bestandes mit seinen historischen Beziigen in seiner gegenwartigen Umge-
bung ist fiir das ganzheitliche Objektverstdndnis unverzichtbar. Dem materialtechnologischen
Aufbau kommt eine besondere Bedeutung zu. Der Untergrund und die Oberflachengestaltung
sind differenziert zu betrachten und zu werten. Erfasst werden Informationen zum bauzeitlichen
Bestand und aller nachweisbaren Uberarbeitungen (Bauphasen) zur Konstruktion, Materialitat,
Werktechnik und Gestaltung. Herstellungstechnische Merkmale sind im Besonderen zu bertick-
sichtigen (z.B. kiinstlerische, technische und konstruktive Details).

Ein wesentliches Ziel der Untersuchung ist die Identifikation und Interpretation zusammenhan-
gender Befundkomplexe. Die Synchronisierung der Befunde ermoglicht die baugeschichtliche
Zuordnung und die Erstellung einer (relativen) Chronologie der verschiedenen Bau-, Gestal-
tungs- und Renovierungsphasen. Zudem sollte eine Bewertung des Bestandes hinsichtlich Qua-
litat, Bedeutung und Geschlossenheit erfolgen.

Aussagen zu spezifischen Technologien wie Putz- oder Farbbeschichtungen sollten nach Mog-
lichkeit auf Grundlage naturwissenschaftlicher Analysen erfolgen. Entsprechende Einschdtzun-
gen konnen auch durch eine augenscheinliche Begutachtung vorgenommen werden. In jedem
Fall muss aus den Angaben hervorgehen, ob es sich um Vermutungen oder um Feststellungen
handelt, die durch Tests oder Analysen ermittelt wurden.

AusschlieRlich aussagekréftige Befunde werden mit einer geeigneten Kennzeichnung (Befund-
code / Basisdaten) schriftlich und fotografisch dokumentiert und als Katalog dem Anhang der
Dokumentation beigefiigt.

Farbbefunde

Den einzelnen Farbbefunden sind Farbreferenzwerte geméf NCS (Natural Color System®) zuzu-
ordnen und mit der spezifischen NCS-Kennzeichnung und der entsprechenden Farbkarte im Be-
richt zu dokumentieren. Farbbefunde, die nicht tiber NCS ermittelt werden kénnen oder wo eine



moglichst authentische und préazise Erfassung besonderer polychromer Gestaltungen erforder-
lich ist, sollten von Hand nachgemischt werden.

Bei der Beschreibung und Bewertung der ermittelten Farbigkeit ist der gealterte und somit unter
Umstdnden verschmutzte und verfdrbte Befundzustand zu beriicksichtigen!

Die stratigrafische Befunderhebung erfasst alle Schichten in numerischer und chronologischer
Abfolge. Die Nummerierung beginnt ansteigend bei der dltesten vorgefundenen Farbschicht und
endet in der Regel bei der Sichtfassung.

Die Synchronisierung der Befunde in einer tabellarischen Darstellung bietet eine tibersichtliche
Form, einzelne Schichten einer (Bau-)Phase den sogenannten Leitfassungen zuzuordnen. Dabei
muss deutlich zwischen der Erfassung und Beschreibung der einzelnen Schichten (arabische Zif-
fern) und den daraus zusammengesetzten Farbleitfassungen (rémische Ziffern) unterschieden
werden.

Nach Auswertung der Ergebnisse und in Abhdngigkeit von der Befundsituation kann zum besse-
ren Verstandnis der (raum-)spezifischen Farbgestaltungen eine (maRstabsgerechte) grafische
Rekonstruktion der bedeutenden historischen Gestaltungsphase(n) eines Objekts erforderlich
werden.

Zustands- und Schadenserfassung

Die Erfassung und Bewertung des vorgefundenen Zustandes mit den vorhandenen Schdden ist
erforderlich fiir die Entscheidung notwendiger Mallnahmen zum Erhalt des Objektes. Daher sind
alle umwelt- oder anthropogen bedingten, fiir die Erhaltung relevanten, Veranderungen am Ob-
jekt zu erfassen und zu dokumentieren.

Verdnderungen werden dann als Schaden verstanden, wenn sie die Substanz und das Erschei-
nungsbild des Objekts dauerhaft beeintrdchtigen und geféhrden. Sie stehen im Gegensatz zu
alters- und nutzungsbedingten Phdnomenen, die auf Grund ihrer kulturgeschichtlichen Bedeu-
tung zu erhalten sind. Daher sind die vorhandenen Phdnomene und Schéden hinsichtlich ihrer
Auswirkungen auf die Substanz zu differenzieren. Sie werden einzeln benannt, beschrieben, fo-
tografisch dokumentiert und entsprechend ihrer Haufigkeit oder Ausdehnung quantifiziert und
kartiert.

In Abhdngigkeit vom Umfang einer Mallnahme ist ein Schadbildkatalog zu erstellen (siehe Vor-
lage Schadbildkatalog) mit eindeutiger Bezeichnung der Phdnomene als Glossar fiir die im Text
verwendeten Begriffe und ggf. auch mit unmittelbarem Bezug zur Schadenskartierung. Das
Glossar sollte in Systematik und Terminologie international anerkannten Definitionen folgen
(vgl. ICOMOS-ISCS 2010; EwaGlos 2016).

Um die Ursache und das vorhandene Schadenspotenzial konkret zu beurteilen, kann es notwen-
dig werden, zusétzlich bautechnische Gutachten zu erstellen oder naturwissenschaftliche Ana-
lysen durchzufiihren.



Zusammenfassung und Auswertung der Ergebnisse

Basierend auf der genauen Kenntnis des Objektes - und im Kontext der Aufgabenstellung - sind
alle Untersuchungsergebnisse abschlielsend schriftlich zusammenzufassen, zu bewerten und zu
interpretieren. Der iberkommene Bestand ist hinsichtlich seiner Qualitat, Bedeutung und des
Erhaltungszustandes zu beurteilen. Durch eine Zustandsbewertung und die Einschdatzung po-
tenzieller Schadentwicklungen wird der Handlungsbedarf ermittelt.

Konzepterstellung / MaRnahmenempfehlung

Auf Grundlage der Auswertung der Untersuchungsergebnisse sind zunédchst Ziele und Optionen
von Erhaltungsmalinahmen zu formulieren. Diese werden in Anbetracht ihrer unterschiedlichen
Auswirkungen auf das Objekt und im Zusammenhang mit Nutzungsanforderungen, Ressourcen
und Varianten mit den Verantwortlichen abgewogen und abschlieltend festgelegt.

Ein differenziertes MaRnahmenkonzept dient der Planung der zeitlichen und finanziellen Rah-
menbedingungen und bildet die Grundlage einer qualifizierten Ausschreibung. Es formuliert alle
zum Erhalt des Objektes notwendigen Malinahmen und kann bereits Empfehlungen zu Materi-
alien enthalten. Diese sollten vor Ausfiihrung in Form von Arbeitsproben evaluiert werden. Sollte
der Leistungsumfang kein MaRnahmenkonzept beinhalten, ist abschlielend zumindest eine
Empfehlung zur weiteren Vorgehensweise zu geben.

Arbeitsproben und Muster

Die Anlage von Musterflachen zu konservatorisch-restauratorischen Malnahmen dient der Eva-
luierung des Konzeptes und ist ein wichtiger Bestandteil der Vorplanung. Arbeitsproben ermog-
lichen die Kldrung technischer Fragestellungen und &sthetischer Zielsetzungen. Das
Erscheinungsbild von Instandsetzungen und Restaurierungen kann mit allen Entscheidungstra-
gern im Vorfeld der eigentlichen Ausfiihrung diskutiert und beurteilt werden, um verbindliche
Festlegungen zu treffen. Die Grélte, Lage und Form der Musterflachen sind mit den Projektver-
antwortlichen abzustimmen und an reprédsentativen Oberfldchen anzulegen. Frithzeitig ausge-
fiihrte Muster erlauben ein hohes MaR an Planungssicherheit und Substanzvertraglichkeit.



2. Dokumentation einer MalRnahme

Die Dokumentation einer konservatorischen oder restauratorischen MaRnahme beinhaltet die
zusammenfassende Beschreibung und Auswertung aller Eingriffe und Verdnderungen an einem
Objekt und ggf. auch seines Umfeldes. Es kann sich dabei sowohl um SofortmaRnahmen als auch
um langfristige und wiederholte Erhaltungsaufwendungen handeln. Sie bildet maRgeblich die
Grundlage fiir eine spatere Uberpriifung der Wirksamkeit und Nachhaltigkeit der ausgefiihrten
MaRnahmen. Auch Verdnderungen und Schdden lassen sich dadurch besser interpretieren.
Gleichermalten kénnen bei zukiinftigen ErhaltungsmaRnahmen die Techniken und Verfahren
optimal aufeinander abgestimmt werden.

Grundsatzlich ist vor dem Beginn jeder Malinahme zu kldren, ob bereits Voruntersuchungen
durchgefiihrt wurden.

Die Dokumentation einer Konservierungs- oder Restaurierungsmalinahme gliedert sich wie
folgt:

° Titelblatt

° Projektdatenblatt

° Bau- und Objektbeschreibung

° Aufgabenstellung und Ziel der Malknahme

° Beschreibung der MaRnahme
° Zusammenfassung der Ergebnisse
° Anhang

Titelblatt / Projektdatenblatt / Bau- und Objektbeschreibung

Im Projektdatenblatt werden die Basis-Informationen zum Objekt in einer Ubersicht aufgefiihrt
(siehe Kapitel 1 und 6).

Aufgabenstellung und Ziel der Maltnahme

Alle MaRnahmen am Objekt sollten grundsatzlich auf einem prdzisen denkmalpflegerischen
bzw. restauratorischen Konzept basieren, das im Vorfeld auf Grundlage von Voruntersuchungen
mit den Projektverantwortlichen festgelegt wird. Sollten sich durch die erneute Auseinanderset-
zung mit dem Objekt weitere wichtige Erkenntnisse ergeben, sind diese konzeptionell zu bertick-
sichtigen. Begleitende Untersuchungen dienen der Erfolgskontrolle.

10



Beschreibung einer MaRnahme

Aus Griinden der Nachvollziehbarkeit beinhaltet die Dokumentation einer MaRnahme die voll-
stdndige Beschreibung aller Eingriffe und Verdnderungen am Objekt. Die einzelnen Arbeits-
schritte sind prdzise und verstdndlich textlich und fotografisch darzustellen. Sie sind
exemplarisch und vergleichbar in ihrem Vor-, Zwischen- und Endzustand fotografisch zu doku-
mentieren. Daneben konnen auch Zeichnungen und Grafiken komplexe Sachverhalte bildlich
verdeutlichen. Die bearbeiteten oder verdnderten Bereiche sind zusatzlich durch eine Malinah-
menkartierung grafisch zu erfassen. Alle angewandten Techniken, Verfahren, Materialien, Stoffe
sowie Mengen und Rezepturen sind ltickenlos aufzufiihren und durch Technische Merkblatter zu
belegen. Ebenso sind samtliche Berichte (ggf. auch vorangegangener) vertiefender Untersu-
chungen und naturwissenschaftlichen Analysen dem Anhang der Dokumentation beizuftigen.

Falls Abweichungen vom urspriinglichen Konzept oder von den verbindlichen Mustern notwen-
dig werden, sind diese schriftlich festzuhalten und zu begriinden.

Zusammenfassung der Ergebnisse

Die Zusammenfassung sollte die wesentlichen Punkte der ausgeftihrten Arbeiten (kritisch) dar-
legen. Die MaRnahmen sind abschlieRend unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit zu werten und
sollten nach Méglichkeit auch eine Empfehlung zum Monitoring und zur Pflege beinhalten.

3. Anhang

Der Anhang der Dokumentation einer Untersuchung oder auch MaRnahme enthalt alle Unterla-
gen, die nicht zwingend Bestandteil des erorternden Textes sind:

e Befundprotokolle e Fotodokumentation

e Probenentnahmeprotokolle e Kartierung(en)

e Schadbildkatalog e Befundstellenplan

e Grundrisse / Plane e Produkt-, Materialangaben / Techn. Merkblatter
e (Gutachten / Laborberichte e Abbildungs-, Literatur- und Quellenverzeichnis
e Protokolle / Abnahmeprotokoll e gof. Fotonegative

e Leistungsverzeichnis zum Auftrag e sonstige Korrespondenz
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4. Bildliche Dokumentation

Die bildliche Dokumentation ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Dokumentation und ergénzt
die Textdokumentation wesentlich. Sie visualisiert den Erhaltungszustand, die verwendeten Ma-
terialien, Bau- und Restaurierungsphasen sowie die Schadensphdnomene. Form und Umfang
sind dem Objekt bzw. der MaRnahme anzupassen und zu Beginn mit den Verantwortlichen ab-
zustimmen.

Neben den bildgebenden 2D-Verfahren werden zunehmend auch 3D-Verfahren, wie der La-
serscan angewendet. Fiir die Erstellung von malistabsgetreuen, referenzierten, entzerrten und
hochaufgelosten Objektansichten werden fiir die wissenschaftliche Auswertung oder denkmal-
pflegerische Planung fotogrammetrische Stereoauswertungen, Messbilder und auch 3-D-Bilder
verwendet.

Vor einer Untersuchung oder Malinahme sind reprdsentative, nach Moglichkeit allseitige und
orthogonale fotografische Abbildungen des zu untersuchenden Objektes (bspw. Gesamtansich-
ten) anzufertigen. Das Darzustellende ist im Vollformat abzulichten. Dabei ist unbedingt - neben
der Darstellung von Vor-, Zwischen- und Endzustdanden - auf eine Vergleichbarkeit der Bildaus-
schnitte und Lichtverhaltnisse zu achten.

Auf allen Fotos, insbesondere auf Detail- und Makroaufnahmen sowie Befundfotos sind ein Mal3-
stab sowie eine eindeutige Kennzeichnung des Befundes (Befundcode / Basisdaten) und nach
Erfordernis eine standardisierte Farbskala mit abzulichten.

Nur aussagekraftige Informationen und Abbildungen sind in die Dokumentation einzufiigen!

Eine Fotodokumentation wird unter dem besonderen Aspekt der Abbildungsqualitdt und Alte-
rungsbestandigkeit hergestellt. Heute werden vornehmlich digitale Aufnahmen in die Dokumen-
tation eingebunden. Die Verwendung analoger Technik mit klassischen Schwarz-Weil- oder
Farbabziigen wird - auch im Sinne der Langzeitarchivierung - als Erganzung der Dokumentation
nicht ausgeschlossen.

Von digitalen Aufnahmen sind - zumindest was die jeweiligen Vor- und Endzustande betrifft -
grundsatzlich Abziige auf alterungsbestdandigem PE-Fotopapier anzufertigen oder sie sind als
Ausdruck auf archivbestéandigem Papier ausschlielllich mit Pigmenttinte herzustellen.

Konventionelle Farbausdrucke mit Tintenstrahl- oder Laserdruckern sind zu vermeiden!

Die zu archivierenden Dateien sind im TIFF-Format zu speichern. Die Bilder sollten hoch aufge-
l6st und unkomprimiert mit den objektspezifischen Metadaten® versehen werden. Sie sind in-
tegraler Bestandteil der Bildinformation und sollten deshalb direkt mit den Objektdaten
verbunden werden, um das Risiko eines Verlustes der Verbindung der Metadaten mit einem da-
zugehdrigen Objekt zu minimieren.

* Metadaten sind eine digitale Ressource beschreibende und identifizierende Daten und enthalten strukturierte Informationen iiber digitale
Objekte, ihre Beziehungen und Verkniipfungen. Sie dienen der Identifizierung, der Auffindbarkeit, der Interpretation oder dem Nachweis der
Authentizitdt sowie der Kontrolle der Nutzungsrechte. Sie sind eine wichtige Voraussetzung fiir die Verwaltung der Daten im Rahmen der Lang-
zeitarchivierung. Fiir die Objektcharakterisierung ist ein bekannter und weitverbreiteter Metadatenstandard auszuwahlen, um die Datenmigra-
tion auch bei unterschiedlichen Betriebssystemen zu gewéhrleisten.
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Die Aufnahmen sind mit einer Beschreibung des Dargestellten zu versehen und sollten als Min-
deststandard die folgenden Angaben enthalten:

° Objekt

° Thema / Abbildung / Vor-, Zwischen, Endzustand (VZ, ZZ, EZ)
° Aufnahmedatum

° Fotonummer

° Autor / Fotograf (Copyright)

Ausbelichtete fotografische Abziige sind mit einem reversiblen, I6semittel- und sdurefreien Fi-
xiermittel auf Fotokarton zu montieren und vorzugsweise in Klarsichthiillen der Dokumentation
beizuftigen (siehe Kapitel 7. Material und Medien). Alternativ kann der Fotokarton eingeschnit-
ten und die Fotografie ohne Klebemittel eingesteckt werden.

e Format: TIF/TIFF (unkomprimiert)

e Auflosung: mind. 300 dpi

e GroRe: OriginalgroRe, mindestens 15 MB (2800x1287 Pixel)
e Farbraum: Adobe RGB (1998)

o Farbtiefe: 8 MB

o mit eingearbeiteten Metadaten im IPTC-Datensatz

5. Grafische Dokumentation

Grafische Darstellungen und Kartierungen sind ein wichtiger Bestandteil einer Dokumentation.
Sie ergdnzen die schriftliche und fotografische Dokumentation und bieten vereinfachte und kon-
zentrierte Uberblicke zur Lokalisierung und Verteilung des tiberkommenen Bestandes, der Ma-
terialitat, der Schdaden und der durchgefiihrten MaRnahmen. Visuell nicht erfassbare
Phdnomene am Objekt (bspw. Hohlstellen) konnen durch sie abgebildet werden. Kartierte Pha-
nomene sind exemplarisch auch fotografisch zu belegen (siehe Vorlage Schadbildkatalog), im
Textteil der Dokumentation zu beschreiben und auszuwerten.

Die Kartierung ist wahrend der laufenden MaRnahmen am Objekt weiter fortzuschreiben, daher
gilt es zu beachten, dass verbreitete und langzeitbesténdige Formate verwendet werden. Sie ist
als malstabliche, in seltenen Fallen auch als nicht malistabliche zeichnerische Bearbeitung aus-
zufuihren. Neben 2D-Verfahren kommen auch zunehmend 3D-Verfahren zur Anwendung.

Die im Folgenden aufgefiihrten Kartierungsthemen sind tiblicherweise Bestandteil einer Doku-
mentation.
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Bestandskartierung

Die Bestandskartierung beinhaltet eine prazise grafische Darstellung der vorgefundenen (Bau-)
Substanz und Materialitat. Grafisch vereinfacht konnen kiinstlerische, technische, konstruktive
Details sowie die Abmessungen, GroRen, Proportionen, Position und raumliche Struktur eines
Objektes zueinander dargestellt werden.

Zustands- und Schadenskartierung

Mit Hilfe einer Zustandskartierung werden die einzelnen Schadensphanomene, deren Ausmal}
und Verteilung grafisch visualisiert. Sie beinhaltet eine prazise Darstellung des vorgefundenen
Erhaltungszustandes mit allen substanziellen, oberfldchlichen und auch phdanomenologischen
Verdnderungen. Diese sind qualitativ und quantitativ darzustellen.

In Abh&ngigkeit vom Umfang der MalRnahme kann die Kartierungslegende thematisch auf dem
Schadbildkatalog mit den darin textlich und fotografisch erlduterten Schadensphanomenen
basieren.

MaRnahmenkartierung

Die Kartierung von MaRnahmen beinhaltet eine prazise grafische Darstellung aller durchgefiihr-
ten Arbeiten am Objekt. Grundsatzlich nimmt die Malinahmenkartierung unmittelbar Bezug auf
die Zustands- oder Schadenskartierung, kann diese aber nicht ersetzen. Es besteht die M&glich-
keit einer Verkniipfung der Kartierung mit Aufmal- bzw. Abrechnungstabellen, um die Transpa-
renz und Nachvollziehbarkeit einer MaRnahme zu gewdhrleisten.

Kartierungsgrundlage und grafische Umsetzung

Die Ausfiihrung einer Kartierung kann auf Grundlage eines zeichnerischen Aufmalies, eines
Messbildes oder eines entzerrten Fotos ausgefiihrt werden. Fiir die Lesbarkeit der Kartierung ist
die fotografische Vorlage im Hinblick auf Helligkeit und Kontrast so anzupassen, dass die grafi-
sche Umsetzung der Kartierungslegende gut lesbar ist. Zunehmend finden auch bildgebende 3D-
Verfahren, wie Laserscans Verwendung.

Der Maldstab der Kartierungsgrundlage ist in Abhdngigkeit von der Grélte des Objektes zu wah-
len. Dabei ist bei grofitmoglicher Information die Lesbarkeit zu gewdhrleisten. Sie ist im Vorfeld
mit den Projektverantwortlichen abzustimmen.

Fir komplizierte detailreiche Objekte wie Wandmalereien oder Skulpturen wird ein Malstab von
1:5 bis 1:10 empfohlen mit einer daraus folgenden Detailgenauigkeit von etwa +/- 0,5 cm. Bau-
befunde werden steingerecht vermessen; fiir ihre Darstellung sind MaRst&be zwischen 1:10 bis
1:50 sinnvoll.

Als Datenformate fiir den Austausch und zur Speicherung von CAD-, Bild- und Grafikdaten eig-
nen sich gegenwartig das DXF- oder DWG-Format.
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Als Originalkartierung gilt die Druckversion mit abgehefteten Pldnen, die sowohl als ausge-
druckte computergestiitzte Kartierungen als auch als zeichnerische Handkartierungen abgege-
ben werden konnen.

Die Kartierungsbldtter miissen der MaRnahme eindeutig zuzuordnen sein und als solche auch
separat gelesen werden konnen. Daher ist jedes Blatt mit einer themenspezifischen Legende
und einem Plankopf mit allen objektspezifischen Angaben zu versehen.

6. Form

Die Dokumentation dient der Erfassung und Vermittlung vielfaltiger Informationen und setzt
sich aus zahlreichen Komponenten zusammen. Um jeden einzelnen Bestandteil schnell und ein-
deutig einem Projekt, Objekt oder einer MaRnahme zuordnen zu kénnen, werden diese mit Ba-
sis- oder auch Metadaten versehen, welche die folgenden Informationen tiber das Projekt und
das Dokument liefern kénnen:

° Objektname / Adresse / Inventarnummer Denkmalliste
) Geb&ude / Bereich / Bauteil
° Eigentiimer=in / Autraggeber=in

° MalRnahme / Aufgabenstellung

° Art der Dokumentation (Untersuchung, Malknahme etc.)
° Auftragnehmer=in / Verfasser«in der Dokumentation
° Bearbeitungszeitraum / Berichterstellung

Die Basisdaten finden sich in ausfiihrlicher Form auf dem Projektdatenblatt und in reduzierter
Form als Kopfzeile innerhalb des Textteils und im Anhang (Kartierungen, Schadbildkataloge, Be-
fundprotokolle) wieder.

Ordnerriicken

Auf dem Ordnerriicken sind im Hochformat in Anlehnung an das Titelblatt alle relevanten Infor-
mationen zum Bauvorhaben aufzufiihren.

Titelblatt

Das Deckblatt oder Titelblatt verweist in tibersichtlicher Form auf das Objekt (Titel, Standort),
die geplante/n MaRnahme/n, sowie auf den/ die beteiligten Akteure.
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Kopfzeile

Die Kopfzeile erscheint als Nachweis und Orientierungshilfe durchlaufend auf jeder Seite der
Foto- und Textdokumentation mit Ausnahme des Titelblatts. Die Informationen der Kopfzeile
missen auch im Plankopf der Kartierungen und Pléne zu finden sein, so dass alle Teile der Do-
kumentation eindeutig einer MalRnahme zuzuordnen sind.

Inhaltsverzeichnis

Das Inhaltsverzeichnis ist ein Grundbestandteil der Dokumentation. Es ist darauf zu achten, dass
die Gliederung eine tibersichtliche und logische Struktur hat.

Projektdatenblatt

Wesentliche Objektdaten werden hier systematisch erfasst und in einer Ubersicht dargestellt. Sie
dienen der Objektidentifikation und -lokalisierung, wenn moglich unter Verwendung von amtli-
chen Daten oder Informationssystemen. Es beinhaltet aulRerdem alle beteiligten Institutionen,
Firmen, Planer und sonstige Projektverantwortliche mit den zustandigen Ansprechpartnern.
(siehe Vorlage Projektdatenblatt)

Die Dokumentation ist grundsétzlich als DIN-A4 Format anzufertigen. Sowohl der Textteil als
auch der Bildteil sollen mit Fotos und ggf. Farbkarten als lose Blattsammlung, vorzugsweise
in Klarsichthiillen, im Ordner iibergeben werden.

Kartierungen und Pldne, gleich welchen Formates, sind wie Architektenpldne auf DIN A4 zu
falten, um sie in die Gesamtdokumentation integrieren zu kénnen.

Auf einem externen Datentrédger, auf dem auch die digitale Version des Berichtes zu finden
ist, sind alle Abbildungen, Grafiken, Pldne etc. als Einzeldateien in gdngigen Formaten abzu-
geben.

Grundsdtzlich erhilt das Landesdenkmalamt immer ein Original und eine Farbkopie der fina-

len Ausfertigung der Dokumentation. Die digitale Version ist ausnahmslos als PDF/A1 oder
PDF/A2 zu erstellen.

16



7. Material und Medien

Papier

Fir die Textdokumentation ist ein weiltes Papier mit einem Mindestgewicht von 80g /m?2, fiir die
Fotodokumentation von 120g /m?2 zu verwenden.

Papier und Kartone miissen entsprechend DIN (ISO EN 9706:2010) alterungsbestdndig sein, d.h.
sdure- und ligninfrei, alkalisch gepuffert und ohne optische Aufheller. Papiere mit der DIN 6738
sowie sogenannte ,,chlorfrei gebleichte“ und jegliche ,,Recyclingpapiere” entsprechen nicht die-
ser Auflage.

Fiir fotografische Abziige ist alterungsbestandiges PE-Fotopapier zu verwenden, d.h. Museums-
qualitat fur hochste Alterungsbestandigkeit (1ISO 9706).

Beschriftungsmedien

Bei Handkartierungen und -zeichnungen sowie freihdndigen Beschriftungen sind Lichtechtheit
und Vertraglichkeit mit dem Beschriftungsmaterial die wichtigsten Kriterien fiir ihre Bestandig-
keit, d.h. sie sollten lichtecht, wasserfest und frei von Saure und Eisen sein. Diese Anforderungen
gewdhrleisten Bleistifte, Buntstifte hoher Qualitét, die eine gute Lichtbestandigkeit aufweisen,
sowie mit RuR pigmentierte Tuschen oder Pigmenttinten. Kugelschreiber, Fiillertinten, Faser-
stifte auf Farbstoffbasis erfiillen diese Anspriiche nicht. Zudem enthalten sogenannte China-
oder auch Pigmenttuschen sowie Tinten tiblicherweise eisenhaltige Pigmente.

Druckertinten und Toner

Bei Farbausdrucken mit Tintenstrahldruckern sind ausschlieRlich lichtbestdndige Pigmenttinten
zu verwenden (ISO 11798:2000). Es sollten nur auf das Gerat abgestimmte Tinten und Toner
verwendet werden, die gegebenenfalls beim Hersteller zu erfragen sind. Eine regelmé&Rige War-
tung der Gerdte ist obligatorisch.

Dokumentenhiillen

Die Verwendung von Klarsicht- oder auch Dokumentenhiillen wird empfohlen. Sie sollen neben
dem Textteil vor allem den Abbildungsteil schiitzen, der sowohl Fotos als auch von Hand nach-
gemischte und aufmontierte Farbkarten enthalten kann und vor Verlust oder Verschmutzung
schiitzt. Zur sicheren Archivierung kommen dabei nur Kunststoffe in Frage, die s&dure-, chlor-,
schwefel-, und weichmacherfrei sind. Dazu gehdren weichmacherfreie Polyester, die den sog.
P.A.T.-Test bestehen (ISO 18916). Dazu zdhlen Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP), wobei
erstgenanntes sich durch besondere Klarheit und Bestdndigkeit auszeichnet. Nicht geeignet sind
Hiillen aus PVC oder Cellulosenitrat.
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Dateiformate und Speichermedien

Das PDF bzw. aktuell PDF/A1- oder PDF/A2-Format hat sich als Standard fiir die Présentation
von Grafik und Text durchgesetzt und ist mit allen gangigen Betriebssystemen zu 6ffnen
(PDF/A3 ist nur geeignet, wenn die eingebetteten Dateien in einem anerkannten Archivformat
vorliegen).

Bei Textverarbeitungsprogrammen ist die Verwendung der gdngigen Dokumentformate wie
DOCX oder ODF/ODT und in Ausnahmen auch TXT zu empfehlen. Als Datenformate fiir den Aus-
tausch und zur Speicherung von CAD-, Plan- und Grafikdaten eignet sich das DXF/DWG-Format.

Standard in der Digitalfotografie ist die unkomprimierte TIF- oder TIFF-Datei. Innerhalb von Do-
kumentationen werden die digitalen Aufnahmen in der Regel direkt in das Dokumentenlayout
eingearbeitet. Fiir eine gute Darstellung in der PDF-Version bzw. im Ausdruck als TIFF-Datei, soll-
ten die Bilddateien hoch aufgelst (mind. 300 dpi) und im Farbraumprofil Adobe RGB (1998)
eingearbeitet werden. Die Bilder sollten unkomprimiert mindestens eine Dateigrélie von 5 MB
haben.

Fiir Videos wird das MPEG4-Format empfohlen.

Fiir die Erstellung von Tabellen und Listen (z.B. Raumbiichern, Befundlisten) kann das XML-For-
mat, XLSX- oder ODS-Format verwendet werden.

Fiir samtliche digitalen Dateien sind archivfahige Speichermedien, wie bspw. goldbeschichtete
CD-ROMs, DVDs (DVD-RAM) oder auch Wechseldatentrager (USB Flash Laufwerk, Typ 3.0), zu
verwenden.

Die Medien sind mit Basis- oder Metadaten zu versehen und mit geeigneten Materialien zu be-
schriften, sodass eine eindeutige Zuordnung zu dem jeweiligen Projekt und der MalRnahme mog-
lich ist.

Digitale Bilddateien sollen als Dateiordner separat auf einem Speichermedium tibergeben wer-
den.

Fotonegative konnen in geeigneter Form dem Anhang der Dokumentation beigefiigt werden.

Bei der Anfertigung der Dokumentation ist immer auf die Verwendung von Standardforma-
ten zu achten.

Grundsdtzlich hat der Verfasser einer Dokumentation auf die Alterungs- und/oder Archivbe-
standigkeit der verwendeten Materialien und deren einschldgigen Normen zu achten und
diese ggf. nachzuweisen. Sie ermdglichen dem Landesdenkmalamt, seiner Aufgabe der
Langzeitarchivierung nachzukommen.
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8. Urheberrecht / Nutzungsrecht / Bildrecht

Das Landesdenkmalamt ist berechtigt, samtliche Materialien, die der/die Beauftragte erstellt
und die urheberrechtsféhig sind, auch vor ihrer Versffentlichung ohne dessen Mitwirkung réaum-
lich, zeitlich, inhaltlich unbeschrankt und ausschliel3lich zu nutzen und zu @ndern. Der Werkver-
tragsnehmer (bertrdgt dem LDA insbesondere das Recht der Vervielfdltigung und zur
Verbreitung gemdl} den 88 16 und 17 des Urheberrechtsgesetzes. Er erteilt dem LDA in Bezug
auf die tibertragenen Rechte seine erforderliche Zustimmung nach &8 34 und 35 des Urheber-
rechtsgesetzes.

Mit der Ubergabe der Dokumentation an das Landesdenkmalamt Berlin gehen die Bildrechte an
das Amt tiber, welches sich verpflichtet, den Urheber in einer Publikation namentlich zu benen-
nen. Dieser hat weiterhin ein Nutzungsrecht seiner Abbildungen, die Weitergabe an Dritte bedarf
jedoch der Zustimmung des Landesdenkmalamtes.

19



9. Literatur

Auras, Michael; Meinhardt, Janine; Snethlage, Rolf (Hg.): Leitfaden Naturstein-Monitoring.
Stuttgart: Fraunhofer IRB Verlag 2011.

Brandenburgisches Landesamt fiir Denkmalpflege und Archdologisches Landesmuseum (Hg.):
Anforderungen an eine Bestandsdokumentation in der Baudenkmalpflege. Petersberg 2002.

Brandenburgisches Landesamt fiir Denkmalpflege und Archdologisches Landesmuseum (Hg.):
Dokumentation restauratorischer Leistungen in der Baudenkmalpflege. Petersberg 2009.

Brandenburgisches Landesamt fiir Denkmalpflege und Archdologisches Landesmuseum (Hg.):
Erfassen, Erforschen und Erhalten. Monitoring mittelalterlichen Wandmalereien. Wernersche
Verlagsgesellschaft, Worms 2017.

Bundesdenkmalamt (Hg.): Leitfaden Zustandserhebung und Monitoring an Wandmalerei und
Architekturoberfldche. Wien 2012.

Bundesdenkmalamt (Hg.): Richtlinien ftir Bauhistorische Untersuchungen. Wien 2016.

Bundesdenkmalamt Wien (Hg.): Standards der Baudenkmalpflege. https.//bda.gv.at/de/publi-
kationen/standards-leitfaeden-richtlinien/standards-der-baudenkmalpflege/ (abgerufen am
05. Mdrz 2019)

Deutsches Institut fiir Normung (Hg.): Erhaltung des kulturellen Erbes - Allgemeine Begriffe;
Deutsche und Englische Fassung prEN 15898:2018. Berlin 2018.

Deutsches Institut fiir Normung (Hg.): Erhaltung des kulturellen Erbes - Zustandserhebung und
Bericht fiir das gebaute Kulturerbe; Deutsche Fassung EN 16096:2012. Berlin 2012.

Eckstein, Glinther: Empfehlungen fiir Baudokumentationen, Arbeitshefte des Landesdenkmal-
amtes Baden-Wirttemberg Nr. 7. Stuttgart 1999.

Guideline Integrated Building Documentation 2020.
https://drive.google.com/file/d/14ntns3t wW4SuDIWOVgWLUjJilEGKn _C/view (abgerufen am
14.12.2020)

International Scientific Committee for Stone (ICOMOS - ISCS): lllustriertes Glossar der Verwitte-

rungsformen von Naturstein. Monuments and Sites XV, 2010.

International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works / 11C (Hg.): Dokumenta-
tion in der Baurestaurierung. Putz- und Steinfassaden, Wandmalerei, Steinskulptur. Kloster-
neuburg 2008/2009.

Landesdenkmalamt Berlin (Hg.): Standard zur Durchfiihrung arch&ologischer Grabungen im
Land Berlin, Berlin 2016.

Landesdenkmalamt fiir Denkmalpflege und Archdologie Sachsen-Anhalt (Hg.): Leitfaden zur
restauratorischen Untersuchungsdokumentation. Halle (Saale) 2014.

20



Landesdenkmalamt fiir Denkmalpflege und Archdologie Sachsen-Anhalt (Hg.): Leitfaden zur
restauratorischen Malknahmendokumentation. Halle (Saale) 2014.

Landesamt fiir Denkmalpflege und Archdologie Sachsen-Anhalt (Hg.): Praktische Denkmal-
pflege, Handreichung zur Bestandsuntersuchung und Dokumentation. Halle (Saale) 2010.

National Digital Stewardship Alliance (NDSA), Standards and Practices Working Group (Hg.): Fi-
nal Report, The Benefits and Risks of the PDF/A-3 File Format for Archival Institutions, 2014.
https://ndsa.org/qgroups/ (abgerufen am 12.11.2020)

Neuroth, Heike; ORwald, Achim; Scheffel, Regine; Strathmann, Stefan; Huth, Karsten (Hg.): Nes-
tor Handbuch. Eine kleine Enzyklopéddie der digitalen Langzeitarchivierung, Version 2.3. Gottin-
gen 2010. http://www.nestor.sub.uni-goettingen.de/handbuch/index.php (abgerufen am
16.03.2016)

Verein Deutscher Ingenieure Richtlinie 3798, Materielles Kulturerbe - Erfassung, Untersuchung
und Erhaltung unter Beriicksichtigung der Umwelteinfliisse. Diisseldorf 2020.

Vereinigung der Landesdenkmalpfleger der Bundesrepublik Deutschland (Hg.): Empfehlungen
zu Umgang mit digitalen Baudokumentationen fiir eine Langzeitarchivierung, Arbeitsblatt Nr.
30 1999.

Vereinigung der Landesdenkmalpfleger in der Bundesrepublik: Orientierungshilfe zur Untersu-
chung und Dokumentation in der Restaurierung, Arbeitsblatt 14. Wiesbaden 1999.

Weyer, Angela; Picazo, Pilar Roig; Pop, Daniel; Cassar, Joann; Ozkdse, Aysun; Vallet, Jean-Marg;
Sr8a, Ivan (Hg.): European lllustrated Glossary of Conservation Terms for Wall Paintings and
Architectural Surfaces. Petersberg, 2016.
https://www.hornemann-institut.de/doi/2016ewaZ2a.pdf (abgerufen am 15.10.2020)

Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft fiir Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege
(Hg.): WTA Merkblatt 3-18-14/D:2014-09 Monitoring von Bauten und Denkmalen aus Natur-
stein. Pfaffenhofen 2014.

21



