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. Allgemeine Anforderungen

a. Die Einhaltung der Schadstoffgrenzwerte im Gerat entsprechend EU-Richtlinie 2015/863/EU

OO W

(RoHS-Richtlinie) wird nachgewiesen.

. das Gerat und der Akku enthalten keine krebserzeugenden, erbgutverandernden oder fortpflan-

zungsgefahrdenden Stoffe nach EG 1272/2008, oder mit der Ausnahme Blei Stoffe, die nach
REACH als ,besorgniserregend gekennzeichnet sind, keine halogenhaltigen Polymere mit der
Ausnahme von PVC (z. B. Kabelisolierungen), keine nach RoHS verbotene halogenorganische
Flammschutzmittel, keine Flammschutzmittel, die giftig fir Wasserorganismen oder nach EG
1272/2008 mit H410 oder R 50/53 gekennzeichnet sind. Ausnahmen gelten fur unvermeidbare Ver-
unreinigungen, fluororganische Additive in Kunststoffen < 0,5 % und Kunststoffteilen < 25 g.

. Fur Griffe werden die Anforderungen des GS-Gutesiegels bezlglich Polyzyklischen aromatischen

Kohlenwasserstoffen (PAK) der Kategorie 2 erfullt. Die Summe an PAK 10 mg/kg wird nicht Uber-
schritten.

. Sofern Gehauseteile und gro3formatige Baugruppen des Gerats aus Kunststoffen bestehen, mus-

sen sie aus einem einheitlichem Polymer gefertigt werden. Homo- oder Copolymere und Blends
sind zulassig, soweit sie die Recyclingfahigkeit nicht einschranken.

. Beim Ladevorgang und Betrieb des Gerats ist eine gut sichtbare Anzeige Uber den Ladezustand

des Akkus mindestens in der Genauigkeit von 25 % vorhanden. Wird bei der Anzeige kein konkreter
Prozentbereich angegeben, ist die genaue Bedeutung der Anzeige in der Bedienungsanleitung er-
klart. Die Anzeige weicht beim Laden und Entladen maximal 5 % vom tatsachlichen Ladezustand
ab.

Ein Ladegerat ist fur alle Gerate einer Leistungsklasse des Herstellers nutzbar.

. Sofern kein Mehrwegsystem fur den Transport genutzt wird, besteht die Verpackung der Gerate zu

mindestens 95 % aus Post-Consumer-Rezyklaten.

. Die Verpackung des Gerats ist schadstofffrei und weist eine Recyclingfahigkeit von mindestens 95

% auf.

. Kapazitiat und Haltbarkeit )
. FUr den Akku ist ein Schutz vor Uber- und Tiefenentladung nach EN 60335-2-29 nachgewiesen.
. Der Schutz des Akkus und des Gerats gegenlber Staub, allseitigem Spritzwasser sowie Regen ist

nachgewiesen. Es wird ein Nachweis gemal des Standards IPX4 oder vergleichbar erbracht.

. Gemal Norm IEC 62841-1:2014 wird ein Falltest jeweils fir den Akku und das Gerat durchgefiihrt

und die vollstandige Funktionsfahigkeit nachgewiesen.

. Das Gerat entspricht den Prinzipien flir das Konstruieren recyclinggerechter Produkte der VDI-

Richtlinie 2243.

. Kennzeichnung und Informationen

. Das chemische System des Akkus ist von aulen sichtbar auf dem Produkt beschrieben.

. Aulerdem ist es in der Produktbewerbung im Internet aufgefuhrt.

. Auf dem Gerat und dem Akku sind alle Kunststoffteile Gber 50 g oder mit einer Oberflache gréRer

als 200 mm? nach ISO 11469 gekennzeichnet.

. In der Bedienungsanleitung und im Internet sind Informationen zur Demontierbarkeit des Gerats

und zu einer schonenden Nutzung des Akkus bereitgestellt. Enthalten sind mindestens Informatio-
nen zum optimalen Ladeverhalten, zur Lagerung, zur empfohlenen Nutzungs- und Lagertemperatur
sowie die Garantiebedingungen.



. Larm- und Vibrationsgrenzwerte
. Die Akku-Gerate sind mindestens 7 db(A) leiser als ein vergleichbares Gerat (Geratetyp und Ge-

rateleistung) mit Benzinantrieb. Rasenmaher sind von dieser Anforderung

. ausgenommen.
. Das Gerat halt den Expositionsgrenzwert von 5 m/s? flr die Belastung der Hand und 1,15 m/s? flr

den gesamten Korper entsprechend der Technischen Regeln Larm und Vibrationen (TRLV) ein.

. Garantie/ Reparierbarkeit
. Fir das Gerat und den Akku wird eine Garantielaufzeit von 3 Jahren oder 1200 Zyklen ab Kaufda-

tum gewahrt. Diese umfasst eine garantierte Restkapazitat des Akkus von 70 %.

. Die Reparatur typischer Defekte und der Austausch von Ersatzteilen werden in der Garantiezeit

kostenlos und innerhalb von drei Wochen durchgefihrt.

. Verschlei3- und Ersatzteile werden innerhalb von zwei Wochen ausgeliefert.
. Der Akku ist von dem/r Nutzer*in entnehmbar.
. Es gibt mindestens einen regionalen Handler/Service Partner, durch den notwendige Reparaturen

und eine ausreichende Ersatzteilversorgung sichergestellt sind.



