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Teil A Verfahren
Al Anlass, Gegenstand und Aufgabenstellung

DerBerlinerHauptbahnhofistdergréRte undwichtte Personenverkehrsbahnhof
in Berlin. 330.000 Reisende (2019 * Angaben der DB AG) frequentieren den
Bahnhof taglich. Mit rund 15.000 m Einzelhandels- und Verpflegungsflachen,
die sich uber drei Etagen verteilen und ganzjahrig in den Kernoffnungszeiten
von 8 bis 22 Uhr zuganglich sind, héalt der Hauptbahnhof zusatzlich ein
breites Konsumangebot vor. In der ndheren und weiteren Umgebung des
Hauptbahnhofs haben sich die Stadtquartiere weiterentwickelt und erheblich
verdichtet oder sind, wie die ,Europacity” ganz neu entstanden. Damit verdich
ten sich auch die Verkehrsablaufe, die den Europaplatz passieren, mit neu
en und hoch frequentierten Bewegungskorridoren von sich dort aufhaltenden
Personen.

Dazu muss fiir einen reibungslosen und barrierefreien Wechsel zwischen dem
Bahnverkehr, den Angeboten des Offentlichen Personennahverkehrs, privaten
Verkehrsmitteln und auch neuen Mobilitdtsangeboten gesorgt werden. Hierbei
fungiert insbesondere der sudliche Europaplatz als Bahnhofsvorplatz und als
zentrales verknupfendes Element.

Der Zustand und das heutige Erscheinungsbild des Europaplatzes sind alles an
dere als zufriedenstellend. Die Flachen sind aufgrund der Schnelleréffnung des
Hauptbahnhofs im Sommer 2006 von nur provisorisch befestigten Platzflachen,
durch eine hohe Orientierungslosigkeit und durch eine Ubernutzung der ge
ringen Flachenpotentiale gepragt. Es bedarf einer gestalterischen qualitativ
hochwertigen und langlebigen Ldsung, die eine deutliche Verbesserung der
Situation (Sauberkeit, Sicherheit, Orientierung etc.) vor Ort herbeifihrt. Es fehlt
ein gesamthaftes Konzept, das an den unterschiedlichen Zielgruppen und de
ren Nutzungsbediirfnissen orientiert ist.

Der (in dieser Ausschreibung zu betrachtende sudliche) Teil des Europaplatzes
vor dem Hauptbahnhof lasst ein Strukturierungs- und Ordnungskonzept ver
missen. Dieser Eindruck verdichtet sich insbesondere in den StoR3zeiten, wenn
die unterschiedlichsten Nutzergruppen den Platz passieren und sich an neural
gischen Punkten Menschenansammlungen bilden:

e Grundsatzlich ist die Barrierefreih€lideutlich zu verbessern.

» Der Platz weist zahlreiche Barrieren (Poller, Container, Leitungen, etc.) in
jeder Sichthohe auf. Er wirkt daher sehr schnell Uberfullt, ungeordnet und
unstrukturiert; insbesondere fir nicht ortskiindige oder mobilitatseinge
schrankte Nutzer:innengruppen.

* Furdie unterschiedlichen Nutzer:innengruppen bietet er wenig Orientierung
(kaum vorhandene Wegeleitung, kein taktiles Leitsystem etc. - vom Bahnhof
kommend in Richtung Stadt).

» Ein barrierefreier Zugang, im Sinne einer Stufenfreiheit, auf dem Weg zum
Hauptbahnhof ist nicht bzw. nur bedingt gegeben.

e Auch das Thema ,Sauberkeit und Ordnung“ verringert die
Aufenthaltsqualitat auf dem Platz.

1 Kurze nicht umfassende Definition von Barrierefreiheit: Barrierefreiheit umfasst eine Vielzahl
von Aspekten, von Information und Service bis hin zur baulichen Gestaltung. Ziel ist es, Barrieren
schrittweise abzubauen und so die Nutzbarkeit fur mobilitdtseingeschrankte Personen grundsatz-
lich ohne fremde Hilfe zu ermdglichen.
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A.2 Art des Verfahrens

Die Mehrfachbeauftragung mit einem gesetztem Teilnehmenden sowie drei
Teilnehmenden aus einem 6ffentlich bekanntgemachten Teilnahmewettbewerb
wird als kooperatives Verfahren mit einer Zwischenprasentation durchgefiihrt.
Der Ablauf ist in folgenden Verfahrensschritten geplant:

* Ausgabe der Verfahrensunterlagen

e Informationsgespréch (Kick-Off)

» Erste Bearbeitungsphase der beauftragten Blros
e Zwischenprasentation

e Erstellung Protokoll

e Zweite Bearbeitungsphase der beauftragten Blros
e Abgabe der Arbeiten

e Prifung der Arbeiten

» Abschlie3ende Sitzung des Bewertungsgremiums

Die Mehrfachbeauftragung wird in Anlehnung an die RPW 2013 durchgefuhrt.

A.3 Beauftragte Buros

Die Senatsverwaltung fUr Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen,
Abteilung 1, Stadtebau und Projekte, Referat Il A, Innere Stadt und
Hauptstadtangelegenheiten wird 4 Landschaftsarchitekturbiiros beauftragen.
Folgendes Landschaftsarchitekturbiiro wird als Teilnehmer gesetzt:

Rehwaldt Landschaftsarchitekten, Dresden

Es werden drei weitere Landschaftsarchitekturbtiros durch einen 6ffentlich be
kanntgemachten Teilnahmewettbewerb nach § 10 UVgO ausgewahilt.

A4 Bearbeitungshonorar

Die Senatsverwaltung fir Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen,
Abteilung 1, Stadtebau und Projekte, Referat Il A, Innere Stadt und
Hauptstadtangelegenheiten beauftragt die unter A.3 benannten Biros mit
Teilleistungen fir die Leistungsphase Vorentwurf gem. HOAI § 39. Jedem
Biro wird ein Bearbeitungshonorar in Hohe von 10.000,00 € (netto) ausge
zahlt. Das Bearbeitungshonorar beinhaltet die beauftragten Leistungen-so
wie alle Vorstellungstermine und Nebenkosten. Die Planungsbiros haben mit
der Unterzeichnung eines entsprechenden Planungsvertrages ihre Teilnahme
an der Mehrfachbeauftragung bestatigt. Die Auszahlung erfolgt infolge
Rechnungsstellung entsprechend dem erbrachten Leistungsumfang.

A5 Informationsveranstaltung

In einem Informationsgesprach werden die Verfahrensunterlagen sowie
die dazu schriftlich und mundlich gestellten Fragen mit den Teilnehmenden
und den Mitgliedern des Bewertungsgremiums erértert und beantwortet. Die
Informationsveranstaltung (Kick-Off) findet a2il.06.2023 statt. Genaue Zeit-

und Ortsangaben werden den Teilnehmenden vorab per E-Mail mitgeteilt. Die
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Veranstaltung wird entweder vor Ort in Berlin oder digital stattfinden. Schriftliche
Ruckfragen zu den Verfahrensunterlagen kénnen bis zur.06.2023 an
das betreuende Biro gestellt werdene(ropaplatz-sued@dsk-gmbh.de).
Die schriftliche Beantwortung der Rickfragen erfolgt mit dem Protokoll der
Informationsveranstaltung. Das Protokoll Uber die Informationsveranstaltung
wird allen Verfahrensbeteiligten innerhalb von 5 Tagen zugesandt; es wird
Bestandteil der Verfahrensunterlagen.

A.6 Zwischenprasentation

Am 03.08.2023 findet eine Zwischenprasentation in der Stadtwerkstatt Berlin
(Karl-Liebknecht-Str. 11, 10178 Berlin), statt. Genaue Zeit- und Ortsangaben so
wie die Reihenfolge der Prasentationen werden den beauftragten Biros vorab
per E-Mail mitgeteilt.

Bei dem Termin stellen die beauftragten Blros dem Bewertungsgremium
nacheinander ihre ersten, grundsatzlichen Planungstiberlegungen in einer bis
zu 20-mindtigen Prasentation vor (siehe A.9.1). Die Anmerkungen aus der je
weils anschlieRenden Diskussion mit dem Bewertungsgremium werden schrift
lich festgehalten und dem jeweiligen Blro zusammen mit einem allgemei
nen Protokoll zum Termin der Zwischenprésentation zur Verfligung gestellt.
Das Protokoll wird innerhalb von funf Tagen zugesandt und Bestandteil der
Verfahrensunterlagen.

A7 Einlieferung der Arbeiten
Die Einlieferungsadresse der Konzepte ist ausschlie3lich das betreuende Buro:

DSK Deutsche Stadt- und Grundstiicksentwicklungsgesellschaft mbH
Buro Berlin

Gertraudenstral3e 20

10178 Berlin

Endabgabetermin der Arbeiten ist def08.09.2023 . Arbeiten, die durch die
Post oder andere offentliche Beférderungsmittel zugestellt werden, gelten als
rechtzeitig eingereicht, wenn der Tagesstempel unabhangig von der Uhrzeit
das Datum des08.09.2023 oder friiher bestatigt. Es liegt daher im Interesse
der Teilnehmenden, sich die rechtzeitige Abgabe bestatigen zu lassen.

Zusatzlich sind spétestens bis zur©8.09.2023 die geforderten digitalen
Unterlagen unter folgendem Link hochzuladen:
https:/dsk-gmbh.de/entwurfsabgabe/

Arbeiten kdnnen auch bis spatestens an den o. g. Termiries 12:30 Uhrbeim
betreuenden Blro abgegeben werden.

A.8 Arbeitsunterlagen

Den Teilnehmenden werden folgende Unterlagen unter dem Link

https:/dsk-gmbh.de/wettbewerbe/europaplatz_sued/login/
zum Download zur Verfligung gestellt:
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e Aufgabenbeschreibung

 Anlage 1: Lageplan des Plangebietes m. Bestands und Héhenaufmafd
(PDF/ DWG)

* Anlage 2: RVP aktuell (PDF / DWG)

* Anlage 3: ALK Stadtgebiet (PDF / DWG)

e Anlage 4: Luftbilder

e Anlage 5: Schwarzplan (PDF/ DWG)

e Anlage 6: BVG Anlagen

e Anlage 7: Merkblatter Feuerwehr

e Anlage 8: Bebauungspléane

* Anlage 9: Planungsbriefing Jelbi Station

e Anlage 10: H6henzugangstechnik-Plane

e Anlage 11: Verfassererklarung

e Anlage 12: WC- Flachenbedarfe

e Anlage 13: SenMVKU Ideenteil

e Anlage 14: Hinweise der BSR

 Anlage 15: Berlin Hauptbahnhof — Ergédnzung des Verkehrs- und
ErschlieBungskonzeptes, August 2011

A9 Beauftragte Leistungen
A.9.1 Zwischenprasentation

Zur Zwischenprasentation sind von den beauftragten Blros die folgenden
Leistungen in ausgearbeiteter und farbiger Fassung zu erbringen:

1. Ein Prasentations-Plan ,ldeen” (DIN Al Querformat):

Erste Ideen zum freiraumplanerischen Konzept (MaR3stab 1:250, farbig) mit
Aussagen inshesondere zu:

» Aufteilung des Freiraums

*  Nutzungsmoglichkeiten

*  Wegeleitung

e Oberflachenbelag (Materialitat, Farbigkeit)

e Mobhilierung

e Begrinung

e Umgang mit dem Bestand, insbesondere mit der vorhandenen
Entwésserungslosung und dem Unterbau

e Anbindung an die Invalidenstral3e (Ideenteil)

» Bericksichtigung spaterer Erweiterungsmaoglichkeit im Bereich der heu
tigen Baustelleneinrichtung

2. Power-Point-Prasentation:

Maximal zehn Folien als PPT-Datei (digital auf Datentrager).
A.9.2 Endabgabe
Zur Endabgabe sind von den Beauftragten folgende Leistungen zu erbringen:

Prasentationsplane
max. drei DIN AO Blattern im Querformat, farbig
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e Skizzen / Piktogrammezur Darstellung / Ableitung des Leitbildes / des
konzeptionellen Ansatzes bzw. des Planungsprogramnidafistab frei
wahlbar

e Lageplan im Mafistab 1:50Q Darstellung des Gesamtkonzeptes mit
Aussagen zur gestalterischen, funktionalen, verkehrlichen und raum
lichen Einbindung in die vorgefundene Situation mit konzeptionellen
Aussagen zur Umgestaltung und Anbindung an den Bestand (inklusive
Ideenteil und spéterer Erweiterungsmaglichkeit im Bereich der heutigen
Baustelleneinrichtung)

e Lageplan im Mafistab 1:200 mit vertiefenden Aussagen zu gestake
rischen und funktionalen MalRnahmen (Material, Ausfiihrung, Zonierung,
Ausstattung etc.)

»  Schnitte im Maf3stab 1:200

e Aussagen / Darstellungen zunThema Nachhaltigkeit, Zukunftsfahigkeit
der EntwurfsldsungArt der Darstellung frei wahlbar.

* Max. eine Perspektivdarstellung

e Es ist den beauftragten Buros freigestellt - im Rahmen der vorgegebenen
Blattformate - Skizzen in freiem MaRstalzur weiteren Verdeutlichung der
Planungsabsichten darzustellen.

Erlauterungstext als Ausdruck

Erlauterungstext zu den wesentlichen konzeptionellen und baulichen
MaRnahmen und den geplanten Funktions- / Nutzungsbereichen (getrennt von
den Planen) max. 3 DIN-A4-Seiten, Schrift Arial, Schriftgrof3e 11.

Plansatz Vorprifung

e Prasentationsblatter (DIN A0), farbig und auf DIN A4 gefaltet
e Prasentationsblatter, farbig und auf DIN A3 verkleinert

Digitale Unterlagen

Folgende Daten sind unter dem Linkttps:/dsk-gmbh.de/entwurfsabgabe/
hochzuladen.

* Prasentationspléne in Originalgrof3e als .pdf-Datei (bei Pixeldarstellung
Auflésung mind. 300 dpi)
» Prasentationspléane in OriginalgroR3e als .jpg-Datei
» Perspektive als Einzeldarstellung als JPEG-Datei
e Erlauterungsbericht als PDF-Datei
e Planzeichnung im .dxf- / .dwg-Format mit Angabe folgender Inhalte als
geschlossene Polygone in Layern / Ebenen / Klassen:
- Befestigte Flachen
- Unbefestigte Flachen

Ggf. wird in der Bewertungsgremiumssitzung eine digitale Prasentation der
Plane durchgefuhrt. In diesem Kontext bitten wir die Darstellung, Kontrast und
Lesbarkeit der digitalen Plane entsprechend zu optimieren.
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A.10 Bewertungsgremium

Die eingereichten Konzepte werden durch ein Bewertungsgremium beurteilt,
das sich wie folgt zusammensetzt:

Stimmberechtigte Vertreter:innen der Auftraggeberin
DB AG Herr Alexander Kaczmarek ,

Konzernbevollméchtigter der DB AG fur die Lander
Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern

Bezirk Mitte Frau BezStadtR Almut Neumann
SnSBW Frau Prof SenBauDir Petra Kahlfeldt
SenMVKU Herr Norman Niehoff, Abt. IV Referatsleiter

Stimmberechtigte Fachberater:innen

Frau Landschaftsarchitektin Dipl. Ing.
Gabriele G. Kiefer

Frau Landschaftsarchitektin Prof. Dipl. Ing.
Maren Brakebusch

Herr Landschaftsarchitekt Dipl. Ing.
Bertel Bruun

Landschaftsarchitekt:in N.N.

Sachverstandige (nicht stimmberechtigt)

Vertreter Berliner Feuerwehr
Herr Philipp Schlumpberger

SenMVKU, StralRen- und Platzgestaltung
Frau Eda Do ral

SenMVKU, FuRverkehr
Frau Saskia Leckel

SenMVKU, Fahrradparken
Fr. llka Weil3

BA / SGA Mitte
Herr Matthias Stolle

DB AG

Frau Monika Jung, Frau Fanny Wohlrab, Herr Uwe Boock,
Herrr Johannes Ziick, Herr Michael Kersting, Herr Holger
Auferkamp, Frau Lina Lang, Herr Ludgar Palz
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BVG Jelbi
Herr Michael Bartnik

BVG
Herr Marco Koos

SenStadt
Frau Anina Bohme, Herr Werner Schlémer, Herr
Leonard Dickow, Herr Ludger Kéamereit

Landeskriminalamt Polizei Berlin, Stadtebauliche
Kriminalpravention
Herr Dirk Felgenhauer

All Beurteilungskriterien

Das Bewertungsgremium wird sein Urteil maf3geblich aus der Qualitat aller
Arbeiten anhand folgender Bewertungskriterien bilden:

Stadtebauliches Konzept

e SchlUssigkeit der Leitidee

* Raumbildung, Erlebbarkeit, Orientierung
e  Stadtebauliche Verflechtung

Nutzungskonzept
e Funktionalitat
e Anordnung der Nutzungsbereiche

Freiraumkonzept

e Gliederung und Zonierung
*  Freiraumliche Verflechtung
e Freiraumqualitaten

+  Offentlicher Raum

*  Nutzungsmoglichkeiten

ErschlieBungs- und Mobilitatskonzept
e Orientierung

e Verkehrswege

e Schlussigkeit

« Barrierefreiheit

Nachhaltigkeitskonzept
* Nachhaltigkeit
»  Wirtschaftlichkeit (im Sinne von Angemessenheit)

Realisierbarkeit
e Umsetzbarkeit
*  Flexibilitat

Die dargestellte Reihenfolge der Aspekte ist nicht als Wertung oder Gewichtung
zu betrachten.
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A.l2  Weitere Beauftragung

Die Auftraggeberin beabsichtigt unter Wairdigung der Entscheidung
des Bewertungsgremiums, eines der teilnehmenden Biros mit den
Planungsleistungen LP 2 (Finalisierung) und LP 3 bis LP 5 gem. § 39 HOAI 2021
optional und ggf. in Stufen mit den Leistungsphasen 6 - 9 nach § 39 HOAI
2021 unter Anrechnung des Pauschalhonorars aus der Mehrfachbeauftragung
zu beauftragen.

Voraussetzung ist, dass die Finanzierung des Bauvorhabens durch
die Auftraggeberin gesichert ist. Vor einer Beauftragung mit diesem
Leistungsumfang behalt sich die Auftraggeberin vor, eine oder mehre
re Kostenberechnungen anfertigen zu lassen, um sicherzustellen, dass der
Vorentwurf des Teilnehmenden, der mit den Planungsleistungen beauftragt
werden soll, innerhalb des Kostenrahmens realisiert werden kann.

A.13  Eigentum und Urheberrecht

Die Auftraggeberin ist berechtigt, die zur Beurteilung zugelassenen Arbeiten
nach Abschluss des Verfahrens ohne weitere Vergutung zu dokumentie
ren, auszustellen und (auch Uber Dritte) zu veroffentlichen. Die Namen der
Verfasser:innen werden dabei genannt.

A.1l4  TerminuUbersicht

Ausgabe der Unterlagen 09.06.2023
Ruckfragenfrist 15.06.2023
Informationsveranstaltung 21.06.2023
Zwischenprasentation 03.08.2023
Abgabe der Arbeiten 08.09.2023

Sitzung des Bewertungsgremiums 11.10.2023
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Teil B Bearbeitungsgebiet und Planungsaufgabe

B.1 Der Berliner Hauptbahnhof
Der Europaplatz Sud ist der nordliche Vorplatz des Berliner Hauptbahnhofs in
Berlin Mitte.
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Abb.1  Europaplatz - Umgestaltungsbereich (Realisierungs- und Ideenteil) in Rot eingegrenzt

B.1.1 Historische Entwicklung

Die Flache des heutigen Europaplatzes hat eine lange Geschichte als
Bahnhofsstandort. Zunachst erfolgte der Eisenbahnverkehr Uber den et
was weiter Ostlich liegenden 1847 ertffneten Hamburger Bahnhof. Der
Lehrter Bahnhof erdffnete 1871. Mit dem Bau des in Ost-West-Richtung ver
laufenden Stadtbahnviadukts mit dem Lehrter Stadtbahnhof wurde der-ge
samte Eisenbahnverkehr im Lehrter Bahnhof, als einer von acht Kopfbahnhofen
Berlins, konzentriert. Weite Bereiche nordlich der InvalidenstraRe waren der
Eisenbahninfrastruktur sowie dem Giterverkehr vorbehalten.

Nach der Teilung Berlins gab es in der HeidestralRe noch einen Guterbahnhof.
Auf allen restlichen Bahnanlagen erfolgten, auch wegen der abgeschiedenen
Randlage des Gebiets an der Sektorengrenze, nur untergeordnete Nutzungen,
wie Lagerflachen und provisorische Gewerbebauten. Die Ruine der ehema
ligen Empfangshalle des historischen Fernbahnhofs wurde in den 1950-iger
Jahren des vorigen Jahrhunderts abgebrochen. Der Standort des Lehrter
Stadtbahnhofs, der bis 2002 als S-Bahnhof in Betrieb war, bildet heute in etwa
den Bereich des Europaplatzes.

Nach der Wiedervereinigung Berlins liegen die Flachen wieder im zentralen
Bereich der Stadt und erhielten ihre friihere Bedeutung fir die verkehrliche
ErschlieRung der Gesamtstadt, insbesondere fur den schienengebundenen
Fern- und Nahverkehr zurtick. Mit der Entscheidung, das Eisenbahnnetz durch
eine Nord-Sud-Fernbahntrasse zu ergénzen, deren Schnittpunkt mit der hi
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storischen Stadtbahn-Trasse an der Stelle des ehemaligen Lehrter Bahnhofs
war, erfolgte die Grundsatzentscheidung zur Errichtung des neuen Berliner
Hauptbahnhofs an dieser Stelle. Im Jahr 2006 wurde der Berliner Hauptbahnhof
an dieser zentralen Stelle in der Berliner Stadtmitte nach elf Jahren Bauzeit
als Kreuzungsbahnhof zwischen der historischen, oberirdisch verlaufenden,
Stadtbahn und der neuen, unterirdischen, Nord-Siid-Bahnverbindung in Form
eines Turmbahnhofs mit markantem Empfangsgebaude fertiggestellt. Der
Bahnhof wurde von dem Architekten Meinhard von Gerkan entworfen. Die funf
Ebenen des Turmbahnhofs gliedern sich in zwei Ebenen fur den Bahnverkehr
sowie in drei Verbindungs- und Einkaufsebenen mit ca. 15.0000 m Nutzflache.
Zwei sogenannte Bugelbauten markieren den Verlauf der unterirdischen Trasse
und werden in Teilen von der DB AG als Birordumlichkeiten genutzt; einige
Flachen sind jedoch auch an Externe vermietet.

B.1.2  Ortsstruktur und Quartier

Abb.2  Lage des Europaplatzes im stadtebaulichen Kontext (einschlie3lich geplanter
Gebaude)

Der Berliner Hauptbahnhof als der gré3te und modernste Kreuzungsbahnhof
Europas liegt im Ortsteil Moabit innerhalb des Berliner Bezirks Mitte, nordlich
des Regierungsviertels. Sudlich des Hauptbahnhofes liegt der Spreebogenpark
mit dem Bundeskanzleramt. Ostlich des Hauptbahnhofes befindet sich der
Humboldthafen. Das Universitatsklinikum der Charité Berlin liegt eben

falls dstlich gelegen. Auf der sudlichen Seite des Hauptbahnhofes befindet
sich der Washingtonplatz mit einer Flache von ca. 18.000 m. Im Zuge der
Neugestaltung des Lehrter Stadtquartiers dominiert den Platz seit 2020 der
.cube* berlin, ein kubusférmiger Bau. Am Rand des Platzes liegen Hotels
und Blrogebdude. Nachdem die Oberflache des Washingtonplatzes zur
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Bahnhofserdffnung im Mai 2006 mittels Bitumenbelag provisorisch hergestellt
wurde, begann im November 2010 der endgultige Ausbau. Basis war, wie fur
den Europaplatz Sid, das Ergebnis eines freiraumplanerischen Wettbewerbs
aus dem Jahr 1999.

Abb. 3  Luftbild Hauptbahnhof und Umgebung (Bearbeitungsgebiet mit Pfeil gekennzeichnet);
Stand Juni 2021

Abb. 4  Luftbild Hauptbahnhof und Umgebung (Bearbeitungsgebiet mit Pfeil gekennzeichnet);
Stand Juni 2021

.
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B.1.3 Verkehrliche Aspekte

Der Europaplatz bildet einen Knoten- und Umsteigepunkt verschiedenster
Verkehrsarten. Direkt an den Europaplatz Stid angrenzend verlauft die sechs
spurige InvalidenstralRe mit separater Gleisfihrung der Tramlinien inklusive de
ren Haltestelle fir den Berliner Hauptbahnhof. Die Tramhaltestelle befindet sich
mittig zwischen den Richtungsfahrbahnen der Invalidenstral3e (Linien M 5, M 8,
M 10) und wurde nach einem Wettbewerb in einer modernen ortsbildpragenden
Architektur gebaut. Die S-Bahn (Linien S 3, 5, 7, 9 und kinftig auch S21), die
U-Bahn (Linie U 5), sowie den Regional- und Fernverkehr erreicht man tiber das
Gebaude des Berliner-Hauptbahnhofs sowie auch separate Zugangstreppen.
Die Bushaltestellen Berlin Hauptbahnhof (Linien 245 und 142, 120, M 85, M 41)
befinden sich vor dem Gebaude des Hauptbahnhofs auf der Invalidenstralie.
Der Radverkehr wird entlang der Invalidenstrale auf separaten, von der
Fahrbahn durch Baume und befestigte Warteflachen der Bushaltestellen ab
gegrenzte, Radwegen gefihrt. Fahrradparken (Fahrradbiigel) und ungeord
nete Abstellung von Fahrradern sowie von Leihfahrzeugen (Elektro-Kleinrader,
Fahrrader und Roller) blockieren die Platzflache. Hier ist eine Neuordnung
zwingend geboten und Aufgabe der Umgestaltung. Derzeit wird eine west
liche Teilflache des Europaplatz Sud fur den Taxi-Ein- und -Ausstieg genutzt.
Diese Funktion (Taxi) wird von der Platzflache des Europaplatzes Sud verlagert
bzw. auf dem stdlichen Bahnhofsvorplatz (Washingtonplatz) auf dem bereits
Taxihalte bestehen, konzentriert /gebiindelt und ist damit bei der Umgestaltung
nicht zu beriicksichtigen.

Die sudlichen Haltstellen des Busverkehrs zusammen mit dem sidlichen Rad-
und Gehweg der Invalidenstral3e sollen im Rahmen des Ideenteils hinsicht

lich einer Verbesserung der derzeitigen Situation zwischen Einmiindung B 96
/ Ella-Trebe-Stral3e und Einmiindung Stral3e Friedrich-List-Ufer mit betrachtet
werden.

Die Belieferung und Andienung der Handels- und Dienstleistungsflachen
des Bahnhofsgebaudes erfolgt weitestgehend Uber entsprechende
Anlieferbereiche, die sich au3erhalb der Flache des Europaplatzes Siid befin
den. Eine Mdglichkeit der Zufahrt zu den Eingéngen beider Bligelbauten auf dem
Europaplatz Siid muss jedoch weiterhin im Falle von gréReren Anlieferungen,
Bauarbeiten etc. fir die DB AG sichergestellt bleiben. Die Zufahrtssituation ist
Uber eine entsprechende Zufahrtsregelung (SchlieRsystem, Beschilderung etc.)
zu regeln und einfach flr DB-Belange zuganglich zu machen. Die bendtigte
Breite der Zuwegung orientiert sich an den Feuerwehr-Bewegungsflachen (sie
he Kapitel: B.3.2 Rahmenbedingungen).

Die ErschlieBung des Hauptbahnhofs fir den PKW-Verkehr (MIV) erfolgt aus
schlieBlich tber die unterirdische Anbindung durch den Tunnel der B 96.
Das PKW-Parken erfolgt im Parkhaus des Hauptbahnhofes (Tiefgarage),
welches auch tber den Tunnel der B 96 angebunden ist. Auf der Platzflache
des Europaplatzes Sud und an der Invalidenstral3e ist PKW-Parken generell
nicht zulassig. Hier ist keine Veranderung der derzeitigen Situation geplant.
Eine Kiss & Ride-Flache ist im Bereich des Europaplatzes Sud (und an der
Invalidenstral3e) nicht vorhanden. Auch hier ist keine Verdnderung der derzei
tigen Situation geplant.



Mehrfachbeauftragung - Europaplatz Sud | Teil B Bearbeitungsgebiet und Aufgabenstellung

B.2 Das Bearbeitungsgebiet — Stadtebauliches Umfeld
und Struktur

T il 1t 4 ~ \ VA

Abb.5  Luftbild vom Hauptbahnhof mit Verortung der Umgestaltungsflache

Die GrofR3struktur des Berliner Hauptbahnhofs, die im Stiden an den Europaplatz
angrenzt, ist die stadtebaulich dominierende Figur. Westlich des Europaplatzes
verlauft die B96, die nordwestlich des Ful3gangerbereichs erst oberirdisch und
dann unterirdisch in Richtung Tiergartentunnel verlauft. Die B96 stellt die @ber

geordnete Stral3enverbindung fir den MIV dar.

Nordwestlich befindet sich der Geschichtspark des ehemaligen Zellengefangnis
Moabit, der als Gesamtanlage unter Denkmalschutz steht. Nordlich des
Europaplatzes Sud verlauft die Ubergeordnete Stral3enverbindung Stufe Il des
Ubergeordneten StralRennetzes, die einen Bestandteil der InvalidenstralRe-aus
macht. Diese trennt den Europaplatz Sid vom kiinftig gegenuberliegenden
FuRBgéngerbereich auf dem Europaplatz Nord gem. B-Plan [I-201b vom
22.06.2006 (s. Anlage 8). Ostlich des Europaplatzes Sud befindet sich der
Humboldthafen. Hier wurde im Jahr 2022 die Erneuerung der Uferpromenaden
nach historischem Vorbild fertiggestellt. Langfristig ist zwischen dem den
Europaplatz Siid begrenzenden Stralenabschnitt Friedrich-List-Ufer und dem
Hafenbecken die Errichtung eines mehrgeschossigen Gebaudes geplant.
Dariiber hinaus soll auf dem 6stlichen Teil des Europlatzes Sud im Bereich der
derzeitigen Baustelleneinrichtung der S 21 als stadtebauliches Merkzeichen
ein 100 m hohes Hochhaus (MK 8 im B-Plan 11-201a) errichtet werden. Bis
zur Fertigstellung der S 21 und des v. g. Hochhauses bildet der Bauzaun der
Baustellenrichtung der S 21 die 6stliche Platzkante des Europaplatzes Sud.
Fir die Gestaltung des Europaplatzes Sud ist davon auszugehen, dass der
Bauzaun der S 21 / der Baustelleneinrichtung des geplanten Hochhauses fuir
mindestens die néchsten 10 — 15 Jahre die bestehende und erlebbare 6stliche
Platzkante bilden wird.

Bei der Gestaltung soll, auch unter Berticksichtigung des Ideenteils, ein Entwurf
erarbeitet werden, der eine Erweiterung der Platzflache des Europaplatzes Sud
um das Umfeld des zukiinftigen Hochhauses nach Beendigung der Bauarbeiten
der S 21-Baustelle ermdglicht, ohne die bestehende Gestaltung des Platzes
Europaplatz Siid dann wieder grundsatzlich in Frage stellen zu missen.
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Der Europaplatz Sud ist Bestandteil des B-Planes [I-201a Lehrter Bahnhof
(s. Abbildung und Anlage 8). Nordlich angrenzend ist der B-Plan 11-201c

Heidestral3e rechtswirksam (s. Anlage 8). Der B-Plan 11-201c HeidestralRe
umfasst den Europaplatz Nord als multifunktionale Platzflache mit starken

Verkehrsfunktionen. Begrenzt wird dieser durch geschlossene Baubldcke, die
stadtebaulich durch ein bereits realisiertes Hochhaus dominiert werden. Die

InvalidenstraRe als planfestgestellter Stral3enbereich trennt beide v. g. B-Pléane

und bildet eine stadtebauliche-funktionale und rdumliche Z&asur.

Abb. 6  Ausschnitt Bebauungsplan 11-201a

Fur den Europaplatz Sud ist vorgesehen, entgegen den Festsetzungen des
B-Plans II-200a, den verkehrsberuhigten Bereich bis an das Bahnhofsgeb&aude
heranzuziehen, damit ein barrierefreier Platz bis zur Invalidenstral3e heran ge
baut werden kann.

SooECmand

Abb. 7  Blick auf den Europaplatz Richtung Friedrich-List-Ufer
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Abb.8 Eingang vom Hauptbahnhof

Abb.9  Eingang vom Hauptbahnhof

B.3 Planungsaufgabe und Ziel

Fir den Europaplatz Sid ist ein Flachenkonzept zu entwickeln, das sich an
den unterschiedlichen Nutzer:innengruppen und deren Bedurfnissen -aus
richtet. Den Bewegungskorridoren und der Orientierbarkeit ist alles ande

re unterzuordnen. Eine Neustrukturierung mit eindeutigen Zonierungen und
Aspekten der Barrierefreiheit (siehe Definition; Ful3note 1) soll den Platz klar
gliedern und schnell einen Uberblick zulassen. Bewegungskorridore und
Ruhebereiche sind geschickt zu platzieren und erganzen den Fokus- zwi
schen den Zielpunkten (Bahnhofseingang | Bus- und Stral3enbahnhaltestellen |
FuBgangerquerungen | Gehbeziehungen in die anschlieRenden Quartiere). Fir
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alle Verkehrsteilnehmende und deren Bedirfnisse wird Raum geschaffen und
die Platzflache ihrer Bedeutung entsprechend aufgewertet.

B.3.1 Arbeitsbereich / Aufgabenstellung

Abb. 10 Realisierungsteil (rosa hinterlegt) und Ideenteil (blau hinterlegt)

Realisierungsteil:

Der ca. 4.000 m2 umfassende Realisierungsteil wird im Westen begrenzt von
der Ella-Trebe-StralRe, die hier auf die Platzflache trifft und z. Z. mit einer bau
stellenbedingten provisorischen Lésung an die Invalidenstral3e angebunden
ist. Die sudliche Grenze des Realisierungsteils bildet die nérdliche Fassade des
Bahnhofsgebdudekomplexes mit seinen Ein- und Ausgangen. Ostlich bildet der
Bauzaun der Baustelleneinrichtung der S 21 die Grenze. Hier befindet sieh ei
ner der Eingénge zur U-Bahnlinie U 5. Nordlich wird der Realisierungsteil durch
die stdliche Bordsteinkante des suidlichen Gehweges der Invalidenstralle be
grenzt. Hier schlief3t der Ideenteil unmittelbar an.

Ideenteil:

Der Ideenteil beginnt, unmittelbar nérdlich an den Realisierungsteil angrenzend,
an der sudlichen Bordsteinkante des sidlichen Gehweges der InvalidenstralRe
und geht bis zur siidlichen Bordsteinkante der Fahrbahn der Invalidenstral3e.
Westlich beginnt er auf Hohe der Ella-Trebe-StraRe. Ostlich wird er durch die
Einmindung der Stral3e Friedrich-List-Ufer in die Invalidenstral3e begrenzt.

Mit dem Ideenteil soll die Schnittstelle zum OPNV, hier insbesondere mit dem
Busverkehran bzw. auf der Invalidenstral3e, beriicksichtigt und moglichst verbes
sert werden. Bestehende Konfliktpunkte zwischen Radverkehr, FuRganger:innen
und Wartenden sollen mdglichst gelést werden. Die Barrierefreiheit ist sieher
zustellen. Die Unterbringung / Eingliederung von zuséatzlichen barrierefreien
Bushaltestellen fur Schienenersatzverkehre bei den reguléren Bushaltestellen,
jedoch separat, ist zu prifen und moglichst vorzusehen.

Ein wichtiger Bestandteil des Ideenteils soll die durchgéngige Lésung des
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Wegeleitsystems von und bis zu den Ein- und Ausgangen des Gebaudes des
Hauptbahnhofs sein (s. hierzu Vorgabe SenMKVU fir den Ideenteil und der
BVG - Einbaurichtlinie Bushaltestellen - in der Anlage 6 und 13).

Es wird empfohlen, fir den Ideenteil aufgrund der erhéhten verkehrsplane
rischen Gestaltungsanforderungen optional eine oder ein Verkehrsplaner:in
mit einzubeziehen.

B.3.2 Rahmenbedingungen
B.3.2.1. Brandschutz

Die nachstehenden Vorgaben der Berliner Feuerwehr sind zwingend zu beach
ten (s. a. Merkblatt Flachen fur die Feuerwehr, Muster-Richtlinie Gber Flachen
fur die Feuerwehr und Merkblatt Vertrag DSD1 — Anlage 7):

Feuerwehr-Bewegungsflachen:

e es missen 4 Bewegungsflachen beriicksichtigt werden: Blgelbau Nord-
West, Biigelbau Nord-Ost, Verkehrsstation HBF, Eingang U-Bahnhof U 5

» die Bewegungsflachen missen gemaiy Merkblatt der Berliner Feuerwehr
bzw. der DIN 14090 mindestens 12m x 7m betragen und einem
Gesamtgewicht von mindestens 16 t bzw. 10 t Achslast standhalten, siehe
Merkblatt im Anhang

e die Bewegungsflachen missen mindestens 5m von den Gebauden-ent
fernt angelegt sein (Vermeidung der Personenstauung vor einem Ausgang
wahrend einer R&umung)

o die Bewegungsflachen durfen maximal 15m von den Gebauden
(Loschwassereinspeisungen) entfernt angelegt werden (Schlauchlange
eines Schlauches 20m)

Feuerwehr-Zufahrten:

e die Zufahrten miissen geman Merkblatt der Berliner Feuerwehr bzw. der DIN
14090 mindestens 3m, besser 3,5m breit sein und einem Gesamtgewicht
von mindestens 16 t bzw. 10 t Achslast standhalten, siehe Merkblatt im
Anhang

e die Kurvenradien missen einem kleinstmdglichen Au3enradius von 10,50m
berucksichtigen, hier ist eine Fahrbahnbreite von mindestens 5m notwen
dig, siehe Merkblatt im Anhang

e die zZufahrten missen vor unbefugter Benutzung durch entsprechende
Sperrvorrichtungen gesichert werden, wir empfehlen elektrisch versenk
bare Poller mit einer Bedienung mittels FSD 1

e (herausnehmbare Poller oder Fahrbahnschranken sind ebenfalls mdglich,
diese mussen mit einem Dreikant nach DIN 3223 ausgestattet sein, umleg
bare Poller werden nicht empfohlen)

Feuerwehr-Umfahrung:

e fUr den Einsatz der Feuerwehr wird eine Feuerwehr-Umfahrung auf dem
Vorplatz empfohlen, hierdurch kdnnen alle Bewegungsflachen von beiden
Seiten erreicht und genutzt werden

e weiter entféllt durch eine Feuerwehr-Umfahrung ein Ruckwartsfahren zum
Verlassen der Einsatzstelle, (aufgrund des grof3en Personenstroms am Hbf.
wird hiervon dringend abgeraten)
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Alternative Wendehammer:

e als Alternative zur Feuerwehr-Umfahrung kann ein Wendehammer ange
legt werden, dieser muss gemall RASt 06 (Richtlinie zur Ausstattung von
Stral3en) mindestens fiir Fahrzeuge bis 9 m Lange, Bild 56 ausgefihrt sein

Léschwassereinspeisungen:
e um die Ldschwassereinspeisungen ist eine Flache von mindestens 2m

freizuhalten

Vorschlag zur Gestaltung der Flachen fur die Feuerwehr (nicht maf3stabsge
treu):

1. Optimal Zustand

- Feusewete-Bowegungstiache 12mx Tm
- Feuerwahr-Zufaht min. 3m Breite, besser 3,5m Breite
[ EE S—— fsseisung rin 21

. Elekirisch versenkbare Poller, Bedienung durch FSD 1

Abb. 11  Optimaler Zustand Beispiel Gestaltung Flachen der Feuerwehr

2. Alternative mit Wendehammer, herausnehmbaren Pollern bzw.
Fahrbahnschranken

F
‘Verkenissiation HBF l
Hauptbahnhol

Fauerwahi-Bewsgungsflache 12m x Tm

Fouerwehs-Zufahrt min. 3m Brodta. besser 3.5m Broite

Flache um die Loscl min. 2m

. Elekirisch versenkbare Poller, Bedienung durch FSD 1,
Alternative herausnehmbare Poller
—

e Alternative Fahibahaschranke

Abb. 12  Alternative mit Wendehammer
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Der Vorplatz dient als Feuerwehraufstellflache. Diese muss weiterhin zwin
gend als solche im Flachenkonzept vorgehalten bzw. eingeplant werden. Alle
fur den Bahnhof relevanten Flucht- und Rettungswege sowie Zugange zu den
Treppenhausern sind zwingend zu beachten und die Flachen und Wege bei

der Neugestaltung freizuhalten (s. Anlage 7 - Merkblatt der Feuerwehr und
Feuerwehrgeschossplan).
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Abb. 13  Ausschnitt Feuerwehrgeschossplan des Erdgeschosses

Fir die Loschwasserversorgung des Hbf. befinden im Einzugsbereich des
Europaplatzes Sitid mehrere Hydranten der Berliner Wasserbetriebe und die
Gebaudeeinspeisepunkte der Léschwasserversorgung. Alle Hydranten und

Gebaudeeinspeisepunkte mussen jederzeit frei zugénglich sein (s. Anlage 7-
Ubersichtsplan Hydranten und Loschwassereinspeisepunkte).

LEGENDE

Trinkwasserleitung Optisnal

Europaplatz
iy Sl

Frime
MK 2

4 Dxxni

rigrdliche Bahnhofstrafle
L 4(2) . 5(2) : )

Abb. 14  Ausschnitt Ubersichtsplan Hydranten und Léschwassereinspeisepunkte
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Das Aufstellen von Fahrzeugen der Feuerwehr muss in einem Abstand von max.
15 m von den geplanten Einspeisearmaturen fur die trockenen Loschleitungen
mdoglich sein. Bewegungsflachen mussen fir jedes Fahrzeug der Feuerwehr
mindestens 7m breit und 12m lang sein. Sie sollten sich in der N&he der
Einspeisearmaturen der Loschwasserleitungen und der Hydranten befinden (s.
Anlage 7).

Im Evakuierungsfall der beiden Biigelgebdude des Bahnhofskomplexes befin
det sich ein Sammelpunkt fur die Beschéaftigten und Nutzer auf dem Europaplatz
Nord unmittelbar hinter den Notausgangen der unterirdischen Bahnsteige. Bei
der Umgestaltung der Platzflache Europaplatz Stid ist die direkte Erreichbarkeit
dieses Sammelpunktes auf kiirzestem Weg und dessen Sichtbarkeit zu bertick-
sichtigen.

Fur den Evakuierungsfall des eigentlichen Bahnhofsgebaudes ist die Moglichkeit
des schnellen Verlassens des Gebdudes durch eine sehr groR3e Personenzahl
Uber den Europaplatz Sud zwingend zu berlcksichtigen.

B.3.2.2. Barrierefreiheit

BeiderPlanungistdavon auszugehen, dass alle Poller, Fahrradbiigel, uberflissi
ge Beschilderungen, Absperrungen, Betonpoller, Schaukasten, Telefongestelle
etc. entfernt werden kénnen bzw. bereits weggeraumt sind. Grundséatzlich sol
len moglichst keine weiteren Elemente auf den Platz angebracht werden, die
die Mdglichkeit geben, Fahrrader etc. anzuketten (Fahrradbugel etc. selbstver
standlich ausgenommen).

Zur Sicherung der Barrierefreiheit sind vorhandene Kanten (auch durch vorhan
dene Hochborde) zu beseitigen. Dazu ist die vorhandene Entwésserungslésung
des Platzes zu Uberprifen und ggf. nachzuristen.

Die Lage des digitalen Abfahrtsanzeigers der BVG (Bus und Tram) sollte kri
tisch geprift werden. Jedoch mdglichst nicht verandert werden. Ggf. ist ein
neuer Standort zu definieren und zu begrunden.

Der Bodenbelag / die Oberflaichenqualitat sollte reinigungsféahig, pfle
geleicht und barrierefrei gestaltet sein. Es gibt hierbei keine Vorgaben zur
Farbgestaltung. Eine farbige Gestaltung / Markierung ist jedoch nicht aus
geschlossen. Die Regenwasserentwasserungslésung (s. Anlage 2 - RVP und
Anlage 1 - Bestandsplan) sollte hinsichtlich der kinftigen héhenmé&Rigen
Profilierung der Platzflache auf Funktionsfahigkeit geprtft und ggf. angepasst
werden.

Die Wegequerungen sind an die neue AV GuR anzupassen und damit verbun
den ein Leitsystem auszufiihren. Die Wegeleitung muss intuitiv und zweifelsfrei
erfassbar sein (dies sowohl von den Eingdngen des Hauptbahnhofs bis zu den
Haltestellen von Bus und Tram sowie Ful3gangeruberwegen und umgekehrt).
Die Lenkung der Passantenstrdome muss so optimiert werden, dass Kollisionen
vermieden werden. Zonierungen, Markierungen (digital/analog) und ggf. farb
liche Unterscheidungen kdnnen eine geleitete Wegeleitung unterstiitzen. Des
Weiteren ist die Umsetzung eines intuitiven durchgangigen Orientierungs- und
Leitsystems (u.a. Blindenleitstreifen) nach internationalen Standards auszufiih
ren. Das aktuelle taktile Wegeleitsystem endet zur Zeit im Bahnhofsgeb&aude
und sollte moéglichst angebunden werden.
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Abb. 15 Bild des taktilen Wegeleitsystems im Hauptbahnhof

B.3.2.3. Anschlussmobilitat

Der FuBverkehr hat vor allen anderen Verkehrsarten Vorrang und ist als
schwéchstes und schitzenswertes Mitglied des Umweltverbundes und als klas
sischer Zubringer fiir den OPNV zu bevorrechtigen

Fir einen moglichen Mobility-Hub soll ein Vorschlag fur eine Flache eines

Jelbi-Standpunkts (GréRe ca. 3 PKW-Stellplatze), (s. Anlage 9) definiert werden.
Hierbei muss die Flache sinnvoll verortet werden und es miissen keine-bau

lichen Veranderungen o.a. vorgenommen werden (s. hierzu Planungshinweise
Jelbi-Standorte in der Anlage 9).

Zum Fahrradabstellen sollen so viele Abstellflachen wie konfliktfrei mdglich,
auf der Flache durch Verortung von Optionsflachen untergebracht werden.
Es sind hierbei die Abstellanlagen vorzugsweise als Doppelstockparker mit
Uberdachung vorzusehen. Zum Fahrradabstellen sind zwingend Biigel einzu
bauen.

Die Fahrradstellstellplatze missen so errichtet werden, dass der Fahrradrahmen
einen sicheren Stand hat und sicher angeschlossen werden kann. Die Lange
des Fahrradbiigels muss somit mindestens 1,20 m betragen, bei héhengleicher
Aufstellung der Abstand zwischen den Fahrradbtigeln von 1,20 m, bei abwech
selnder Hoch-Tiefstellung soll der Radabstand mindestens 0,50 m betragen
und die Hohendifferenz der Standflache der Vorderréader mindestens 0,20 m.

Der Bedarf der Mehrfachhaltestelle entlang des sidlichen Seitenbereiches der
InvalidenstraRe hat weiterhin Bestand. Es sind lediglich neue Baumstandorte
bzw. die Fallung von B&dumen zugunsten eines neuen Wartehauschens zu pru
fen.

Auf der Flache sind keine PKW-Stellplatze vorzusehen. Das Abstellen von pri
vaten motorisierten Zweiradfahrzeugen ist zu unterbinden.
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B.3.2.4. Wegeleitung

Die Informationspunkte (z.B. Stadtplan) verbleiben im Haltestellenbereich.
Die Fahrplantafeln fir Tram und Bus (in Schaukasten) werden direkt an den
Haltestellen verortet.

Die Lage des digitalen Abfahrtsanzeigers der BVG (Bus und Tram) sollte kri
tisch geprift werden. Jedoch mdglichst nicht verandert werden. Ggf. ist ein
neuer Standdort vorzuschlagen und zu begriinden.

Die Hinweisbeschilderung zu Sehenswirdigkeiten o0.4. soll sich auf
Sammelstandorte konzentrieren und auf das Notwendigste reduziert werden.

Alle neuen Informationselemente sollten auch immer fir mobilitdtseinge
schrankte Nutzer:innengruppen mitgedacht werden.

B.3.2.5. Aufenthaltsqualitat

Stadtmoblierung / Sitzmaoglichkeiten sind nicht prioritér zu errichten und sollten
in Zahl und Art zuriickhaltend sowie robust, Vandalismus resistent und -reini
gungsfreundlich gestaltet sein und im Sommer mdglichst Schatten bieten.
Neue nutzerfreundliche Warte- und Sitzmdglichkeiten kénnen an geeigneter
Stelle zur Steigerung der Aufenthaltsqualitéat vorgesehen werden. Hierbei ist zu
beachten, dass Nischen vermieden werden (Platz fiir Verunreinigungen etc.).
Die Verortung ist so zu wahlen, dass eine ausreichende soziale Kontrolle den
Missbrauch vermeiden hilft. Gleichzeitig ist darauf zu achten, dass dadurch der
Platz nicht zugestellt wird.

Die Beleuchtung entspricht den allgemeinen Richtlinien und wird als ausrei
chend betrachtet. Die vorhandene Beleuchtung kann tberprift und soweit-not
wendig im Bereich Fahrradparken und Wartezonen erganzt werden.

Fur eine optionale Aufstellung eines WC / Pissoirs ist ein geeigneter, den v.
g. Kriterien zur Aufenthaltsqualitéat entsprechender, Standort als Optionsflache
vorzuschlagen. Dabei sind die im Raumverteilungsplan dargestellten tech
nischen Versorgungsmedien (Wasserver- und entsorgung, Elektrizitat u. &.) hin
sichtlich guinstiger Anschlussmdéglichkeiten zu beachten.

Standorte und Art einer mdglichen Begrinung sind, unter Beachtung des
Vorrangs der Orientierbarkeit, und Ubersichtlichkeit, vorzuschlagen. Diese
Begriinung soll nachhaltig sein (pflegeleicht / pflegearm). Dabei ist zu beach
ten, dass es nicht mdglich ist, die Pflanzung ,in den Boden* vorzunehmen, da
die Platzflache vollstdndig mit Tunnelanlagen unterbaut ist.

Dach- und Fassadenbegrinungen sind zu prifen und anzustreben (z. B.
Dacher, Wande der Doppelstockparker, Haltestellenunterstande und ggf. des
Bauzauns). Die Begrinung soll pflegeleicht und robust sein. Dieses gilt auch ftr
die Behalter bei ,mobilem Griin“

Im Ideenteil sind, wie im Bestand, drei Bushaltestellen fiir die BVG mit guter Sicht-
und Erreichbarkeit zu definieren. Hierbei sollte die vorhandene Infrastruktur (z.
B. Buswartehduschen) moglichst berticksichtigt werden. Eine Veranderung der
Lage der Haltestellen und der Wartehdauschen ist jedoch nicht ausgeschlossen.
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Ein ausreichend dimensioniertes Wartehduschen ist im Rahmen des Mdglichen
- in dem der Radweg weiter von der Fahrbahn weg bzw. direkt an den Platz
verlegt wird - auf den neuen, verbreiterten Gehwegbereich mdglichst zentral
zwischen den beiden FuR3ganger-Lichtsignalanlagen einzurichten und das ak
tuell bestehende Wartehduschen somit zu ersetzen (s. Anlage 6 der BVG).

Bei der Lésung zur Mullentsorgung sind die Hinweise der BSR anzuwenden (s.
Anlage 14). Insbesondere die technischen Losungen zur Leerung, Anfahrbarkeit
und Pflege der Mullbehélter sind zwingend zu beachten.

Die Umgestaltung der vorhandenen Abgrenzung zur angrenzenden
Baustelleneinrichtung (BE S21 — Bauzaun) soll sich méglichst auf die grafische
Gestaltung der Zaun- bzw. Bauwandoberflache beschranken.

B.3.2.6. Sonstige Anforderungen

Die sich derzeit im Eingangsbereich der Bigelgebaude befindenden

Aschenbecher sollen entfernt werden. Die derzeitigen Rauchbereiche wer

den als nicht optimal empfunden, da Reisende diese passieren missen. Bei
der Planung sollten, das Bedurfnis der Raucher bertcksichtigend, intelli

gente Losungen fur separate Raucherzonen, in einem vertraglichen Abstand
zu dem Eingangsbereich und der Hauptverbindung zwischen Bahnhof und
StralRenbahnhaltestelle, gefunden werden. Entsorgungsmoglichkeiten fir
Zigarettenstummel und -asche sollten im Zugangsbereich zum Gebaude-be

ricksichtigt werden, damit die Entsorgung ordnungsgemalf erfolgen kann.

defbel ettt

Abb. 16 Bild der Sonderhubarbeitsbiihne LB06

Am Europaplatz sind vor den Eingdngen zwei Stellplatze mit

Verankerungspunkten verortet, wo die Sonderhubarbeitsbiihne LBO06- (je

der Stellplatz hat vier Anschlagpunkte fir die Buhne) positioniert wer

den muss. Die Verankerungspunkte der Hohenzugangstechnik (s. Anlagen
Hohenzugangstechnik-Plan und digitaler Bestandsplan) missen zwingend frei

gehalten werden. Die Sonderhubarbeitsbiihne wird fiir die Reinigung und fur
Reparaturen des Geb&udes und dessen Vordach bendtigt.

Einen Rangierabstand geben die Anschlagpunkte / Verankerungspunkte vor.
Hier mussen die vorgeschlagenen Radien der vom Hersteller erstellten und be

reits vorgelegten Fahrwege eingehalten werden. Die Bihne ist ca. 12 m lang
und hat einen entsprechenden Wendekreis, daher sollten ca. 20m vor dem
Eingangsbereich als Rangierbereich frei bleiben. Unter Eingangsbereich ist der
Bereich zu verstehen, der den direkten Zugang zum Hauptbahnhof (Turbereich;
siehe Abbildung 17, rote Linie) beinhaltet; die jeweiligen Bugelbauten sind hier
nicht inkludiert.
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Abb. 17  Bild der Positionierungspunkte der Sonderhubarbeitsbiihne LBO6 inkl. deren

Schwenkbereiche. Die rote Linie markiert die Linie, von der aus der 20m lange
Schwenkbereich fiir die LB06 zu berechnen ist.
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Abb. 18 HOhenzugangstechnik  Abb.19 Ho6henzugangstechnik

Die jeweils drei Fahnenmasten (s. Bestandsplan Anlage 1 und Abbildungen 20
und 21), die sich vor den zwei Bigelbauten am Eingang des

Hauptbahnhofgebdudes befinden, sollten mdglichst ihren Standort behalten.

Wenn eine Neuordnung der Fahnenmasten bei der Umgestaltung unvermeid

bar ist, so sind diese in ahnlicher Position und Anzahl wieder anzuordnen.
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Abb. 20 Fahnenmasten pro Bligel, Eingang Europaplatz 2

Abb. 21 3 Fahnenmasten pro Bugel, Eingang Europaplatz 1
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B.4 Baukosten, Bauabschnitte

Der Realisierungsteil umfasst ca. 4.000 m2, fur dessen Realisierung ein
Budget von brutto 1.000.000 EUR fur Planung und Bau zwingend einzuhalten
ist. Fur die Freianlagen des Realisierungsteils des Europaplatz Sid wird eine
Nettoherstellungssumme von ca. 672.000 € vorgegebenBei der Planung
sind diese Nettoherstellungskosten zwingend einzuhalten.

Der Ideenteil umfasst den an den Realisierungsbereich ndérdlich angren
zenden Bereich des sudlichen Geh- und Radweges inkl. der Busspur der
InvalidenstralBe. In diesem Ideenteil befinden sich die Haltestellen des
Busverkehrs der BVG. Wobei die Lageveranderung des stdlichen Bordes der
Fahrbahn und Anderungen der Busspur moglichst auszuschlieRen sind, da die
ser Bereich der Planfeststellung der Invalidenstral3e unterliegt. Die ggf. erfol
gende Realisierung dieses Bereiches ist aul3erhalb des v. g. Budgets.

Bei der Ideenfindung fur den Realisierungsteil ist eine spatere Erweiterung der
Platzflache durch die Flache der derzeitigen Baustelleneinrichtung der S-Bahn
(S 21) und der Flache um das geplante Hochhaus zu berticksichtigen.
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Teil C  Anlagen
C.1 Digitale Anlagen
Alle Unterlagen zum Verfahren sind zum Download unter dem Link

https:/dsk-gmbh.de/wettbewerbe/europaplatz_sued/login/
zur Verfligung gestellt.
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C.2  Abbildungsverzeichnis

Abb. 1:Europaplatz - Umgestaltungsbereich (Realisierungs- und Ideenteil) in
Rot eingegrenzt ALK Geoportal Berlin

Abb. 2: Lage des Europaplatzes im stadtebaulichen Kontext (einschliel3lich ge
planter Gebaude): Grundlage: Ausschnitt Planwerk Innere Stad Berlin

Abb. 3: Luftbild Hauptbahnhof und Umgebung (Bearbeitungsgebiet mit Pfeil
gekennzeichnet); Stand Juni 202Ealcon Crest Air

Abb. 4: Luftbild Hauptbahnhof und Umgebung (Bearbeitungsgebiet mit Pfeil
gekennzeichnet); Stand Juni 202Ealcon Crest Air

Abb. 5: Luftbild vom Hauptbahnhof mit Verortung der Umgestaltungsflache:
Falcon Crest Air

Abb. 6: Ausschnitt Bebauungsplan 11-201&8ezirksamt Mitte von Berlin, Abtl.
Stadtentwicklung, Vermessungsamt

Abb. 7:Blick auf den Europaplatz Richtung Friedrich-List-Uf@&SK GmbH
Abb. 8: Eingang vom HauptbahnhofbSK GmbH

Abb. 9: Eingang vom Hauptbahnhof©bSK GmbH

Abb. 10:Realisierungs- und Ideenteil (Bestandsplaripeutsche Bahn AG

Abb. 11:Zustand Beispiel Gestaltung Flachen der FeuerwehBerliner
Feuerwehr

Abb. 12:Alternative mit WendehammemBerliner Feuerwehr

Abb. 13: Ausschnitt Feuerwehrgeschossplan des ErdgeschossBerliner
Feuerwehr

Abb. 14:Hydrantenplan:DSK GmbH / Lahmeyer Ingenieure

Abb. 15:Bild des taktilen Wegeleitsystems im Hauptbahnhdfeutsche Bahn
AG

Abb. 16:Bild der Sonderhubarbeitsbiihne LBO@erliner Feuerwehr

Abb. 17:Positionierungspunkte der Sonderhubarbeitsbihne LBO6Berliner
Feuerwehr

Abb. 18:HthenzugangstechnikBerliner Feuerwehr
Abb. 19:H6henzugangstechnikBerliner Feuerwehr
Abb. 20: Fahnenmasten pro Bigel, Eingang EuropaplatzReutsche Bahn AG

Abb. 21:3 Fahnenmasten pro Bulgel, Eingang Europaplatz Deutsche Bahn
AG



