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1 Einleitung

Das GA-Referenzmodell (Berlin) mit den im Folgenden beschriebenen
Planungsvorgaben ist eine Hilfestellung flr die Planung und technische Umsetzung
der Gebaudeautomation (GA) in 6ffentlichen Gebauden im Land Berlin. Sie richten
sich vornehmlich an die Planer, aber auch an Bauherrn und Entscheidungstrager.
In der Planung sind Funktionalitdat, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit der
technischen Ldsungen wesentliche Grundlagen fur einen ordnungsgemaBen
Anlagenbetrieb und dadurch flr die effiziente Bewirtschaftung und Nutzung von
Gebduden. Die Nutzungsphase stellt in der Regel die langste Phase im
Lebenszyklus des Gebdudes dar und verursacht die héchsten Kosten. Aus diesem
Grund besteht bereits in der Planung die Forderung an Architekten, Ingenieure und
Bauplaner den gesamten Lebenszyklusprozess, aber vor allem die Gebdude-
nutzung zu berlcksichtigen.

Das Fundament fur ein erfolgreiches Projekt wird somit schon in der Planung
gelegt. Ein unverzichtbares Werkzeug flr die effiziente Nutzung und
Bewirtschaftung ist die Betrachtung aller Gewerke, die durch die Gebaude-
automation zusammengefihrt werden kénnen. Dadurch lassen sich technische
Anlagen im Gebdude aufeinander abstimmen und so in ihrer Betriebsweise
optimieren. Eine Anpassung an den Nutzer und die Nutzungsbedingungen kann
durch GA schneller und effizienter erfolgen.

Voraussetzung flr eine optimal funktionierende GA ist zunachst eine klare
Definition der benétigten Rahmenbedingungen durch den Bauherrn. 1In
Abhangigkeit von der Komplexitat und GréBe des Vorhabens ist es
empfehlenswert, einen gewerkUbergreifenden Planer bzw. einen
Integrationsplaner fir die Gebdaudeautomation mit einzubeziehen. Es empfiehlt
sich ebenfalls, die Planung, Ausschreibung und Bauliberwachung der
Gebaudeautomation einem qualifizierten Gesamtverantwortlichen zu Ubertragen.
Dieser hat den Nachweis der ausreichenden Fachkunde, Zuverlassigkeit und
Leistungsfahigkeit zu erbringen. In der Phase der Inbetriebnahme des Gebaudes
mit seiner technischen Ausristung ist ein Monitoring nach VDI 6041 [18] zu
empfehlen, um einen dauerhaft effizienten Betrieb zu erreichen.

Das GA-Referenzmodell (Berlin) enthalt allgemein geltende Forderungen flr
Bauvorhaben des Landes Berlin sowie flr Bauvorhaben von Empfangern von

Zuwendungen nach § 23 und § 44 LHO und Empfangern von Férdermitteln.
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Es ist eine offene, herstellerunabhangige Kommunikation mit frei
programmierbaren Automationseinrichtungen in Webserver-Technologie mit
integrierter Firewall einzusetzen. Die Management- und Bedieneinrichtungen
(MBE) sind dabei ebenfalls einzubeziehen.

Die offene Kommunikation soll Uber das BACnet-Datenkommunikationsprotokoll
auf Basis von DIN EN ISO 16484-5 [5] erfolgen.

BACnet ist hierbei nicht nur ein DatenlUbertragungsprotokoll, da es weit mehr
festlegt als nur die Ubertragung von Daten. BACnet dient der Interoperabilitét von
komplexen Produkten und Systemen.

Dieses Protokoll wurde ausgewahlt, weil es z.Zt. das einzige weltweit genormte
Datenkommunikationsprotokoll fir die Gebaudeautomation ist. Auch gibt es eine
Vielzahl von Herstellern, deren Produkte die geforderten Spezifikationen mit
erforderlichem Prif-Zertifikat erfullen.

Somit kdnnen auch die zwingend einzuhaltenden Vergaberichtlinien des Landes
Berlin (hier z.B.: firmenneutrale Ausschreibung) bei 6ffentlichen oder mit

Forder- oder Zuwendungsmitteln finanzierten BaumaBnahmen umgesetzt werden,
weil nicht ein bestimmtes Produkt, sondern ein einheitliches, lizenzfreies Protokoll
gefordert wird.

Bei Berlcksichtigung der GA-Planungsvorgaben in Kombination mit obligatorisch
einzusetzenden und auszuschreibenden Standard-Materialien wird eine hohe
Planungssicherheit erzielt und fir die nachfolgende Nutzung der technischen
Ausstattungen eine transparente, nachvollziehbare, erweiterbare und einheitliche
Basis geschaffen. Fur alle MaBnahmen gilt die Verpflichtung zur Wirtschaftlichkeit
und Sparsamkeit nach § 7 LHO.



2 Das ,GA-Referenzmodell (Berlin)"

2.1 Beschreibung des ,,GA-Referenzmodell (Berlin)"

Das GA-Referenzmodell (Berlin) beschreibt Vorgaben der Planung und Ausflihrung
der Gebdaudeautomation fir Neubau- und SanierungsmaBnahmen des Landes
Berlin. Sie sollen in jedem Fall umgesetzt werden.

Prinzipiell sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik, hier im speziellen
die DIN EN ISO 16484, VDI 3814 und AMEV-Richtlinien sowie die gesetzlichen und
behoérdlichen Bestimmungen zu beachten [1, 3, 5].

In Kapitel 6 sind diverse GA-Muster u.a. mit Funktionsbeschreibungen,
Automationsschemata, GA-Funktionslisten, Schnittstellenabgrenzungen zu
anderen Gewerken und erforderliche Feldgerate dargestellt.

Diese GA-Muster zeigen beispielhaft auf, welche Datenpunkte in Abhangigkeit zu
den technischen Anlagen bzw. Ausstattungen zu berlcksichtigen sind und
erganzen die nachstehenden technischen GA-Vorgaben.

Im Abschnitt 3.3 erfolgt eine Kostenzuordnung nach DIN 276 [14] in Abgleich zur
HOAI und zu den AMEV-Broschiren.

2.2 Allgemeine Anforderungen an Gebdudeautomation

Fir die in Feld-, Automations- und Managementebene unterteilte GA sind im
Rahmen von BaumaBnahmen nachfolgende Vorgaben zur Schaffung einer
einheitlichen technischen Basis zu beachten. Die GA-Vorgaben werden hier
zusammenfassend genannt und sofern erforderlich im jeweilig zugehérenden
Abschnitt nochmals konkretisiert. Es besteht kein Anspruch auf Vollstéandigkeit:

- Die Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik der haustechnischen Anlagen

ist in digitaler Technik (DDC-Technik) vorzusehen.

- Grundsatzlich wird eine offene, herstellerunabhdangige Kommunikation mit
frei programmierbaren Automationseinrichtungen (AS) in Webserver-
Technologie mit in der Betriebssoftware integrierter Firewall (hohe IT-
Sicherheit) gefordert. Die Management- und Bedieneinrichtungen (MBE)

sind dabei ebenfalls einzubeziehen.



Die (Front-)Bedienmodule der Automationsstationen sind mit ,Lokale-
Vorrang-Bedieneinheiten™ (LVB) vorzusehen. Die Bedieneinheiten missen
die Forderungen gemafi VDI 3814 und DIN EN ISO 16484 erftillen [3, 5].

Die DDC-Technik in der Automationsebene muss autark arbeiten und auch
bei Ausfall der Managementebene in vollem Funktionsumfang stérungsfrei
weiterarbeiten und nach Netzausfallen selbsttatig den Betrieb wieder

aufnehmen.

Gefordert ist ein durchgangiges BACnet-System von der Automations- bis
zur Managementebene. Flir den Betrieb der Gebdudeautomation in
Liegenschaften ist die Ubertragung sémtlicher Eigenschaften (Properties)
der BACnet-Objekte erforderlich.

Die Automationseinrichtungen sind als BACnet Building Controller (B-BC)

auszufihren und mussen BTL- oder AMEV-zertifiziert sein.

Die offene Kommunikation soll Gber das BACnet-Datenkommunikations-
protokoll auf Basis von DIN EN ISO 16484-5 erfolgen [5]. Gefordert ist die
Kommunikation Gber BACnet/IP sowie direkte peer-to-peer Kommunikation.

Hierbei konnen die Devices untereinander direkt kommunizieren.

Die Umsetzung von proprietaren Protokollen innerhalb der AS oder zwischen

AS und einer Managementebene ist nicht zulassig.

Ein in die Automationsstation integrierter Webserver muss die Alarmierung,
vollstandige Bedienung, Visualisierung, dynamische Anlagegrafiken und
Analyse der Objekte mit einem Standard-Internet-Browser via Intra- und

Internet ermdglichen.

Der Einsatz von Kommunikationsschnittstellen (z.B. Gateways) ist nur in

begriindeten Ausnahmefallen (z.B. fir M-Bus-Zahler) zulassig.

Das separat aufzubauende lokale Netzwerk (LAN / Local Area Network) zur
Verbindung der Automationsstationen untereinander und mit Management-

und Bedieneinrichtungen ist als Ethernet aufzubauen.

Der Einsatz eines Industrie-Touch-Panels als Anzeige- und Bediengerat in
den Objekten ist zu prifen (siehe hierzu Pkt. 2.6). Das Industrie-Touch-
Panel mit Betriebssystemsoftware inkl. Internetbrowser dient dabei u.a. der

Visualisierung und fungiert als Schnittstelle zu den Automationsstationen
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(Webservertechnologie) und einer maoglichen Ubergeordneten

Managementebene (Schaffung eines Fernzugriffs).

- Fur alle technischen Anlagen sind Standard-Feldgerate (Sensoren, Aktoren)
einzusetzen. Feldgerate mit speziellen Bussystemen sind nur im

begriindeten Einzelfall zulassig, z.B. M-Bus Zahler.

- Die GA muss die Schnittstellen des zentralen Energie-Controlling-Systems
(ECS) im Land Berlin bedienen kdnnen, um ein Weiterleiten der benétigten

Verbrauchsdaten bei Bedarf sicherstellen zu konnen.

- Die Verbrauchsdaten sind einzeln fiur jedes Gebdaude wund fir
verbrauchsrelevante Nutzungsbereiche bzw. Anlagen zu ermitteln. Flr die
Erfassung u.a. von Strom-, Warme-, Kalte-, Wasser- und Gasverbrauchen
sind dabei M-BUS-Zahler mit Netzanschluss (230 V oder 24 V) einzusetzen.

- Innerhalb einer zusammengehdrenden BaumaBnahme mit Vergabe der
Leistungen an einen Auftragnehmer soll nur das MSR-Produkt eines
Herstellers mit den vorgegebenen Spezifikationen insbesondere bei den

heiz- und lufttechnischen Anlagen eingesetzt werden.

2.3 Anforderungen an Feldgerate

Die auf der Feldebene befindlichen digitalen und analogen Sensoren und Aktoren
werden durch die GA an den technischen Anlagen (TA) installiert. Sensoren
sammeln aus den TA die Messdaten (z.B. Temperatur, CO,-Gehalt, Druck und

Luftfeuchte) und lGbermitteln diese der Automationsebene.

Aktoren sind die Stellglieder, die die Befehle der Automationsebene an den Anlagen
umsetzen. Zu den Aktoren zahlen Gerate wie Motorstellventile, Luftklappen-
antriebe und Frequenzumrichter.

Die Sensoren und Aktoren werden Uber eine sternférmige Verkabelung mit der
Automationsebene verbunden. Grundsatzlich sollen fir alle technischen Anlagen
nur Standard-Feldgerate eingesetzt werden. Feldgerate mit speziellen

Bussystemen sind nur in begriindeten Einzelféllen zulassig.



Die Genauigkeit soll bei Sensoren Uber der Nutzungszeit von 10 Jahren bei < 3 %
des nutzungstypischen Messbereichs liegen.
Folgende Toleranzen sind einzuhalten:

- Temperatur < £ 0,5 °C

- Feuchte < £ 5 % r.H.
- Druck = £ 3 % vom Eingangswert

- CO2-Konzentration < = 100 ppm

2.4 Anforderungen an Automationsstationen

Die Automationsstationen sind als BACnet Building Controller (B-BC) gemaB VDI-
TGA / BIG-EU-Leitfaden / Handbuch NISTIR 6392 [19] auszufiihren. Die mit
ortlichem Bezug zu den TA aufzubauenden Automationsstationen arbeiten
dezentral mittels Betriebssoftware die erforderlichen Steuer- und Regelfunktionen
ab.

Die Automationsstationen sollen vorzugsweise zur besseren Zuordnung der TA
nicht gewerkubergreifend eingesetzt werden. Dieses gilt jedoch nicht fir GA-
Meldungen, bei denen nur einzelne, potentialfreie Kontakte peripherer Anlagen
(z.B. Sammelstérungen der Hebeanlagen) aufzuschalten sind.

Die maBgeblichen GA-Komponenten der Automationsebene, die Automations-
stationen (AS), sollen als modulare Gerate mit Handbedienebene nach VDI 3814
und DIN EN ISO 16484 [3, 5] ausgeflihrt und zusammen mit den notwendigen
Steuer-, Koppel- und Leistungsteilen in Stahlblech-Schaltschréanken installiert
werden.

Die Bedieneinheiten sind generell in den Schaltschranktliren zu montieren und
gegen unbeabsichtigtes Bedienen mittels verschlieBbarer Abdeckung mit
Sichtfenster zu schiitzen (siehe hierzu Pkt. 2.7).

Die Datenpunkte sind in den AS generell so aufzubereiten, dass sie sowohl an eine
Managementebene als auch an eine zentrale Erfassungs- und
Auswertungseinrichtung gesendet werden kénnen. Erforderliche Datenpunkte fur
das Energiemanagement sind in den Automationsstationen festzulegen.

Im Rahmen von Ausschreibungen und Vergaben der GA-Leistungen sind
potentielle Bieter zu verpflichten das BACnet-Protokoll (BACnet IP) zu beschreiben.

In diesem Zusammenhang mussen die Bieter GA jeweils ein gliltiges Testat



der BACnet Zertifizierungsstelle sowie giiltige BIBBS und PICS der AS dem Angebot

beifligen. Ein Beispieltestat ist dem Anhang C zu entnehmen.

2.5 Anforderungen an Management- und Bedienebene

Die Vorgaben der AMEV-Broschure Nr. 87 [1] sind zu beachten. In den Objekten
soll fir die Visualisierung anstelle eines PCs ein Industrie-Touch-Panel an
abgestimmter Stelle eingesetzt werden. Dieses gibt Uber bestimmte Prozesse
Auskunft und stellt mit wenig Aufwand den Anlagen-Status innerhalb und ggf. auch
auBerhalb eines Gebdudes dar.

Es gelten folgende Eigenschaften fiur die Visualisierung:

- Die Visualisierung erfolgt Gber einen in der DDC integrierten Web-Server.

- Zum Funktionsumfang gehéren: die Alarmierung, vollstdandige Bedienung,
Visualisierung, dynamische Anlagengrafik und Analyse der Objekte mit

einem Standard-Internet-Browser via Intra- und Internet.

- Die Visualisierung und Bedienung muss ergonomisch und intuitiv tGber
speziell fir PC und mobile Clients (Smartphone, PDA usw.) mit kleinen
Displays optimierten Web-Seiten madglich sein, so dass Uber den
Schaltschrank, per Fernzugriff, Gber das lokale Netzwerk oder das Internet

jederzeit der Zugriff auf die Anlage mdglich ist.
- AuBerdem muss eine Darstellung der historischen Daten maéglich sein.

- Die historischen Daten mussen in Form von Mittelwerten mit zusatzlicher
Darstellung der Min.- und Max.-Werte flr den betrachteten Zeitraum

dargestellt werden kdnnen.

- Die vollstandige Visualisierung muss mit entsprechender Prioritat den
Zugriff auf die gesamte Automationsstation ermdéglichen. Abschnitt 2.6 stellt
in Abbildung 2-2 ein Beispiel, einer Oberflache eines Industrie-Touch-

Panels, dar.

2.6 Industrie Touch-Panel

Das Industrie-Touch-Panel mit Betriebssystemsoftware inkl. Internetbrowser dient
der Visualisierung / Bedienung und fungiert als Schnittstelle zu den Automations-

stationen (Webservertechnologie) und einer mdglichen (bergeordneten
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Managementebene. Je nach Erfordernis und Aufwand kann eine Bildschirm-
diagonale bis zu 17" ausgewahlt werden.
Folgende Betriebsdaten und Funktionen werden bendtigt:

- Anlagenschemata (auf den AS hinterlegt),
- Betriebs- und Stérmeldungen,

- Anpassung und Optimierung von Sollwerten und Zeitschaltprogrammen der
TGA,

- Anpassung der Nutzungszeiten,

- Verbrauchserfassung relevanter Verbrauche inkl. Auswertung, Speicherung

und Darstellung,
- Darstellung von Trenddaten flr einen Zeitraum bis max. 14 Tage,
- Fernzugriff (z.B. fur Wartungen).

Die vorgenannten Daten mussen jederzeit aus den Informationsschwerpunkten
von den Automationsstationen abrufbar sein und kdénnen je nach Zugriffs-
berechtigungen nur dargestellt oder auch verandert werden.

Eine Weiterleitung der Daten an ein Ubergeordnetes Managementsystem muss
madglich sein.

Die Bedienung des Webservers auf der BACnet-AS ist prioritdtsabhangig
(5 = niedrig bis 1 = hoch) sicherzustellen. Die Bedienmdglichkeiten missen dem
Aufgabenbereich des Nutzers entsprechen. Am Beispiel einer Schule kann der
Servicetechniker alle ISPs (Abbildung 2-2), der Hauswart einzelne ISPs (Abbildung
2-4) und das Lehrpersonal oder das Sekretariat ist eine grobe Ubersicht mit
Fehlermeldung (Abbildung 2-3) dargestellt bekommen.

ICON 1: Zum Anlagenschema/zur technischen Anlage
ICON 2: Absenkbetrieb aussetzen (z.B. 2 Stunden)
Zustand ,AUS" aktiv: Farbanzeige / sonst wei3

Zustand ,Betrieb"™ aktiv: Farbanzeige / sonst weil3

Zustand ,Stoérung" aktiv: Farbanzeige / sonst weiB3
HAS Hauptabrechnungsstelle (rechnungsrelevant)
AUS Unterabrechnungsstelle

Abbildung 2-1: Legende zur Abbildung 2-2
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Schnellbersicht Sekretariat X

Cc @ file:///D:/1SP-Allgemein/sekretariat.html e @ T | N | Q Sucher 0 =
— 1
1] Schulgebaude - Grundschule am Teutoburger Platz Berlin
Eingeloggt als: Sekretariat
Startseite Startseite / Optionen
- Optionen
o Beleuchtung Belel‘IChtung
o Beheizung —— s
Hi
o Verschattung Status RS
+ Raumauswahl Wochenprogramm & Defekte
- Stundenplan Leuchtmittel!
o Montag
o Dienstag Beheizung 3
o Mittwoch
o Donnerstag Status Sollwert
o Freitag Automatik 22°C
o Samstag
+ Trends
Verschattung
Status Windgeschwindigkeit
Energiedaten
Automatik 3.2m/s SO
Intranet
Ereignisse
Copyright 2018 HTW-Berlin | Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Wohnen | Senvice ~
Abbildung 2-3: Desktopansicht fiir eine Anwenderoberflache mit angepassten
Zugriffsrechten - Sekretariat
Schnellibersicht Hauswart X
c @ filey///D:/1SP-Allgemein/hauswart. html e @ | IN | Q Suchen > 0D & =
— 1
1] Schulgebaude - Grundschule am Teutoburger Platz Berlin

Eingeloggt als: Hauswart

Startseite Startseite / Haustechnik / Liiftung / Zentrale - Keller

- Haustechnik

ISP - Heizzentrale

+ Heizung
+ Liftung
+ Beleuchtung = = = = [ Betriebsstundenibersicht
+ Verschattung 78.0°C 54.0°C 4427 | 67.4°C
Onti Pufferspeicher BHKW: 5091 h
+ Optionen
+ Raumauswahl KesselI: 831 h
+ Stundenplan 3 =
Frerd & Kessel I Kessel 11 Keseell: gzl
- Trends
: 200% ) 0.0%
+ Heizung 4 & . Kaskadenschaltung
+ Luftung ,\*i—@ auf /(4@ 2u
+ Strom (BHKW)
Kessel I: Primar
2190 | 2253

Kessel II:  Sekundar

Ei-l L!J 40.2°C

Energiedaten

Meldungen: Keine
Intranet

Ereignisse Freitag 02. Februar 2018 | Uhrzeit: 11:20 Uhr | AuBentemperatur: 10.2 °C

Copyright 20152018 HTW-Berlin | Senatsverwaltung fr Stadtentwicklung und Wohnen | Service -

- D -

Abbildung 2-4: Desktopansicht fiir eine Ahwenderoberfliche mit angepassten
Zugriffsrechten - Hauswart

2.7 Lokale Vorrang- und Bedieneinrichtung

Die (Front-) Bedienmodule der Automationsstationen sind mit Lokale-Vorrang-

Bedieneinheiten (LVB) vorzusehen.

10



Die Bedieneinheiten missen die Forderungen gemaB VDI 3814 und DIN EN ISO
16484 erfillen [3, 5]. Die Bedieneinheiten sind generell in der Schaltschranktir zu
installieren und gegen unbeabsichtigtes Bedienen mittels verschlieBbarer
Abdeckung mit Sichtfenster zu schitzen.

Die vorhandenen Bedien- und Anzeigeelemente mussen sowohl bei gedffneter als
auch bei geschlossener Abdeckung lesbar beschriftet sein. Abgesetzte
Beschriftungen sind nicht zulassig.

Flar alle automatisierten Anlagenteile missen Schalter mit den Optionen HAND
(z.B. Stufe 1, Stufe 2) - AUS - AUTO vorgesehen werden. Die Bedienung erfolgt
Uber Drehschalter und bei analogen Ausgangswerten zusatzlich Uber
Potentiometer. Die Darstellung der analogen Ausgangswerte erfolgt Gber LED-
Bargraphen.

Die Darstellung von Ereignis- und Alarminformationen einschlieBlich deren
Quittierung muss maglich sein.

Darlber hinaus ist zu prifen, ob zusatzlich ein Touch-Panel in der Schaltschranktir

zu Bedien- und Visualisierungszwecken zweckdienlich eingesetzt werden kann.

2.8 Schaltschranke und Bedieneinheiten

Die Schaltschranke nehmen die Automationsstationen mit LVB und die
notwendigen Steuer-, Koppel- und Leistungsteile der jeweiligen technischen

Anlagen auf.

Die Schaltschranke sind moéglichst nah an den TA aufzubauen.

Die Schaltschranke sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu
fertigen. Hierfir sind Standard-Schaltschranke aus lackiertem Stahlblech
einzusetzen.

Vorzugsweise sind Stand-Schaltschranke mit Sockel (Kabeleinflihrungen von oben
oder unten) vorzusehen. Fir technische Anlagen mit geringem Umfang und / oder
als separates Leistungsteil zur Aufnahme der Baugruppen von Anlagen mit hoher
Leistung ist der Einsatz von Schaltschranken zur Wand- bzw. Standermontage

moglich.

11



Unabhangig von den Baugruppen der Gebaudeautomation, den Steuerungen,

Sicherungen, Schaltgeraten, Klemmen etc. sollen die Schaltschranke mit

nachfolgender Ausstattung ausgeristet werden:

- Einspeisung mit Lasttrennschalter, Uberlast- und
Kurzschlussausldser, Einbau auf Montageplatte mit Tarkupplung und

rotem Griff (als Hauptschalter)
- Netz-Uberspannungsableiter
- Phasenkontrolllampen mit Phasentiberwachung

- Netzwiederkehrschaltung mit zentraler Stérungsquittierung
bestehend aus Wischrelais, Leuchtdrucktaster, Hilfsschiitze mit
Kontakt je Selbsthaltung

- Schaltschranklifter mit Filtermatte und Schutzgitter, Uber

Thermostat angesteuert
- Schaltschrankbeleuchtung (Einschaltung tber TlUrkontaktschalter)
- Steckdose(n) Uber FI-Schutzschalter abgesichert

- Integration der GA-Bedieneinrichtungen in der Schaltschranktir

(siehe hierzu Kapitel 2.6 (optional) und 2.7).

2.9 Raumautomation

Flr die Raumautomation gelten die Forderungen der VDI 3813 [17]:

Mehrere Raume kdénnen zu Zonen als ein ISP zusammengefasst werden.

Sofern Einzelraumregelungen vorgesehen werden sollen, ist der sinnvolle
und wirtschaftliche Einsatz nachzuweisen. Grundsatzlich sind die

Mindestforderungen der EnEV zu erflllen.

Die AS der Raumautomation soll direkt Uber BACnhet/IP und ohne

Protokollwandler realisiert werden.

Die Nutzungszeit flir Raumsensoren liegt bei mindestens 10 Jahren.

12



2.10 Verbrauchszahlerkonzept

Die GA muss die Schnittstellen des zentralen Energie-Controlling-Systems (ECS)
des Landes Berlin bedienen kdénnen, um ein Weiterleiten der bendtigten

Verbrauchsdaten bei Bedarf sicherstellen zu kénnen.

Die Verbrauchsdaten sind einzeln flir jedes Gebaude und fir verbrauchsrelevante
Nutzungsbereiche bzw. Anlagen zu ermitteln. Fir die Erfassung u.a. von Strom-,
Warme-, Kalte-, Wasser- und Gasverbrauchen sind dabei M-BUS-Zdhler mit

Netzanschluss (230 V oder 24 V) einzusetzen.

Die Zahler haben folgende Impulswertigkeit zu liefern:

- Gasverbrauch 0.1 m3/Impuls
- Warmeverbrauch 1 kWh/Impuls
- Wasserverbrauch 1 |/Impuls

- Stromverbrauch 0.01 kWh/Impuls

2.11 Datenspeicherung

Verbrauchsdaten der Zahler, Raumdaten und Betriebsstunden sollen auBerhalb der
Automationsstation gespeichert werden. Der Dateiexport von Zeitstempel,
Mittelwert, Minimalwert und Maximalwert muss im CSV-Format erfolgen (in einer
Tabellenzeile getrennt durch Semikolon). Die Daten sollen automatisch per E-Mail
versendet werden kdnnen. Die Dateinamen missen den AS-Namen, Datum und

Uhrzeit enthalten um eindeutig identifizierbar zu sein.

2.12 IT-Sicherheit

Die IT-Sicherheit ist projektabhdngig zu betrachten. Folgende MaBnahmen werden
fir das GA-Referenzmodell (Berlin) vorgegeben:
- Risikoanalyse des Projektes, Besprechung Auftraggeber, protokollarischer

Beschluss des Aufbaus der IT-Sicherheit,
- IT-Sicherheitsbeauftragte/(-r) ist in die Projektplanung mit einzubinden,

-  Weitere MaBnahmen der IT-Sicherheit:
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= Verwendung von VPN-Verbindungen,

= RegelméaBige Anderung der Zugangsdaten ist Pflicht,
» Zugangsberechtigungen sind regelmaBig zu prufen,
» Sicherheitsupdates durchfiihren,

- Nachtrégliche Erweiterungen/Anderungen am bestehenden Netzwerk sind

dem IT-Sicherheitsbeauftragten zu melden.

- Alle von der DDC zur Kommunikation nicht verwendeten TCP/UDP-Ports sind

mittels einer integrierten Firewall vor unberechtigtem Zugriff zu schitzen.

- GA-Netz und LAN-Netz des Gebaudes sind getrennt zu betreiben.

2.13 Verkabelung

Es sind standardisierte Kabel zu planen und einzusetzen. Hierbei ist die
~Verwaltungsvorschrift fir die Anwendung von Umweltschutzanforderungen bei
der Beschaffung von Liefer-, Bau- und Dienstleistungen - Verwaltungsvorschrift
Beschaffung und Umwelt (VWVBU)" zu beachten.

Die Kabel sind dauerhaft und eindeutig beidseitig zu beschriften. Die Seite der
Verkabelung unmittelbar am Feldgerat ist mit einem speziell beschrifteten
Anhanger (3-zeilig), der dauerhaft am Kabel befestigt wird, zu versehen.
Die Beschriftung ist wie folgt zu erstellen:
- 1. Zeile: zugehérige Anlage, z.B. Anlage 2 / RLT-Anlage AU-Raume
Nord
- 2. Zeile: Art des Feldgerates (Sensor oder Aktor) z.B. Temperaturfihler

- 3. Zeile: Betriebsmittelkennzeichnung z.B. 11B1

Installationssysteme, insbesondere die Kabelhaupttrassen, sind im Normalfall vom

Elektrogewerk aufzubauen.
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2.14 Systemintegration

In der Abbildung 2-5 werden die aufzuschaltenden Anlagen zusammenfassend
aufgefihrt. Es wird hierbei unterschieden zwischen Systemintegration im Bestand

und im Neubau.

Die TA aus dem Bereich Sanitartechnik (Kgr. 410), Elektrotechnik (Kgr. 440 und
450), Foérderanlagen (Kgr. 460) und Nutzungsspezifische Anlagen (Kgr. 470)
werden, im Normalfall so in die GA integriert, dass lediglich Sammelstérmeldungen
(potentialfreie Kontakte) und flir verbrauchsrelevante Anlagen M-BUS-Zahler
aufgeschaltet werden. In diesen Bereichen Ubernimmt die GA keine Steuer- und

Regelungsaufgaben.

Abweichend davon werden insbesondere bei den ,Warmeversorgungsanlagen
(Kgr. 420)" und ,Lufttechnischen Anlagen (Kgr. 430)" von der GA bis zur
bendtigten Verarbeitungsebene samtliche Aufgaben der MSR-Technik wahr-
genommen. Ob dabei die Datenpunkte der Anlagen auf eine Managementebene
aufgeschaltet werden mussen hangt von der angestrebten bzw. von der bereits

etablierten Betriebsflihrung ab. Dieses ist im jeweiligen Einzelfall zu prifen.

Die erforderliche Art und Anzahl von Datenpunkten ist stets unter Kosten-Nutzen-

Gesichtspunkten abzuwagen und madglichst gering zu halten.

AuBerdem sind grundsatzlich die Datenpunkte von flr sich autark arbeitenden
Systemen (z.B. Verschattungsanlagen in Kombination mit elektrisch betatigten
Jalousien, Wetterstationen, Fensterkontakte, Beleuchtungsanlagensteuerungen,
Brandmeldeanlagen, Einbruchmeldeanlagen, Regenwasser-Bewirtschaftungs-
anlagen etc.) unter Beachtung der Gewahrleistungsgrenzen nur dann in der
Gebaudeautomation zu integrieren, wenn dieses sinnvoll und wirtschaftlich

vertretbar ist. Dieses ist im jeweiligen Einzelfall zu prifen und nachzuweisen.
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2.15 Besonderheiten beim Einsatz von  Brandschutz-,

Rauchschutz- und Entrauchungsklappen

Grundsatzlich sind die Datenpunkte in Bezug auf Brandschutz-, Rauchschutz- und

Entrauchungsklappen auf die unumgangliche Menge zu beschranken.

Wahrend der Planungsphase ist ein wirksames Brandschutz- und
Entrauchungskonzept zu erstellen, das alle erforderlichen Brandschutz-,
Rauchschutz- und Entrauchungsklappen der bendtigten Liftungsanlagen in einem

Gebaude berlicksichtigt.

Bevor die Festlegung der anlagenspezifischen brandschutztechnischen
Ausstattungen abschlieBend erfolgt, ist zu tGberprifen, ob durch geeignete bauliche
MaBnahmen in Abgleich mit den geplanten RLT-Anlagen zielgerecht auf andere Art

und Weise die notwendigen Anforderungen erflllt werden kénnen.

An den Klappen ist in Abhangigkeit vom Brandschutzkonzept der Einsatz von
zugelassenen motorischen Federricklauf-Antrieben in  Kombination mit

Auslésevorrichtungen auf den zwingend erforderlichen Bedarf zu beschranken.

Die Gefahrenmeldeanlagen (z.B. BMA, RWA) sind hierbei nicht mit der

MSR-Technik der Luftungsanlagen zu verknipfen.

Die Auslésung der Klappen mit Antrieb (FDR) kann Uber
- thermische Auslésung
- Auslésung durch Rauch (Rauchmelder)
- Auslésung durch Netzausfall bzw. Abschaltung der RLT-Anlage

erfolgen.

Die betroffene Klappe wird dann stromlos Uber Federenergie in ihre

Sicherheitsstellung gefahren.

Sobald ein Brand oder Rauch uber eine Auslésungsvorrichtung detektiert wurde,
ist die zugehérige Liftungsanlage, abhangig vom Brandschutzkonzept,

automatisch abzuschalten.
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Abweichend davon ist bei Liftungsanlagen, deren Komponenten auch die Aufgabe
der Entrauchung Ubernehmen (kombinierte Anlagen), auf den Entrauchungsfall
umzuschalten und zugehorige technische Ausstattungen in Betrieb zu setzen (z.B.

Entrauchungsventilator in der Abluft).

Folgende Datenpunkte sind zu berlcksichtigen:

- Klappen mit motorischem Antrieb:

» Stellung ,AUF"
= Stellung ,ZU"

- Flr jede RLT-Anlage ist nur ein Schaltbefehl (Bindre Ausgabe Schalten)
zum Offnen / SchlieBen der zugehérigen Brandschutzklappen mit
Motorantrieb im Zuluft-Netz und nur ein Schaltbefehl im Abluft-Netz
vorzusehen (gruppenweise Schaltung). Dieses kann auch iber eine
Integration in die Lifter-Steuerungen erfolgen.

- Brandschutzklappen mit thermischer Auslésung (Schmelzlot):

» Fur BSK ohne Motorantrieb ist jeweils nur eine Meldung
+AUSGELOST" vorzusehen.

Ob zusatzliche Datenpunkte fur Vorrichtungen (z.B. Kanal-Rauchmelder) in den

Liftungskanalen vorgesehen werden mussen hangt von der Aufgabe und Art der

Luftungsanlage ab und ist im jeweiligen Einzelfall zu prufen.
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3 GA-Planung und Ausschreibung

3.1 Interdependenz der technischen Ausstattung im Gebaude

Zwischen den verschiedenen technischen Einrichtungen eines Gebdudes bestehen
aus funktionaler Sicht Zusammenhdange bis hin zu wechselseitigen Abhangigkeiten.
Diese sind vom planenden Architekt in Abhdngigkeit von seinem Entwurf zu
erkennen und dann insbesondere bei der Auslegung der GA zu bericksichtigen. Er
tragt die Verantwortung fur die Planung, die die Zusammenhdange von
hochbaulichem Entwurf und technischer Ausstattung im Einzelnen und insgesamt
optimal aufeinander abzustimmen hat. In der Phase der Inbetriebnahme des
Gebaudes kommt dem Energiemanagement und der Optimierung des
Zusammenspiels der gesamten technischen Ausstattung hdchste Prioritat zu. Es
folgt ein grober Uberblick auf mogliche Interdependenzen der technischen

Ausstattung.

3.1.1 Heizung, Warmwasser, Erneuerbare Energien

Aus Effizienzgrinden sind die verschiedenen Trager einer Nutzenergieart
gemeinsam zu betrachten. Bei der Warme wird nach der Nutzung als Raumwarme
und als Warmwasser unterschieden. Bei zentraler Warmwassererzeugung ist die
gemeinsame Erzeugung mit der Raumwarme unbedingt planerisch auszulegen.
Zentrale Herausforderung ist der unterschiedliche Bedarf von Warme und

Warmwasser nach Tageszeit und Saison.

Es spielt die mdglicherweise unterschiedliche Erzeugungsart der Warmeenergie
eine Rolle. Bei Einsatz erneuerbarer Energien (Vorgabe nach EEWarmegG;
Solarthermie, Biomasse, Erdwarme, Umweltwarme) muss die Anlagensteuerung
deren effizienten Vorrang vor erganzenden fossilen Energietragern sicherstellen.
Hierzu ist eine intelligente Steuerung in Verbindung mit einem angemessenen
Wéarmespeicher erforderlich. Eine Uberwachung, Aufzeichnung und Auswertung

der Energiestréme und -mengen sind nétig.
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3.1.2 Liftung, Verschattung, Beleuchtung

Die Versorgung mit hygienisch unbedenklicher Raumluft kann durch freie Liftung
oder mit Hilfe einer Liftungsanlage erfolgen. Die freie Liftung Uber Fenster kann
effizient mit motorisch betriebenen Fenstern erfolgen, wobei eine
Steuerungsanlage eingesetzt wird. Fensterkontakte melden den Offnungszustand
des Fensters und unterbrechen ggf. die Zufuhr von Heizenergie im Winter in dem
betreffenden Raum.

Bei einer gemeinsamen Nutzung von Liftungsanlage und Fensterliftung zur
Erflllung der Raumluftqualitat ist die Anlagensteuerung Uber z.B.

CO.-Sensoren oder Prasenzmelder bedarfsgerecht zu flihren. AuBerhalb der
Heizperiode ist die hygienisch unbedenkliche Raumluft vorzugsweise ohne den
Betrieb der Liftungsanlage sicherzustellen, wobei ggf. die Larmimmission
(Verkehrslarm) zu bericksichtigen ist.

Bei Bedarf ist die Raumliftung (mechanisch oder frei) flr eine effiziente
Nachtauskihlung einzurichten. Um der sommerlichen Raumaufheizung
vorzubeugen, sind an den Sonnenseiten AuBenjalousien zu montieren, die sofern
motorisch betrieben, effizient die Strahlungswarme auBen vorhalten kédnnen. Eine
intelligente Steuerung der Verschattung sichert die Ziele der Minimierung der
Strahlungswarme und erlaubt den Einfall von Tageslicht durch automatische
Stellung der Jalousielamellen.

Bei genugend Tageslicht im Raum kann durch eine Steuerung die klnstliche
Beleuchtung ausgeschaltet werden, was manuell in winterlichen Morgenstunden
haufig vergessen wird. Andererseits kann Uber Prasenzmelder oder Zeitschaltung

unnoétige Beleuchtung ausgeschaltet werden.
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3.1.3 Trinkwasser (warm/kalt), Betriebswasser

Der Warmwasserbedarf wird durch Trinkwasser dargestellt. Bei zentraler
Warmwasserversorgung ist die GréBe und der Betrieb des Warmwasserspeichers
- insbesondere bei Nutzung erneuerbarer Energien - von Bedeutung. Eine

geeignete Regelung ermdglicht einen effizienten Speicherbetrieb.

Im Fall einer Bewirtschaftung von Regenwasser oder der Erzeugung von
Betriebswasser kommt es im Anlagenbetrieb ebenfalls auf eine intelligente und

automatisierte Regelung an, um Einspareffekte zu erzielen.

3.2 Uberwachungseinrichtungen

Wie bei verschiedenen Einrichtungen der technischen Gebadudeausriistung
betrachtet, kommen eine Reihe physikalischer und virtueller Datenpunkte zum
Einsatz. Einige Funktionen der Sicherheit und Uberwachung sind speziell auf ihren
Bedarf zu prifen. Hierzu zahlt zunachst die Einrichtung von Haus- und
Turkontakten, aber auch von Bewegungsmeldern und der Zugangskontrolle.
Ferner kdnnen besondere Einrichtungen den effizienten Anlagenbetrieb deutlich
verbessern. Beispiele hierflir sind:
- Messtechnik fur die Windgeschwindigkeit — zur Steuerung und zum
Schutz der AuBenjalousien
- Messung des Niederschlags — zum motorischen SchlieBen der Fenster,
insbesondere nachts (Nachtauskiihlung)
- Messung der Starke und Richtung der Solarstrahlung — zur Aktivierung
der Jalousien
- Reduzierung der automatischen Gartenbewdsserung bei absehbarem

Niederschlag.

Moderne Moéglichkeiten zur Optimierung des Betriebs von Heizung, Luftung und
Warmwassererzeugung kann die Meteorologie bieten. Hier kommt zur klassischen
Betrachtung der Ist-Situation (z.B. der aktuellen AuBentemperatur) die
Wetterprognose. Eine aufbereitete lokale Wetterprognose kann Daten liefern, die
in Verbindung mit den bauphysikalischen Gebdudedaten tageweise eine
betriebliche Optimierung bieten. So kann die Heizung ausgeschaltet bleiben, wenn

nach einem Kalteeinfall (oder auch einer kalten Nacht) in Kirze hdhere
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AuBentemperaturen prognostiziert werden. AuBerdem wirde die Steuerung der
Heizung neben den AuBentemperaturen ebenfalls die Innenraumtemperaturen

betrachten.

Ferner ist eine Option flr kiinftige Méglichkeiten im Rahmen von ,Smart Grid" zu
berticksichtigen, d.h. der angebotsorientierte Verbrauch von elektrischem
Netzstrom durch intelligentes Zu- und Abschalten von elektrischen Geraten und

ggf. die Einspeisung von regenerativ erzeugtem Strom.
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3.3 Zuordnung der GA-Kosten nach DIN 276

Die Kosten der Gebaudeautomation flir technische Anlagen sind in den folgenden
Tabellen 3-1 ff den jeweiligen Kategorien zuzuordnen.

Bemerkung:

Die Kostengruppe 480 ,,Gebaudeautomation™ gilt im Normalfall nicht fir funktional
eigenstandige Automationseinrichtungen an einzelnen technischen Anlagen. Die

Kosten solcher Einrichtungen zahlen zu den jeweiligen technischen Anlagen.

Tabelle 3-1: Kostenzuordnung Variante 1

Variante 1 Umfang: gering

Definition der Schnittstellen zwischen
»~Technischen Anlagen (TA)" und der

“Gebaudeautomation (GA)"

Kostenzuordnung der anlagentber-

greifenden Automation (Kgr. 480)

Anlagentechnik mit zugehdériger MSR-
Technik (autark arbeitende, betriebs-
fertige technische Anlage).

Gesamt-Kostenzuordnung: Technische
Anlage (z.B. Kostengruppe 420, 430)

Die erforderliche MSR-Technik inkl.
Ubergeordnete Automationseinrich-
tungen der Kostengruppe 480 (< 5.000
EUR brutto anrechenbare Kosten), sind
hierbei vollumfénglich den Kosten der
Anlagentechnik (z.B. Kostengruppe
420, 430) zuzuordnen.

Einfache GA-Planungen kénnen einem
TGA-Fachplaner mit GA-Erfahrung
Ubertragen werden.

Kosten in der Kostengruppe 480 fallen
im Normalfall hier nicht, bzw. nur im
geringen Umfang (< 5.000 EUR brutto
anrechenbare Kosten) an.

Im Bedarfsfall sind diese Kosten den
technischen Anlagen (z.B. Kosten-
gruppe 420, 430) zuzuordnen.
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Tabelle 3-2: Kostenzuordnung Variante 2

Variante 2 Umfang: mittel
(ab ca. 80.000 EUR brutto Gesamtkosten fliir MSR-Technik)

Definition der Schnittstellen zwischen
»~Technischen Anlagen (TA)" und der

“Gebdudeautomation (GA)"

Kostenzuordnung der anlagentber-

greifenden Automation (Kgr. 480)

Anlagentechnik mit zugehériger MSR-
Technik (autark arbeitende,
betriebsfertige technische Anlage).

Die Kosten der MSR-Technik (ohne
Anteil der Ubergeordneten
Automationseinrichtungen sind hierbei
den Kosten der Anlagentechnik (z.B.
Kostengruppe 420, 430) zuzuordnen.

Ausnahme: Raumautomations-
systeme (Feldebene) sind generell in
der Kostengruppe 484 zu bertck-
sichtigen.

Die anlagenlbergreifende Automation
wird in der Kostengruppe 480 erfasst.
Sind die Kosten der Kgr. 480 < 5.000
EUR brutto (anrechenbare Kosten), so
sind diese analog zur Variante 1, den
technischen Anlagen zuzuordnen.

Im besonderen Einzelfall kann unter
bestimmten Voraussetzungen, analog
zur Variante 3.1, die gesamte MSR-
Technik der Kostengruppe 480
zugeordnet werden. Der Umfang und
die Besonderheiten der TA sind dabei
besonders zu betrachten.

Die GA-Planungen kdnnen einem TGA-
Fachplaner mit umfanglichen GA-
Erfahrungen lUbertragen werden.

Kosten fir  anlagenlbergreifende
Automationseinrichtungen einschlieB-
lich Raumautomationssysteme sind in
der Kostengruppe 480 zu
bertcksichtigen.

Sind die anrechenbaren Kosten hierbei
< 5.000 EUR brutto, siehe
Verfahrensweise in Variante 1.
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Tabelle 3-3: Kostenzuordnung Variante 3.1

Variante 3.1 Umfang: hoch
(ab ca. 80.000 EUR brutto Gesamtkosten flir MSR-Technik/ nach AMEV ab
100.000 EUR brutto)

Definition der Schnittstellen zwischen
»~lechnischen Anlagen (TA)" und der

“Gebaudeautomation (GA)"

Kostenzuordnung der anlagenlber-

greifenden Automation (Kgr. 480)

Anlagentechnik und  MSR-Technik
werden jeweils separat betrachtet.

Die erforderliche MSR-Technik wird
vollumfanglich in der Kostengruppe
480 berlcksichtigt. Voraussetzung
hierfir ist die ganzheitliche MSR-
Technikplanung fir alle relevanten
technischen Anlagen.

Die Kosten der Anlagentechnik werden
der entsprechenden Kostengruppe
(z.B. Kgr. 420, 430) zugeordnet.

Die GA-Planungen sind einem GA-
Fachingenieur zu Ubertragen.

Die MSR-Technik
Automations-,
komplett der
zugeordnet.

(Management-,
und Feldebene) wird
Kostengruppe 480
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Tabelle 3-4: Kostenzuordnung Variante 3.2

Variante 3.2 Umfang: hoch
(ab ca. 80.000 EUR brutto Gesamtkosten flir MSR-Technik/ nach AMEV ab
100.000 EUR brutto)

Definition der Schnittstellen zwischen
»~lechnischen Anlagen (TA)" und der

“Gebaudeautomation (GA)"

Kostenzuordnung der anlagenlber-

greifenden Automation (Kgr. 480)

Anlagentechnik mit zugehdériger MSR-
Technik (autark arbeitende,
betriebsfertige technische Anlage).

Die Kosten der MSR-Technik (ohne
Anteil der (Ubergeordneten Auto-
mationseinrichtungen) sind hierbei den
Kosten der Anlagentechnik (z.B.
Kostengruppe 420, 430) zuzuordnen.

Ausnahme: Raumautomations-
systeme (Feldebene) sind generell in
der Kostengruppe 484 zu bertick-
sichtigen.

Die anlageniubergreifende Automation
wird in der Kostengruppe 480 erfasst.

Die GA-Planungen sind einem GA-
Fachingenieur zu Ubertragen.

Die Kosten flr anlagenibergreifende
Automationseinrichtungen ein-
schlieBlich Raumautomationssysteme
sind in der Kostengruppe 480 zu
berlicksichtigen.
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4 Inbetriebnahme, Einregulierung und Abnahme

Hierbei ist im Allgemeinen die VOB Teil C (DIN 18386) zu beachten. Wértlich steht
dort:

~Die Anlagenteile sind so einzustellen, dass die geforderten Funktionen und
Leistungen erbracht und die gesetzlichen Bestimmungen erfillt werden.

Dazu sind alle physikalischen Ein- und Ausgédnge einzeln zu Uberpriifen, die
vorgegebenen Parameter einzustellen und die geforderten Ein- und Ausgabe-
sowie Verarbeitungsfunktionen sicherzustellen.

Die Inbetriebnahme und Einregulierung der Anlage und Anlagenteile sind, soweit
erforderlich, gemeinsam mit Verantwortlichen der beteiligten Leistungsbereiche
durchzufiihren. Inbetriebnahme und Einregulierung sind durch Protokolle mit
Mess- und Einstellwerten zu belegen.

Das Bedienpersonal fir das System ist durch den Auftragnehmer einmal
einzuweisen.

Es ist eine Abnahmepriifung, die aus Vollstédndigkeits- und Funktionsprifung
besteht, durchzufihren [2]".

Der Umfang der Funktionspriifung und der mitzuliefernden Unterlagen sind im
Einzelnen der VOB Teil C (DIN 18386) [2] zu entnehmen.

Erganzend dazu stehen u.a. die AMEV-Broschiren (z.B. Nr. 87, Nr. 112), die VDI
3814 und DIN EN ISO 16484 [3, 5] sowie in Teilen die Dokumentationsrichtlinie
des BBR zur Verfugung.

Der AMEV empfiehlt einen Monat vor der Abnahme eine Ubergabe der erstellten
Betriebsunterlagen an den Auftraggeber, so dass dieser Zeit hat, diese auf
Vollstandigkeit und Aktualitat zu prifen.

GroBere Bauvorhaben sollten erst nach Durchfihrung eines Probebetriebes zur
Abnahme freigegeben werden. Die Dauer, Umfang, Art des Probebetriebs und
Leistungen der beteiligten Auftragnehmer sind in Vergabe- und Vertrags-

unterlagen zu vereinbaren.
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5 Dokumentation zur Gebaudeautomation

5.1 Allgemeine Hinweise zur Dokumentation

Die GA-Dokumentation setzt eine einheitliche und abgestimmte Vorgehensweise
bei jeglichen GA-Planungen voraus. Alle GA-Unterlagen sind in Deutsch

vorzulegen.

Von groBer Wichtigkeit ist, dass ausnahmslos ein homogenes Adressierungs- und
Bezeichnungssystem (siehe Abschnitt 5.3/ AKS) genutzt wird.
Die Struktur und die Gliederungstiefe richten sich nach den projektspezifischen

Anforderungen.

Die prinzipiell bendtigten Unterlagen koénnen der VDI/GEFMA 3810 Blatt 5
(Dokumentation - erforderliche Unterlagen) entnommen werden [20].

Hierzu gehoéren u.a.:

- GA-Ubersichtsplane (Darstellung des Systemaufbaus aller
Funktionsebenen)

- Anschlusspléane GA/TGA

- Stromlaufplane, Klemmplane, Schaltschrankstucklisten

- Automationsschema

- GA-Funktionsliste

- Anlagenbeschreibungen

- Datensicherung der AS und Bedienstationen auf Datentrager

-  BTL- oder AMEV-Zertifizierung des eingesetzten BACnet-Systems
Die Dokumentation ist bei Bedarf zu erweitern.
Weitere Hinweise zu Dokumentationen sind u.a. der VOB Teil C (DIN 18386) [2],

der DIN EN ISO 16484 [5], den AMEV-Broschiren (z.B. Nr. 87, Nr. 112) [1], sowie

in Teilen der Dokumentationsrichtlinie des BBR zu entnehmen.
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5.2 Wartungs- und Servicedokumentation

Nach VDI 3814 ist die Durchfilhrung von Wartungs- und Serviceleistungen
nachzuweisen und entsprechend zu dokumentieren [3]. Die Tatigkeitsnachweise
sind nach VDMA oder AMEV in Abhangigkeit der jeweiligen technischen Anlage

auszuwahlen.

5.3 Allgemeines Kennzeichnungs-System flr das Land Berlin

Alle Datenpunkte der Gebdudeautomation sind nach folgendem Allgemeinen
Kennzeichnungs-System (AKS) zu dokumentieren.

Das AKS fir das Land Berlin besteht aus 28 Stellen und ist wie folgt auszufihren.
Die Trennung erfolgt mittels Minuszeichen.

Ein Beispielschlissel lautet: B.03.005.01.03.HZ.01.BQ.010.X.002

Tabelle 5-1: Aufteilung AKS-Schliissel

Stelle AKS Beschreibung Beispiel
1-3 Land/Landkreis B
4 -5 Bezirk/Ortsteil 03
6-8 Objekt 005
9-10 Gebdude 01

11 -12 Etage 03
13- 14 Gewerk HZ
15 -16 Anlagennummer 01
17 - 18 Bauteil BQ
19 - 21 Fortlaufende Nummer 010
22 - 24 Datenpunkttyp X

25 - 28 Fortlaufende Nummer 002

Weitere Informationen zum Bezeichnungssystem sind DIN EN 6779-12 und
VDI 3814-4.1 E [21, 22] zu entnehmen.
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Tabelle 5-2: Nummern der Bezirke fiir AKS in Berlin (Stelle 4 und 5)

Kurzzeichen Bezirk
01 Mitte
02 Friedrichshain-Kreuzberg
03 Pankow
04 Charlottenburg-Wilmersdorf
05 Spandau
06 Steglitz-Zehlendorf
07 Tempelhof-Schéneberg
08 Neukdlln
09 Treptow-Koépenick
10 Marzahn-Hellersdorf
11 Lichtenberg
12 Reinickendorf

Tabelle 5-3: Kiirzel fiir Gewerke im AKS (Stelle 11 und 12)

Kurzzeichen Beschreibung
BL Beleuchtung
BS Brandschutz
EL Elektro
HZ Heizung
LU Laftung
SA Sanitar
VS Verschattung

Die wesentlichen Punkte zur Dokumentation der GA-Planung nach VOB/C DIN
18386 sind in Tabelle 5-4 aufgefuhrt [4].
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Tabelle 5-4: Komponenten zur Dokumentation der GA-Planung [4]

Norm

Beschreibung

DIN EN ISO 16484, VDI 3814

Automationsschema

DIN EN ISO 16484, VDI 3814

Funktionsliste

VDI 3814-6

Regel- und Steuerbeschreibungen

STLB-Bau 070

Leistungsverzeichnis — Texte

VDI-TGA/BIG-EU [5]

Leitfaden zur Ausschreibung
interoperabler Gebaudeautomation

VOB

Vergabe- und Vertragsordnung flr
Bauleistungen
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6 GA-Muster fur die Gebaudeautomation

6.1 Struktur der GA-Muster

Die nachstehenden GA-Muster in offentlichen Gebdauden werden wie folgt
strukturiert:
- Aufgabe / Anlagen- und Funktionsbeschreibung
- Automationsschema
- Feldgerate (Auflistung erforderlicher Sensoren und Aktoren sowie
- Querverweise zum Kapitel A-Anhang / erweiterte Angaben zu den GA-
Komponenten, z.B. Beschreibung der Feldgerate, mdgliche Anschluss-
Verkabelungen etc.)
- GA-Funktionsliste
- Leistungsabgrenzung zwischen TGA und GA (Querverweise zum
Kapitel B - Anhang / Schnittstellendefinition)

In den Datenpunktlisten und Funktionsschemata nach VDI 3814 [3] sind die

Mindestanforderungen zur Steuerung- und Regelung festgelegt.

Folgende Funktionen sind u.a. vorzusehen:

Steuerung, Regelung, Uberwachung, Optimal-Start-Stopp-Programm,
Kalenderprogramm, Wiederanlauf des Systemprogramms, zyklische Uberwachung
von Meldungen, Uberwachung von analogen Messwerten mit festen und gleitenden
Grenzen, Schalt- und Stellbefehl-Ausgabe, Uberwachung von Zé&hlwerten,
Netzwiederkehrprogramm, Betriebsstundenerfassung, Reaktionsprogramm,

Trenderfassung.

Die Gebaudeautomation ist so zu errichten, dass sie der Forderung nach
fabrikatsoffener, modularer Erweiterbarkeit gerecht wird. Hierfir ist auf
Automations- und Managementebene Geratetechnik vorzusehen, die das offene
Kommunikationsprotokoll BACnhet DIN EN ISO 16484-5 [5] verwendet.
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In Tabelle 6-1 wird die Betriebsmittelkennzeichnung, die den Automations-

schemata zu Grunde liegt, aufgefiihrt.
Tabelle 6-1: VDI 3814 Blatt 1 (2005) Tabelle 5, Bezeichnungen fiir Feldgerate

Kennung Gruppe
F Durchfluss (Luft, Wasser)
M Motorantrieb, elektrisch
P Druck
PD Differenzdrucktransmitter (AI)
PDS Differenzdruckwachter (DI)
Q Sensor fir Warmemenge/Luftqualitat
STB/STW Sicherheitstemperaturbegrenzer/-wachter
T Temperatur
TS Frostschutzwéachter

Weiterhin werden Kennungen verwendet, die in der VDI 3814 nicht erlautert
werden. Die Bedeutungen wird in Tabelle 6-2 aufgefuhrt.

Tabelle 6-2: Zusatzliche Kennungen die in den GA-Mustern verwendet werden

Kennung Gruppe
B Brennerregelung
I Stromzahler
G Gaszahler
WMZ Warmemengenzdhler
Iz Stromverbrauchsmessung
GZ Gasverbrauchsmessung

Alle Anlagen / Ausstattungen sowohl in der MSR-Technik als auch in der
technischen Gebaudeausristung (TGA) sind gemaB DIN 276 [14] aufgeschllsselt

(siehe hierzu in Kapitel B).

33



6.2 GA-Muster 1 (Heizung Variante 1)

6.2.1 Aufgaben- und Anlagenfunktionsbeschreibung

Das GA-Muster 1 stellt eine Mehrkesselanlage mit Verwendung eines
Blockheizkraftwerkes (BHKW) sowie der Warmwasserbereitung und der
Warmeverteilung dar. Die Regelung der Anlage soll Uber eine Ubergeordnete
Automationsstation erfolgen. Die Anlage kann durch weitere Warmeerzeuger und
Heizkreise erweitert werden. Das GA-Muster 1 wurde zur besseren Ubersicht auf
die drei Abbildungen Muster 1.1, 1.2 und 1.3 unterteilt.

6.2.1.1 Regelung - Warmeerzeugung

Die Warmeerzeugung im Muster 1.1 - Abbildung 6-1 - erfolgt unter
Berlcksichtigung des Bedarfs und einer effizienten Nutzung eines BHKWs. Die
Anlagenleistung des dargestellten Musters wird auf unter 300 kW beschrankt.

Flr die Leistung des BHKWs sind maximal 20 % der Gesamtlast (Heizlast sowie
Warmwasserbereitung des Trinkwassers) anzusetzen [6]. Zur Verlangerung der
Laufzeit des BHKWs wird ein Pufferspeicher vorgesehen.

Fir die Leistungsanforderungen werden Sollwerttemperaturen an den
Speicherfihlern 1.1-T (B0O7, BO8 und B09) definiert. Die Unterschreitung eines
Sollwertes am Fuhler 1.1-T (B07) fihrt zur Freigabe des ersten Spitzenlastkessels,
ein zweiter Sollwert zur Freigabe des zweiten Spitzenlastkessels. Die Werte sind
so festzulegen, dass im Teillastbetrieb nur ein Spitzenlastkessel unterstitzen
muss.

Die Unterschreitung des Sollwertes am Fuhler 1.1-T (B08) fuhrt zur Freigabe fur
das BHKW, die Uberschreitung eines Sollwertes am Fiihler 1.1-T (B08) fiihrt zur
Abschaltung der Spitzenlastkessel. Die Uberschreitung eines Sollwertes am Fiihler
1.1-T (B09) fuhrt zur Abschaltung des BHKW.

Wahrend der Teillast-Nutzungsphase sind die Spitzenlastkessel im Wechsel
einzusetzen.

Die Brennersteuerung des Musters 1.1 (B1 und B2) erfolgt Uber einen vom
Hersteller gelieferten Aufsatz. Die Ubergeordnete GA gibt den Befehl fur
Betriebsstart und Leistungssollwert. Die Ablaufroutine erfolgt intern im
Warmeerzeuger. In der Regel enthalt jeder Warmeerzeuger die vom Hersteller

gelieferte Sicherheitskette, flir das Muster 1 sollte diese extra dargestellt werden.
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Flr die Ubergeordnete GA sind Betriebs- und Stérmeldungen als digitaler Input
bereitzustellen.

In Abhdngigkeit der Hersteller und Ausschreibung werden die Warmeerzeuger
entweder mit Umwalzpumpen und Ventilen oder ohne geliefert. Im Musterbeispiel
werden die Pumpen 1.1-P01, P02 und P03 durch die Brennerregelung geregelt/
gesteuert. Die Pumpen der Warmeerzeuger haben nur den Druckverlust zum
Pufferspeicher zu Gberwinden.

Im Muster 1.1 werden zur Spitzenlastabdeckung Niedertemperaturkessel geplant.
Der Einsatz von Brennwertgeraten ist gewlnscht, es ist zu belegen, dass der
Bereich der Brennwertnutzung sichergestellt wird sowie die Nutzungsdauer des
BHKW nicht minimiert wird.

Die Abbildung des Musters 1.1 dient zur Darstellung der Ubergeordneten GA. Auf

die Darstellung von AusdehnungsgefaBen, etc. wird verzichtet.

6.2.1.2 Regelung - Heizkreise

Die Heizkreise im Muster 1.2 bestehen aus einem Verbraucherkreis zur
Trinkwassererwarmung, einem Verbraucherkreis flir eine RLT-Anlage und einem
Verbraucherkreis flr Heizflachen. Die Vorlauftemperatur der Heizkreise
(Ausnahme Warmwasserbereitung) wird nach der AuBentemperatur 1.1-T (BO1)
geregelt. Ist eine  Wetterstation vorhanden, wird kein  weiterer
AuBentemperaturfihler verwendet, sondern der Wert durch die lGbergeordnete GA
bereitgestellt.

Fir die Verbraucher nahe der Warmeerzeugung ist keine gemeinsame
Speisepumpe notwendig. Bei gréoBeren Druckverlusten ist der Einsatz jedoch zu
prifen. Es ist dann eine Differenzdruckabhangig Umwalzpumpe mit proportionaler
Volumenstromregelung einzusetzen.

Zur Vermeidung des Rlicksaugens des Heizungswassers Uber den Rulcklauf eines
anderen Verbraucherkreises sind Riickschlagklappen vorzusehen. Der hydraulische

Abgleich ist durch den Fachplaner nachzuweisen.

6.2.1.3 Regelung - Warmwasserbereitung

Die Trinkwassererwarmung erfolgt im Muster 1.2 Uber einen Trinkwasserspeicher
(TWS) mit Warmetauscher. Die Speicherladung erfolgt durch die Speicher-
ladepumpe 1.2-P05. Die Regelung erfolgt durch Gbergeordnete GA anhand der
Speichertemperaturen oben (1.2-T B11) und unten (1.2-T B12). Bei geladenem
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Trinkwasserspeicher, kann durch die libergeordnete GA fir den Pufferspeicher ein

zweites Temperaturprofil gefahren werden (Absenkung der Sollwerte).

6.2.1.4 Zahlerkonzept

Die Zahler sind separat im Muster 1.3 aufgefiihrt. Der Brennstoffverbrauch ist
getrennt zwischen BHKW und den beiden Spitzenlastkesseln zu bestimmen. Flr
das BHKW ist ein Einspeisezahler (Strom 1.3-I1), Warmemengenzahler (1.3-Q1)
und ein Gaszahler (1.3-G1) zu verwenden. Flr die Spitzenlastkessel I und II sind
ebenfalls Warmemengenzahler (1.3-Q2 und Q3) und ein Gaszahler (1.3-G2) zu
verwenden. Die Heizkreise des Musters 1.2 (Trinkwassererwarmung, RLT-Anlage,
Heizflachen) haben zur Verbrauchserfassung jeweils einen Warmemengenzahler
(1.3-Q4 bis Q6).

6.2.2 Automationsschemen

Anmerkungen zu den Automationsschemen

Pkt. 1 Die Gesamtleistung der Warmeerzeugung im Muster 1.1 ist kleiner
300 kW. Ein Betriebskonzept fir BHKW und Spitzenlastkessel flir den
Teil- und Spitzenlastbetrieb sind vorzulegen.

Pkt. 2 Die sicherheitstechnischen Einrichtungen fir Warmeerzeuger sind nach
DIN EN 12828 zu verwenden [8]. Abbildungen der sicherheits-
technischen Einrichtungen erfolgen nach DIN EN 12828 [8]. Im
Muster 1.1 wurden sicherheitstechnische Einrichtungen nach Vorgabe
SenStadtWohn aufgefihrt.

Pkt. 3 Die Regelung der Warmeerzeugung erfolgt auBentemperaturabhangig.
Ist keine Wetterstation fir ein Gebdude vorhanden, wird die
AuBentemperatur Gber einen AuBentemperaturfiihler (Muster 1.1 - T
B0O1) erfasst.

Pkt. 4 Die Verwendung von Tauchrohrfihler oder Anlegetemperaturftihler ist
vom Fachplaner festzulegen. Tauchrohrflhler oder Anlegetemperatur-
fihler sind als passive Fuhler vorzusehen.

Pkt. 5 Die Bezeichnung der Trinkwasserleitung erfolgt gemaB DIN 1988-300
[7]. Die maximale Temperaturspreizung der Trinkwarmwasser-
temperatur in der Zirkulationsleitung darf nicht Gberschritten werden.

Pkt. 6 Eine Legende flr GA-Muster befindet sich im Abschnitt 6.5.6.
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Abbildung 6-3
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6.2.3 Beschreibung der Feldgerate zu GA Muster 1.1, 1.2 und 1.3

Tabelle 6-3: Beschreibung zum Muster 1.1 (Standardausstattung)

Kurzbezeichnung | Beschreibung Anzahl Verweis
auf Anhang

Vorlauffthler Temperaturfihler! 4 Tabelle A-1

[T BO2 bis BO5]

Ricklauffahler Temperaturfiahler?! 1 Tabelle A-1

[T BO6]

AuBentemperatur- Temperaturfiihler 1 Tabelle A-11

fUhler [T BO1]

Speicherfihler Temperaturfihler! 3 Tabelle A-1

[T BO7, BO8, B0O9]

BHKW Ablaufregelung durch Hersteller? 1 Tabelle A-3

[B1]

Brennerregelung Ubergeordnete Regelung gibt einen 2 Tabelle A-4

[B2] Leistungsbedarf vor

Heizungspumpe Heizungspumpe? mit konstanter 3 Tabelle A-1

[PO1, P02, PO3] Differenzdruckregelung

Motor-Stellantrieb Motorischer Stellantrieb (stetig) flr 2 Tabelle A-4

[YO2, YO3] 2-Wege-Ventil

Motor-Stellantrieb Motorischer Stellantrieb (stetig) fir 1 Tabelle A-4

[YO1]

3-Wege-Ventil

Die Verwendung von Anlege-/Tauchrohrtemperaturfihlern

abhangig und vom Fachplaner festzulegen.

ist dimensions-

Die Ablaufregelung wird durch den Hersteller gestellt. Die BHKW-Regelung muss

eine Leistungsanforderung durch eine Ubergeordnete Regelung zulassen.

Es sind Hocheffizienzpumpen zu verwenden.
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Tabelle 6-4: Beschreibung zum Muster 1.2 (Standardausstattung)

Kurzbezeichnung

Vorlauffihler

[T B10, B14, B16]
Racklauffahler

[T B13, B15, B17]
Speicherfihler

[T B11, B12]
Heizungspumpe
[PO4, PO5, P0O6]
Heizungspumpe
[PO7]
3-Wege-Ventil mit
Motor-Stellantrieb
[Y04, YO5]

! Die Verwendung von Anlege-/Tauchrohrtemperaturfiihlern

Beschreibung Anzahl Verweis
auf Anhang

Temperaturfihler? 3 Tabelle A-1

Temperaturfihler? 3 Tabelle A-1

Temperaturfihler? 2 Tabelle A-1

Heizungspumpe?:3 mit konstanter 3 Tabelle A-1

Differenzdruckregelung

Heizungspumpe? mit proportionaler 1 Tabelle A-1

Differenzdruckregelung

Motorischer Stellantrieb (stetig) 2 Tabelle A-4

ist dimensions-

abhangig und vom Fachplaner festzulegen.
2 Es sind Hocheffizienzpumpen zu verwenden.

3 Zirkulationspumpen missen eine DVGW-Zulassung haben.

Tabelle 6-5: Beschreibung zum Muster 1.3 (Zahlerkonzept)

Kurzbezeichnung | Beschreibung Anzahl Verweis
auf Anhang

Warmemengen- Volumenstromsensor mit 6 Tabelle A-2

zahler [Q1 - Q6] Temperaturfihler (M-Bus)

Stromzahler Stromzahler (M-Bus) 1 Tabelle A-3

[I1]

Gaszahler Gaszahler (M-Bus) 2 Tabelle A-3

[G1, G2]
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6.2.4 GA-Funktionsliste

Im folgenden Abschnitt werden zum GA-Muster 1 (Abbildung 6-1, Abbildung 6-2
und Abbildung 6-3) die GA-Funktionslisten aufgefiihrt. Sie beinhalten die
Datenpunktfestlegung und die Bestimmung der Funktionen. Die physikalischen
und kommunikativen Datenpunkte sind in den Abschnitten 1 und 2 der GA-
Funktionsliste aufgeflihrt. Die Anzahl der Funktionen muss projektspezifisch
angepasst werden, der Ablauf der Funktionsfestlegung ist  far
Erweiterungen/Anderungen einer Anlage identisch. Die zugehérigen GA-
Funktionslisten werden in den Abbildungen 6-4 bis 6-8 dargestellt.
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6.2.5 Leistungsabgrenzung zwischen der TGA und der GA

Die Anlage ist mit einer einheitlichen Automationsebene und sofern die
Notwendigkeit nachgewiesen wurde, mit kompatibler Managementebene zu
erstellen, siehe auch GA-Referenzmodell Berlin [9]. Fir das GA-Muster 1 sind die
Leistungsabgrenzungen der jeweils beteiligten Gewerke im Kapitel B - in den
Tabellen B-2, B-4, B-6 und B-13 aufgefuhrt.
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6.3 GA-Muster 2 (Heizung Variante 2)

6.3.1 Aufgaben- und Anlagenfunktionsbeschreibung

Das GA-Muster 2 stellt die Warmeerzeugung (dber einen indirekten
Fernwarmeanschluss dar (Abbildung 6-9 ff). Die Warmwasserbereitung wird im
Muster 2.2 dargestellt. Die Heizungsregelung erfolgt witterungsgefiihrt, die
Vorlauftemperatur kann durch Beimischen den Anforderungen der Heizkurve

angepasst werden. Der indirekte Fernwarmeanschluss ist erstellt nach TAB [10].

6.3.1.1 Regelung - Warmebereitstellung

Die Fernheizungsregelung erfolgt bedarfsgeflihrt Uber ein Motorventil. Durch
Einstellung des Motorventils (2.1-Y01) kann der Volumenstrom angepasst werden.
Die Vorgaben der maximalen Vorlauf- und Rlcklauftemperaturen erfolgen durch
den Fernwarmeversorger. Mit dem Fernwarmeversorger ist zu vereinbaren, dass
die Daten des Warmemengenzahlers (2.3-Q1) vom Versorgungsunternehmen dem

Abnehmer zur Verfligung stehen.

6.3.1.2 Regelung - Heizkreise

Die Heizkreise im Muster 2.2 bestehen aus einem Verbraucherkreis zur
Trinkwassererwarmung, einem Verbraucherkreis flir eine RLT-Anlage und einem
Verbraucherkreis flr Heizflachen. Die Vorlauftemperatur der Heizkreise
(Ausnahme Warmwasserbereitung) wird nach der AuBentemperatur (2.1-T B01)
geregelt. Ist eine  Wetterstation vorhanden, wird kein  weiterer
AuBentemperaturfiihler verwendet, sondern der Wert durch die Ubergeordnete GA
bereitgestellt.

Fir die Verbraucher nahe der Warmeerzeugung ist keine gemeinsame
Speisepumpe notwendig. Bei groBeren Druckverlusten ist der Einsatz jedoch zu
prufen. Es ist dann eine Differenzdruckabhangig Umwalzpumpe mit proportionaler
Volumenstromregelung einzusetzen.

Zur Vermeidung des Riicksaugens des Heizungswassers Uber den Rlcklauf eines
anderen Verbraucherkreises sind Riickschlagklappen vorzusehen. Der hydraulische

Abgleich ist durch den Fachplaner nachzuweisen.
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6.3.1.3 Regelung - Warmwasserbereitung

Die Trinkwassererwarmung erfolgt im Muster 2.2 Uber einen Trinkwasserspeicher
(TWS) mit Warmetauscher. Die Speicherladung erfolgt durch die Speicher-
ladepumpe 2.2-P03. Die Regelung erfolgt durch Ubergeordnete GA anhand der
Speichertemperaturen oben (2.2-T B09) und unten (2.2-T B10). Bei geladenem
Trinkwasserspeicher, kann durch die tbergeordnete GA flr den Pufferspeicher ein

zweites Temperaturprofil gefahren werden (Absenkung der Sollwerte).

6.3.1.4 Zahlerkonzept

Flr die Warmeversorgung des Musters 2.3 Uber Fernwarme ist in Abbildung 6-11
ein Zahlerkonzept aufgefthrt. Die Warmebereitstellung hat zwei Warmemengen-
zahler (2.3-Q1) vor der Warmeibergabe und (2.3-Q2) nach der Warmeibergabe.
Die Heizkreise des Musters 2.2 (Trinkwassererwarmung, RLT-Anlage, Heizflachen)

haben zur Verbrauchserfassung jeweils einen Warmemengenzahler (2.3-Q3 bis

Q5).

6.3.2 Automationsschemen

Anmerkungen zu den Automationsschemen

Pkt. 1 Die Anbindung der Fernwarme ist mit dem Versorger vor Ort
abzuklaren.
Pkt. 2 Sicherheitstechnische Einrichtungen flr die Warmeerzeugung und

Warmeubergabe sind gemaB DIN EN 12828 [8] zu planen.

Pkt. 3 Dimensionsabhangig sind Tauchrohr-Temperaturfihler oder Anlege-
Temperaturfuhler zu verwenden.

Pkt. 4 Bezeichnungen der Trinkwasser-Anlage erfolgen gema DIN 1988-
300 [7]. Die maximale Temperaturspreizung zwischen Trinkwasser-

temperatur PWH und PWH-C darf nicht Gberschritten werden.

Pkt. 6 Das Muster 2.1 stellt den Fernwdarmeanschluss 4.3.10 der TAB
Vattenfall Ausgabe 05/2012 [16] dar - vgl. Anhang D.
Pkt. 7 Eine Legende flr GA-Muster befindet sich im Abschnitt 6.5.6.

50



(11-9 Bunppqqy) 1421ne113 1dazuoxyiajyez wi usapiam ZWM ‘Z1-9 bunpjiqqy a1sisuonyund-v9 Jap sne (ayyunduaieq) sbuebsny/abuebug uayssiyeyisAyd 1ap bnzsny

8T T|T1T |58 T (1T T T |7 T|T c
T T ov
TlT|T T T T | T T v
T 0a
z T |71 c |10
swuwins | sod|ood | Tod M | Zm [+09 sod 04| zod TOA | T04 T1
pueH
[ any [ sny
I=1je s
. s . o — — — —_— — —tt — — —_— e —. -uzbe|u
T W

Q
il
o
3
N
(1]
N
c
3
=
o
wn
&
m
i
N
[N

Tl
o
-7

X

(2dipul) ssnjyosueswleMUlad - T°Z J21sny

/7

CH
—|o
53]

szuelbswmuabig

X

GA-Muster 2.1 - Automationsschema einer Warmebereit-
stellung durch indirekten Fernwarmeanschluss nach TAB

Abbildung 6-9

51



(11-9 Bunpiqqy) 1421ne145 1daZUoyI3[yBZ Wi Uspiam ZWM YCT-9 Bunpqqy a3sisuonyuny-yo Jap sne (a3yundusgyeq) abuebsny /sbuebuig uayosieyisAyd sap bnzsny

£€c £ T S T T T £ T T £ T £ T T T £ £
T T T ov
T T T T T T T T T v
T T T T o]¢
£ [ Z £ Z Z £ 1d
SHIMES | (L ST9|S0d |€0A |#Td £1d #0d 20A (214 €l 0Td £0d (804 |609| 179 |20d L
b—r — — —_— ) ¢ m— ] m— m— — b — — ot m— — gt — — —_— _ |
. |
I
i . :
pueH pueH I pueH _ |
foany /sny [any /sny : foiny /sny | ;
121e1pS 121eps _ BEST=ITeT .
-uabejuy -usbejuy | -usbe|uy !
L £l . 4l !
Al
o— r
_ mon_mv _
N+ e .
Z ‘ I
=
_ — o —) o — — — —— b— r m— —_— I
! | JMd i
(WY WY 4 e S _
_ _ 808 /TiE !
A . I
. Gy
H =
“Hmd 3.
®
|
S
M_
HWMd @,
: X g,
usyoe| Ziay sbejuy - 1 I3SSEMLLIEAN - 19SSEMY UL | M

aslalayonelqlan pun BunlialaqiasseEMUWIBM 3|BIIUSZ — 27 J31SN|W

GA-Muster 2.2 - Automationsschema einer zentralen Warm-

wasserbereitung und zweier Heizkreise

Abbildung 6-10

52



ST-9 bunppiqqy 3sysuogyuny-yo 48p sne (agyunduajeq) sbuebsny/ebuebuig uayosyeyisAyd sap bnzsny

T T

T

sng-W

aWwwng

5O

+0

0 z0

10

usYoE|ZIEH

sbejuy - 179

I35SEMULIEAN
- Isssemuu |
ccpuntg
I21SN|y USYPSIMZ SZ U0

Bun||sisyaiagawle/ 1dazuods|yez - £°¢ 421Ny

uoneisagebiaqn

k|
-0

I

"1

hema (Zahlerkonzept)

Isierungssc

GA-Muster 2.3 — Automati

Abbildung 6-11

53



6.3.3 Beschreibung der Feldgerate zu GA Muster 2.1, 2.2 und 2.3

Tabelle 6-6: Beschreibung zum Muster 2.1 (Standardausstattung)

Kurzbezeichnung

Vorlauffihler
[T BO2, B04]
Ricklauffihler
[T BO3, BO5]

AuBentemperatur-
fihler[T BO1]

Heizungspumpe
[PO1]

Motor-Stellantrieb
[YO1]

STB [W1]
STW [W2]

Beschreibung

Temperaturfihler?
Temperaturfihler?!

Temperaturfihler?!

Heizungspumpe? mit konstanter
Differenzdruckregelung

Motorischer Stellantrieb (stetig) fir
2-Wege-Ventil
Sicherheitstemperaturbegrenzer
Sicherheitstemperaturwachter

Anzahl Verweis
auf Anhang
2 Tabelle A-1
2 Tabelle A-1
1 Tabelle A-11
1 Tabelle A-1
1 Tabelle A-4
Tabelle A-2
Tabelle A-2

! Die Verwendung von Anlege-/Tauchrohrtemperaturfiihlern

abhangig und vom Fachplaner festzulegen.

2 Es sind Hocheffizienzpumpen zu verwenden.

ist dimensions-

Tabelle 6-7: Beschreibung zum Muster 2.2 (Standardausstattung)

Kurzbezeichnung

Vorlauffihler

[T BO8, B12, B14]
Ricklauffihler

[T B13, B15]
Speicherfihler

[T B0O9, B10]
Heizungspumpe
[PO2, P03, P04]
Heizungspumpe
[PO5]
3-Wege-Ventil mit
Motor-Stellantrieb
[Y02, Y03]

Beschreibung

Temperaturfihler?
Temperaturfihler?
Temperaturfihler?

Heizungspumpe?3 mit konstanter
Differenzdruckregelung
Heizungspumpe? mit proportionaler
Differenzdruckregelung

Motorischer Stellantrieb (stetig) flr
3-Wege-Ventil

Anzahl Verweis

auf Anhang
3 Tabelle A-1
2 Tabelle A-1
2 Tabelle A-1
4 Tabelle A-1
1 Tabelle A-1
2 Tabelle A-4

! Die Verwendung von Anlege-/Tauchrohrtemperaturfiihlern

abhangig und vom Fachplaner festzulegen.

2 Es sind Hocheffizienzpumpen zu verwenden.

3 Zirkulationspumpen missen eine DVGW-Zulassung haben.

54

ist dimensions-



Tabelle 6-8: Beschreibung zum Muster 2.3 (Zahlerkonzept)

Kurzbezeichnung | Beschreibung Anzahl Verweis

auf Anhang
Warmemengen- Volumenstromsensor mit 5 Tabelle A-2
zahler Temperaturfihler (M-Bus)

[Q1%, Q2-Q5]

1 Die Warmemenge der Ubergabeseite kann in der Regel iiber den Ubergabe-
Warmemengenzahler (2.3 - Q1) erfasst werden. Der Anschluss ist mit dem
Versorgungsunternehmen abzuklaren. Die Verwendung des Warmemengen-

zahlers (2.3 - Q2) ist optional und zu begriinden.

6.3.4 GA-Funktionsliste

Im folgenden Abschnitt werden zum GA-Muster 2 die GA-Funktionslisten
aufgefihrt. Sie beinhaltet die Datenpunktfestlegung und die Bestimmung der
Funktionen. Die Datenpunkte sind im Bereich der Abschnitte 1 und 2 der
GA-Funktionsliste aufgefthrt. Die Anzahl der Funktionen muss projektspezifisch
anpasst werden, der Ablauf der Funktionsfestlegung ist fir Erweiterungen /
Anderungen einer Anlage identisch. Die GA-Funktionslisten zu der Abbildung 6-9,
6-10 und 6-11 sind in den Abbildungen 6-12 ff dargestellt.
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2.2 (Warmeverbraucher)

GA-Funktionsliste zum Muster

Blatt 2

Abbildung 6-14

58



T ‘UOA CIN .‘_cowwnmmc_‘:ijuw € 'A\ey
T "IN heig TT-9 Bunpjiggy IN-sbunuyaiaz 1dozuoxIa|yez - €' J2ISNN-VD C N3y
uagebionsbunueld - (ullag) []opOWZUIBRY-VO T°'An9Y
"z Ja1sN)
‘18req ge W plundiamyossuoewIoju| Paloid BETESIETEE| unide aweN 11-WW-r wnepaqebsny
(4 uauoipjung swwnsg
U1 Ul Ul Ul
7 . . 1 J19|yezUBBUBWBWIEM sdez
" . T T JI8)yezusbuaWBWIRA i e X4
T T T T Ja|yezusbusWBUWLIRM edee
- - . 1 I19|yezUBBUBWBULIBM (e X>44
T T T T JajyezusbuswawIgM e
viel|lc|T|v|€e|2|T|eT|eT|TT|oT|6 |8 |L|9|S|Vv|[€|c|T|8|L|9|S|Vv|E€|C|T|S|Vv|[E€|c|T|o9|S|V|E€E|Cc|T|S|(Vv|€|C|[T|S|V|[€E|CT]|T wu_mam_
6 8 L 9 S 4 € z T nugRsqy| 1xaisuompungd  Bnzeg
ZInQ|eI | 0> mFTIZ|ZTDD 2N 0ONM>Z00ee 20D 0eTcS>Z|nn2e o> Ne>e>e e > e
S-¥8v9T OSI NI NId 8usls gla|s|ela|a|S|Z(2(8(5(8(a3(2 (8 (|| (e|2|X|58|&|E|E|E|2|5|n(e|a|2 (8|22 |%(2(2(c|cs|a|Z|2|a|2]|R|2]5]R|5
. Fle|e|Fle|e ||| |Z|s|elc|3|2|a|® || a2z |z|z|z|2(2|8|2|B|8|8|&8|2|S|e|alr|a]|olZ|S|olE(a|8|5|a|8
s300]g Buiping Aujigeladousiu] 18uDvg 2|3 |E(z12(22|5|2|2|18(€(2(%(8(18]8|= 3lal3(gs|2(2|2|za|5|e||8|S5|a|B S22 |& Sl3|c|8|2|8|d|3|S|
SlalzlZl2|a|®|G|=|zle|gle|T|e(zlalzla|l(cs|e|n|lalala|lz|I ||z lzle|la|2|a|8|a|a IR [} o |m(m|®|[>
=sgglg Zl2lglzs(a|2z|&]|2|8|2|2|2|3|5(2|a|S|2|z|5|a|E|lelele|2|m|c|2|S|Z(2(2|B[(R|N|a|S|S|(S(Z(m|S]> mm Z
sl (S|l |S|2|Z2|&(2|R|SE|z|e|2|d|g|8|zlz|a|e|e|e|S|e|la|F|e|E|a|z|e|a|2(E|2|2|m|S |5 2502|228
S12la|g 2|8 olgl8la|Z|8la|2le|le|mlal|z|z|®(5|e(8|]|8(2|8|€|%|z|ale|s|8|2|22(2|8|5|ale|z|8(2|R|8|a|8
“IN Bungieiyosagmelqieg maEmm.mm.mwmwmmmm.mmmm.mwx@dz_\.mm Jglel2|2]|5|Z|5|8(2|2|8 (2|88 2|8 |s|g|s|
. . . 2o g [ 3 < =5 3 =4 b =S = o o @
N aYeds “IN DUYISAY "IN 187 g m 2 2 M m. ,W s % m .m g s 5 & W =k m HEHE m ol m.. 5 3 2 |a 2 m. Wn @ M W M ® m g\ M e gl T7-9 BUNpIaay
g -] ] 2 T Qe @ Ql=|o =1 o = =8 o) 2w |2 -
1w gz apiaz-pundusieq Jap 51612 HAEANEIHEE slg lélg|o|2|7|5 (2|8 (5] |2 z glg| |B [} HMHEHEEEE 1dazuoyiajyez  :abejuy
ayedssbunsiawag 518|s 2132|387 3 Q|5 HEIEIEN S 217 |2 5 i 2@ @ < Ni2lol|lalSI5 |55 °
J19p Ul usuomjun4 Jaiwiousb o =7 |e 212 |L|e|> 3 I W MEE .W w @ 2 3 = m nlS3|3 5|2 €'C I8ISNN-VO
Bunqaiyosag ayasyizadspialord auystszuuay =~ m a S w d I3 2 S m a2 W W o %
(-78¥9T OSINI NIQ) &5 s > 3 ° g
TT-6002 - T Weld ¥I8E IAA w. < =3 e
grewab uauonyun4 Jop uonuyaq g
ONNHIIANY -
usuoipun, usauoiun uaialwl usuyoa ujaba ulana; usyoemis: wesulswa os|exisA
usBunsiswag E quny »uny IWpdo/uauyaIsy |9bay 1S Yy an__ [e(e I 9| yosiexisAyd MWL BZH yieman
-usipag huswabeuep usuoiunysbuniiaqielan usuoipunjeqebsny/-uig

RINENEY

*(sgaIg ayais) usuydlezuuey Nz g, W JaAIaS Wi 8Ip pun v, I ua)D wi
usuomjun4 aip uapjundusieq (pareys) uswesulswab 18q puis Yyaliaplos sje (6

assalpelazinuag-sbuebuig oid (£

PUNd-Z X ¢ = Pund-€ 'a'Z :aqebsnejais (9

assalpelaznuag-sbuebsny oid (g

uaBunpjajy uoa usyonipiaiun (o pun uisbozieA (q
(S-78¥9T OSI N3 NIQ) 181eq “1916ay “PidsHayIaYdIS ““gepfeyasisz ‘sneisselan ‘g 'z (8 ‘uasseyuaesNZ (e wnz assalpelazinuag-sbuebuig oid (i

usuomjund ajqeJadoaul Jnj UsWBISASPWIL UOA
apjunduateq aAeyjiUNWWOY ‘swesulawab Inu (g

nissed Japo Ae (z
Vg T="powus}iams|nd
Ve 2=iINv-0-nZ "9 2 |ysjeqts
‘0 "9 'Z :yayegsindw]
va =110 '8 Z usjeqieneq (¢

a1slsuoINUNS-yD

T11-600¢ ‘T ¥eld

18€ IAA
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6.3.5 Leistungsabgrenzung zwischen der TGA und der GA

Die Anlage ist mit einer einheitlichen Automationsebene und sofern die
Notwendigkeit nachgewiesen wurde, mit kompatibler Managementebene zu
erstellen, siehe auch GA-Referenzmodell Berlin [9]. Fir das GA-Muster 2 sind die
Leistungsabgrenzungen der jeweils beteiligten Gewerke im Kapitel B - in den
Tabellen B-3, B-6, B-12 und B-13 aufgeflhrt.

6.3.6 Prozessvisualisierung

Darstellung einer mdéglichen Prozessvisualisierung der Fernwarmeulbergabe:

Heizzentrale - Hauptgeb&ude

Status: Auto Fernwdrmeiibergabe
22. November 2014 / 14:47 Uhr

“ 14.781 kWh | Wirmemenge

“ 1.198 m3/h | Volumenstrom

Eigentumsgrenze

“102,3 °c|

“ Auto ‘|

|
|
|
i “ 49.6 %
|
|

=

“ 64,0 °C |

“ 14.771 kWh | Wirmemenge

“ 2.282,2 m3/h | Volumenstrom

‘ << zurick 'Gewerke "Trink—Warmwasser I‘ Historie I| " l | Weiter >>m

Abbildung 6-16: Visualisierung — GA-Muster 2.1 - Fernwarmeiibergabe
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6.4 GA-Muster 3 (LUftungsanlage)

6.4.1 Aufgaben- und Anlagenfunktionsbeschreibung

Das GA-Muster 3 stellt eine zentrale Luftungsanlage mit Warmerutckgewinnung dar
(Abbildung 6-17, Abbildung 6-18, Abbildung 6-19). Die RLT-Anlage versorgt im
Muster vier Rdume Uber einen variablen Volumenstrom, in Abhangigkeit des CO.-
Gehaltes der Abluft. Fir die Messung ist deshalb wahrend der Nutzungszeit ein
dauerhafter Mindestluftwechsel durch die RLT-Anlage sicherzustellen. Die Heizlast

der Raume wird Uber Heizflachen abgedeckt.

6.4.1.1 Regelung - Raumlufttechnische Anlage

Die abgebildete raumlufttechnische Anlage kann als zentrales oder dezentrales
Gerat, z.B. fur die Be- und Entliftung von Unterrichtsrdumen, Blrordumen oder
Sportstatten eingesetzt werden.

Die Jalousieklappen der AuBenluft (3.1-Y02), Fortluft (3.1-Y01), Zuluft (3.1-Y03)
und Abluft (3.1-Y04) erhalten Uber die Steuerung des Ventilators die Freigabe
(Offnungsanweisung) iber einen gemeinsamen digitalen Ausgang. Falls weitere
Klappen notwendig sind ist die Anbindung sinngemaB durchzufihren. Jede
Jalousieklappe ist mit einem Stellantrieb und Endlagenschaltern (AUF / ZU)
ausgestattet, die von der DDC hardware- und softwareseitig eingebunden und
ausgewertet werden. Erst wenn die Klappen ihre Endlagenstellung (AUF) erreicht
haben, erfolgt die Freigabe flr die Ventilatoren.

Im GA-Muster 3 wird eine rekuperative Warmeruckgewinnung (WRG) verwendet,
die fur eine Verlangerung der Nutzungsdauer bis in den Sommer mit einem Bypass
ausgestattet ist. Der Bypass kann optional im Zuluftkanal vorgesehen werden. Die
Jalousieklappen des Bypasses werden zusammen uber einen Motor (3.1-Y05)
angesteuert. Der Sollwert wird durch ein analoges Signal vorgegeben. Der
Vereisungsschutz der WRG erfolgt Uber einen Druckdifferenzwachter (3.1-PDS
WO05). Der Frostschutz ist Gber einen 2-Phasen-Frostschutzregler (3.1-TS WO01)
sicherzustellen. Dieser gibt iiber einen Offner einen Schaltkontakt, sowie (iber
einen zweiten Ausgang ein analoges Signal 0-10 V um ein Ventil bei Bedarf zu
offnen.

Die Ventilatoren werden Uber einen Frequenzumformer oder als EC-Ventilatoren
druckgeregelt ausgefiihrt. Uber die Druckfiihler (3.2-PD B09 und B10) wird der
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Wirkdruck ermittelt. Die Filter (AuBenluft-, Zuluft- und Abluft-) werden durch
Differenzdruckwachter (3.1-PDS W02, W03 und W04) Uberwacht.

Die Regelung der RLT-Anlage erfolgt Uber eine Automationsstation, die eine
Rickinformation der Klappenstellungen der Raumvolumenstromregler (3.3-Y07
und weitere) erhalten muss.

In Muster 3.2 sind Brandschutzklappen (BSK), die eine Meldung bei Ausldsung
geben, dargestellt. Kommen motorische BSK zum Einsatz, so sind u.a. die
Hinweise in Kapitel 2.15 zu beachten. Die BSK mit Motor sind in zwei Gruppen?® (1x
BSK im Netz der Zuluft / 1x BSK im Netz der Abluft) einzuteilen und sind
gruppenweise jeweils nur mit einem zugeordneten Schaltbefehl zu Offnen bzw. zu
SchlieBen. Die Brandschutzklappenstellungen sind vollstandig zu erfassen und in
geeigneter Form in die GA einzubinden.

6.4.1.2 Regelung — Raum

Das GA-Muster 3.3 sieht eine variable Regelung des Zuluft- und
Abluftvolumenstromes in Abhangigkeit des CO,-Gehalts der Raumluft (Messung
der Konzentration im Abluftkanal) vor. Die Temperaturmessung dient zur
Sicherstellung der notwendigen Raumtemperatur. Die Heizlast der Raume wird
Uber die Heizflachen abgedeckt, die in der Abbildung 6-19 nicht dargestellt sind.
Die Fenster sind mit Kontakten zu versehen, um bei Fensteré6ffnung die Beheizung

und die Belliftung des Raumes einzustellen.

Weitere Informationen zur Raumregelung werden im GA-Muster 4 beschrieben.

1 Zusammenfassen in Gruppen bedeutet - siehe Muster 3.2 - das im Versorgungs-
kanal mehrere BSK vorhanden sind.
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6.4.2 Automationsschemen

Anmerkungen zu den Automationsschemen

Pkt.1

Pkt. 2

Pkt. 3

Pkt. 4
Pkt. 5

Pkt. 6

Pkt. 7

Die Bezeichnungen der Luftarten erfolgt gema DIN EN 13779 [11]
ETA - Extracted Air (Abluft)

EHA - Exhaust Air (Fortluft)

ODA - Outdoor Air (AuBenluft)

SUP - Supply Air (Zuluft)

IDA - Indoor Air (Raumluft)

MIA - Mixed Air (Mischluft)

Die grafischen Symbole werden nach DIN EN 12792:2004 [23]
verwendet, eine Ausnahme ist die Abbildung der
Warmerickgewinnung.

Die VDI 3814 Blatt 4 [22] hat keine Bezeichnung fir Brandschutz-
klappen vorgegeben. Im Konzept 3 sind die Brandschutzklappen mit
~BSK" bezeichnet.

Es ist ein 2-Phasen-Frostschutz zu verwenden.

In der Musteranlage 3.2 sind nur 2 BSK dargestellt. Im
Versorgungskanal sind beispielhaft 5 BSK vorhanden. In der Praxis
kann die Anzahl der BSK abweichen.

Bei Montage des CO;-Sensors im Abluftkanal muss immer ein
Mindestluftwechsel durch die RLT-Anlage sichergestellt sein, sonst ist
der COz-Sensor im Entstehungsbereich zu montieren.

Eine Legende flr GA-Muster befindet sich im Abschnitt 6.5.6.
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6.4.3 Beschreibung der Feldgerate zu GA Muster 3.1 und 3.2

Tabelle 6-9: Beschreibung zum Muster 3.1 (Standardausstattung)

Kurzbezeichnung

Temperaturfihler
[T BO1, BO2, BO3,
B04]

Frostschutzwachter
[TS WO01]

Ventilator-Regelung
[MO1, M02]

Klappensteuerung

[M Y01, Y02, Y03,
Y04] (Auf/Zu)

Klappenregelung
[M YO05]
Brandschutzklappen
[BSK W07, W08]
Differenzdruck-
transmitter

[PD B09, B10]
Filteriberwachung
[PDS W02, W03,
Wo04]
Vereisungsschutz
WRG [PDS WO05]
Rauchmelder

[Q BO7, BO8]

Beschreibung Anzahl

Temperaturfihler im Kanalnetz der 4
Liftungsanlage, als passiver Wider-
standsfihler

Stetiger Frostschutzwachter! mit 1
Kapilarrohrfiihler
Freigabe; Regelung des Ventilators 2

Uber die Drehzahl; Drehzahlvorgabe
durch Gbergeordnete GA

Klappen Uber Liufteransteuerung 4
6ffnen; Rickmeldung von jeder
Klappe fir AUF/ZU

Regelung der Bypassklappen durch 1
Ubergeordnete GA

Brandschutzklappen?, Auslésung 10
Uber Schmelzlot

Druck-Messumformer 2

(Kanaldruckbestimmung)

Differenzdruckwachter, schaltet bei 3
voreingestelltem Druckdifferenz

Differenzdruckwachter, schaltet bei 1
voreingestelltem Druckdifferenz
Uberwachung auf Rauch in der RLT- 2
Anlage

Verweis
auf Anhang
Tabelle A-5

Tabelle A-6

Tabelle A-8

Tabelle A-7

Tabelle A-7

Tabelle A-6

Tabelle A-6

Tabelle A-6

Tabelle A-6

Tabelle A-11

1 2-Phasen-Frostschutzwachter, Stufe 1 wirkt stetig an das Motorventil des

Erhitzers, Stufe 2 wirkt mit Meldung an die Automationsstation.

2 Im dargestellten Muster sind im Luftverteilnetz jeweils 5 BSK vorhanden. Es

werden 5 digitale Eingange flr ,Ausgel6st" verwendet. Es wird 1 digitaler Output
fur Auf/Zu aller BSK verwendet.
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Tabelle 6-10:

Kurzbezeichnung

CO2-Sensor

[Q B12, B14, B16,
B18]

Fensterkontakte
[FK W09 bis W12]

Klappensteuerung
[M Y07 bis Y14]

Beschreibung Anzahl

NDIR (Infrarotsensor) - 4
Langzeitstabiler CO2-Sensor als
Kombisensor mit

Temperaturmessung

Alle Fenster des Raumes als ein 4
Kontakt zusammengefasst,

Unterbrechung der Beliliftung bei

gedffnetem Fenster (gleichzeitig fir

die Heizung verwendbar)
Volumenstromregelung durch 4/4
Differenzdruckmessung (stetige

Regelung) Volumenstrom in

Abhangigkeit der Luftqualitat,

Vorgabe durch libergeordnete GA

6.4.4 GA-Funktionsliste

Beschreibung zum Muster 3.2 (Standardausstattung)

Verweis
auf Anhang
Tabelle A-7

Tabelle A-10

Tabelle A-9

Im folgenden Abschnitt wird zum GA-Muster 3 die GA-Funktionsliste erstellt. Sie

beinhaltet die Datenpunktfestlegung und die Bestimmung der Funktionen. Die

Datenpunkte sind im Bereich der Abschnitte 1 und 2 der GA-Funktionsliste

aufgefuhrt. Die Anzahl der Funktionen muss projektspezifisch anpasst werden, der

Ablauf der Funktionsfestlegung ist fur Erweiterungen/Anderungen einer Anlage
identisch. Die GA-Funktionslisten zu den Abbildung 6-17 ff sind in den Abbildung

6-20 ff dargestellt.

Eine Raumautomation wird in Abbildung 6-26 berlcksichtigt.
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6.4.5 Leistungsabgrenzung zwischen der TGA und der GA

Die Anlage ist mit einer einheitlichen Automationsebene und sofern die
Notwendigkeit nachgewiesen wurde, mit kompatibler Managementebene zu
erstellen, siehe auch GA-Referenzmodell Berlin [9]. Fir das GA-Muster 3 sind die
Leistungsabgrenzungen der jeweils beteiligten Gewerke im Kapitel B - in den
Tabellen B-9 bis B-13 aufgeflhrt.

6.4.6 Prozessvisualisierung

In Abbildung 6-24 ist ein Beispiel fur die Visualisierung des Anlagenteils aus dem
GA-Muster 3.1 dargestellt. Die wichtigen Daten sind sofort zu erkennen, weitere
Informationen sollen zum Beispiel Uber das Anklicken des Ventilators lber ein
Unterment abrufbar sein.

An diesem Beispiel wird auch gezeigt, dass das Bedienpersonal Kenntnisse Uber
die Anlagentechnik und die Parametrierung haben muss. Aus Anzeigen wie zum
Beispiel ,,Prozent™-Angaben geht noch nicht hervor, ob es sich um einen Soll-Wert
oder Ist-Wert handelt.

Zentralluftungsgeréat - Hauptgebiude

Status: Auto Liiftu ng
22. November 2014 / 14:22 Uhr
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Abbildung 6-24: Visualisierung - GA-Muster 3.1 - Liiftungsanlage mit Warme-
riickgewinnung und Nacherhitzer
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6.5 GA-Muster 4 (Raumautomation)

6.5.1 Aufgaben- und Anlagenfunktionsbeschreibung

Das GA-Muster 4 stellt zwei Varianten der Raumautomation dar. Zu Beginn der
Planung ist zunachst der Grad der Automation festzulegen, dieser beeinflusst
maBgeblich die Energieeffizienz (vgl. DIN EN 15232 [15]). Zum Beispiel flihrt der
Einsatz von Thermostat-Ventilen zur Handeinstellung zur Energieeffizienzklasse C
(EEK), der Einsatz von elektromotorischen/elektrothermischen Ventilen ermdglich
das Erreichen der EEK A. Hinweis, die EEK der GA wird durch das Bauteil mit der
geringsten EEK gepragt.

Es besteht die Méglichkeit fir Raumautomation mehrere Raume zu einer Gruppe
zusammen zu flhren. Beide Varianten sind mit einer Prasenzerfassung

ausgerdstet.

6.5.1.1 Regelung - Raum

Variante 1
Die Variante 1 der GA-Muster 4 stellt ein Beispiel zur EEK-C dar. Fur das Feststellen
der Prasenz wird ein Prasenztaster mit LED (Abbildung 6-25 4.1-5) zur

Statusinformation verwendet.

Variante 2

Die Variante 2 der Raumautomation stellt ein Beispiel der EEK-A dar. FuUr die
gesamte Raumbedienung (Beheizung, Bellftung, Beleuchtung und Verschattung)
wird ein Raumbediengerat RBG verwendet. Die Prasenz wird Uber einen
Prasenzmelder (Abbildung 6-26 4.2-5) festgestellt.

6.5.1.2 Regelung - Beheizung

Variante 1
Die Heizlast des Raumes im Muster 4.1 wird Uber die Heizflachen sichergestellt.

Die Regelung erfolgt Uber Thermostatventile.

Variante 2
Die Heizlast des Raumes im Muster 4.2 wird Uber Heizflachen sichergestellt. Die
Regelung erfolgt tiber ein elektromotorisches/elektrothermisches Ventil, wobei der

Sollwert in der Automation vorgegeben ist. Uber das Raumbediengerat kann der
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Sollwert verringert/erhdht werden. Die Fensteréffnung wird Uber die
Fensterkontakte (4.2-FK (1, 2, 3) W02) festgestellt, was Zu einem
vorlibergehenden SchlieBen des Ventils fuhrt (die Frostschutzregelung darf
dadurch nicht beeintrachtigt werden). Es kdnnen fir die Hauptnutzungszeit sowie
fir die betriebsfreien Zeiten verschiedene Raumtemperaturen durch die
Ubergeordnete GA vorgegeben werden. Als weitere MaBnahme kann ein aktueller
Nutzungsplan der Raume hinterlegt werden. Im Hinblick auf die Nutzung des
BHKWs kénnen so eventuell Spitzenlasten besser verteilt werden, was die

Nutzungszeit des BHKWs verlangern kann.

6.5.1.3 Regelung - Raumlufttechnischen Anlage

Im GA-Muster 4 dient die Belliftung der Raume zur Sicherstellung der
erforderlichen Luftqualitat der Raumluft. Wahrend der Hauptnutzungszeit findet
immer ein Mindestluftwechsel statt. Dadurch kann der CO2-Gehalt der Raumluft
Uber Abluftfihler (4.1-Q B0O1 und 4.2 Q B02) erfasst werden. Die Zuluft wird
vorkonditioniert, dient aber nicht zur Deckung der Heizlast. Grenzwerte flr den
CO.-Gehalt der Luft werden lber die libergeordnete GA festgelegt. Ein Einfluss auf
den Zuluftvolumenstrom kann nur durch die Ubergeordnete GA erfolgen. In den
Varianten 1 und 2, fuhrt die Offnungsmeldung der Fenster (iiber 4.1-FK W01 und
4.2-FK WO02) zur Reduzierung des Zuluftstromes.

6.5.1.4 Regelung - Beleuchtung

Variante 1

Die Beleuchtung wird Uber einen Taster ein- bzw. ausgeschaltet (4.1-3). Dabei ist
flr jeder Leuchtenreihe ein Taster vorzusehen. Die Verschattung kann manuell
Uber einen Taster (4.1-4) auf- bzw. abgefahren werden (langer Tastendruck), die
Stellung der Lamellen kann durch einen kurzen Tastendruck verandert werden.

Weitere Informationen dazu im Abschnitt 6.5.1.5 (Wetterstation).

Variante 2 (Sonderfall)

Die Beleuchtung im Raum wird in Abhangigkeit eines Lichtsensors (4.2-LUX B03)
und des Prasenzmelders geregelt. Weiterhin kann Uber das RBG die Helligkeit
eingestellt werden. Das Ruckstellen kann durch den Prasenzmelder oder Uber das
RBG erfolgen (Option nicht im Muster 4.2).
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6.5.1.5 Regelung - Sonnenschutz

Um die Kuhllast gering zu halten, wird ein auBenliegender Sonnenschutz (4.1- M4,
M5, M6 und 4.2-M4, M5, M6) verwendet. Der Sonnenschutz wird im automatischen
Betrieb, in Abhangigkeit des Helligkeitssensors im Raum und des Windssensors
(Wetterstation), an der gleichen Fassade - Uber die Automationsstation geregelt.
In Variante 1 kann der Nutzer Uber den Taster 4.1-4 die Verschattung verstellen,
eine Verriegelung zum Anlagenschutz hat dabei Vorrang vor dem Nutzer. In

Variante 2 kann der Nutzer den Sonnschutz Giber das RBG verstellen.

6.5.1.6 Regelung - Wetterstation

Flr das Gebaude oder die Liegenschaft ist eine zentrale Wetterstation (Muster 4.3)
vorzusehen. Diese liefert Informationen zur Luftgeschwindigkeit,
Sonnenstrahlung/Sonnenstand und  AuBentemperatur. Die Daten zur

Windgeschwindigkeiten dienen Ubergeordnet zum Schutz der Verschattung.

6.5.2 Automationsschemen

Anmerkungen zu den Automationsschemen

Pkt.1 Die Bezeichnungen der Luftarten erfolgt gema3 DIN EN 13779 [11]
ETA - Extracted Air (Abluft)

SUP - Supply Air (Zuluft)

Pkt. 2 Bei Montage des CO;-Sensors im Abluftkanal muss immer ein
Mindestluftwechsel durch die RLT-Anlage sichergestellt sein,
andernfalls ist der CO,-Sensor im Entstehungsbereich zu montieren.

Pkt. 3 Bei Verwendung eines elektromotorischen/elektrothermischen Ventils
fir Heizflachen ist die Verwendung eines Ventils ausreichend. Die
Heizflachen des Raumes sind entsprechend hydraulisch abzugleichen.

Pkt. 4 Eine Legende flr GA-Muster befindet sich im Abschnitt 6.5.6.
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6.5.3 Beschreibung der Feldgerate zu GA Muster 4.1, 4.2 und 4.3

Tabelle 6-11: Beschreibung zum Muster 4.1 (Standardausstattung)
Kurzbezeichnung | Beschreibung Anzahl Verweis
auf Anhang
Luftqualitat CO2-Messung NDIR (Infrarotsensor) 1 Tabelle A-7
[Q BO1] - Langzeitstabiler CO2-Sensor als
Kombisensor mit
Temperaturmessung
Fensterkontakt Reed-Kontakte 1 Tabelle A-10
[FK WO1]
Prasenztaster Taster zur Wandmontage 1 ohne
[5]
Licht-Taster Doppel-Taster zur Wandmontage pro 2 ohne
[3] Leuchtenreihe
Jalousie-Taster Doppel-Taster zur Wandmontage pro 1 ohne
[4] Raum
Jalousieantrieb Antrieb? zum Auf-/Abfahren der 3 Tabelle A-11
[M4, M5, M6] Jalousien sowie Anstellen der
Lamellen
Volumenstrom- Variabler Volumenstromregler flr 2 Tabelle A-9
regler [M Y01, YO2] | Zuluft und Abluft
Heizkorper- Heizkdrper-Thermostatventil, je 1 ohne
Thermostatventil Heizflache ein Ventil3
1 Temperaturflhler als passiver Widerstandsfuhler.
2 Die Jalousieantriebe werden vom Fachplaner ausgelegt und geliefert.
3 Die Heizkdrper-Thermostatventile zur Handeinstellung werden im

Muster 4.1 nicht erfasst, da diese flr die Automation nicht relevant sind.
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Tabelle 6-12:

Kurzbezeichnung

Raumbediengerat!
[RBG]

* Raumlufttempera-
tur messen

[RBG-RT]

e Raumlufttempera-
tur stellen
[RBG-SW1]

» Beleuchtung
[RBG-3]

* Jalousien
[RBG-4]

e Prasenztaster
[RBG-5]

Prasenzmelder [5]

Luftqualitat

[Q B0O2]

Fensterkontakt
[WO02]
Lichtsensor
[LUX B0O3]
Jalousieantrieb
[M4, M5, M6]

Volumenstrom-
regler [M Y03, Y04]
Elektrischer
Ventilantrieb [M
YO05]

Beschreibung

Modul mit verschiedenen Einstell-
maoglichkeiten. Die Daten kdnnen
Uber einen Bus lbertragen werden,
so dass der Verkabelungsaufwand
geringer ausfallen kann. Das RBG im
Muster 4.1 hat folgende Taster/
Funktionen:

» Temperaturfihler

« Potentiometer zur Anderung des
Sollwertes ,Raumlufttemperatur®

e Taster zum Einschalten/Aus-
schalten/Dimmen alle Leuchtreihen

e Taster zum Auf-/Ab-Fahren aller
Jalousien, Verstellung des Lamellen-
anstellwinkels

e Taster zur Eingabe der Prasent

Taster zur Wandmontage

CO2-Messung NDIR (Infrarotsensor)
- Langzeitstabiler CO2-Sensor als
Kombisensor mit Temperatur-
messung

Reed-Kontakte
Helligkeitssensor

Antrieb2 zum Auf-/Abfahren der
Jalousien sowie Anstellen der
Lamellen

Variabler Volumenstromregler flr
Zuluft und Abluft

Fur alle Heizflachen ein
Ventilantrieb3

Je Raum wird nur ein RBG eingesetzt.

Anzahl

1

Beschreibung zum Muster 4.2 (Standardausstattung)

Verweis
auf Anhang
Tabelle A-12

ohne
Tabelle A-7

Tabelle A-10
Tabelle A-9

Tabelle A-11

Tabelle A-9

Tabelle A-10

Die Jalousieantriebe werden vom Fachplaner ausgelegt und geliefert. Eine

Ausgabe parallel an drei Motoren ist ausreichend, daher wird in der

Datenpunktliste nur M4 dargestellt.

Pro Raum wird ein Elektromotorischer/Elektrothermischer Ventilantrieb

bendtigt.
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Tabelle 6-13: Beschreibung zum Muster 4.3 (Standardausstattung)

Kurzbezeichnung | Beschreibung Anzahl Verweis
auf Anhang

Temperaturfihler - | Temperaturfihler! 1 Tabelle A-11

AuBenluft [T BO1]

Lichtmessung Helligkeitssensor 1 Tabelle A-9

[LUX B02]

Luftgeschwindigkeit = Sensor zur Erfassung der 1 Tabelle A-10

[Wind B0O3] Luftgeschwindigkeit

Feuchtigkeitssensor | Feuchtigkeitsfiihler 1 Tabelle A-11

Rel. Feuchte [r.H.

B04]

! Flr die Messung der AuBenlufttemperatur kann ein passiver Fihler verwendet
werden. In der Regel ist bei Einsatz eines Feuchtigkeitssensors die Messung der
Lufttemperatur mit vorhanden, so dass auf eine extra Erfassung der

Lufttemperatur verzichtet werden kann.

6.5.4 GA-Funktionsliste

Im folgenden Abschnitt werden zum GA-Muster 4 die GA-Funktionslisten (siehe
Abbildung 6-28 bis Abbildung 6-31) aufgeflhrt. Die Anzahl der Funktionen ist
projektabhangig und bedarf gegebenenfalls der Anpassung an das zu erstellende
Projekt. Die Listen gelten flr die abgebildeten Raume und kénnen aufsummiert
werden. Dabei ist zu berlcksichtigen, dass Wind- und AuBentemperatursensoren

nur einmal pro Gebaude bzw. Liegenschaft zu bericksichtigen sind.
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6.5.5 Leistungsabgrenzung zwischen der TGA und der GA

Die Anlage
Notwenigkeit nachgewiesen wurde, mit einer kompatiblen Managementebene zu
erstellen, siehe GA-Referenzmodell (Berlin) [9]. Fir das GA-Muster 4 sind die

Leistungsabgrenzungen der jeweiligen beteiligten Gewerke im Kapitel B - Tabelle

B-9, B-10, B-11, B-13 und B-15 aufgefihrt.

6.5.6 Legende der GA-Muster

ist mit einer einheitlichen Automationsebene und sofern die

Wasserseitig

Luftseitig

Heizung — Vorlauf (VL)
Heizung - Ricklauf (RL)
Gasanschluss
Stromanschluss — vom BHKW
Datenleitung WMZ

Verbindung Sensor/Aktor - GA

AubBenluft (ODA),
Zuluft (SUF)
Abluft (ETA),
Fortduft (EHA)
Datenleitung WMZ

Verbindung Sensor/Aktor - GA

Sonstige

L Licht-Aktor

M Motorischer Stellantrieb,
Umwilzpumpe, Ventilator

SW  Sollwertsteller

Q COz-5ensor,
Warmemengen zihler

PM Prasenzmelder

FK Fensterkontakt
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7 Begriffsdefinitionen

IP-Internet Protokoll

IP wird im OSI-Schichtenmodell der Vermittlungsschicht zugeordnet und
ermoglicht die zielgerichtete Weiterleitung von Datenpaketen durch ein komplexes
Netz. Ermdglicht wird dies durch Einbettung der Absender- und Empfangeradresse

im Datenpaket.

Kommunikation
Kommunikation ist ein einseitiger oder wechselseitiger Austausch zwischen
Menschen untereinander, technischen Einrichtungen untereinander oder Menschen

und technischen Einrichtungen untereinander [4].

Master/Slave — Token Passing (MS-TP)

Beim MS-TP handelt es sich um ein Kanalzugriffsverfahren. Es gibt zwei
Méglichkeiten des Zugriffs auf den Ubertragungskanal zur Dateniibertragung in der
Kommunikationstechnik. Ein Verfahren ist das Zuteilungsverfahren, zu welchen
MS-TP gehdrt. Ziel ist die Vermeidung von Uberlagerung und Zerstérung von
Dateninformationen. Bei MS-TP erhalt zunachst ein priorisierter Teilnehmer (der
Master) die Sendeberechtigung an andere Teilnehmer (die Slaves). Ist der Master
fertig oder eine Zeit abgelaufen, wird die Berechtigung (der Token) weitergeleitet.
Wer den Token hat ist dann sendeberechtigt. BACnet verwendet dieses Verfahren
[12].

NDIR-Sensor

NDIR steht flr ,nicht-dispersive Infrarot-Technologie™ und bedeutet, dass durch
eine Rohre Infrarotstrahlung gebracht wird. Die Gasmoleklle &ndern die
Wellenldnge der Infrarotstrahlung. Die Anderungen werden durch einen
Wellenlangenfilter erkannt. Wichtig dabei ist, dass die Frequenz der
Infrarotstrahlung so gewahlt ist, dass sie von den zu untersuchenden

Gasmolekllen gut absorbiert wird.
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Normally closed/normally open

Ist der Zustand von Schaltern/Relais in der Automation. Als Beispiel von
Fensterkontakten sind diese im Normalfall geschlossen (normally closed). Wird ein
Fenster gedffnet, wird der Kontakt unterbrochen, und es gibt ein abfallendes Signal
in der DDC.

Regenerative Warmeiibertragung

Der Warmelbertrager wird abwechselnd vom kalten und heiBen Medium
durchstromt. Diesen Prozess nennt man auch Beladen und Entladen. Je nach
Warmeubertrager-Werkstoff kann so nur Warme oder auch Feuchtigkeit
Ubertragen werden. Der Unterschied zwischen Regeneratoren und Rekuperatoren
ist, dass der Warmeaustausch abwechselnd stattfindet und eine Leckrate
vorhanden ist. Bei den Rekuperatoren und dem KVS-System sind beide Medien
voneinander getrennt. Somit ist eine Ubertragung von Verunreinigungen aus der
Abluft in die Zuluft nicht mdglich.

Spoofing

~Aktiver Angriff auf ein IT-System, bei dem eine falsche Identitat vorgespiegelt
wird. Beispiele: Falsche Absenderadresse in einer E-Mail, Vorspiegeln eines
Servers" [13]. Spoofing kann zum einen DNS-Server dazu veranlassen eine falsche
IP-Adresse herauszugeben. Somit kann der Angreifer unter Vorgabe eines falschen

Namens an Daten gelangen [13].

VPN-Client

VPN - Virtual Private Network, dient zur sicheren Datenlbertragung im
offentlichen Netzwerk. Es wird ein Teil des offentlichen Netzes fur eine Zeit
Jprivatisiert". Bei einer Verbindung zwischen 2 Teilnehmern kann die ,private
Verbindung" als Tunnel gesehen werden (VPN-Tunneling). Verwendet man 2 VPN-

Gateways, dann wird zwischen diesen eine sichere Verbindung aufgebaut [13].
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A Anhang - Erlauterung der GA-Muster

A.1 Erlauterungen zum GA-Muster 1 und 2

Im folgenden Abschnitt werden die Komponenten der Gebaudeautomationsmuster
detailliert beschrieben. In den Tabellen A-1 bis A-4 werden die Komponenten der
GA-Muster 1.1 bis 2.3 erlautert.

Fur alle Angaben der Kabel-/Leitungsquerschnitte wird darauf hingewiesen, dass
diese durch den Fachplaner zu bestimmen und festzulegen sind.

Hohe 14,8

Breite 24,12
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Erlduterung der Bauteile zum Muster 1 und 2
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Erlduterung der Bauteile zum Muster 1 und 2
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Erlduterung der Bauteile zum Muster 1

Tabelle A-4
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A.2 Erlauterungen zum GA-Muster 3

Im folgenden Abschnitt werden die Komponenten der Gebaudeautomationsmuster
detailliert beschrieben. In den Tabellen A-5 bis A-8 werden die Komponenten der
GA-Muster 3.1 und 3.2 erldutert.

Fir alle Angaben der Kabel-/Leitungsquerschnitte wird darauf hingewiesen, dass

diese durch den Fachplaner zu bestimmen und festzulegen sind.
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Erlduterung der Bauteile zum Muster 3

Tabelle A-5
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Erlduterung der Bauteile zum Muster 3
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Erlduterung der Bauteile zum Muster 3
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Erlduterung der Bauteile zum Muster 3
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A.3 Erlauterungen zum GA-Muster 4

Im folgenden Abschnitt werden die Komponenten der Gebaudeautomationsmuster
detailliert beschrieben. In den Tabellen A-9 bis A-12 werden die Komponenten der
GA-Muster 4.1 und 4.2 erlautert.

Fir alle Angaben der Kabel-/Leitungsquerschnitte wird darauf hingewiesen, dass

diese durch den Fachplaner zu bestimmen und festzulegen sind.
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Erlduterung der Bauteile zum Muster 4
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Erlduterung der Bauteile zum Muster 4
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Erlduterung der Bauteile zum Muster 4
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B Anhang - Schnittstellendefinition

B.1 Verantwortungsbereiche der Schnittstellendefinition

Bei gewerkelbergreifenden Schnittstellen sind die Verantwortungsbereiche
festzulegen. Es ist ein homogenes Gesamtsystem zu Gbergeben. Die nachfolgende

Aufzahlung ist beispielhaft und gegebenenfalls dem Projekt anzupassen.

Tabelle B-1: TGA mit Kostengruppen nach DIN 276 (Auszug) [14]

Kostengruppe Gewerk
338 Sonnenschutz
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen
420 Warmeversorgungsanlagen
430,434 Liftungstechnische Anlagen, Kalteanlagen
445 Beleuchtungsanlagen
456 Gefahrenmelde- und Alarmanlagen
460 Férderanlagen
471 Klichentechnische Anlagen
473 Medienversorgungsanlagen
475 Feuerléschanlagen
477 Prozesswarme-, -kalte- und -luftanlagen

In den folgenden Tabellen B-2 bis B-15 werden fir die Leistungsabgrenzung
zwischen der Technischen Gebdudeausstattung (TGA) und der Gebaude-

automation (GA) folgende Begriffe flir die jeweiligen Gewerke definiert:

- Die technischen Anlagen der Tabelle B-2 ff werden TGA genannt.

Ausnahme: Die genannten Anlagen in der Kostengruppe 445 und 456

werden zum besseren Verstandnis den E-Inst. zugeordnet.

- Das Gewerk Elektrotechnik (Kostengruppe 440 - Starkstromanlagen und
Kostengruppe 450 - Fernmelde- und informationstechnische Anlagen) wird

als E-Inst. bezeichnet.

- Das Gewerk Gebaudeautomation (Kgr. 480) wird GA genannt.

XVI



B.2 Warmebereitstellung 1 (Kesselanlage)

Tabelle B-2: Schnittstellendefinition fiir Warmeerzeugungsanlagen

01.

Pos.

Beschreibung

TGA

E-INST

GA

01

Lieferung, betriebsfertige Montage und Verkabelung der
Kesselanlage bestehend u.a. aus:

Heizkessel, Kessel-Regelgerdt, Brenner, Sensoren und
Aktoren (intern), wie z.B. STB, SDB, WMS fiir die interne
Sicherheitskette, Temperaturfuhler, etc.

02

GA-Schaltschrank (betriebsfertig) bestehend u.a. aus:
DDC-Komponenten, Steuer-, Koppel- und Leistungsteile,
Ubergabeklemmen, interne Verkabelung, etc.

03

Kabel-Verlege-Systeme (Haupttrasse) flr Starkstrom-
anlagen sowie GA

04

Einspeisung GA-Schaltschrank

05

Einspeisung Kessel-Regelgerat und ggf. Brenner;
Verbindung vom GA-Schaltschrank zu der jeweiligen
Klemmleiste (Kesselanlage) sowie Ubernahme aller
relevanten Datenpunkte inklusive betriebsfertiger Ver-
kabelung

06

Lieferung der Ventile, Tauchhtlsen und sofern erforderlich
der 2. Sicherheitsausstattung (STB, SDB Min. und Max.);
Bereitstellung zum hydraulischen Einbau durch TGA

07

Lieferung der bendtigen Pumpen, Absperrarmaturen etc.
und Einbau in das Heizungsverteilnetz

08

Einbau der bereitgestellten Ventile, Tauchhtlsen und ggf.
der 2. Sicherheitsausstattung in das Heizungsverteilnetz

09

Lieferung und Montage der bendtigten GA-Feldgerate
sowie deren Verkabelung (betriebsfertig)

10

Lieferung M-Bus-Zahlerfassungsgerate und Einbau

11

Einbindung der M-Bus-Zahler in die GA einschlieBlich
Verkabelung (betriebsfertig)

12

Ubernahme aller relevanten Datenpunkte (z.B. Freigabe-
SB, Betriebs-/Stérmeldungen, Stellbefehl) vom Kessel-
Regelgerat und Einbindung in die Ubergeordnete GA

13

Inbetriebnahme der Kesselanlage und erforderlicher TGA-
Komponenten im Heizungs-Netz inklusive Einregulierung
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B.3 Warmebereitstellung 2 (Fernwarme)

Tabelle B-3: Schnittstellendefinition der Warmeiibergabe (Fernwarme)

Pos. | Beschreibung =
4
02. S| 5| <
P d| o
01 Lieferung und Einbau der Fernwdrme-Ubergabestation (X)
durch das Versorgungsunternehmen (gemaBi TAB)
02 Lieferung und Einbau der Hauszentrale und Anbindung an
die Fernwarme-Ubergabestation unter Berlcksichtigung
der Eigentumsgrenzen und aller erforderlichen X
Komponenten/Feldgerdte (Sensoren und Aktoren); die
Schnittstellen zwischen TGA und GA sind analog zur
Tabelle B-2 (Pos. 1.07, 1.08, 1.10)
03 Die Gebdudeautomation ist gemaB Tabelle B-2 (Pos. X
1.02, 1.06, 1.09, 1.11) vorzusehen.
04 Die Elektroinstallation ist gemaB Tabelle B-2 (Pos. 1.03, X
1.04) vorzusehen.
05 Inbetriebnahme und Einregulierung der gesamten Anlage | X X
B.4 Gasversorgung
Tabelle B-4: Schnittstellendefinition! der Gasversorgung
Pos. | Beschreibung o
4
03. S | 5| <
P d| O
01 Lieferung und Montage der Anlagentechnik inklusive M-
Bus-Zahlwerterfassungsgerate und deren Inbetrieb-
nahme durch das Versorgungsunternehmen; | (X)
Bereitstellung notwendiger Datenpunkte (z.B.
Verbrauche, Sammelstérmeldungen)
02 Ubernahme der Datenpunkte in die GA inklusive X
notwendiger Verkabelung (betriebsfertig)

! Bei Aufschaltung auf die Gebaudeautomation sind nur Sammelstérmeldungen

und ermittelte Verbrauche (M-Bus-Zahler) zu Gibernehmen.
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B.5 Kalteanlagen

Tabelle B-5: Schnittstellendefinition der Kaltetechnik

Pos. | Beschreibung =
4
04. < = <
P d| o
01 Lieferung und betriebsfertige Montage der Anlagentechnik
u.a. mit Leistungsteil und Steuerung/Regelung mit
externem Zugriff einer (Ubergeordneten GA Uber| X
Klemmleiste im Schaltschrank der Kaltetechnik sowie
notwendiger Feldgerate inklusive deren Verkabelung
02 Ubernahme aller relevanten Datenpunkte (z.B. Freigabe-
SB, Betriebs-/Stérmeldungen, Stellbefehl) vom X
Schaltschrank (Kaéltetechnik) und Einbindung in die
Ubergeordnete GA inklusive Verkabelung (betriebsfertig)
03 Einspeisung Schaltschrank Kalteanlage (und GA) X
04 | Inbetriebnahme und Einregulierung der gesamten Anlage | X X
B.6 Trinkwasseraufbereitung
Tabelle B-6: Schnittstellendefinition zur Trinkwasserbereitung
Pos. | Beschreibung o
<
05. S| 5| <
Pl |G
01 Lieferung und betriebsfertige Montage der Anlagentechnik
u.a. bestehend aus:
Trinkwasserspeicher mit Tauchhilsen flur Temperatur- | X
fuhler, Umwalzpumpe mit DVGW-Zulassung, M-Bus-
Zahlerfassungsgerat
02 Die Gebaudeautomation ist gemaB Tabelle B-2 (Pos. X
1.02, 1.06, 1.09, 1.11) vorzusehen.
03 Einbau der beigestellten Ventile, Tauchhllsen in das X
Heizungsverteilnetz
04 Die Elektroinstallation ist gemaB Tabelle B-2 (Pos. 1.03, X
1.04) vorzusehen.
05 | Regelung / Steuerung der Anlage X
06 Inbetriebnahme und Einregulierung der gesamten Anlage | X X
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B.7 Wasseraufbereitung

Tabelle B-7: Schnittstellendefinition der Wasseraufbereitung

Pos. | Beschreibung =
4
06. S| 5| <
P d| o
01 Lieferung und betriebsfertige Montage der Anlagentechnik
u.a. bestehend aus:
Leistungsteil und Steuerung/Regelung mit externem X
Zugriff einer Ubergeordneten GA Uber Klemmleiste im
Schaltschrank der Wasseraufbereitung sowie notwendiger
Feldgerate inklusive deren Verkabelung
02 Ubernahme relevanter Datenpunkte (z.B. Sammelstor-
meldungen) vom Schaltschrank der Wasseraufbereitung X
und Einbindung in die (bergeordnete GA inklusive
Verkabelung (betriebsfertig)
03 | Einspeisung Schaltschrank Wasseraufbereitung (und GA) X
04 Inbetriebnahme und Einregulierung der gesamten Anlage | X X
B.8 Wasser/Abwasser
Tabelle B-8: Schnittstellendefinition fiir Wasser/Abwasser
Pos. | Beschreibung o
<
07. TS| 5| <
Pl |G
01 Lieferung und betriebsfertige Montage der Anlagentechnik
u.a. bestehend aus:
Leistungsteil und Steuerung/Regelung mit externem X
Zugriff einer Ubergeordneten GA Uber Klemmleiste im
Schaltschrank der Wasseraufbereitung sowie notwendiger
Feldgerate inklusive deren Verkabelung
02 Ubernahme der Sammelstérmeldungen vom Schalt-
schrank Anlagentechnik und Einbindung in die X
Ubergeordnete GA inklusive Verkabelung (betriebsfertig)
03 Einspeisung Schaltschrank Anlagentechnik (und GA) X
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B.9 Raumlufttechnische Anlage

Tabelle B-9: Schnittstellendefinition zur Raumlufttechnischen Anlage

08.

Pos.

Beschreibung

TGA

E-INST

GA

01

Lieferung und Montage der RLT-Anlage mit kompletter
Anlagentechnik inklusive Luftkanalnetz mit allen
notwendigen Komponenten (ohne MSR-Technik)

Zum Lieferumfang der RLT-Anlage gehéren u.a.:
Luftklappen mit Antrieb, BSK, BSK mit FDR, Heiz- und
Kuhlregister! mit zugehdériger Pumpe, WRG mit Zubehor,
Ventilatoren mit EC-Motoren inklusive Reparaturschalter,
Liftungskanale, Volumenstromregler inklusive Antrieb,
etc.

02

Komplette MSR-Technik (GA) flr die RLT-Anlage mit allen
bendtigten Feldgeraten (Sensoren und Aktoren),
Bereitstellung von Ventilen und ggf. Tauchhiilsen zum
hydraulischen Einbau in Versorgungsleitungen (Heizung
und Kalte!) sowie der betriebsfertigen Verkabelung aller
GA-Komponenten

Zum Lieferumfang der GA gehéren u.a.:

Schaltschrank (Ausstattung gemaB Abschnitt 2.8)
inklusive aller DDC-Hard- und Softwarekomponenten
sowie erforderlicher Dienstleistungen

03

Einbau der beigestellten Ventile, Tauchhilsen in das
Heizungsverteilnetz

04

Kabel-Verlege-Systeme (Haupttrassen) fiir Starkstrom-
anlagen sowie GA

05

Einspeisung GA-Schaltschrank

06

Regelung/Steuerung der Anlage

07

Inbetriebnahme und Einregulierung der gesamten Anlage

! Der Einsatz der Kiihlung ist optional und bei Anwendung zu begriinden.
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B.10 Sonnenschutz (Sonderfall)

Tabelle B-10: Schnittstellendefinition zum Sonnenschutz (Sonderfall)
Pos. | Beschreibung =
4
09. S| 5| <
P d| o
01 Lieferung der Jalousien inklusive  Motor und X
betriebsfertige Montage
02 Lieferung und Montage von Wind- und Helligkeitssensor, X
Montage und betriebsfertig verkabeln
03 | Verkabeln der Jalousiemotoren (betriebsfertig) X
04 | GA-Schaltschrank (betriebsfertig) X
05 | Einspeisung GA-Schaltschrank X
06 Raumbediengerat (RBG) liefern und Dbetriebsfertig
montieren
Hinweis: Sofern im Rahmen der Einzelraumregelung ggf. X
die Funktion des Sonnenschutzes, der Beleuchtung, der
Heizung und Liftung, etc. miteinander verknipft werden
sollen, wird je Raum nur ein RBG bendtigt.
07 Regelung/Steuerung des Sonnenschutzes inklusive
Einbindung des Raumbediengerates ggf. Abgleich mit der X
Beleuchtung, Heizung und Liftung
08 | Inbetriebnahme und Einregulierung der gesamten Anlage | X X
B.11 Beleuchtung (Sonderfall)
Tabelle B-11: Schnittstellendefinition zur Beleuchtung (Sonderfall)
Pos. | Beschreibung -
4
10. TS| 5| <
= T
01 Lieferung und betriebsfertige Montage der Beleuchtungs-
anlage inklusive Integration der von der GA beigestellten X
Steuerbausteine
02 GA-Steuerbausteine in die GA integrieren inklusive X
Verkabelung (betriebsfertig)
03 Lieferung und Einbau der Feldgerate (Helligkeitssensor,
Prasensmelder) inklusive Integration in die GA sowie X
Verkabelung (betriebsfertig)
04 | GA-Schaltschrank (betriebsfertig) X
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B.12 Druckhaltung

Tabelle B-12: Schnittstellendefinition zur Druckhaltung
Pos. | Beschreibung =
4
11. S| 5| <
P d| o
01 Lieferung, betriebsfertige Montage und Inbetriebnahme
der kompletten Anlagentechnik (autark arbeitende X
Anlage); Bereitstellung einer Sammelstérmeldung
(potentialfreier Kontakt)
02 Ubernahme der Sammelstérmeldungen vom Schalt-
schrank Anlagentechnik und Einbindung in die X
Ubergeordnete GA inklusive Verkabelung (betriebsfertig)
03 Einspeisung Schaltschrank Anlagentechnik (und GA) X | (X)
B.13 Elektroanlagen
Tabelle B-13: Schnittstellendefinition fiir Starkstromanlagen
Pos. | Beschreibung o
<
12- < =i <
Pl |G
01 Lieferung, betriebsfertige Montage und Inbetriebnahme
der kompletten Anlagentechnik (autark arbeitende X
Anlage); Bereitstellung einer Sammelstérmeldung
(potentialfreier Kontakt)
02 Ubernahme der Sammelstérmeldung vom Schaltschrank
der Anlagentechnik und Einbindung in die Gbergeordnete X
GA inklusive Verkabelung (betriebsfertig)
03 Kabel-Verlege-Systeme (Haupttrasse) fiir Starkstrom- X
anlagen sowie GA
Lieferung der M-Bus-Zahlwerterfassungsgerate fir
04 . : : ) X
relevante Verbrauche inklusive Einbau
05 Einbindung der M-Bus-Zahler in die GA einschlieBlich X

Verkabelung (betriebsfertig)
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B.14 Sicherheitsanlagen

Tabelle B-14: Schnittstellendefinition? fir Gefahrenmelde- und
Alarmanlagen, sowie Sicherheitsbeleuchtung

Pos. | Beschreibung =
4
13. < =i <
P d| o
01 Lieferung, betriebsfertige Montage und Inbetriebnahme
der kompletten Anlagentechnik (autark arbeitende X

Anlage); Bereitstellung einer Sammelstérmeldung
(potentialfreier Kontakt)

02 Ubernahme der Sammelstérmeldung vom Schaltschrank
der Anlagentechnik und Einbindung in die Gbergeordnete X
GA inklusive Verkabelung (betriebsfertig)

03 Einspeisung Schaltschrank Anlagentechnik (und GA) X

! Gilt sofern eine Aufschaltung auf die Gebdudeautomation erfolgen soll.
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B.15 Raumregelung (Sonderfall)

Tabelle B-15: Schnittstellendefinition fiir die Einzel-Raumregelung (Heizung
und Liiftung / Sonderfall)

Pos. | Beschreibung
14.

E-INST
GA

<X | TGA

01 Lieferung und betriebsfertige Montage der Heizkdrper
inklusive Ventilunterteil (ohne Motor-Kleinventilantrieb)

02 Lieferung und Montage der Fenster einschlieBlich der
Fensterkontakte, betriebsfertig verkabelt und auf| X
Ubergabeklemmen geflihrt

03 Lieferung und betriebsfertige Montage der Volumenstrom-
regler inklusive Motor-Antrieb (Ansteuerung 0/2 ... 10 V)
Hinweis: Die zentrale RLT-Anlage ist hier nicht Bestandteil
der Betrachtung

04 Lieferung und betriebsfertige Montage der Feldgerate
(Sensoren und Aktoren), die nicht im Leistungs-umfang
der Anlagentechnik enthalten sind, einschlieBlich deren
Verkabelung und Einbindung in die GA. Dazu gehdren X
z.B.: Motor-Kleinventil-Antriebe, Prasenzmelder, CO2-
Sensor zum Einbau in Liftungskanal, Raumtemperatur-

fuhler
05 Lieferung und betriebsfertige Montage des Raum- X
bediengerates inkl. Verkabelung und Einbindung in die GA
06 Feldgerate, die mit der Anlagentechnik geliefert und
montiert werden (z.B. Motor-Antrieb Volumenstrom- X
regler, Fensterkontakte), betriebsfertig verkabeln und
einbinden in die GA
07 | GA-Schaltschrank (betriebsfertig) X
08 | Einspeisung GA-Schaltschrank X
09 Regelung/Steuerung der Anlagentechnik (Heizung und
Liftung); die Hinweise in Tabelle B-10 (Pos. 9.06 und X

9.07) sind zu beachten

10 Inbetriebnahme und Einregulierung der gesamten Anlage | X | (X) | X
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C Anhang - Mustertestat

AMEV

Arbeitskreis Maschinen- und Elektrotechnik
staatlicher und kommunaler Verwaltungen

AMEV-Testat fur zertifizierte BACnet-Gerate

1. Folgendes BACnet-Gerit ist zertifiziert nach DIN EN ISO 16484-5:

Anbieter Muster AG
Produkt Name Modul 1234
| Produkt Modell Nr. Nr. 5678

Firmware Revision 8.0

Netzwerkprotokolle (<] BACnet IP (Annex J) [] BACnhet over LonTalk
(] BACnet MS/TP master [] BACnet MS/TP slave
(] MS/TP baud rates:
O]

Stat. Gerateeinbindung | [] Ja (nur bei MS/TP)

Vernetzungsoptionen (] BBMD \ <X Anmeldung durch ext. Gerite
] Router, Medium:

Zeichensatz <] UTF-8

Meldeoptionen [] Intrinsic Reporting ‘ D Algorithmic Reporting

2. Das Gerét unterstiitzt die BACnet-Funktionen geman AMEV-Profil:

] AMEV-Profil AS-A (Automationsstation mit Basisausstattung) Stand: ............
<] AMEV-Profil AS-B (Automationsstation mit erweiterter Ausstattung)  Stand: V 1.2 29.01.2014
(] AMEV-PIOfil ...t Stand: .............

3. Grundlagen fiir das AMEV-Testat:

XI Testbericht des Testlabors MBS vom 28.07.2015 Nr. VG 2013_7789_05

(< AMEV-Empfehlung BACnet V 1.2 Stand: 29.01.2014 (siehe www.amev-online.de)

4. Das AMEV-Testat gilt nur in Verbindung mit folgendem Zertifikat:

| B Zertifikat Nr. BAC-0000 (siehe hitp-/www hig-eu org/conformance/eu/index php)

Musterstadt, (Datum)

(AMEV Obmann BACnet) (BACnet-Zertifizierungsstelle)

-

Abbildung C-1: Mustertest zur BACnet-Zertifizierung [16]
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D Auszug aus TAB Vattenfall

mit

Vattenfall

Versorgung

(TAB)

indirekte

Anschlussbedingungen
mehreren Regelkreisen und Dreiwegeventilen [10]

Heizungsanlage,

Technischen
05/2012,

Abbildung D-1:
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