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Auf Grund des § 84 Abs. 2 und 8 der Bauordnung fir Berlin vom 29. September 2005 (GVBI.
S. 495) wird verordnet:

Erster Teil
Allgemeine Vorschriften

81 Anwendungsbereich

Diese Verordnung regelt die Anerkennung, Tatigkeit und Vergutung der Prifingenieurinnen
oder Prifingenieure und der Prifsachverstandigen, ferner die Rechtsverhaltnisse, die Aufga-
ben und Befugnisse des Bautechnischen Priifamtes, die Typenprifung und die Ubertragung
bauaufsichtlicher Aufgaben fiir Fliegende Bauten auf den Technischen Uberwachungs-Verein.

§ 2 Prufingenieurinnen oder Prifingenieure und Prifsachverstandige

(1) *Prufingenieurinnen oder Prifingenieure nehmen in ihrem jeweiligen Fachbereich hoheitli-
che bauaufsichtliche Priifaufgaben nach der Bauordnung fiir Berlin oder nach Vorschriften auf
Grund der Bauordnung fiir Berlin auf Antrag der Bauherrin oder des Bauherrn wahr.?Die Priif-
ingenieurinnen oder Priifingenieure unterstehen der Fachaufsicht der fir das Bauwesen zu-
standigen Senatsverwaltung - Bautechnisches Priifamt. *Sie werden anerkannt in den Fach-
bereichen

1. Standsicherheit und
2. Brandschutz.

(2) *Prufsachverstandige priifen und bescheinigen in inrem jeweiligen Fachbereich im Auftrag
der Bauherrin oder des Bauherrn oder der oder des sonstigen nach Bauordnungsrecht Ver-
antwortlichen die Einhaltung bauordnungsrechtlicher Anforderungen, soweit dies in der Bau-
ordnung fur Berlin oder in Vorschriften auf Grund der Bauordnung fiir Berlin vorgesehen ist;
sie nehmen keine hoheitlichen bauaufsichtlichen Priifaufgaben wahr. *Die Priifsachverstandi-
gen sind im Rahmen der ihnen obliegenden Prifaufgaben unabhéngig und an Weisungen der
Auftraggeberin oder des Auftraggebers nicht gebunden. ®Priifsachverstandige werden aner-
kannt in den Fachbereichen

1. technische Anlagen und Einrichtungen sowie
2. Erd- und Grundbau.

“Anerkennungsbehérde ist die fiir das Bauwesen zusténdige Senatsverwaltung — Bautechni-
sches Prifamt.

§ 3 Voraussetzungen der Anerkennung

(1) Soweit nachfolgend nichts anderes geregelt ist, werden als Prifingenieurinnen oder Priif-
ingenieure und Prifsachverstidndige nur Personen anerkannt, welche die allgemeinen Vor-
aussetzungen nach § 4 sowie die besonderen Voraussetzungen ihres jeweiligen Fachbereichs
und, soweit erforderlich, ihrer jeweiligen Fachrichtung nachgewiesen haben.

(2) 'Die Anerkennung kann bei Bewerberinnen oder Bewerbern, die nicht Deutsche im Sinne
des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes sind, versagt werden, wenn die Gegenseitigkeit
nicht gewabhrt ist. “Das gilt nicht fiir Bewerberinnen oder Bewerber, die die Staatsangehérigkeit
eines Mitgliedstaats der Europaischen Union besitzen oder nach dem Recht der Europdaischen
Gemeinschaften wie Angehdrige der Europaischen Union zu behandeln sind.

8§84 Allgemeine Voraussetzungen

Prifingenieurinnen oder Prifingenieure und Prifsachverstéandige kénnen nur Personen sein,
die
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1. nach ihrer Personlichkeit Gewahr dafur bieten, dass sie ihre Aufgaben ordnungsgemani
im Sinne des 8 5 erflllen,

die Fahigkeit besitzen, 6ffentliche Amter zu bekleiden,
den Geschaftssitz im Land Berlin haben und

die deutsche Sprache in Wort und Schrift beherrschen.

85 Allgemeine Pflichten

(1) *Prifingenieurinnen oder Priifingenieure und Priifsachverstandige haben ihre Tatigkeit
unparteiisch, gewissenhaft und gemaR den bauordnungsrechtlichen Vorschriften zu erfllen.
“Sie haben die zu ihrer Téatigkeit erforderlichen Fachkenntnisse zu erhalten und zu aktualisie-
ren und missen Uber die fur ihre Aufgabenerfillung erforderlichen Gerate und Hilfsmittel ver-
fugen. *Unbeschadet weitergehender Vorschriften diirfen sich Priifingenieurinnen oder Priifin-
genieure und Priufsachverstéandige bei ihrer Tatigkeit der Mithilfe befahigter und zuverlassiger
angestellter Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter nur in einem solchen Umfang bedienen, dass sie
deren Tatigkeit jederzeit voll Gberwachen kdénnen.

(2) Prifingenieurinnen oder Prifingenieure und Priifsachverstandige missen gegen Perso-
nen-, Sach- und Vermdgensschaden mit einer Haftungssumme von jeweils mindestens
500 000 € je Schadensfall, die mindestens zweimal im Versicherungsjahr zur Verfligung ste-
hen muss, haftpflichtversichert sein; das Bautechnische Prifamt ist zustandige Stelle im Sinne
des § 158 c des Gesetzes Uber den Versicherungsvertrag in der im Bundesgesetzblatt Teil Ill,
Gliederungsnummer 7632-1, vertffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geéandert durch Ar-
tikel 6 des Gesetzes vom 2. Dezember 2004 (BGBI. | S. 3102) in der jeweils geltenden Fas-
sung.

(3) Anderungen der Verhaltnisse nach § 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 und 5 haben die Prifingenieu-
rinnen oder Prifingenieure und die Prifsachverstidndigen dem Bautechnischen Prufamt un-
verzuglich anzuzeigen.

(4) Prifingenieurinnen oder Prifingenieure und Priifsachverstandige dirfen nicht tatig werden,
wenn sie, ihre Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter oder Teilhaberinnen oder Teilhaber ihrer In-
genieurgemeinschaft insbesondere als Entwurfsverfasserin oder Entwurfsverfasser, Nachwei-
serstellerin oder Nachweisersteller, Bauleiterin oder Bauleiter oder Unternehmerin oder Unter-
nehmer, mit dem Gegenstand der Priifung oder Bescheinigung bereits befasst waren oder
wenn ein sonstiger Befangenheitsgrund vorliegt.

(5) 'Priifingenieurinnen oder Priifingenieure und Prifsachverstandige, die aus wichtigem
Grund einen Auftrag nicht annehmen kénnen, missen die Ablehnung unverzlglich erklaren.
“Sie haben den Schaden zu ersetzen, der aus einer schuldhaften Verzégerung dieser Erkla-
rung entsteht.

(6) Ergibt sich bei der Tatigkeit der Prufingenieurinnen oder Prifingenieure und Prifsachver-
standigen, dass der Auftrag teilweise einem anderen Fachbereich oder einer anderen Fach-
richtung zuzuordnen ist, sind sie verpflichtet, die Auftraggeberin oder den Auftraggeber zu
unterrichten.

(7) *Prifingenieurinnen oder Priifingenieure und Priifsachverstandige sind verpflichtet, regel-
mafig an Fortbildungsveranstaltungen teilzunehmen. 2Die Nachweise sind dem Bautechni-
schen Prifamt alle zwei Jahre zum Jahresbeginn vorzulegen.

86 Anerkennungsverfahren

(1) 'Im Antrag auf Anerkennung ist anzugeben, fiir welche Fachbereiche und, soweit vorgese-
hen, far welche Fachrichtungen die Anerkennung beantragt wird. 2Dem Antrag sind die fir die
Anerkennung erforderlichen Nachweise beizufligen, insbesondere

1. ein Lebenslauf mit liickenloser Angabe des fachlichen Werdegangs bis zum Zeitpunkt
der Antragstellung,
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2. je eine amtlich beglaubigte Abschrift der Abschluss- und Beschéftigungszeugnisse,

der Nachweis Uber den Antrag auf Erteilung eines Flhrungszeugnisses zur Vorlage
bei einer Behorde, der nicht alter als drei Monate sein soll,

Angaben Uber etwaige Niederlassungen,

Angaben Uber eine etwaige Beteiligung an einer Gesellschaft, deren Zweck die Pla-
nung oder Durchflihrung von Bauvorhaben ist und

6. die Nachweise uber die Erfillung der besonderen Voraussetzungen fir die Anerken-
nung in den jeweiligen Fachbereichen und, soweit vorgesehen, Fachrichtungen.

3Das Bautechnische Prufamt kann, soweit erforderlich, weitere Unterlagen anfordern.

(2) *Eine Bewerberin oder ein Bewerber, deren oder dessen Antrag wegen nicht nachgewie-
sener fachlicher Eignung abgelehnt wurde, kann nur insgesamt zweimal erneut die Anerken-
nung beantragen. 2Das gilt auch, soweit aus diesem Grund ein Antrag auf Anerkennung in
einem anderen Land abgelehnt wurde.

(3) Anerkennungsverfahren fir Prufingenieurinnen oder Prifingenieure werden in der Regel
einmal jahrlich nach Bekanntmachung im Amtsblatt fir Berlin durchgefuhrt.

(4) Das Bautechnische Prifamt fiihrt nach Fachbereichen gesonderte Listen der Prifingenieu-
rinnen oder Prifingenieure und Prifsachverstandigen, die in geeigneter Weise bekannt zu
machen sind.

(5) *Verlegt die Priifingenieurin oder der Priffingenieur oder die Priifsachverstandige oder der
Prifsachverstdndige den Geschéftssitz in ein anderes Land, ist dies dem Bautechnischen
Prufamt anzuzeigen. 2Das Bautechnische Prufamt lbersendet die tber die Prifingenieurin
oder den Prifingenieur oder die Prifsachverstandige oder den Prifsachverstindigen vorhan-
denen Akten der Anerkennungsbehdrde des Landes, in dem sie oder er den neuen Ge-
schéftssitz grinden will. 3Mit der Eintragung der Prufingenieurin oder des Prufingenieurs oder
der Prifsachverstandigen oder des Prifsachverstandigen in die in einem anderen Land ge-
fuhrte Liste erlischt die Eintragung in der Liste nach Absatz 4. *Verlegt die Priifingenieurin
oder der Prifingenieur oder die Prifsachverstandige oder der Prifsachverstandige den Ge-
schéftssitz aus einem anderen Land in das Land Berlin, kbnnen sie oder er auf Antrag in Ber-
lin anerkannt und in die Liste nach Absatz 4 eingetragen werden, wenn in dem anderen Land
vergleichbare Anerkennungsvoraussetzungen erflllt werden mussten.

87 Erléschen, Widerruf und Ricknahme der Anerkennung
(1) Die Anerkennung erlischt
1. durch schriftlichen Verzicht gegentiber der Anerkennungsbehorde,
2. mit Vollendung des 68. Lebensjahres,
3. mit Verlust der Fahigkeit zur Bekleidung 6ffentlicher Amter oder
4. mit Entfall des erforderlichen Versicherungsschutzes (8 5 Abs. 2).

(2) Unbeschadet des § 49 des Verwaltungsverfahrensgesetzes kann die Anerkennung wider-
rufen werden, wenn die Prifingenieurin oder der Prifingenieur oder die Prifsachverstandige
oder der Priufsachverstandige

1. infolge geistiger und korperlicher Gebrechen nicht mehr in der Lage ist, die Tatigkeit
ordnungsgeman auszuiben,

2. gegen die ihr oder ihm obliegenden Pflichten schwerwiegend, wiederholt oder mindes-
tens grob fahrlassig versto3en hat oder

3. ihre oder seine Tatigkeit in einem Umfang ausibt, die eine ordnungsgeméaRe Erfullung
ihrer oder seiner Pflichten nicht erwarten lasst.

(3) & 48 des Verwaltungsverfahrensgesetzes bleibt unberihrt.
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(4) Das Bautechnische Prifamt kann in Abstédnden von mindestens funf Jahren prifen, ob die
Anerkennungsvoraussetzungen noch vorliegen.

(5) Das Bautechnische Prifamt kann im Einzelfall gestatten, dass Prifungen, die vor dem
Erldschen der Anerkennung Ubertragen wurden, zu Ende gefiihrt werden.

88 Fuhrung der Bezeichnung Priufingenieurin oder Prifingenieur oder Prifsachver-
standige oder Prufsachverstandiger

(1) Wer nicht als Prifingenieurin oder Prifingenieur oder Prifsachverstandige oder Prifsach-
verstandiger in einem bestimmten Fachbereich oder, soweit vorgesehen, in einer bestimmten
Fachrichtung nach dieser Verordnung anerkannt ist, darf die Bezeichnung Prufingenieurin
oder Prufingenieur oder Prifsachverstandige oder Prifsachverstéandiger fir diesen Fachbe-
reich oder diese Fachrichtung nicht fihren.

(2) Die Prufsachverstandigen fir technische Anlagen und Einrichtungen fuhren einen Rund-
stempel mit der Bezeichnung Prifsachverstandige oder Prifsachverstandiger mit der Angabe
des Fachbereichs und der Nummer, unter der sie im Anerkennungsverzeichnis eingetragen
sind.

8§89 Gegenseitige Anerkennung

(1) Anerkennungen anderer Lander als Prufingenieurin oder Prifingenieur in den Fachberei-
chen Standsicherheit oder Brandschutz und, soweit vorgesehen, fur die jeweilige Fachrichtung
gelten auch im Land Berlin.

(2) *Fur Prifingenieurinnen oder Priifingenieure anderer Lander, die im Land Berlin priifend
tatig werden, gelten die sich aus dieser Verordnung ergebenden Rechte und Pflichten unein-
geschrankt. 2insbesondere sind sie zur Ubernahme der Bauilberwachung nach § 13 Abs. 6
oder nach 8 23 Abs. 2 verpflichtet. 3Sie haben sich der Bewertungs- und Verrechnungsstelle
nach § 18 zu bedienen und unterliegen hinsichtlich ihrer Pruftatigkeit im Land Berlin der Fach-
aufsicht des Bautechnischen Priifamtes. “Eine Eintragung in die Liste nach § 6 Abs. 4 ist nicht
erforderlich.

(3) Prufsachverstandige der Fachbereiche Standsicherheit und Brandschutz kénnen im Land
Berlin als Prifingenieurinnen oder Prifingenieure dieser Fachbereiche anerkannt werden,
wenn sie die allgemeinen Voraussetzungen nach 8 4 und die besonderen Voraussetzungen
nach § 10 oder nach § 20 erfullen.

(4) Anerkennungen anderer Lander als Prufsachverstandige der Fachbereiche technische
Anlagen und Einrichtungen oder Erd- und Grundbau gelten auch im Land Berlin.

(5) Prufsachverstandige der Fachbereiche technische Anlagen und Einrichtungen oder Erd-
und Grundbau anderer Lander dirfen ohne Eintragung in die Liste nach 8 6 Abs. 4 im Land
Berlin prifend tatig werden, wenn und soweit sie fir die jeweiligen Fachbereiche und Fach-
richtungen anerkannt worden sind.

Zweiter Teil
Priafingenieurinnen oder Prifingenieure fur Standsicherheit

1. Abschnitt
Anerkennung, Aufgabenerledigung

§ 10 Besondere Voraussetzungen

(1) *Als Priifingenieurinnen oder Priifingenieure fiir Standsicherheit werden nur Personen an-
erkannt, die
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das Studium des Bauingenieurwesens an einer deutschen Hochschule oder ein gleich-
wertiges Studium an einer auslandischen Hochschule mit Erfolg abgeschlossen haben,

danach mindestens zehn Jahre hauptberuflich mit der Aufstellung von Standsicher-
heitsnachweisen, der technischen Bauleitung oder mit vergleichbaren Tatigkeiten be-
traut gewesen sind, innerhalb dieses Zeitraumes mindestens funf Jahre lang Standsi-
cherheitsnachweise aufgestellt haben und mindestens ein Jahr lang mit der techni-
schen Bauleitung betraut gewesen sind; die Zeit einer technischen Bauleitung darf nur
bis zu hoéchstens drei Jahren angerechnet werden; die Standsicherheitsnachweise
missen in erheblicher Zahl und fiir eine ausreichende Vielfalt von Bauarten auch fir
statisch-konstruktiv schwierige BaumalRnahmen angefertigt worden sein,

seit mindestens zwei Jahren als mit der Tragwerksplanung befasste Ingenieurinnen
oder befasste Ingenieure eigenverantwortlich und unabhangig oder als hauptberufliche
Hochschullehrerinnen oder hauptberufliche Hochschullehrer im Rahmen einer Neben-
tatigkeit in selbstandiger Beratung tatig sind,

Uber die erforderlichen Kenntnisse der einschlagigen bauordnungsrechtlichen Vor-
schriften verfligen,

durch ihre Leistungen als Ingenieurinnen oder Ingenieure Uberdurchschnittliche Fahig-
keiten bewiesen haben und

die fur eine Prifingenieurin oder einen Prifingenieur erforderlichen Fachkenntnisse
und Erfahrungen besitzen.

’Das Vorliegen der Anerkennungsvoraussetzungen nach Satz 1 Nr. 4 bis 6 ist durch eine Be-
scheinigung des Prifungsausschusses nachzuweisen.

*Eigenverantwortlich tatig im Sinne des Satzes 1 Nr. 3 ist,

1.

2.

3.

wer seine berufliche Tatigkeit als einzige Inhaberin oder einziger Inhaber eines Biros
selbsténdig auf eigene Rechnung und Verantwortung ausibt oder

wer

a) sich mit anderen Prifingenieurinnen oder Prifingenieuren oder Prifsachver-
standigen, Ingenieurinnen oder Ingenieuren oder Architektinnen oder Architek-
ten zusammengeschlossen hat,

b) innerhalb dieses Zusammenschlusses Vorstand, Geschaftsfihrerin oder Ge-
schaftsfuhrer oder persdnlich haftende Gesellschafterin oder haftender Gesell-
schafter in einer rechtlich gesicherten leitenden Stellung ist und

c) kraft Satzung, Statut oder Gesellschaftervertrag dieses Zusammenschlusses
die Aufgaben als Prifingenieurin oder als Prifingenieur flr Standsicherheit
selbsténdig auf eigene Rechnung und Verantwortung und frei von Weisungen
ausiuben kann,

wer als Hochschullehrerin oder Hochschullehrer im Rahmen einer Nebentétigkeit in
selbstandiger Beratung tatig ist.

“Unabhangig tatig im Sinne des Satzes 1 Nr. 3 ist, wer im Zusammenhang mit seiner Berufstéa-
tigkeit weder eigene Produktions-, Handels- oder Lieferinteressen hat noch fremde Interessen
dieser Art vertritt.

(2) *Prifingenieurinnen oder Priifingenieure fiir Standsicherheit werden fiir folgende Fachrich-
tungen anerkannt:

1.
2.
3.

Massivbau
Metallbau
Holzbau.

“Die Anerkennung kann fiir eine oder mehrere Fachrichtungen erteilt werden.
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8 11 Priufungsausschuss
(1) Das Bautechnische Prifamt bildet einen Priifungsausschuss.

(2) 'Der Priifungsausschuss besteht aus mindestens sechs Mitgliedern. 2Das Bautechnische
Priufamt beruft die Mitglieder des Prifungsausschusses sowie, soweit erforderlich, stellvertre-
tende Mitglieder fiir den Verhinderungsfall. *Dem Priifungsausschuss sollen mindestens an-
gehdren:

1. eine Hochschulprofessorin oder ein Hochschulprofessor fir jede Fachrichtung,
2. ein Mitglied aus dem Bereich der Bauwirtschatft,

3. ein von der Vereinigung der Prifingenieure fir Baustatik vorgeschlagenes Mitglied fur
jede Fachrichtung,

4. ein Mitglied aus dem Geschéftsbereich der obersten Bauaufsichtsbehérde.

“Die Berufung erfolgt fiir héchstens fiinf Jahre; Wiederberufungen sind zuléssig. *Abweichend
von dieser Regelung endet die Mitgliedschaft im Prifungsausschuss

1. wenn die Voraussetzungen fir die Berufung nach Satz 3 nicht mehr vorliegen oder
2. mit Vollendung des 68. Lebensjahres.

®Der Abschluss eines eingeleiteten Priifungsverfahrens bleibt unberiihrt. “Unbeschadet des
Satzes 3 Nr. 4 ist die oberste Bauaufsichtsbehdrde berechtigt, an den Sitzungen und Beratun-
gen ohne Stimmrecht teilzunehmen.

(3) 'Die Mitglieder des Priifungsausschusses sind unabh&ngig und an Weisungen nicht ge-
bunden. 2Sie sind zu Unparteilichkeit und Verschwiegenheit verpflichtet. 3Sie sind ehrenamt-
lich tatig und haben Anspruch auf eine angemessene Aufwandsentschadigung sowie auf Er-
satz der notwendigen Auslagen einschliel3lich der Reisekosten.

(4) Das Bautechnische Prifamt bestimmt aus der Mitte des Priifungsausschusses die Vorsit-
zende oder den Vorsitzenden und eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter. 2Der Pri-
fungsausschuss gibt sich eine Geschaftsordnung.

(5) Die Bewerberin oder der Bewerber hat dem Priifungsausschuss ihre oder seine Kenntnis-
se schriftlich und mundlich nachzuweisen.

(6) Das Bautechnische Prifamt kann bestimmen, dass die Prifung bei einem Prufungsaus-
schuss abzulegen ist, der in einem anderen Land oder bei einer gemeinsamen Einrichtung
von Landern besteht.

8§ 12 Prufantrage

(1) Die Bauherrin oder der Bauherr veranlasst die Prufung von Standsicherheitsnachweisen
bei einer anerkannten Prifingenieurin flr Standsicherheit oder bei einem anerkannten Prfin-
genieur fur Standsicherheit; die Prifung schlieft die Uberwachung der Bauausfiihrung hin-
sichtlich des gepriften Standsicherheitsnachweises mit ein.

(2) 'Nach Veranlassung der Priifung des Standsicherheitsnachweises einer baulichen Anlage
darf die Prufingenieurin oder der Prifingenieur nur aus wichtigem Grund gewechselt werden.
“Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn die Priifingenieurin oder der Priifingenieur
auf unbestimmte Zeit erkrankt oder aus sonstigem wichtigen Grund verhindert ist.

§ 13 Aufgabenerledigung

(1) *Prifingenieurinnen oder Prifingenieure fiir Standsicherheit diirfen bauaufsichtliche Priif-
aufgaben nur wahrnehmen, fiir deren Fachrichtung sie anerkannt sind. ®Sie sind berechtigt,
einzelne Bauteile mit hdchstens durchschnittichem Schwierigkeitsgrad der anderen Fachrich-
tungen zu priifen. *Gehéren wichtige Teile einer baulichen Anlage mit iiberdurchschnittlichem
oder sehr hohem Schwierigkeitsgrad zu Fachrichtungen, fir die die Prifingenieurin oder der
Prifingenieur fur Standsicherheit nicht anerkannt ist, hat sie unter ihrer Federfihrung oder er
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unter seiner Federfuhrung weitere, fiur diese Fachrichtungen anerkannte Prifingenieurinnen
oder Prifingenieure fir Standsicherheit hinzuzuziehen, deren Prifergebnisse in den Prifbe-
richt aufzunehmen sind; die Bauherrin oder der Bauherr ist dariiber zu unterrichten. “Die Priif-
ingenieurin oder der Prifingenieur fur Standsicherheit kann sich nur durch eine andere Priifin-
genieurin oder einen anderen Prifingenieur derselben Fachrichtung vertreten lassen.

(2) Die Prufingenieurin oder der Prifingenieur fir Standsicherheit darf sich bei der Pruftatigkeit
neben angestellten Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern auch der Mithilfe von Angehdrigen des
Zusammenschlusses nach 8 10 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 bedienen, sofern sie oder er in diesem
Fall ein Weisungsrecht hat.

(3) * Priifingenieurinnen oder Priifingenieure fir Standsicherheit priifen die Vollstandigkeit und
Richtigkeit der Standsicherheitsnachweise, der Nachweise der Feuerwiderstandsfahigkeit der
tragenden Bauteile sowie der dazugehoérigen Konstruktionszeichnungen. 2Alle gepriiften
Nachweise und Konstruktionszeichnungen sind nach Abschluss der Prifung mit einem Prif-
vermerk zu versehen. *Das Ergebnis der Priifung ist in einem Priifbericht niederzulegen. “Bei
abschnittsweiser Bauausfithrung sind Teilprifberichte zuléssig. °Im abschlieRenden Priifbe-
richt kann auf die Teilpriifberichte Bezug genommen werden. °Das Bautechnische Priifamt
kann fir den Priifbericht ein Muster einfiihren und dessen Verwendung vorschreiben. "Verfiigt
die Prifingenieurin oder der Prifingenieur fir Standsicherheit nicht tGber die erforderliche
Sachkunde zur Beurteilung der Grindung oder hat sie oder er Zweifel hinsichtlich der verwen-
deten Annahmen oder der bodenmechanischen Kenngréf3en, sind von ihr oder ihm im Einver-
nehmen mit der Bauherrin oder dem Bauherrn Prifsachverstandige fur Erd- und Grundbau
einzuschalten.

(4) Liegen den Standsicherheitsnachweisen Abweichungen von durch 6ffentliche Bekanntma-
chung als Technische Baubestimmungen eingefiihrten technischen Regeln fiir die Planung,
Bemessung und Konstruktion baulicher Anlagen und ihrer Teile zugrunde, ist in dem Prufbe-
richt darzulegen, aus welchen Griinden die Abweichung zulassig ist.

(5) 'Die Priifingenieurin oder der Priifingenieur fiir Standsicherheit tragen die Verantwortung
fur Vollstandigkeit und Richtigkeit der Priifung. “Die Bauaufsichtsbehorde ist nicht verpflichtet,
das Prufergebnis nachzuprufen.

(6) *Prufingenieurinnen oder Priifingenieure fiir Standsicherheit tiberwachen die ordnungsge-
mafRe Bauausfiihrung hinsichtlich der von ihnen gepriften Standsicherheitsnachweise und
Nachweise der Feuerwiderstandsfahigkeit der tragenden Bauteile. “Diese Uberwachung kann
auf Stichproben beschrankt werden. *Umfang und Ergebnisse der Uberwachung sind in U-
berwachungsberichten und abschlieBend in einem zusammenfassenden Bericht niederzule-
gen. “Gliedert sich ein Bauvorhaben in mehrere Bauabschnitte, kénnen sich die zusammen-
fassenden Berichte auf die jeweiligen Bauabschnitte beziehen. *Der zusammenfassende Be-
richt und die gepruften Unterlagen sind der Bauherrin oder dem Bauherrn spatestens fir die
Anzeige nach § 81 Abs. 2 der Bauordnung fiir Berlin zu Gbergeben.

(7) Werden die bei der Uberwachung festgestellten Mangel trotz Aufforderung nicht beseitigt,
hat die Prifingenieurin oder der Prifingenieur die Bauaufsichtsbehorde hiervon unverziglich
Zu unterrichten.

(8) 'Die Prufingenieurinnen oder die Priifingenieure fiir Standsicherheit haben ein Verzeichnis
uber die ausgefuhrten Prifungen nach einem von dem Bautechnischen Priifamt festgelegten
Muster zu filhren. “Das Verzeichnis ist jeweils fir ein Kalenderjahr, spatestens am 31. Januar
des folgenden Jahres, dem Bautechnischen Priifamt vorzulegen.

2. Abschnitt
Vergutung

8§ 14 Allgemeines

(1) Die Prufingenieurin oder der Prufingenieur flr Standsicherheit erhalten fir ihre Leistungen
eine Gebuhr.



Senatsverwaltung fiir Stadtentwicklung III.

Bautechnische Prifungsverordnung (BauPrufVO)

(2) 'Die Gebiihr richtet sich nach den anrechenbaren Bauwerten (§ 15 Abs. 1 und 2) und der
Bauwerksklasse (8§ 15 Abs. 4), soweit die Gebuhr nicht nach dem Zeitaufwand zu bemessen
ist (§ 17 Abs. 5). “Der zeitliche Priifaufwand fiir jeden Auftrag ist festzuhalten.

(3) Wird die Prufung aus Grinden abgebrochen, die von der Prifingenieurin oder vom Prufin-
genieur nicht zu vertreten sind, wird die Prifung entsprechend der anteilig erbrachten Leistung
vergutet.

(4) 'Den Gebiihrenbescheid erlasst die Priifingenieurin oder der Priifingenieur, die oder der
die gebiihrenpflichtige Priifung vorgenommen hat. ?Die Gebiihr schuldet, wer die Priifung ver-
anlasst hat. °Die Gebiihren werden auf Antrag der Prilfingenieurin oder des Priifingenieurs im
Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben. *Die Vollstreckungsanordnung erlasst die fir das
Bauwesen zusténdige Senatsverwaltung.

(5) Ein Nachlass auf die Gebiihr ist unzul&ssig.

(6) Die Prifingenieurin oder der Prufingenieur kann die Aufnahme der Pruf- und Uberwa-
chungstatigkeit von der Vorauszahlung der vermutlich entstehenden Gebuihr oder eines Teiles
davon abhéngig machen.

(7) Hinsichtlich der Verjahrung gilt § 21 des Gesetzes lber Geblhren und Beitrage.

(8) 'Werden bis zum Ablauf eines Monats nach dem Falligkeitstag Gebiihren nicht entrichtet,
so kann fur jeden angefangenen Monat der Saumnis ein Saumniszuschlag von 1 vom Hundert
des rickstandigen Betrages erhoben werden. 2Fir die Berechnung des Saumniszuschlages
wird der riickstandige Betrag auf volle 50 Euro nach unten abgerundet. 3Als Tag, an dem eine
Zahlung entrichtet worden ist, gilt der Tag, an dem der Betrag der Kasse gutgeschrieben wird.

§ 15 Anrechenbare Bauwerte und Bauwerksklassen

(1) Far die in der Anlage 1 aufgefuihrten baulichen Anlagen sind die anrechenbaren Bauwerte
aus dem Brutto-Rauminhalt der baulichen Anlage, vervielfaltigt mit dem jeweils angegebenen
Wert je Kubikmeter Brutto-Rauminhalt, zu berechnen.

(2) *Fir die nicht in der Anlage 1 aufgefiihrten baulichen Anlagen sind die anrechenbaren
Bauwerte die Kosten nach 8§ 62 Abs. 4 bis 6 der Honorarordnung fir Architekten und Ingenieu-
re in der Fassung vom 4. Marz 1991 (BGBI. | S. 533), die zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes
vom 10. November 2001 (BGBI. | S. 2992) geandert worden ist. °Zu den anrechenbaren Bau-
werten zahlen auch die nicht in den Kosten nach Satz 1 enthaltenen Kosten fir Bauteile, fur
die ein Standsicherheitsnachweis geprift werden muss, ausgenommen die Kosten fir Au-
Renwandbekleidungen und fiir Fassaden. *Bei Umbauten sind auch die Kosten fiir Abbruchar-
beiten anrechenbar. *Nicht anrechenbar sind die auf die Kosten nach den Satzen 1 bis 3 ent-
fallende Umsatzsteuer und die in 8 62 Abs. 7 der Honorarordnung fur Architekten und Ingeni-
eure genannten Kosten. °Bei der Ermittlung der anrechenbaren Bauwerte ist von den Kosten
der Kostenberechnung auszugehen, die im Zeitpunkt der Auftragserteilung fur die Herstellung
der baulichen Anlagen ortsiiblich und erforderlich sind. ®Einsparungen durch Eigenleistungen
oder Vergunstigungen werden nicht bericksichtigt.

(3) Die anrechenbaren Bauwerte sind jeweils auf volle eintausend Euro aufzurunden.

(4) 'Die zu prifenden baulichen Anlagen werden entsprechend ihrem statischen und konstruk-
tiven Schwierigkeitsgrad in fiinf Bauwerksklassen nach Anlage 2 eingeteilt. ?Besteht eine bau-
liche Anlage aus Bauteilen mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad, ist sie dem tberwiegen-
den Leistungsumfang entsprechend einzustufen.

(5) Die fur die Gebuihrenberechnung anzuwendende Bauwerksklasse, etwaige Zuschlage und
die anrechenbaren Bauwerte werden durch die Bewertungs- und Verrechnungsstelle nach §
18 festgelegt.

—10 -
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8 16 Gebihrenberechnung

(1) 'Soweit Gebiihren nicht nach dem Zeitaufwand zu bemessen sind, bildet die Ermittlung der
Grundgebiihr die Basis der Gebiihrenberechnung. ?Die Grundgebiihr errechnet sich in Ab-
hangigkeit von den anrechenbaren Bauwerten (§ 15 Abs. 1 bis 3) und der Bauwerksklasse (8
15 Abs. 4) nach MaRRgabe der Gebiihrentafel in Anlage 3. 3Fiir Zwischenwerte der anrechen-
baren Bauwerte ist die Grundgebuhr durch geradlinige Interpolation zu ermitteln.

(2) 'Umfasst eine Priifung mehrere in statisch-konstruktiver Hinsicht unterschiedliche bauliche
Anlagen, ist die Gebihr fir jede einzelne bauliche Anlage getrennt zu ermitteln. *Gehéren
bauliche Anlagen jedoch der gleichen Bauwerksklasse an, so sind, wenn sie auch im Ubrigen
in statisch-konstruktiver Hinsicht weitgehend vergleichbar sind und die Bauvorlagen gleichzei-
tig zur Prufung vorgelegt werden, die anrechenbaren Bauwerte dieser baulichen Anlagen zu-
sammenzufassen; die Gebuhr ist danach wie flr eine einzige bauliche Anlage zu ermitteln.
*Die Absétze 3 und 4 bleiben unberiihrt.

(3) Umfasst eine Prifung mehrere bauliche Anlagen mit gleichen Standsicherheitsnachweisen
einschlielllich gleichen Nachweisen der Feuerwiderstandsfahigkeit der tragenden Bauteile,
ermanigt sich die Gebuhr nach § 17 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 sowie nach Absatz 2 fur die zweite und
jede weitere bauliche Anlage auf ein Zehntel.

(4) 'Besteht eine bauliche Anlage aus gleichartigen, durch Dehnfugen unterteilten Abschnit-
ten, fur die zumindest derselbe rechnerische Standsicherheitsnachweis und dieselben Nach-
weise der Feuerwiderstandsfahigkeit der tragenden Bauteile gelten sollen, ermafigt sich die
Gebuhr nach § 17 Abs.1 Nr. 1 bis 5 fur den zweiten und jeden weiteren gleichartigen Abschnitt
auf die Halfte. ’Das gilt nicht, wenn nur Deckenfelder, Stitzenziige oder Binder in einer bauli-
chen Anlage gleich sind.

(5) Traggeruste und Baugruben, fir deren Sicherung Standsicherheitsnachweise zu prifen
sind, gelten als gesonderte bauliche Anlagen.

§ 17 Hohe der Gebiihren
(1) Die Prufingenieurin oder der Prifingenieur fur Standsicherheit erhalt fur die Prifung
1. derrechnerischen Nachweise der Standsicherheit die Grundgebiihr nach Anlage 3,

2. der zugehdrigen Konstruktionszeichnungen in statisch-konstruktiver Hinsicht die Halfte
der Grundgebihr,

3. von Elementplanen des Fertigteilbaues sowie von Werkstattzeichnungen des Metall-
und Ingenieurholzbaues je nach dem zuséatzlichen Aufwand einen Zuschlag zur Ge-
bUhr nach Nummer 2 bis zur Halfte der Grundgebdihr,

4. des Nachweises der Feuerwiderstandsfahigkeit der tragenden Bauteile ein Zwanzigstel
der Grundgebuhr, héchstens jedoch ein Zwanzigstel der sich aus der Bauwerksklasse
3 ergebenden Grundgebuhr,

5. der Konstruktionszeichnungen auf Ubereinstimmung mit dem Nachweis oder auf Ein-
haltung weiterer Forderungen nach Nr. 3.1 der Liste der Technischen Baubestimmun-
gen, falls eine Feuerwiderstandsfahigkeit hoher als feuerhemmend zu berlcksichtigen
ist, ein Zehntel der Grundgebiihr, héchstens jedoch je ein Zehntel der sich aus der
Bauwerksklasse 3 ergebenden Grundgebuhr,

6. von Nachtragen infolge von Anderungen oder Fehlern eine Gebihr je nach dem zu-
satzlichen Aufwand, in der Regel eine Geblhr nach den Nummern 1 bis 5, vervielfacht
mit dem Verhéltnis des Umfangs der Nachtrage zum urspringlichen Umfang, héchs-
tens jedoch jeweils die Gebiihren nach den Nummern 1 bis 5,

7. einer Lastvorberechnung zusatzlich ein Viertel der Grundgebuhr.

(2) Fur die Prifung von Standsicherheitsnachweisen bei Nutzungsanderungen, Umbauten und
Aufstockungen kann je nach dem zusétzlichen Aufwand ein Zuschlag bis zur Hélfte der Ge-
bUhr nach Absatz 1 Nr. 1 und 2 erhoben werden.

—-11 -
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(3) Werden Teile des rechnerischen Nachweises der Standsicherheit in gréReren Zeitabstan-
den vorgelegt und wird dadurch der Prufaufwand erheblich erhdht, kann ein Zuschlag bis zur
Halfte der Grundgebuhr erhoben werden.

(4) Stehen in besonderen Fallen die Gebuhren nach den Abséatzen 1 bis 3 in einem groben
Missverhaltnis zum Aufwand fur die Leistung, kdnnen abweichend hohere oder niedrigere Ge-
bUhren festgesetzt werden, die den besonderen Schwierigkeitsgrad oder den veranderten
Umfang einer Leistung berucksichtigen.

(5) 'Gebiihren werden nach Zeitaufwand bemessen fiir

1. Leistungen, die durch anrechenbare Bauwerte nicht zu erfassende bauliche Anlagen
oder Bauteile zum Gegenstand haben,

2. die Prifung von Nachweisen der Standsicherheit von AufRenwandbekleidungen und
Fassaden, fir die ein Standsicherheitsnachweis geflihrt werden muss,

3. die Prifung von besonderen rechnerischen Nachweisen fur die Feuerwiderstandsfa-
higkeit der tragenden Bauteile,

4. die Priufung von zusatzlichen Nachweisen wie Erdbebenschutz, Militarlastklassen,
Bergschadensicherung und Bauzustande,

5. die Uberwachung von BaumaRnahmen in statisch-konstruktiver Hinsicht; die Gebiihr
darf jedoch héchstens die Halfte der Grundgebihr betragen,

6. sonstige Leistungen, die in den Nummern 1 bis 5 und in den Abséatzen 1 bis 4 nicht
aufgeflihrt sind.

2Je angefangene Stunde werden 74 Euro erhoben. ®Als Zeitaufwand ist die tiblicherweise von
einer entsprechend ausgebildeten Fachkraft benétigte Zeit anzusetzen. *Fahrtzeiten sind ein-
zurechnen. °Die Berechnung der Zeitgebiihr ist zu dokumentieren. °Als Mindestgebiihr fiir eine
Prifung wird der zweifache Stundensatz erhoben.

§ 18 Bewertungs- und Verrechnungsstelle

'Die Priifingenieurinnen oder die Priifingenieure fiir Standsicherheit haben sich zum Zweck
einer einheitlichen Bewertung, Berechnung und Erhebung der Gebiihren einer gemeinsamen
Bewertungs- und Verrechnungsstelle zu bedienen. *Die Bewertungs- und Verrechnungsstelle
bewertet fur die von der Bauherrin oder von dem Bauherrn veranlasste Prifung die Grundla-
gen der Gebihrenberechnung und berechnet und erhebt die Gebiihren im Namen und im Auf-
trag der jeweiligen Priifingenieurin oder des jeweiligen Prifingenieurs. *Die Bewertungs- und
Verrechnungsstelle leitet im Namen und im Auftrag der jeweiligen Prifingenieurin oder des
jeweiligen Prifingenieurs die Vollstreckung nicht einziehbarer Kosten durch die zustandige
Vollstreckungsbehérde ein. “Die gemeinsame Bewertungs- und Verrechnungsstelle hat ihren
Geschéftssitz im Land Berlin oder im Land Brandenburg.

8§ 19 Umsatzsteuer, Falligkeit

(1) 'Die Gebiihren der Priifingenieurinnen oder der Priifingenieure firr Standsicherheit schlie-
Ren die von ihnen zu entrichtende Umsatzsteuer mit ein. 2Die Umsatzsteuer ist gesondert aus-
zuweisen.

(2) 'Die Gebiihr wird mit Zustellung des Gebiihrenbescheides fallig. *Bis zum Erlass des Ge-
buhrenbescheides soll eine Berichtigung der anrechenbaren Bauwerte, der Bauwerksklasse
und der Zuschlage oder ein besonderer Fall gemal § 17 Abs. 4 geltend gemacht werden.

—-12 —
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Dritter Teil
Prafingenieurinnen oder Prifingenieure fir Brandschutz

1. Abschnitt
Anerkennung, Aufgabenerledigung

8§ 20 Besondere Voraussetzungen

'Als Priifingenieurinnen oder Priifingenieure fir Brandschutz werden nur Personen anerkannt,
die

1. als Angehdorige der Fachrichtung Architektur, Hochbau, Bauingenieurwesen oder eines
Studiengangs mit Schwerpunkt Brandschutz ein Studium an einer deutschen Hoch-
schule, ein gleichwertiges Studium an einer auslandischen Hochschule oder die Aus-
bildung mindestens fur den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst abgeschlossen
haben,

2. danach seit mindestens funf Jahren in der brandschutztechnischen Planung und Aus-
fuhrung von Gebauden, insbesondere von Sonderbauten unterschiedlicher Art mit ho-
herem brandschutztechnischen Schwierigkeitsgrad, oder deren Prifung tatig sind,

3. die erforderlichen Kenntnisse Uber vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz, das
Brandverhalten von Bauprodukten und Bauarten, den anlagentechnischen Brand-
schutz und die einschlagigen bauordnungsrechtlichen Vorschriften besitzen und

4. zum Zeitpunkt ihrer Anerkennung eigenverantwortlich und unabhangig tatig sind.
2§ 10 Abs. 1 Satz 3 und 4 gilt entsprechend.

%Das Vorliegen der Anerkennungsvoraussetzungen nach Satz 1 Nr. 2 und 3 ist durch eine
Bescheinigung des Priifungsausschusses nachzuweisen.

§ 21 Prifungsausschuss

(1) Der Priifungsausschuss besteht aus mindestens sechs Mitgliedern. 2Dem Priifungsaus-
schuss sollen mindestens angehéren:

1. ein von der Architektenkammer vorgeschlagenes Mitglied,

ein von der Ingenieurkammer vorgeschlagenes Mitglied,

ein Mitglied aus dem Geschéftsbereich der obersten Bauaufsichtsbehdrde,
ein Mitglied aus dem Bereich der Feuerwehr,

ein Mitglied aus dem Bereich der Sachversicherer und

L

ein Mitglied aus dem Bereich der Forschung und Prifung auf dem Gebiet des Brand-
verhaltens von Bauprodukten und Bauarten.

(2) 8 11 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2, 4 bis 7, Abs. 3 bis 6 gilt entsprechend.

§ 22 Prifantrage

'Die Bauherrin oder der Bauherr veranlassen die Priifung von Brandschutznachweisen bei
einer anerkannten Prifingenieurin fir Brandschutz oder einem anerkannten Prifingenieur fur
Brandschutz; die Prufung schlieRt die Uberwachung der Bauausfiihrung hinsichtlich des ge-
priiften Brandschutznachweises mit ein. 2lm Ubrigen gilt § 13 Abs. 3 der Bauverfahrensver-
ordnung.

- 13-
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§ 23 Aufgabenerledigung

(1) 'Die Prifingenieurin oder der Prifingenieur fir Brandschutz darf sich bei der Priiftatigkeit
neben angestellten Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern auch der Mithilfe von Angehdérigen des
Zusammenschlusses nach 8§ 20 Satz 2 in Verbindung mit § 10 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 bedienen,
sofern sie oder er in diesem Fall ein Weisungsrecht hat und die Prifung am Geschéftssitz der
Prifingenieurin oder des Priifingenieurs erfolgt. “Die Priifingenieurin oder der Priifingenieur fiir
Brandschutz darf sich nur durch eine andere Prifingenieurin oder einen anderen Prifingeni-
eur fur Brandschutz vertreten lassen.

(2) 'Prufingenieurinnen oder Prifingenieure fiir Brandschutz priifen die Vollstandigkeit und
Richtigkeit der Brandschutznachweise unter Beachtung der Leistungsfahigkeit der Berliner
Feuerwehr. “Sie haben die fiir den vorbeugenden Brandschutz zusténdige Stelle der Berliner
Feuerwehr zu beteiligen und deren Anforderungen bezlglich der Brandschutznachweise zu
wiirdigen. 3Die Priifingenieurin oder der Priifingenieur kann nach Ablauf von einem Monat seit
Eingang der Brandschutznachweise bei der Berliner Feuerwehr davon ausgehen, dass aus
deren Sicht keine weiteren Anforderungen an die Brandschutznachweise zu stellen sind.
“Prifingenieurinnen oder Priifingenieure fiir Brandschutz iberwachen die ordnungsgeméaRe
Bauausfuhrung hinsichtlich der von ihnen gepriiften Brandschutznachweise.

(3) *Alle gepriiften Brandschutznachweise und Zeichnungen sind nach Abschluss der Priffung
mit einem Prifvermerk zu versehen. ?Das Ergebnis der Priifung ist in einem Priifbericht nie-
derzulegen. *Bei abschnittsweiser Bauausfiihrung sind Teilpriifberichte zuléssig. “Im abschlie-
Renden Prifbericht kann auf die Teilprufberichte Bezug genommen werden.

(4) 'Das Bautechnische Priifamt kann fiir den Priifbericht ein Muster einfilhren und dessen
Verwendung vorschreiben. ?Die Priifingenieurin oder der Priifingenieur fiir Brandschutz tragen
die Verantwortung fiir Vollstandigkeit und Richtigkeit der Priifung. *Die Bauaufsichtsbehérde
ist nicht verpflichtet, das Prifergebnis nachzuprufen.

(5) Liegen den Brandschutznachweisen Abweichungen von bauordnungsrechtlichen Bestim-
mungen zugrunde, ist in einem gesonderten Bescheid darzulegen, aus welchen Grinden die
Abweichung zulassig ist.

(6) 'Die Uberwachung der ordnungsgeméRen Bauausfilhrung kann auf Stichproben be-
schrankt werden. 2Umfang und Ergebnisse der Uberwachung sind in Uberwachungsberichten
und abschlieRend in einem zusammenfassenden Bericht niederzulegen. *Der zusammenfas-
sende Bericht und die gepruften Unterlagen sind der Bauherrin oder dem Bauherrn spatestens
fur die Anzeige nach § 81 Abs. 2 der Bauordnung fir Berlin zu Ubergeben.

(7) Werden die bei der Uberwachung festgestellten Mangel trotz Aufforderung nicht beseitigt,
hat die Prifingenieurin oder der Prifingenieur die Bauaufsichtsbehérde hiervon unverziglich
Zu unterrichten.

(8) 'Die Priifingenieurinnen oder die Priifingenieure fiir Brandschutz haben ein Verzeichnis
Uber die ausgefuhrten Prifungen nach einem vom Bautechnischen Prifamt festgelegten Mus-
ter zu filhren. *Das Verzeichnis ist jeweils fiir ein Kalenderjahr, spatestens am 31. Januar des
folgenden Jahres, dem Bautechnischen Priifamt vorzulegen.

2. Abschnitt
Vergutung

§ 24 Allgemeines

(1) 'Die Priifingenieurin oder der Priffingenieur fiir Brandschutz erhalten fiir ihre Leistungen
eine Gebihr. 28 19 Abs. 1 gilt entsprechend. 3Die Gebuhr wird mit Zustellung des Gebuhren-
bescheids fallig.

(2) 'Die Gebiihr richtet sich nach den anrechenbaren Bauwerten (§ 25), soweit die Gebiihr
nicht nach dem Zeitaufwand zu bemessen ist (§ 27 Abs. 2). *Der zeitliche Priifaufwand ist fiir
jeden Auftrag festzuhalten.
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(3) 8 14 Abs. 3 bis 7 und § 18 gelten entsprechend.

(4) Sofern die Bauaufsichtsbehdrde die Brandschutznachweise prift, erhalt sie fur ihre Praf-
und Uberwachungsaufgaben eine Gebiihr nach Mal3gabe der 88§ 24 bis 27.

8§ 25 Anrechenbare Bauwerte

(1) Far die in der Anlage 1 aufgefihrten baulichen Anlagen sind die anrechenbaren Bauwerte
aus dem Brutto-Rauminhalt der baulichen Anlage, vervielfaltigt mit dem jeweils angegebenen
Wert je Kubikmeter Brutto-Rauminhalt, zu berechnen. (2) Fiir die nicht in der Anlage 1 aufge-
fuhrten baulichen Anlagen sind die anrechenbaren Bauwerte die Kosten nach § 62 Abs. 4 bis
6 der Honorarordnung flr Architekten und Ingenieure in der Fassung vom 4. Marz 1991
(BGBI. I S. 533), die zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 10. November 2001 (BGBI. | S.
2992) geandert worden ist. 2Nicht anrechenbar sind die auf die Kosten nach Satz 1 entfallende
Umsatzsteuer und die in 8 62 Abs. 7 der Honorarordnung fir Architekten und Ingenieure ge-
nannten Kosten. *Bei der Ermittlung der anrechenbaren Bauwerte ist von den Kosten der Kos-
tenberechnung auszugehen, die im Zeitpunkt der Auftragserteilung fir die Herstellung der
baulichen Anlagen ortsuiblich und erforderlich sind. “Einsparungen durch Eigenleistungen oder
Vergunstigungen werden nicht beriicksichtigt.

(3) Die anrechenbaren Bauwerte sind jeweils auf volle eintausend Euro aufzurunden.

§ 26 Gebilhrenberechnung

(1) *Soweit Gebiihren nicht nach dem Zeitaufwand zu bemessen sind, bildet die Ermittlung der
Grundgebiihr die Basis der Gebiihrenberechnung. “Nach MaRgabe der Gebiihrentafel in An-
lage 3 ist die Grundgebiihr abhéngig von den anrechenbaren Bauwerten. *Fiir Zwischenwerte
der anrechenbaren Bauwerte ist die Grundgebtihr durch geradlinige Interpolation zu ermitteln.

(2) Umfasst eine Prufung mehrere bauliche Anlagen mit gleichen Brandschutznachweisen,
ermaRigen sich die Gebuhren fur die Prifung der Brandschutznachweise fir die zweite und
jede weitere bauliche Anlage auf ein Zehntel.

8§ 27 Hohe der Gebiihren

(1) Die Prufingenieurin oder der Prufingenieur fur Brandschutz erhalt fur die Prufung der
Brandschutznachweise die Grundgebihr nach Anlage 3.

(2) *Gebiihren werden nach Zeitaufwand bemessen fiir

1. die Prufung von Nachtragen zu den Brandschutznachweisen nach Absatz 1, hochs-
tens je Bauvorhaben die Gebihr nach Absatz 1,

2. die Uberwachung der Bauausfiihrung in brandschutztechnischer Hinsicht, hdchstens je
Bauvorhaben die Gebuhr nach Absatz 1; ErméaRigungen und Erhéhungen bleiben hier-
bei unbericksichtigt,

3. Leistungen, die durch anrechenbare Bauwerte nicht zu erfassende bauliche Anlagen
oder Bauteile zum Gegenstand haben oder bei denen die Uber die anrechenbaren
Bauwerte ermittelten Gebuhren in einem groben Missverhaltnis zum Aufwand stehen.

2Je angefangene Stunde werden 74 Euro erhoben. ®Als Zeitaufwand ist die tiblicherweise von
einer entsprechend ausgebildeten Fachkraft benétigte Zeit anzusetzen. *Fahrtzeiten sind ein-
zurechnen. °Die Berechnung der Zeitgebiihr ist zu dokumentieren. ®Als Mindestgebiihr fir eine
Prifung ist der zweifache Stundensatz zu erheben.

(3) Fur die Prufung von Brandschutznachweisen bei Nutzungsanderungen, Umbauten und
Aufstockungen kann je nach zusatzlichem Aufwand ein Zuschlag bis zur Halfte der Gebuhr
nach Absatz 1 erhoben werden.
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Vierter Teil
Prifsachverstandige fur technische Anlagen und Einrichtungen

§ 28 Besondere Voraussetzungen

(1) *Als Prufsachverstandige fur technische Anlagen und Einrichtungen werden nur Personen
anerkannt, die

1. ein Ingenieurstudium an einer deutschen Hochschule oder ein gleichwertiges Studium
an einer ausléndischen Hochschule abgeschlossen haben,

2. den Nachweis ihrer besonderen Sachkunde in der Fachrichtung im Sinne des § 29, auf
die sich ihre Anerkennung beziehen soll, durch ein Fachgutachten einer vom Bautech-
nischen Prifamt bestimmten Stelle erbracht haben,

3. als Ingenieurinnen oder Ingenieure mindestens funf Jahre in jeder Fachrichtung, in der
die Priftatigkeit ausgeiubt werden soll, praktisch tatig gewesen sind und dabei mindes-
tens zwei Jahre bei Prifungen mitgewirkt haben und

4. eigenverantwortlich und unabhangig tatig sind oder Beschéftigte eines Unternehmens
oder einer Organisation sind, deren Zweck in der Durchfiihrung vergleichbarer Prifun-
gen besteht, sofern sie fur ihre Téatigkeit als Prifsachverstandige fur technische Anla-
gen und Einrichtungen keiner fachlichen Weisung unterliegen.

?§ 10 Abs. 1 Satz 3 und 4 gilt entsprechend.

(2) 'Bedienstete einer offentlichen Verwaltung mit den fiir die Ausiibung der Tatigkeit als Priif-
sachverstandige fir technische Anlagen und Einrichtungen erforderlichen Kenntnissen und
Erfahrungen gelten im Zustandigkeitsbereich dieser Verwaltung als Prifsachverstandige nach
Absatz 1. ?Sie werden in der Liste nach § 6 Abs. 4 nicht gefiihrt.

§ 29 Fachrichtungen

Prifsachverstandige fur technische Anlagen und Einrichtungen kénnen fur folgende Fachrich-
tungen anerkannt werden:

1. Liftungsanlagen,
CO-Warnanlagen,

Rauch- und Warmeabzugsanlagen,
Feuerldschanlagen,

Brandmelde- und Alarmierungsanlagen,

© g bk D

Sicherheitsstromversorgungen.

§ 30 Aufgabenerledigung

(1) 'Die Prifsachverstandigen fiir technische Anlagen und Einrichtungen bescheinigen die
Ubereinstimmung der technischen Anlagen und Einrichtungen mit den 6ffentlich-rechtlichen
Anforderungen gemalfd der Betriebs-Verordnung. 2Die Grundsatze fur die Prufung technischer
Anlagen und Einrichtungen entsprechend der Muster-Prifverordnung durch bauaufsichtlich
anerkannte Sachverstandige in der Fassung vom Dezember 2001 (DIBt Mitt. 5/2002 S. 144)
sind zu beachten.

(2) 'Die Priifsachverstandigen fiir technische Anlagen und Einrichtungen priifen die ordnungs-
geméalRe Beschaffenheit, Wirksamkeit und Betriebssicherheit der technischen Anlagen und
Einrichtungen eigenverantwortlich. *Sie haben der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber
(Bauherrin oder Bauherr oder Betreiberin oder Betreiber der Anlage oder Einrichtung) die fest-
gestellten Mangel mitzuteilen und sich von der Beseitigung wesentlicher Mangel zu Uberzeu-
gen. *Uber das Ergebnis der Priifungen ist ein Bericht anzufertigen und der Auftraggeberin
oder dem Auftraggeber auszuhandigen. “Werden festgestellte Mangel nicht in der von der
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Prifsachverstandigen oder vom Prifsachverstandigen festgelegten Frist beseitigt, ist die Bau-
aufsichtsbehérde zu unterrichten. °Die Priifsachverstéandige oder der Priifsachverstandige darf
sich nur durch eine andere Prifsachverstandige oder einen anderen Prifsachverstandigen
derselben Fachrichtung vertreten lassen.

(3) Die Priufsachverstandigen haben der Anerkennungsbehérde auf Verlangen Auskunft Gber
ihre Prifungen zu erteilen und Unterlagen hieriiber vorzulegen.

§ 31 Vergltung

(1) 'Die Priifsachverstandigen fiir technische Anlagen und Einrichtungen erhalten fiir ihre Té-
tigkeit ein Honorar und Ersatz der notwendigen Auslagen. 2Das Honorar wird hach dem Zeit-
aufwand abgerechnet.

(2) 'Als Zeitaufwand ist die Ublicherweise von einer entsprechend ausgebildeten Fachkraft
benétigte Zeit anzusetzen. 2Je angefangene Stunde sind 74 Euro zu berechnen. Fahrtzeiten
sind einzurechnen. *In dem Stundensatz ist die Umsatzsteuer enthalten. °Die Berechnung der
Zeitgebiihr ist zu dokumentieren. °Als Mindesthonorar fiir eine Priifung wird der zweifache
Stundensatz berechnet.

(3) Ein Nachlass auf das Honorar ist unzuldssig.

(4) Das Honorar wird mit Zustellung der Rechnung fallig.

Finfter Teil
Prifsachverstandige fir den Erd- und Grundbau

§ 32 Besondere Voraussetzungen
(1) Als Prifsachverstandige fur den Erd- und Grundbau werden nur Personen anerkannt, die

1. als Angehorige der Fachrichtung Bauingenieurwesen, der Geotechnik oder eines Stu-
diengangs mit Schwerpunkt Ingenieurgeologie ein Studium an einer deutschen Hoch-
schule oder ein gleichwertiges Studium an einer auslandischen Hochschule abge-
schlossen haben,

2. neun Jahre im Bauwesen titig gewesen sind, davon mindestens drei Jahre im Erd-
und Grundbau mit der Anfertigung oder Beurteilung von Standsicherheitsnachweisen
betraut gewesen sind,

3. Uber vertiefte Kenntnisse und Erfahrungen im Erd- und Grundbau verfugen,

fur ihre Tatigkeit als Prufsachverstandige fir Erd- und Grundbau allein verantwortlich
sind und Weisungen nicht unterliegen,

5. weder selbst noch ihre Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter oder Teilhaberinnen oder Teil-
haber ihrer Ingenieurgemeinschaft an einem Unternehmen der Bauwirtschaft oder an
einem Bohrunternehmen beteiligt sind.

(2) 'Der Nachweis der Anerkennungsvoraussetzungen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 ist durch
die Vorlage eines Verzeichnisses aller innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren vor Antrag-
stellung erstellten Baugrundgutachten zu fiihren. *Mindestens zehn Gutachten miissen die
Bewaltigung Uberdurchschnittlicher Aufgaben zeigen; zwei dieser Gutachten sind gesondert
vorzulegen. ®Uber das Vorliegen der Zulassungsvoraussetzung nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 5 hat
der Bewerber eine besondere Erklarung abzugeben.

§ 33 Beirat

'Das Bautechnische Priifamt holt bei dem bei der Bundesingenieurkammer gebildeten Beirat
fur Erd- und Grundbau ein Gutachten Uber die fachliche Eignung und die Ausstattung der An-
tragstellerin oder des Antragstellers mit den erforderlichen Geraten und Hilfsmitteln ein. *Das
Gutachten ist zu begriinden.
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§ 34 Aufgabenerledigung

(1) Prufsachverstandige fur Erd- und Grundbau bescheinigen die Vollstandigkeit und Richtig-
keit der Angaben Uber den Baugrund hinsichtlich Stoffbestand, Struktur und geologischer Ein-
fluisse, der Angaben Uber die Tragfahigkeit des Baugrundes und der getroffenen Annahmen
zur Grundung oder Einbettung der baulichen Anlage.

(2) Hat sich die Priufsachverstandige oder der Prifsachverstadndige mit anderen Prufingenieu-
rinnen oder Prifingenieuren, Prifsachverstandigen oder Ingenieurinnen oder Ingenieuren zu-
sammengeschlossen, so darf sie oder er sich bei der Tatigkeit nach Absatz 1 neben angestell-
ten Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern auch der Mithilfe von Angehérigen des Zusammen-
schlusses bedienen, sofern sie oder er in diesem Fall ein Weisungsrecht haben und die Pri-
fung am Geschaftssitz der oder des Prifsachverstandigen erfolgt.

§ 35 Vergltung

Die Tatigkeit der Prifsachverstandigen fur Erd- und Grundbau wird entsprechend § 31 vergi-
tet.

Sechster Teil
Bautechnische Prufamter, Typenprufung

§ 36 Bautechnische Prufamter

(1) Das Bautechnische Prifamt der fir das Bauwesen zustdndigen Senatsverwaltung sowie
das Deutsche Institut fir Bautechnik nehmen Aufgaben nach dieser Verordnung wahr, das
Deutsche Institut fir Bautechnik jedoch nur Aufgaben nach § 37.

(2) Die Prufamter missen mit geeigneten Ingenieurinnen oder Ingenieuren besetzt sein und
von einer im Bauingenieurwesen besonders vorgebildeten und erfahrenen beamteten Dienst-
kraft des hoheren bautechnischen Verwaltungsdienstes oder von einer oder einem vergleich-
bar qualifizierten Angestellten geleitet werden.

8§ 37 Typenprifung

(1) Die bauaufsichtliche Prufung der Standsicherheitsnachweise fir prifpflichtige bauliche
Anlagen oder flr Teile von baulichen Anlagen, die in gleicher Ausfiilhrung an mehreren Stand-
orten errichtet oder verwendet werden (Typenprifung), erfolgt durch die Bautechnischen Prif-
amter nach 8§ 36 Abs.1.

(2) 'Die Geltungsdauer der Typenpriifung ist zu befristen; sie soll nicht mehr als fiinf Jahre
betragen. ?Sie kann auf schriftlichen Antrag um jeweils finf Jahre verlangert werden.

§ 38 Geblhren

(1) Die Bautechnischen Prifamter erhalten fir Priif- und Uberwachungsaufgaben eine Gebiihr
nach MaRRgabe der 8§ 14 bis 17.

(2) Fur die Typenprifung einschlie3lich der Prifung von Bemessungstabellen ist das Zweifa-
che der nach dem Zeitaufwand ermittelten Gebuihr zu erheben.

(3) Fur die Verlangerung der Geltungsdauer von Typenprifungen ist das Zweifache der nach
dem Zeitaufwand ermittelten Gebuhr zu erheben.
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Siebter Teil
Fliegende Bauten

§ 39 Zustandigkeit flr Fliegende Bauten

(1) 'Die Aufgaben der Bauaufsichtsbehérde firr Fliegende Bauten nach § 75 der Bauordnung
fur Berlin werden der

TUV Rheinland Industrie Service GmbH
Regionalbereich Berlin

zur eigenverantwortlichen und unabh&ngigen Wahrnehmung (ibertragen. ?Hiervon ausge-
nommen ist die Prifung des Standsicherheitsnachweises fir die Erteilung der Ausfiihrungs-
genehmigung Fliegender Bauten nichtmaschineller Art. *Diese Priifung erfolgt durch Priifinge-
nieurinnen oder Prifingenieure fur Standsicherheit der Fachrichtungen Metallbau oder Holz-
bau. “Mit dieser Aufgabeniibertragung wird die TUV Rheinland Industrie Service GmbH, Regi-
onalbereich Berlin, als Prifstelle fir Fliegende Bauten anerkannt. *Die Anerkennung gilt bis
zum 1. Februar 2011; sie kann auf Antrag jeweils um hochstens funf Jahre verlangert werden.

(2) 'Bei der Wahrnehmung der Aufgaben sind die bauordnungsrechtlichen Rechtsvorschriften,
die dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften sowie die Richtlinie Uber den Bau und Betrieb
Fliegender Bauten zu beachten. ?Weitere Einzelheiten tiber die Wahrnehmung der Aufgabe
kann die fir das Bauwesen zustandige Senatsverwaltung in einer schriftlichen Arbeitsanwei-
sung regeln.

(3) 'Die Priifstelle uibt ihre Tatigkeit selbstandig in eigener Verantwortung aus. *Sie hat bei der
Ubertragenen Tatigkeit weder eigene noch vertritt sie fremde Produktions-, Handels- oder Lie-
ferinteressen.

(4) 85 Abs. 1 Satz 1 qilt fur die Prufstelle und die bei ihr beschéftigten Ingenieurinnen oder
Ingenieure entsprechend.

(5) Die Prifstelle darf nicht tatig werden, wenn sie oder die bei ihr beschétftigten Ingenieurin-
nen oder Ingenieure als Entwurfsverfasserinnen oder Entwurfsverfasser, Nachweiserstellerin-
nen oder Nachweisersteller oder Unternehmerinnen oder Unternehmer mit dem Gegenstand
der Prufung oder der Genehmigung befasst waren oder ein sonstiger Befangenheitsgrund
vorliegt.

(6) Die Prufstelle muss flur die Tatigkeit nach Absatz 1 mit einer Haftungssumme von mindes-
tens je 500 000 € fur Personen- sowie fir Sach- und Vermodgensschaden je Schadensfall, die
mindestens zweimal im Versicherungsjahr zur Verflgung stehen muss, haftpflichtversichert
sein.

8 40 Erléschen, Widerruf und Rucknahme der Anerkennung
(1) Die Anerkennung erlischt

1. durch schriftlichen Verzicht gegeniiber der fir das Bauwesen zustandigen Senatsver-
waltung,

mit Entfall des erforderlichen Versicherungsschutzes,

mit Auflosung oder Liquidation der Prifstelle oder Eréffnung eines Insolvenzverfahrens
Uber ihr Vermogen.

(2) Unbeschadet des § 49 des Verwaltungsverfahrensgesetzes ist die Anerkennung zu wider-
rufen, wenn

1. die Prifstelle nicht mehr in der Lage ist, die ihr nach § 39 Abs. 1 Uibertragenen Aufga-
ben wahrzunehmen,

2. die Voraussetzungen nach § 39 Abs. 3 nicht mehr vorliegen oder
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3. die Prufstelle oder ihre Ingenieurinnen oder Ingenieure gegen die ihnen obliegenden
Pflichten nach § 39 Abs. 4 und 5 oder als Ingenieurin oder Ingenieur schwerwiegend,
wiederholt oder grob fahrlassig verstol3en haben.

(3) Fur die Riicknahme der Anerkennung gilt § 48 des Verwaltungsverfahrensgesetzes.

§ 41 Rechts- und Fachaufsicht

(1) Die Prufstelle untersteht der Rechts- und Fachaufsicht der flr das Bauwesen zustéandigen
Senatsverwaltung.

(2) 'Die Prufstelle unterrichtet die fiir das Bauwesen zustandige Senatsverwaltung, wenn Ent-
scheidungen zu treffen sind, die neuartige Konstruktionen und Systeme betreffen oder grund-
satzliche Bedeutung fiir die Sicherheit von Besuchern haben. ?In diesen Féllen ist das Vorge-
hen mit der Senatsverwaltung abzustimmen.

(3) Unfalle auf Grund des Betriebes Fliegender Bauten, die der Prifstelle bekannt geworden
sind, hat sie der Senatsverwaltung unverziiglich zu melden.

§ 42 Vergitung

(1) 'Der Priifstelle steht fiir Amtshandlungen im Vollzug des § 75 der Bauordnung fiir Berlin
eine Vergiitung (Gebiihren und Auslagen) zu. ?Die Gebiihren sind nach Absatz 2 und Anla-
ge 5 zu erheben. °Die Gebiihren firr die Abnahmen nach den Nummern 4 und 5 der Anlage 5
sind nach dem Umfang und den Schwierigkeiten, die sich bei der Durchfihrung der Abnah-
men ergeben, zu bemessen.

(2) 'Die Gebiihr fir die Priifung der Stand- und Betriebssicherheit wird nach dem Zeitaufwand
bestimmt. “Die Héhe der Gebiihr betragt 74 Euro fiir jede Arbeitsstunde; angefangene Ar-
beitsstunden werden zeitanteilig verrechnet. *Fahrzeiten sind einzurechnen. *Die Berechnung
der Zeitgebihr ist zu dokumentieren.

(3) *Werden sachverstandige Personen oder Stellen herangezogen, sind die tatsdchlich ent-
stehenden Kosten als Auslagen zu erstatten. Sonstige Auslagen sind in den Gebiihrensatzen
enthalten.

(4) *Ein Nachlass auf die Vergiitung ist unzuldssig. “Mit der Vergiitung ist die Umsatzsteuer
abgegolten.

Achter Teil
Ordnungswidrigkeiten

8§ 43 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 83 Abs. 1 Satz 1 Nr. 12 der Bauordnung fur Berlin handelt,
wer vorsatzlich oder fahrlassig

1. entgegen 8§ 8 die Bezeichnung Prifingenieurin oder Prifingenieur oder Prifsachver-
standige oder Prifsachverstandiger flr einen bestimmten Fachbereich oder fiir eine
bestimmte Fachrichtung fuhrt,

2. entgegen § 30 Bescheinigungen ausstellt, ohne als Prufsachverstandige oder Prif-
sachverstandiger fur die entsprechende Fachrichtung anerkannt zu sein,

3. entgegen § 34 Bescheinigungen ausstellt, ohne als Prifsachverstandige oder Prif-
sachverstandiger fur Erd- und Grundbau anerkannt zu sein,

4. entgegen 8§ 14 Abs. 5, § 24 Abs. 3 in Verbindung mit 8 14 Abs. 5, § 31 Abs. 3, § 35in
Verbindung mit 8 31 Abs. 3 oder entgegen 8 42 Abs. 4 einen Nachlass gewabhrt.

(2) Verwaltungsbehérde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes Uber Ordnungswidrig-
keiten ist die fur das Bauwesen zustandige Senatsverwaltung.
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Neunter Teil
Ubergangs- und Schlussvorschriften

§ 44 Ubergangsvorschriften

(1) Anerkennungen von Prifingenieuren fur Baustatik auf Grund der Bautechnischen Pri-
fungsverordnung vom 15. August 1995 (GVBI. S. 574), zuletzt geandert durch 8§ 8 der Verord-
nung vom 9. Dezember 2005 (GVBI. S. 797), gelten als Anerkennung im Sinne von § 10 die-
ser Verordnung.

(2) Anerkennungen von Sachversténdigen fur Erd- und Grundbau nach Bauordnungsrecht auf
Grund der Sachverstandigenverordnung fur Erd- und Grundbau vom 26. Oktober 1998 (GVBI.
S. 320), geéndert durch Verordnung vom 13. Februar 2001 (GVBI. S. 41), gelten als Anerken-
nung im Sinne von § 32 dieser Verordnung.

(3) Sachkundige Personen nach § 2 der Anlagen-Prifverordnung vom 1. Juni 2004 (GVBI. S.
235), geéndert durch 8 30 Abs. 2 der Verordnung vom 18. April 2005 (GVBI. S. 230), dirfen
ihre Aufgaben noch bis zum 31. Dezember 2007 wahrnehmen.

(4) *Sachverstéandige fir die Priifung technischer Anlagen und Einrichtungen, die von der Se-
natsverwaltung fur Bauen, Wohnen und Verkehr vor Inkrafttreten der Sachkundige-Personen-
Verordnung vom 13. Februar 1998 (GVBI. S. 22) anerkannt wurden, durfen ihre Aufgaben
noch bis zum 31. Dezember 2010 wahrnehmen. *Danach erlischt ihre Anerkennung als Sach-
verstandige.

(5) *Anerkennungsverfahren, die vor Inkrafttreten dieser Verordnung eingeleitet worden sind,
sind nach den bisherigen Vorschriften weiterzufiihren. ?Die Vorschriften dieser Verordnung
sind jedoch dann anzuwenden, wenn sie fur die Antragstellerin oder den Antragsteller eine
gunstigere Regelung enthalten als das bisherige Recht.

(6) Fur gebuhrenpflichtige Amtshandlungen der Prifingenieurin oder des Prufingenieurs fir
Baustatik und des Bautechnischen Prufamtes (bisher Prifamt fir Baustatik), die bei Inkrafttre-
ten dieser Verordnung noch nicht abgeschlossen sind, gelten die bisherigen Vorschriften,
wenn sie flr den Gebuhrenschuldner gunstiger sind.

(7) 8 6 Abs. 2 gilt nicht fur Antrage auf Anerkennung, die vor Inkrafttreten der Dritten Verord-
nung zur Anderung der Bautechnischen Prifungsverordnung vom 11. August 2008 (GVBI. S.
238) gestellt wurden.

8§ 45 Inkrafttreten, AuRerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkiindung im Gesetz- und Verordnungsblatt fir
Berlin in Kraft.

(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung treten aulRer Kraft:

1. die Bautechnische Prufungsverordnung vom 15. August 1995 (GVBI. S. 574), zuletzt
geandert durch 8§ 8 der Verordnung vom 9. Dezember 2005 (GVBI. S. 797),

2. die Sachverstandigenverordnung fur Erd- und Grundbau vom 26. Oktober 1998 (GVBI.
S. 320), geandert durch Verordnung vom 13. Februar 2001 (GVBI. S. 41),

3. die Kostenordnung der Prifingenieure vom 25. September 1986 (GVBI. S. 1646), zu-
letzt geéndert durch Verordnung vom 5. April 2001 (GVBI. S. 94),

4. die Tarifstellen des Abschnittes Baustatik (Tarifstellen 3000 bis 3014 einschlief3lich der
Vorbemerkungen) des Geblhrenverzeichnisses der Baugebihrenordnung vom 31. Juli
2001 (GVBI. S. 326, 523), zuletzt gedndert durch Verordnung vom 10. Mai 2005 (GVBI.
S. 297).
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Anlage 1
(zu 8 15 Abs. 1 und § 25 Abs. 1 BauPriufVvO)

Tabelle der anrechenbaren Bauwerte je Kubikmeter Brutto-Rauminhalt

Gebé&udeart anrechenbare Bauwerte
in €/m?®

1. Wohngeb&ude 107

2. Wochenendhauser 94

3. Blro- und Verwaltungsgebaude, Banken und Arztpraxen 145

4. Schulen 137

5. Kindertageseinrichtungen 122

6. Hotels, Pensionen und Heime bis jeweils 60 Betten, Gast- 122
statten
Hotels, Heime und Sanatorien mit jeweils mehr als 60 Betten 142
Krankenhauser 159
Versammlungsstatten, wie Mehrzweckhallen, soweit nicht 122
nach den
Nummern 11 und 12, Theater, Kinos

10. Hallenbader 132

11. Eingeschossige, hallenartige Gebaude, wie Verkaufsstatten,
Fabrik-, Werkstatt- und Lagergebaude in einfachen Rahmen-
oder Stiel-Riegel-Konstruktionen und mit nicht mehr als
50.000 m® Brutto-Rauminhalt sowie einfache Sporthallen und
landwirtschaftliche Betriebsgebaude, soweit nicht nach Num-

mer 19
11.1  bis 2 500 m® Brutto-Rauminhalt
Bauart schwer? 52
sonstige Bauart 44
11.2  der 2 500 m® iibersteigende Brutto-Rauminhalt bis 5 000 m?
Bauart schwer V) 44
sonstige Bauart 36
11.3 der 5 000 m® Uibersteigende Brutto-Rauminhalt
Bauart schwer V) 36
sonstige Bauart 28
12. andere eingeschossige Verkaufsstatten, Sportstatten 81
13. andere eingeschossige Fabrik-, Werkstatt- und Lagergebau- 72
de
14. Mehrgeschossige Verkaufsstatten mit nicht mehr als 50 000 110

m? Brutto-Rauminhalt

15. Mehrgeschossige Fabrik-, Werkstatt- und Lagergebaude mit 95
nicht mehr als 50 000 m? Brutto-Rauminhalt

16. Eingeschossige Garagen, ausgenommen offene Kleingara- 79

2 Gebaude mit Tragwerken, die Gberwiegend in Massivbauart errichtet werden.
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Gebaudeart anrechenbare Bauwerte
in €/m?®
gen
17. Mehrgeschossige Mittel- und Grof3garagen 95
18. Tiefgaragen 147
19. Schuppen, Kaltstélle, offene Feldscheunen, offene Kleinga- 38

ragen und dhnliche Gebaude
20. Gewachshauser
20.1 bis 1 500 m® Brutto-Rauminhalt 28
20.2 der 1 500 m?® iibersteigende Brutto-Rauminhalt 17

Bei Gebaduden mit mehr als finf Geschossen sind die anrechenbaren Bauwerte um 5 v. H., bei
Hochhausern um 10 v. H. und bei Gebauden mit befahrbaren Decken, auRer bei den Num-
mern 16 bis 18, um 10 v. H. zu erhdhen. Bei Hallenbauten mit Kranen, bei denen der Standsi-
cherheitsnachweis fur Kranbahnen gepruft werden muss, sind fir die von Kranbahnen erfass-
ten Hallenbereiche anrechenbare Bauwerte von 38 €/m? hinzuzurechnen.

Die in der Tabelle angegebenen Werte bericksichtigen nur Flachgrindungen mit Streifen-
oder Einzelfundamenten. Mehrkosten fir andere Griindungen, wie Pfahlgrindungen oder
Schlitzwéande, sind getrennt zu ermitteln und den anrechenbaren Bauwerten hinzuzurechnen.
Bei Flachengriindungen sind je Quadratmeter Sohlplatte 2 m® zum Brutto-Rauminhalt hinzuzu-
rechnen.

Bei Gebauden mit gemischter Nutzung sind fir die Gebaudeteile mit verschiedenen Nut-
zungsarten die anrechenbaren Bauwerte anteilig zu ermitteln, soweit Nutzungsarten nicht nur
Nebenzwecken dienen.

Fir die Berechnung des Brutto-Rauminhalts ist DIN 277 - 1; 1987-06 (Anlage 4) maf3gebend.
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Anlage 2
(zu 8 15 Abs. 4 BauPrufvO)

Bauwerksklassen

Bauwerksklasse 1

Tragwerke mit sehr geringem Schwierigkeitsgrad, insbesondere einfache statisch bestimmte
ebene Tragwerke aus Holz, Stahl, Stein oder unbewehrtem Beton mit vorwiegend ruhenden
Lasten, ohne Nachweis horizontaler Aussteifung.

Bauwerksklasse 2

Tragwerke mit geringem Schwierigkeitsgrad, insbesondere statisch bestimmte ebene Trag-
werke in gebrauchlichen Bauarten ohne vorgespannte Konstruktionen und Verbundkonstrukti-
onen mit vorwiegend ruhenden Lasten,

— einfache Dach- und Fachwerkbinder,
— Kehlbalkendacher,

— Deckenkonstruktionen mit vorwiegend ruhenden Flachenlasten, die nach gebréuchlichen
Tabellen berechnet werden kénnen,

— Mauerwerksbauten mit bis zur Griindung durchgehenden tragenden Wanden ohne Nach-
weis der horizontalen Aussteifung des Gebaudes,

— Stitzwande einfacher Art,

— Flachgrindungen einfacher Art (Einzel- und Streifenfundamente).

Bauwerksklasse 3

Tragwerke mit durchschnittlichem Schwierigkeitsgrad, insbesondere schwierige statisch be-
stimmte und statisch unbestimmte ebene Tragwerke in gebrauchlichen Bauarten ohne vorge-
spannte Konstruktionen und ohne schwierige Stabilitdtsuntersuchungen,

— einfache Verbundkonstruktionen des Hochbaus ohne Berlcksichtigung des Einflusses von
Kriechen und Schwinden,

— Tragwerke fur Gebaude mit Abfangung von tragenden beziehungsweise aussteifenden
Wanden,

— Tragwerke fir Rahmen- und Skelettbauten, bei denen die Stabilitat der einzelnen Bauteile
mit Hilfe von einfachen Formeln oder Tabellen nachgewiesen werden kann,

— Behalter einfacher Konstruktion,
— Schornsteine ohne Schwingungsberechnung,

— Maste mit einfachen Abspannungen, bei denen der Seildurchhang vernachlassigt werden
kann,

— ein- und zweiachsig gespannte mehrfeldrige Decken unter ruhenden Lasten, soweit sie
nicht der Bauwerksklasse 2 zuzuordnen sind,

— Flachengrindungen einfacher Art,

— Stiutzwande ohne Ruckverankerung bei schwierigen Baugrund- und Belastungsverhaltnis-
sen und einfach verankerte Stitzwéande,

— ebene Pfahlrostgriindungen.
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Bauwerksklasse 4

Tragwerke mit Uberdurchschnittichem Schwierigkeitsgrad, insbesondere statisch und kon-
struktiv schwierige Tragwerke in gebrauchlichen Bauarten und Tragwerke, fur deren Standsi-
cherheits- und Festigkeitsnachweis schwierig zu ermittelnde Einflisse zu bertcksichtigen sind

statisch bestimmte rdumliche Fachwerke,
weitgespannte Hallentragwerke in Ingenieurholzbaukonstruktion,

mehrgeschossige Bauwerke mit unregelmaRiger Grundrissgestaltung und wiederholt im
Grundriss verspringenden Aussteifungselementen, bei deren SchnittgréRenermittiung die
Formanderungen zu berticksichtigen sind,

Bauwerke, bei denen Aussteifung und Stabilitdt durch Zusammenwirken von Fertigteilen
sichergestellt und nachgewiesen werden muss,

unregelmallige mehrgeschossige Rahmentragwerke und Skelettbauten, Kesselgertste,
einfache Tragerroste und einfache orthotrope Platten,

Hallentragwerke mit Kranbahnen,

vorgespannte Fertigteile,

Tragwerke fir schwierige Rahmen- und Skelettbauten sowie turmartige Bauten, bei denen
der Nachweis der Stabilitat und Aussteifung die Anwendung besonderer Berechnungsver-
fahren erfordert,

einfache Faltwerke nach der Balkentheorie,

statisch bestimmte und einfache statisch unbestimmte Tragwerke, deren Schnittkrafter-
mittlung nach Theorie Il. Ordnung erfolgen muss,

statisch bestimmte und statisch unbestimmte Tragwerke des Hochbaues unter Einwirkung
von Vorspannung, soweit sie nicht der Bauwerksklasse 5 zuzuordnen sind,

Verbundkonstruktionen, soweit sie nicht den Bauwerksklassen 3 oder 5 zuzuordnen sind,
einfache Tragwerke nach dem Traglastverfahren,

einfache Rotationsschalen,

Tankbauwerke aus Stahl mit einfachen Stabilitdtsnachweisen,

Behaélter und Silos schwieriger Konstruktion, auch in Gruppenbauweise,

Maste, Schornsteine, Maschinenfundamente mit einfachen Schwingungsuntersuchungen,
schwierige Abspannungen von Einzelmasten oder Mastgruppen,

Seilbahnkonstruktionen,

schwierige verankerte Stitzwéande, schwierige statisch unbestimmte Flachengriindungen,
schwierige ebene oder raumliche Pfahlgriindungen, besondere Grindungsverfahren, Un-
terfahrungen.

Bauwerksklasse 5

Tragwerke mit sehr hohem Schwierigkeitsgrad, insbesondere statisch und konstruktiv unge-
wohnlich schwierige Tragwerke und schwierige Tragwerke in neuen Bauarten,

raumliche Stabtragwerke,

statisch unbestimmte raumliche Fachwerke,
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— Faltwerke, Schalentragwerke, soweit sie nicht der Bauwerksklasse 4 zuzuordnen sind,

— statisch unbestimmte Tragwerke, die Schnittkraftermittiungen nach Theorie 1. Ordnung
unter Berucksichtigung des nichtlinearen Werkstoffverhaltens erfordern,

— Tragwerke mit Standsicherheitsnachweisen, die nur unter Zuhilfenahme modellstatischer
Untersuchungen beurteilt werden kdnnen,

— Tragwerke mit Schwingungsuntersuchungen, soweit sie nicht der Bauwerksklasse 4 zuzu-
ordnen sind,

— seilverspannte Zeltdachkonstruktionen und Traglufthallen bei Behandlung nach der Memb-
rantheorie,

— mit Hochh&usern vergleichbar hohe Geb&ude, bei denen ein Stabilitdtsnachweis nach
Theorie Il. Ordnung erforderlich sowie das Schwingungsverhalten zu untersuchen ist,

— Verbundkonstruktionen nach der Plastizitatstheorie oder mit Vorspannung,
— schwierige Tragerroste und schwierige orthotrope Platten,

— Turbinenfundamente.
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Anlage 3

(zu 8 16 Abs. 1 und 8 26 Abs. 1 BauPrifVvO)

Gebiihrentafel in EUR

werte

Anrechenbare Bau-

Grundgebuhr

Prifung Standsicherheitsnachweis

Bauwerksklasse

EUR

Prifung Brand-
schutznachweis

10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
75.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
3.500.000
5.000.000
7.500.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000

94
130
164
196
226
255
284
312
340
470
591
819

1.030
1.231
1.424
1.612
1.793
1.970
2.143
3.733
5.163
6.499

10.170

13.529

18.710

23.556

32.584

41.015

141
195
245
293
339
383
426
469
510
706
888
1.228
1.545
1.847
2.137
2.417
2.690
2.956
3.216
5.599
7.746
9.750
15.256
20.291
28.064
35.329
48.868
61.512

!y Vergiitung nach Zeitaufwand.

3 4
187 235
260 324
327 408
390 487
452 564
511 639
569 711
624 781
680 850
940 1.175

1.183 1.479

1.637 2.046

2.060 2.575

2.463 3.079

2.850 3.562

3.224 4.029

3.586 4.484

3.942 4.928

4.288 5.360

7.465 9.333

10.327 12.908
12.999 16.249
20.339 25.427
27.058 33.820
37.420 46.774
47.102 58.885
65.153 81.452
82.009 102.526
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294
407
511
612
708
800
891
979
1.065
1.473
1.854
2.564
3.228
3.858
4.464
5.050
5.620
6.175
6.719
11.697
16.177
20.365
31.865
42.390
58.626
73.800
102.078
128.503

= = = =)

=

= = =

[y

[y
N N N N N N N N N N

355
491
618
739
855
967
1.076
1.182
1.286
2.239
3.098
3.900
6.102
8.117
11.228
13.471
16.745
18.698
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Anrechenbare Bau- Grundgebuhr
werte Prifung Standsicherheitsnachweis Priifung Brand-
schutznachweis
Bauwerksklasse
EUR 1 2 3 4 5
25.000.000 49.028 73.542 98.056 122.570 153.599 19.611

Bei anrechenbaren Bauwerten tber 25.000.000 € errechnet sich die Gebihr aus dem Tau-
sendstel der jeweiligen anrechenbaren Bauwerte, vervielfaltigt mit folgenden Faktoren:

1,961

2,942

3,922

4,903

6,144

0,784
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Anlage 4
(zu Anlage 1, letzter Absatz, BauPrifVvO)

Abschnitte der DIN 277-1; 1987-06
zur Bestimmung des Brutto-Rauminhalts nach Anlage 1

2. Begriffe
2.1 Brutto-Grundflache (BGF)

Die Brutto-Grundflache ist die Summe der Grundflachen aller Grundrissebenen eines Bauwer-
kes. Nicht dazu gehoéren die Grundflachen von nicht nutzbaren Dachflachen und von konstruk-
tiv bedingten Hohlraumen, z.B. in belufteten Dachern oder tber abgehangten Decken.

Die Brutto-Grundflache gliedert sich in Konstruktions-Grundflache und Netto-Grundflache.

2.7 Brutto-Rauminhalt (BRI)

Der Brutto-Rauminhalt ist der Rauminhalt des Baukdrpers, der nach unten von der Unterflache
der konstruktiven Bauwerkssohle und im Ubrigen von den &uf3eren Begrenzungsflachen des
Bauwerks umschlossen wird.

Nicht zum Brutto-Rauminhalt gehdren die Rauminhalte von
— Fundamenten;

— Bauteilen, soweit sie fir den Brutto-Rauminhalt von untergeordneter Bedeutung sind, z.B.
Kellerlichtschéchte, Auf3entreppen, Auflienrampen, Eingangsiberdachungen und Dach-
gauben;

— untergeordneten Bauteilen, wie z.B. konstruktive und gestalterische Vor- und Ruckspringe
an den AuRRenflachen, auskragende Sonnenschutzanlagen, Lichtkuppeln, Schornsteinkdp-
fe, Dachiberstande, soweit sie nicht Uberdeckungen fiir Bereich b nach Abschnitt 3.1.1.
sind.

3. Berechnungsgrundlagen
3.1 Allgemeines

3.1.1. Grundflachen und Rauminhalte sind nach ihrer Zugehérigkeit zu folgenden Bereichen
getrennt zu ermitteln:

— Bereich a:
Uberdeckt und allseitig in voller Hohe umschlossen,

— Bereich b:
Uberdeckt, jedoch nicht allseitig in voller Hohe umschlossen,

— Bereichc:
nicht Uberdeckt.

Sie sind ferner getrennt nach Grundrissebenen, z. B. Geschossen, und getrennt nach unter-
schiedlichen H6hen zu ermitteln.

3.1.2 Waagerechte Flachen sind aus ihren tatsdchlichen MalRRen, schrag liegende Flachen aus
ihrer senkrechten Projektion auf eine waagerechte Ebene zu berechnen.

3.1.3 Grundflachen sind in m?, Rauminhalte in m® anzugeben.
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3.2 Berechnung von Grundflachen
3.2.1 Brutto-Grundflache

Fur die Berechnung der Brutto-Grundflache sind die aufzeren Maf3e der Bauteile einschlief3lich
Bekleidung, z. B. Putz, in FuBbodenhdhe anzusetzen. Konstruktive und gestalterische Vor-
und Rickspriinge an den Aul3enflachen bleiben dabei unberiicksichtigt.

Brutto-Grundflachen des Bereichs b sind an den Stellen, an denen sie nicht umschlossen
sind, bis zur senkrechten Projektion ihrer Uberdeckungen zu rechnen.

Brutto-Grundflachen von Bauteilen (Konstruktions-Grundflachen), die zwischen den Bereichen
a und b liegen, sind zum Bereich a zu rechnen.

3.3 Berechnung von Rauminhalten
3.3.1 Brutto-Rauminhalt

Der Brutto-Rauminhalt ist aus den nach Abschnitt 3.2.1 berechneten Brutto-Grundflachen und
den dazugehorigen Hohen zu errechnen. Als Hohen fir die Ermittlung des Brutto-
Rauminhaltes gelten die senkrechten Abstande zwischen den Oberflachen des Bodenbelages
der jeweiligen Geschosse bzw. den Dachern die Oberflache des Dachbelages.

Bei Luftgeschossen gilt als Hohe der Abstand von der Oberflache des Bodenbelages bis zur
Unterflache der dariber liegenden Deckenkonstruktion.

Bei untersten Geschossen gilt als Hohe der Abstand von der Unterflache der konstruktiven
Bauwerkssohle bis zur Oberflache des Bodenbelages des dariber liegenden Geschosses.

Fur die Hohen des Bereichs c¢ sind die Oberkanten der diesem Bereich zugeordneten Bautei-
le, zum Beispiel Bristungen, Attiken, Gelander, mafligebend.

Bei Bauwerken oder Bauwerksteilen, die von nicht senkrechten und/oder nicht waagerechten
Flachen begrenzt werden, ist der Rauminhalt nach entsprechenden Formeln zu berechnen.
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Anlage 5
(zu 8 42 Abs. 1 BauPrufvO)

Gebuhren fir Fliegende Bauten

1. Erteilung einer Ausfihrungsgenehmigung in Form eines 1,4 v.H. der
Prufbuches Herstellungskosten
mindestens 132 €
Anmerkung:

In der Genehmigungsgebihr ist die Gebihr fur die Prifung der
Standsicherheitsnachweise sowie die Kosten weiterer Sachver-
sténdiger nicht enthalten.

2. Verlangerung der Geltungsdauer der Ausfuihrungsgeneh-
migung oder Ubertragung der Ausfihrungsgenehmigung 132 €
an andere

Anmerkung:
In der Gebuhr sind die Gebuhren fir die Prifung der Stand- und
Betriebssicherheit nicht enthalten.

3. Genehmigung von Anderungen gegeniber der Ausfiih- 0,4 v. H. der
rungsgenehmigung (insbesondere Anderung der Bestuh- Herstellungskosten
lung und der technischen Anlagen)
mindestens 132 €

4. Gebrauchsabnahme auf Grund einer gultigen Ausfih-
rungsgenehmigung einschlie3lich der erforderlichen Eintra- 53-531¢€

gung des Ergebnisses der Abnahme in das Priufbuch

Anmerkung:
Bei Fliegenden Bauten, die nicht langer als drei Tage stehen
bleiben, erméaRigt sich die Gebuhr um 50 v. H.

5. Nachabnahmen bei Fliegenden Bauten, die von Besuchern
betreten und langere Zeit an einem Aufstellort betrieben 53-531¢€
werden, einschlie8lich Eintragung des Ergebnisses der
Nachabnahme in das Priufbuch
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