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Lesefassung

Ausfuhrungsvorschriften zu 88 5 und 15 Abs. 1 und 4 der
Bauordnung fur Berlin (BauOBIn) Uber Flachen fir die Feuerwehr
auf Grundsticken

- Feuerwehrflachen - (AV FwFI)
Vom 17. Januar 1996 ( ABI. S. 471)
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Auf Grund des 8 76 Abs. 10 der Bauordnung fiir Berlin (BauOBIn) vom 25. Februar 1985 (GVBI. S.
522), zuletzt gedndert Gesetz vom 19. Oktober 1995 (GVBI. S. 670), wird zur Ausfiihrung der 88 5
und 15 Abs. 1 und 4 BauOBIn Uber die Herstellung von notwendigen Feuerwehrflachen folgendes
bestimmt:

1 - Anordnung von Aufstellflachen auf dem Grundstiick

(1) Aufstellflachen fur tragbare Leitern sind fir Gebaude mit mehr als drei Vollgeschossen
vorzusehen. Sie miissen so angeordnet sein, dass alle Offnungen in Fenstern, die als Rettungswege
dienen und zum Anleitern bestimmt sind, von den tragbaren Leitern erreicht werden kénnen.

(2) Aufstellflachen fur Hubrettungsfahrzeuge sind fiir Gebaude, bei denen die Oberkante der Briistung
notwendiger Fenster oder sonstiger zum Anleitern bestimmter Stellen mehr als 12,50 m tber Gelande
liegt, vorzusehen. Sie miissen so angeordnet sein, dass alle Offnungen in Fenstern, die als
Rettungswege dienen und zum Anleitern bestimmt sind, von den Hubrettungsfahrzeugen erreicht
werden kdnnen.
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2 - Aufstellflachen fur tragbare Leitern entlang der AuRenwand

(1) Aufstellflachen fiir tragbare Leitern, die am Gebaude entlang gefuhrt werden, missen mit ihrer der
anzuleiternden AuRenwand zugekehrten Auf3enkante einen Abstand von 2 m zur AuBRenwand haben.
Die Aufstellflache muss nach beiden Seiten 4 m tber die Mitte jeder Anleiterstelle hinausreichen.

(2) Beiderseits der Aufstellflachen missen Gelandestreifen frei von Hindernissen sein. Die
Gelandestreifen entlang der Aufstellflichen missen auf der dem Gebaude zugekehrten
Seite 2 m und auf der dem Geb&ude abgekehrten Seite der Aufstellflache mindestens 1,4 m
breit sein.

2m

min. 1,6 m

‘ min. 1,4 m
min.4m, min.4 m

3 - Aufstellflachen fir tragbare Leitern rechtwinklig zur AuRenwand

(1) Rechtwinklig auf die anzuleiternde AuRenwand zugeftihrte Aufstellflachen fur tragbare
Leitern missen unter den anzuleiternden Stellen unmittelbar an die Auf3enwand
anschliel3en.

Bild 1

(2) Beiderseits der Aufstellflachen missen mindestens 1,7 m breite und 8 m lange Geléndestreifen
frei von Hindernissen sein.

min. 8 m

min. 1,7 m

min. 1,6 m

min. 1,7 m

Bild 2

4 - Aufstellflachen fur Hubrettungsfahrzeuge entlang der Auf3enwand
(1) Aufstellflachen fur Hubrettungsfahrzeuge, die am Gebaude entlang gefiihrt werden, miissen mit
ihrer der anzuleiternden Au3enwand zugekehrten AuRenkante einen Abstand von mindestens 4 m zur

AuRenwand haben. Der Abstand darf héchstens 10 m betragen. Die Aufstellflache muss 7,7 m tber
die letzte Anleiterstelle hinausreichen.

(2) Ein mindestens 2,5 m breiter Geléandestreifen entlang der dem Geb&aude abgekehrten Aul3enkante
der Aufstellflachen muss frei von Hindernissen sein.
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min. 7,7 m

Gelandestreifen frei von Hindernissen

- : ~
min. 4 m bis max. 10 m min. 2,5 m

min. 3 m
Bild 3

5 - Aufstellflachen fir Hubrettungsfahrzeuge rechtwinklig zur Au3enwand

Rechtwinklig oder annahernd im rechten Winkel auf die anzuleiternde AuRenwand zugefiihrte
Aufstellflachen fir Hubrettungsfahrzeuge dirfen keinen gré3eren Abstand als 1 m zur Au3enwand
haben. Die Entfernung zwischen der Au3enkante der Aufstellflachen und der entferntesten seitlichen
Begrenzung der anzuleiternden Fensteréffnung darf 10 m nicht tGiberschreiten. Beiderseits der
Aufstellflachen miissen mindestens 11 m lange und 1,25 m breite Gelandestreifen frei von
Hindernissen sein.

max. 10 m

min. 1,25 m

min. 3 m

<>

min. 1,25 m

; min. 11 m

max.1lm
Bild 4

6 - Freihalten des Anleiterbereichs

Im Gelande zwischen der anzuleiternden AuRenwand und den Aufstellflachen dirfen sich keine den
Einsatz von Hubrettungsfahrzeugen erschwerenden Hindernisse (z.B. bauliche Anlagen, Baume)
befinden.
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7 - Neigungen der Aufstellflachen
Aufstellflachen dirfen nicht mehr als 5 v.H. geneigt sein.

8 - GrolRe der Bewegungsflachen

Die Bewegungsflachen diirfen nicht auf Zufahrten liegen. Fiir jedes vorzusehende Feuerwehrfahrzeug
ist eine Bewegungsflache von mindestens 7 m x 12 m erforderlich. Vor und hinter Bewegungsflachen,
die an weiterfihrenden Zufahrten liegen, sind mindestens 4 m lange Ubergangsbereiche anzuordnen.
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Bild 5

9 - Befestigung
(1) Aufstellflachen fur tragbare Leitern sind begehbar auszubilden, jedoch nicht zu versiegeln.
(2) Zu- oder Durchfahrten, Aufstellflachen und Bewegungsflachen fiir Feuerwehrfahrzeuge sind so zu

befestigen, dass sie von Fahrzeugen mit einer Achslast bis zu 10 t und einem Gesamtgewicht bis zu
12 t befahren werden kdnnen. Dies gilt auch fur Fahrspuren.

10 - Lichte H6he der Zu- oder Durchfahrten
Die lichte Hohe der Zu- oder Durchfahrten ist senkrecht zur Fahrbahn zu messen.

11 - Nicht geradlinig gefihrte Zu- oder Durchfahrten

Der Einsatz der Feuerwehrfahrzeuge wird durch Kurven in Zu- oder Durchfahrten nicht behindert,
wenn die in der Tabelle den AuRenradien der Kurven zugeordneten Mindestbreiten nicht
unterschritten werden. Dabei sind vor und hinter Kurven auf einer LAnge von mindestens 11 m
Ubergangsbereiche anzuordnen.

AuRenradius der Kurve (in m) Breite mind. (in m)
10,5 his 12 5,0

tber 12 bis 15 4,5

Uber 15 bis 20 4,0

tber 20 bis 40 3,5

Uber 40 bis 70 3,2

tber 70 3,0
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Bild 6

12 - Fahrspuren

Geradlinig gefuihrte Zu- oder Durchfahrten kdnnen als Fahrspuren ausgebildet werden. Die Spuren
dirfen erst 11 m von Kurven und 4 m von Bewegungsflachen an weiterfihrende Zufahrten entfernt
beginnen. Die beiden befestigten Streifen miissen voneinander einen Abstand von 0,8 m haben und
mindestens je 1,1 m breit sein.

13 - Neigungen in Zu- oder Durchfahrten

Zu- oder Durchfahrten diirfen bis zu 10 v.H. geneigt sein. Ubergdnge von waagerechten oder
geneigten Fahrbahnen in eine Neigung sind in Durchfahrten sowie innerhalb eines Abstandes von 8
m vor und hinter Durchfahrten unzulassig. Die Ubergange sind mit einem Radius von 15 m
auszurunden.

14 - Stufen

Stufen im Zuge von Zu- oder Durchfahrten dirfen nicht héher als 8 cm sein. Eine Folge von Stufen im
Abstand von weniger als 10 m ist unzulassig. Im Bereich von Ubergangen nach Nummer 13 diirfen
sich keine Stufen befinden.

15 - Hinweisschilder fiir den Brandschutz

(1) Zu- oder Durchfahrten fir Feuerwehrfahrzeuge sind durch Hinweisschilder mit der Aufschrift
.Feuerwehrzufahrt” zu kennzeichnen. Die Hinweise miussen von der 6ffentlichen Verkehrsflache aus
sichtbar sein. Aufstellflachen oder Bewegungsflachen fir Feuerwehrfahrzeuge sind durch
Hinweisschilder mit der Aufschrift ,Flache fir die Feuerwehr* zu kennzeichnen. Die Hinweisschilder
missen mindestens 210 mm x 594 mm grof} sein.

(2) Zugénge oder Durchgange fur die Feuerwehr sind durch Hinweisschilder mit der Aufschrift
.Feuerwehrzugang” zu kennzeichnen.

(3) Die Hinweisschilder missen DIN 4066 entsprechen.
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16 - Sperrvorrichtungen

Sperrvorrichtungen (z. B. Sperrbalken, Ketten, Sperrpfosten) sind in Zu- oder Durchfahrten zulassig,
wenn sie Verschlisse haben, die mit dem Schliissel A fiir Uberflurhydranten nach DIN 3223 oder mit
einem Bolzenschneider gedffnet werden kénnen.

17 - Besondere Anforderungen

Bei baulichen Anlagen und Raumen besonderer Art oder Nutzung nach § 50 BauOBIn kénnen, soweit
nicht Rechtsverordnungen erlassen sind, besondere Anforderungen gestellt werden.

18 - Schlussbestimmungen

Diese Ausfuhrungsvorschriften treten am 4. Marz 1996 in Kraft. Sie treten mit Ablauf des 3. Méarz 2006
auler Kraft.
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