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Kurzfassung

Der AK ,Hydrogeologie* der Staatlichen Geologischen Dienste entwickelt einheitliche Nomenklaturen fiir hydrostratigrafische Gliede-
rungen in Deutschland. Dies erscheint nicht zuletzt unter den sich aus der Européischen Wasserrahmenrichtlinie ergebenden Aufgaben
einer grofrdumig einheitlichen Darstellung geboten.

Die Grundgliederung fiir die kédnozoischen Schichten des nord- und mitteldeutschen Lockergesteinsgebietes einschliefilich des unmittel-
bar angrenzenden west- und ostdeutschen Quartirs und Tertidrs besteht aus 9 Grundwasserleitern (L1-L9) und 9 jeweils dariiber liegen-

den — hangenden — Hemmern (H1-H9).

[Hydrostratigraphy of the unconsolidated Cenozoic sediments in northern and central Germany]

Abstract

The Hydrogeology Working Group of the State Geological Surveys is developing a uniform hydrostratigraphic nomenclature for Germany.
This is being done in order to prepare uniform regional hydrogeological maps required for the European Water Directive.

The unconsolidated Cenozoic deposits of northern and central Germany and the immediately adjacent Tertiary and Quaternary deposits
of western and eastern Germany, have been subdivided into nine aquifers (L1-L9) and nine aquitards (H1-H9) overlying the aquifers.

Einfithrung

Das Sammeln, Aufbereiten, Auswerten und Verfiigbarmachen
von geologischen Grundlageninformationen stellt den Kern-
bereich eines jeden geologischen Dienstes dar. Dabei bekom-
men Fachinformationssysteme eine immer gréfere Bedeu-
tung. Eine Grundvoraussetzung fiir die systematische Erstel-
lung und Verwaltung hydrogeologischer Daten ist eine ein-
heitliche Nomenklatur. Nur so kénnen Raum- und Fldchen-
daten aus unterschiedlichen Quellen einander angepasst, fort-
geschrieben und auch tiber Lindergrenzen hinweg ausge-
tauscht werden. Besonders vor dem Hintergrund der EU-Was-
serrahmenrichtlinie bekommen lédnderiibergreifend abge-
stimmte Arbeiten einen immer hoheren Stellenwert.

Der AK ,Hydrogeologie“ erarbeitet in vier Unterarbeitsgrup-
pen einheitliche Nomenklatursysteme fiir die Gesteine des
Kinozoikums Norddeutschland, des Kinozoikums Siid-
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deutschland, des Mesozoikums und des Paldozoikums. Die
Unterarbeitsgruppe Kénozoikum Norddeutschland stellt hier-
mit ihre Ergebnisse vor, die Ergebnisse der anderen Arbeits-
gruppen folgen in Kiirze.

Historische Entwicklung
Hydrostratigrafische Gliederung und Kartierung in
der DDR

Fiir die hydrostratigrafische Gliederung und Kartierung ist
selbstverstindlich die geologische Vorarbeit erforderlich. Hier
reicht besonders im Lockergestein die geologische Ober-
flichenkartierung bei weitem nicht aus.

Fiir die ostdeutschen Hydrogeologen war die geologische
Lithofazieskartierung Quartir der gesamten DDR im Mafstab
1: 50 000 die wesentliche Grundlage der Gliederung und Kar-
tierung. Jeder quartire stratigrafische Komplex wurde auf
einer gesonderten Karte dargestellt (CEPEK et al. 1972—89).

Da die tertidire Braunkohle der Priméirenergietriiger der DDR
war, erfuhr auch das Tertidr intensive Untersuchungen und
flichenhafte Darstellungen. So war es den Hydrogeologen der
Staatlichen Geologischen Dienste innerhalb eines relativ kur-
zen Zeitraums moglich, detaillierte hydrogeologische Karten
von 8 nummerierten quartiren Grundwasserleitern und auch
eine Grundkarte mit 7 tertiiren Grundwasserleitern zu erar-
beiten (VoiGT et al. 1980-87).

Neben diesen Grundwasserleiter-Nummerierungen gibt es
zwel weitere noch detailliertere Festlegungen fiir die beiden
groBen Braunkohlenreviere der Lausitz und dem Halle-Leip-
ziger Raum Mitteldeutschlands mit vierstelligen Nummern
(Erkundungsmethodik Braunkohle 1985).

Als Erfahrung aus den Arbeiten kann gefolgert werden: Je dif-
ferenzierter eine Gliederung ist, desto eher kann sich bei
neuen Erkenntnissen eine lokale Einstufung als falsch erwei-
sen. Man ist — auch aus Griinden der Wechselhaftigkeit zwi-
schen den Gebieten — gut beraten, eine grofirdiumige Gliede-
rung nicht zu detailliert zu machen.
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sind bei einer Priifung des weiteren Vorgehens heranzuzie-
hen. Auch diese Detailinformationen kénnen in der Regel bei
den SGD abgefragt werden.

Mit den genannten Kriterien sowie unter Beriicksichtigung
der Schutzfunktion der Grundwasseriiberdeckung (z.B. nach
HoLring et al. 1995) kann dann eine Klassifizierung von
Grundwasservorkommen vorgenommen werden (z. B. U.S.
EPA (1986) in DORHOFER [1998, 1999]).

Beurteilung des Grundwasserschadens
(Ausmalf}, Relevanz)

§ 4 Abs. 7 der BBodSchV fordert im Hinblick auf die Bewer-
tung von AusmaB und Relevanz der Priifwert-Uberschreitung
fiir den Wirkungspfad Boden-Grundwasser: ,Liegen im Ein-
zelfall Erkenninisse aus Grundwasserun tersuchungen vor,
sind diese bei der Bewertung im Hinblick auf Schadstoffein-
triige in das Grundwasser zu beriicksichtigen. Wenn erhéhte
Schadstoffkonzentrationen im Sickerwasser oder andere
Schadstoffaustrige auf Dauer nur geringe Schadstofffrachten
und nur lokal begrenzt erhéhte Schadstoffkonzentrationen in
Gewdsser erwarten lassen, ist dieser Sachverhalt bei der Prii-
fung der VerhdltnismdfSigkeit von Untersuchungs- und Sanie-
rungsmapnahmen zu berticksichtigen. Wasserrechtliche Vor-
schriften bleiben unberiihrt.”

Weiter heilt es im Anhang 2, Abschnitt 3.2 f) der BBodSchV:
»Die geogene Hintergrundsituation der jeweiligen Grundwas-
serregion ist bei der Anwendung der Priifwerte zu beriicksich-
tigen.”

Durch die Beriicksichtigung der geogenen Hintergrundwerte
(z. B. NLiB, 2000) soll vermieden werden, dass eine Priifwert-
iiberschreitung aufgrund einer ausschlieBlich geogenen Belas-
tung des Grundwassers, z.B. Versalzung, als Grundwasser-
schaden bewertet wird und damit SanierungsmaBnahmen
auslost. Zur Erfillung dieser Anforderungen der BBodSchV
ist die oben beschriebene Charakterisierung des von einem
moglichen Grundwasserschaden betroffenen hydrogeologi-
schen Raumes unverzichtbar.

Die hydrogeologisch basierte Beurteilung von Grundwasser-
kontaminationen ist in DORHOFER (1998, 1999) dargestellt.
Danach sind die folgenden Schritte unverzichtbar:

¢ Beurteilung der Kontaminationssituation nach Ausbrei-
tungsentfernung

* Kategorisierung der angetroffenen Hauptkontaminantien
nach Stoff- und Transporteigenschaften

* Beurteilung des Ressourcenwertes des betroffenen Grund-
wasservorkommens.

Die Klassifizierung von Grundwasserkommen nach Ressour-
cenwert, beispielsweise nach dem in Abb. 4 gezeigten Sche-
ma, bietet eine geeignete Hilfestellung, um das Ausmal und
die Bedeutung eines Grundwasserschadens anhand wesentli-
cher vollzugsrelevanter Kriterien beurteilen zu kénnen.
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Konsequenzen fiir Malnahmen
(VerhdltnismiBigkeit, Angemessenheit)

Bei der Entscheidung iiber die Notwendigkeit und das Ziel
von MafBnahmen ist der Grundsatz der VerhiltnisméBigkeit
und der Angemessenheit zu beachten. Die VerhéltnismiBig-
keit von Untersuchungs- oder Sanierungsmafinahmen muss
nach der BBodSchV nicht nur die Schadstoffkonzentrationen,
sondern auch die in das Grundwasser eingetragenen Frachten
berticksichtigen.

Neben der Beriicksichtigung der zeitlichen Komponente
durch die Fracht spielt im Zuge der in § 4 der BBodSchV
geforderten Bewertung auch der Aspekt der lokalen Begren-
zung eines eingetretenen oder moglichen Schadens eine ent-
scheidende Rolle fiir abzuleitende Mafinahmen. So muss
nicht in jedem Fall, in dem im Sinne von Kap. 4.1 ein Grund-
wasserschaden festgestellt wird, eine SanierungsmaBnahme
folgen. Die BBodSchV lisst die Méglichkeit zu, bei engrdumig
begrenzten Kontaminationen und unter hydrogeologisch
glinstigen Bedingungen, wie beispielsweise quasi-stationéiren
Bedingungen im Grundwasserleiter und keiner hochwertigen
Nutzung im Einflussbereich des Schadens, auf weitergehende
MaBnahmen zu verzichten.
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Tabelle 1: Hydrostratigrafie nord-, west-, mittel- und ostdeutsches Kiinozoikum

— Grundtabelle der Staatlichen Geologischen Dienste —

Hydro- Durch- | Lithologische Lithologische / Lithogenetische Einheit Stratigrafie
strati- lissig- | Auspriigung
grafische |keits- | (iiberwiegend)
Einheiten | klasse
0 2-7 Abraum, Kiinstliche Aufschiittuug oder Auffiillung, Tagebau verfiillt Holozin
Bauschutt, Miill
H1 5-7 Torf, Schluff, Hoch- und Niedermoor, Anmoor, Auenlehm, Klei Holozéin
Lehm
L1 2—4 Sand, Kies, kliifti- | Auensande, Diiuensande, Flugsande, Flussschotter (Auenterrasse, Niederterasse), Holozin, Pleistoziu,
ger Travertin Niederungssande, Schmelzwasserablagernngen, Quellkalk, z.T. Wiesenkalk Weichsel
H2 5-6 Geschiebemergel, | Weichsel-Grundmorinen, periglaziire Ablagerungen (Loss, FlieBerden) Pleistozin,
Léss, Rutsch- Weichsel
massen .
L2 2-4 Sand, Kies, Scbmelzwasserablagerungen der Nachschiittphase Saale bis Vorschiittpliase Weichsel, Pleistozin, Saale
kliiftiger Travertin | FluBschotter ( jiingste Mittelterrassen), Quellkalk bis Weichsel
H3 5-7 Geschiebemergel, | Saale-Grundmorinen, Beckenablagerungen Pleistoziin,
Schluff, Ton Saale
L3 2-4 Sand, Kies, Scbwelzwasserablagerungen der Nachschiittphase Elster- bis Vorschiittphase Saale, Pleistozin,
kliiftiger Travertin | Flussschotter (Mitielterrasse, NRW: jiingere Mittelterrasse), Quellkalk Elster bis Saale
H4 5-7 Schiuff,Ton, Lauenburger Ton Pleistozin,
Geschiebemergel | Elster-Grundmoriinen, Beckenablagerungen Elster
L4 2-4 Sand, Kies Schmelzwasserablagerungeu, Flussscliotter {Oberterrasse, Hochterrasse, éltere und Pleistozin,
Zersatz-Grobschotter, NRW: Mittlere u. Altere Mittelterrasse, Hauptterrassen) Alt/Uuterpleistozin
bis Elster
14.2 24 Sand, Kies Sandige Schimelzwasserablagerungen in tiefen Rinnen Pleistoziin, Elster
L4.3 2-4 Sand Kaolinsande, Glimmerfeinsaud des Plio- u. Ober-Miozén, GoBlow-Schichten, Sande der | Tertiiir, Pliozin,
Rauno-Folge, Hauptkiesschichten, Sande der Indeu-Schichten Miozén
H5 5-7 Ton, Schluff, Oberer Glimmertou, Schiuffe/Tone der Pritzier-Folge, Bockup-Schichten, 1.u. 2. Tertidr,
Braunkohle Lausitzer Flozhorizont, Schluffe der Rauno-Folge, Dingden-, Bislich-Schichten, Miozin
Inden-Schichten {Oberflézgruppe), Fléz Garzweiler der Ville-Schichten, Fléze mit
Hangend/Liegendschluffen
L5 3-4 Sand Obere Braunkohlensande/marine Saude, Sande der Oxlund-Schichten, Untere MalliB- Tertiar,
Folge, Untere Briesker Sande, Neurath-Sand der Ville-Schichten Mioziin
Hs 5-7 Ton, Schluff, Hamburg-Ton, Schluffe derOxlund-Schichten, Frielendorf-Sch. Fléz Ob u. Basalt, Tertisr,
Braunkohle, 3. Lausitzer Flgzhorizont, Schluffe der Mittenwalde/ Spremberg-Schichten, Hauptfloz- Miozidn
Basalt gruppe/Floze Morken, Frimmersdorf der Ville-Schichten, Floze jeweils mit Hangend- n.
Liegendschluffen
L6 3-4 Sand Unt. Braunkoblensande/mariue Sande (Sande d. Behrendorf- u Vierlande-Schichten), Tertiar,
Mboilin-Schichten (Quarzsandhorizont), Brooke-Schichten, Sande der Miozidn
Mittenwalde/Spremberg-Schichten, Frielendorf-Schichten, Liegendsand Floz Ob,
Hoerstgen-, Kakert-Schichteu, Sande der Kéln-Schichten (Unterflézgruppe)
H7 57 Ton, Schluff, Unterer Glimmerton, (Schiuffe d. Behrendorf- u. Vierlande-Schichten), Decktonfolge, Tertidr, Mioziu,
Braunkohle Tou1 der Kéln-Schichten, Bitterfelder Deckton, Bitterfelder u. 4. Lausitzer Flézhorizont, .| Oligozin
Frielendorf-Schichten, Liegendton Flz Oa, Floze jeweils mit Haugend- u.
Liegendschiuffen
L7 3-4 Sand Marine Chatt-Sande (Grafenberg-Schichten), grébere Quarzsande, Bitterfelder Tertiir,
Glimmersande, Cottbus-Folge, Frielendorf- Liegendsande (Nordhessische Oligozén
Flozgruppe 1-3), Sande unter Ton1 d. Kéln-Schichten
Hs 5-7 Ton, Schluff, Rupelton / Chatt-Schluffe, Siilstorf-Schichten, Lintfort-, Ratingen-Schichten, Tertidr,
Braunkohle Melauienton, Calauer/Griberser Flozhorizout, Fléz IV (Bohleu-Schichten), Floze jeweils | Oligoziu
mit Hangend- u. Liegendschluffen
L8 3-4 Sand Rupelbasissand, Neuengammer Gassand, Obere Conow- Folge, Obere Schénewalde- Tertiir,
Schichten, Domsen-, Haiua- Sande, Borna-Sande (Folge C), Silberberg-Schichten, Untere | Oligozin
Zorbig/Beckwitz-Schichten, Walsum- u, Ratheim-Schichten
Ho 5-6 Ton, Schiuff, Tonmergelgruppe, Untere Conow-, Untere Schénewalde- u. Serno-Schichten, Thiiringer | Tertiéir, Eozén,
Braunkoble Unter- u.Hauptfloz, Amsdorf-Fiozgruppe, Floze I-1ll WeiBelsterbecken (Borna-Folge}, Paleozin
Floze Bruckdorf, Wallendorf, Léderburg, Nachterstedt, Hauptfléz von Harbke und Egeln
(F16z TII), Floze jeweils mit Hangend- u. Liegendschluffen, GroBalmerodeton, Landeu-,
Gelinden-Schichten
L9 3-4 Sand, Kies, Dragun-, Genthin-Schichten, Untere Borna-Folge A u. weitere sandige und kiesige Tertidr, Eozén,
Kalksandstein Liegendsedimente, z.T. verfestigt, Geiseltalkies, Einsturzgebirge, Griinsande, Sande der Paleozin
Helmstedt- bis Schéningen-Schichten, Basissand d. Borkenflézgruppe, Autweiler-,
Heers-, Hiickelhoven- und Houthem-Schichiten

Grundwasserhemmer Grundwasserleiter
Durchléssigkeitsklasse 7 6 5 4 3 2 1
kf-Wert-Grenzen (m/s) | <1079 | >1079-10°7 | >1077-1075 | 51075 - 104 | >104 - 103 | >103 102 | >102

Tabelle 1: Hydrostratigrafie nord- und mitteldeutsches Kéanozoikum — Grundtabelle der Staatlichen Geologischen Dienste.

Table 1:
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Hydrostratigraphy of the Cenozoic in northern and central Germany, base table for all of the state Geological Surveys of Germany.
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sind bei einer Priifung des weiteren Vorgehens heranzuzie-
hen. Auch diese Detailinformationen kénnen in der Regel bei
den SGD abgefragt werden.

Mit den genannten Kriterien sowie unter Beriicksichtigung
der Schutzfunktion der Grundwasseriiberdeckung (z.B. nach
HorrinG et al. 1995) kann dann eine Klassifizierung von
Grundwasservorkommen vorgenommen werden (z. B. U.S.
EPA (1986) in DORHOFER [1998, 1999]).

Beurteilung des Grundwasserschadens
(Ausmab, Relevanz)

§ 4 Abs. 7 der BBodSchV fordert im Hinblick auf die Bewer-
tung von Ausmall und Relevanz der Priifwert-Uberschreitung
fiir den Wirkungspfad Boden~Grundwasser: ,Liegen im Ein-
zelfall Erkenntnisse aus Grundwasseruntersuchungen vor,
sind diese bei der Bewertung im Hinblick auf Schadstoffein-
trdge in das Grundwasser zu beriicksichtigen. Wenn erhéhte
Schadstoffkonzentrationen im Sickerwasser oder andere
Schadstoffaustrige auf Dauer nur geringe Schadstofffrachten
und nur lokal begrenzt erhéhte Schadstoffkonzentrationen im
Gewdisser erwarten lassen, ist dieser Sachverhalt bei der Prii-
fung der Verhdltnismdfigkeit von Untersuchungs- und Sanie-
rungsmafinahmen zu beriicksichtigen. Wasserrechtliche Vor-
schriften bleiben unberiihrt,”

Weiter heiBit es im Anhang 2, Abschnitt 3.2 f) der BBodSchV:
»Die geogene Hintergrundsituation der jeweiligen Grundwas-
serregion ist bei der Anwendung der Priifwerte zu beriicksich-
tigen.”

Durch die Beriicksichtigung der geogenen Hintergrundwerte
(z. B. NLfB, 2000) soll vermieden werden, dass eine Priifwert-
iiberschreitung aufgrund einer ausschliefilich geogenen Belas-
tung des Grundwassers, z.B. Versalzung, als Grundwasser-
schaden bewertet wird und damit SanierungsmafBnahmen
auslost. Zur Erfillung dieser Anforderungen der BBodSchV
ist die oben beschriebene Charakterisierung des von einem
méglichen Grundwasserschaden betroffenen hydrogeologi-
schen Raumes unverzichtbar.

Die hydrogeologisch basierte Beurteilung von Grundwasser-
kontaminationen ist in DORHOFER (1998, 1999) dargestelit.
Danach sind die folgenden Schritte unverzichtbar:

* Beurteilung der Kontaminationssituation nach Ausbrei-
tungsentfernung

* Kategorisierung der angetroffenen Hauptkontaminantien
nach Stoff- und Transporteigenschaften

* Beurteilung des Ressourcenwertes des betroffenen Grund-
wasservorkommens.

Die Klassifizierung von Grundwasserkommen nach Ressour-
cenwert, beispielsweise nach dem in Abh. 4 gezeigten Sche-
ma, bietet eine geeignete Hilfestellung, um das AusmalB und
die Bedeutung eines Grundwasserschadens anhand wesentli-
cher vollzugsrelevanter Kriterien beurteilen zu kénnen.
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Konsequenzen fiir Malnahmen
(VerhiltnismiiBigkeit, Angemessenheit)

Bei der Entscheidung iiber die Notwendigkeit und das Ziel
von Malnahmen ist der Grundsatz der VerhiltnismiBigkeit
und der Angemessenheit zu beachten. Die VerhéltnismiBig-
keit von Untersuchungs- oder SanierungsmaBnahmen muss
nach der BBodSchV nicht nur die Schadstoffkonzentrationen,
sondern auch die in das Grundwasser eingetragenen Frachten
beriicksichtigen.

Neben der Beriicksichtigung der zeitlichen Komponente
durch die Fracht spielt im Zuge der in § 4 der BBodSchV
geforderten Bewertung auch der Aspekt der lokalen Begren-
zung eines eingetretenen oder moglichen Schadens eine ent-
scheidende Rolle fiir abzuleitende MaBnahmen. So muss
nicht in jedem Fall, in dem im Sinne von Kap. 4.1 ein Grund-
wasserschaden festgestellt wird, eine Sanierungsmalinahme
folgen. Die BBodSchV lisst die Moglichkeit zu, bei engraumig
begrenzten Kontaminationen und unter hydrogeologisch
glinstigen Bedingungen, wie beispielsweise quasi-stationiren
Bedingungen im Grundwasserleiter und keiner hochwertigen
Nutzung im Einflussbereich des Schadens, auf weitergehende
Mafnahmen zu verzichten.
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Kurzfassung

Der AK ,Hydrogeologie* der Staatlichen Geologischen Dienste entwickelt einheitliche Nomenklaturen fiir hydrostratigrafische Gliede-
rungen in Deutschland. Dies erscheint nicht zuletzt unter den sich aus der Europaischen Wasserrahmenrichtlinie ergebenden Aufgaben
einer grofriumig einheitlichen Darstellung geboten.

Die Grundgliederung fiir die kénozoischen Schichiten des nord- und mitteldeutschen Lockergesteinsgebietes einschliefilich des unmittel-
bar angrenzenden west- und ostdeutschen Quartirs und Tertidrs besteht aus 9 Grundwasserleitern (L1-L9) und 9 jeweils dariiber liegen-

den — hangenden — Hemmern (H1-H9).

[Hydrostratigraphy of the unconsolidated Cenozoic sediments in northern and central Germany]

Abstract

The Hydrogeology Working Group of the State Geological Surveys is developing a uniform hydrostratigraphic nomenclature for Germany.
This is being done in order to prepare uniform regional hydrogeological maps required for the European Water Directive.

The unconsolidated Cenozoic deposits of northern and central Germany and the immediately adjacent Tertiary and Quaternary deposits
of western and eastern Germany, have been subdivided into nine aquifers (L1-L9) and nine aquitards (H1-H9) overlying the aquifers.

Einfithrung

Das Sammeln, Aufbereiten, Auswerten und Verfiigbarmachen
von geologischen Grundlageninformationen stellt den Kern-
bereich eines jeden geologischen Dienstes dar. Dabei bekom-
men Fachinformationssysteme eine immer gréfBere Bedeu-
tung. Eine Grundvoraussetzung fiir die systematische Erstel-
lung und Verwaltung hydrogeologischer Daten ist eine ein-
heitliche Nomenklatur. Nur so kénnen Raum- und Flichen-
daten aus unterschiedlichen Quellen einander angepasst, fort-
geschrieben und auch iiber Lindergrenzen hinweg ausge-
tauscht werden. Besonders vor dem Hintergrund der EU-Was-
serrahmenrichtlinie bekommen ldnderiibergreifend abge-
stimmte Arbeiten einen immer héheren Stellenwert.

Der AK ,Hydrogeologie“ erarbeitet in vier Unterarbeitsgrup-
pen einheitliche Nomenklatursysteme fiir die Gesteine des
Kédnozoikums Norddeutschland, des Kinozoikums Siid-
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deutschland, des Mesozoikums und des Paldozoikums. Die
Unterarbeitsgruppe Kénozoikum Norddeutschland stellt hier-
mit ihre Ergebnisse vor, die Ergebnisse der anderen Arbeits-
gruppen folgen in Kiirze.

Historische Entwicklung
Hydrostratigrafische Gliederung und Kartierung in
der DDR

Fiir die hydrostratigrafische Gliederung und Kartierung ist
selbstverstiandlich die geologische Vorarbeit erforderlich. Hier
reicht besonders im Lockergestein die geologische Ober-
flachenkartierung bei weitem nicht aus.

Fiir die ostdeutschen Hydrogeologen war die geologische
Lithofazieskartierung Quartér der gesamten DDR im MaDBstab
1:50 000 die wesentliche Grundlage der Gliederung und Kar-
tierung. Jeder quartire stratigrafische Komplex wurde auf
einer gesonderten Karte dargestellt (CEPEK et al. 1972-89).

Da die tertiire Braunkohle der Primédrenergietrdger der DDR
war, erfuhr auch das Tertidir intensive Untersuchungen und
flichenhafte Darstellungen. So war es den Hydrogeologen der
Staatlichen Geologischen Dienste innerhalb eines relativ kur-
zen Zeitraums moglich, detaillierte hydrogeologische Karten
von 8 nummerierten quartdren Grundwasserleitern und auch
eine Grundkarte mit 7 tertiiren Grundwasserleitern zu erar-
beiten (VOIGT et al. 1980-87).

Neben diesen Grundwasserleiter-Nummerierungen gibt es
zwei weitere noch detailliertere Festlegungen fiir die beiden
groBen Braunkohlenreviere der Lausitz und dem Halle-Leip-
ziger Raum Mitteldeutschlands mit vierstelligen Nummern
(Erkundungsmethodik Braunkchle 1985).

Als Erfahrung aus den Arbeiten kann gefolgert werden: Je dif-
ferenzierter eine Gliederung ist, desto eher kann sich bei
neuen Erkenntnissen eine lokale Einstufung als falsch erwei-
sen. Man ist — auch aus Griinden der Wechselhaftigkeit zwi-
schen den Gebieten — gut beraten, eine groBraumige Gliede-
rung nicht zu detailliert zu machen.

Z. angew. Geol., 47 (2001) 3+4
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Tabelle 1: Hydrostratigrafie nord-, west-, mittel- und ostdeutsches Kinozoikum

- Grundtabelle der Staatlichen Geologischen Dienste —

Hydro- Durch- | Lithologische Lithologische / Lithogenetische Einheit Stratigrafie
strati- lassig- | Ausprigung
grafische |keits- | (iiberwiegend)
Einheiten | klasse
0 2-7 Abraum, .| Kiinstliche Aufschiittung oder Auffiillung, Tagebau verfiillt Holozin
Bauschutt, Miill
H1 5-7 Torf, Schluff, Hoch- und Niedermoor, Anmoor, Auenlehm, Klei Holozin
Lehm
11 2-4 Sand, Kies, kliifti- | Auensande, Diinensande, Flugsande, Flussschotter (Auenterrasse, Niederterasse), Holozén, Pleistozin,
ger Travertin Niederungssande, Schmelzwasserablagerungen, Quellkalk, z.T. Wiesenkalk Weichsel
H2 5-6 Geschiebemergel, | Weichsel-Grundmorénen, periglazidre Ablagerungen {Léss, FlieBerden) Pleistozin,
Loss, Rutsch- Weichsel
massen :
L2 2-4 Sand, Kies, Schmelzwasserablagerungen der Nachschiittphase Saale bis Vorschiittphase Weichsel, Pleistozin, Saale
kliiftiger Travertin | FluBschotter ( jiingste Mittelterrassen), Quellkalk bis Weichsel
H3 5-7 Geschiebemergel, | Saale-Grundmorénen, Beckenablagerungen Pleistozén,
Schluff,Ton Saale
L3 2—4 Sand, Kies, Schmelzwasserablagerungen der Nachschiittphase Elster- bis Vorschiittphase Saale, Pleistozin,
kliiftiger Travertin | Flussschotter (Mittelterrasse, NRW: jiingere Mittelterrasse), Quellkalk Elster bis Saale
Ha 5-7 Schluff,Ton, Lauenburger Ton Pleistoziin,
Geschiebemergel | Elster-Grundmoréinen, Beckenablagerungen Elster
L4.1 2-4 Sand, Kies Schmelzwasserablagerungen, Flussschotter (Oberterrasse, Hochterrasse, ltere nnd Pleistozin,
Zersatz-Grobschotter, NRW: Mittlere u. Altere Mittelterrasse, Hauptterrassen) Alt/Unterpleistozin
bis Elster
L4.2 2-4 Sand, Kies Sandige Schmelzwasserablagerungen in tiefen Rinnen Pleistozén, Elster
L4.3 2-4 Sand Kaolinsande, Glimmerfeinsand des Plio- u. Ober-Miozin, GéBlow-Schichten, Sande der | Tertiir, Pliozin,
Rauno-Folge, Hauptkiesschichten, Sande der Inden-Schichten Miozédn
H5 5-7 Ton, Schluff, Oberer Glimmerton, Schluffe/Tone der Pritzier-Folge, Bockup-Schichten, 1.u. 2. Tertidr,
Braunkohle Lausitzer Flozhorizont, Schluffe der Ranuo-Folge, Dingden-, Bislich-Schichten, Miozén
Inden-Schichten (Oberflszgruppe), Fl6z Garzweiler der Ville-Schichten, Fléze mit
Hangend/Liegendschluffen
L5 3-4 Sand Obere Braunkohlensande/marine Sande, Sande der Oxlund-Schichten, Untere MalliB- Tertidr,
Folge, Untere Briesker Sande, Nenrath-Sand der Ville-Schichten Miozén
Ho 5~7 Ton, Schluff, Hamburg-Ton, Schluffe derOxlund-Schichten, Frielendorf-Sch. Fl3z Ob u. Basalt, Tertidr,
Braunkohle, 3. Lausitzer Flézhorizont, Schluffe der Mittenwalde/ Spremberg-Schichten, Hauptfléz- Miozin
Basalt gruppe/Floze Morken, Frimmersdorf der Ville-Schichten, Floze jeweils mit Hangend- u.
Liegendschluffen
L6 34 Sand Unt. Braunkohlensande/marine Sande (Sande d. Belrendorf- u Vierlande-Schicliten), Tertidr,
MoHin-Schichten (Quarzsandhorizont), Brooke-Schichten, Sande der Mioziin
Mittenwalde/Spremberg-Schichten, Frielendorf-Schichten, Liegendsand Fléz Ob,
Hoerstgen-, Kakert-Schichten, Sande der Kéln-Schichten (Unterflézgrnppe)
H7 5-7 Ton, Schluff, Unterer Glimmerton, (Schluffe d. Behrendorf- u. Vierlande-Schichten), Decktonfolge, Tertidr, Mioziin,
Braunkohle Ton1 der Kéln-Schichten, Bitterfelder Deckton, Bitterfelder u. 4. Lausitzer Flézhorizont, Oligozin
Frielendorf-Schichten, Liegendton Fléz Oa, Fléze jeweils mit Hangend- u.
Liegendschluffen
L7 3—4 Sand Marine Chatt-Sande {Grafenberg-Schicliten), grébere Quarzsande, Bitterfelder Tertidr,
Glimmersande, Cottbus-Folge, Frielendorf- Liegendsande (Nordhessische Oligozéin
Flozgruppe 1-3), Sande unter Ton1 d. Kéln-Schichten
Hs 5-7 Ton, Schluff, Rupelton / Chatt-Schluffe, Siilstorf-Schichten, Lintfort-, Ratingen-Schichten, Tertir,
Braunkohle Melanienton, Calauer/Gréberser Flozhorizont, F16z IV-(Bshlen-Schichten), Fléze jeweils | Oligozin
mit Hangend- u. Liegendschluffen
L8 3—4 Sand Rupelbasissand, Nenengammer Gassand, Obere Conow- Folge, Obere Schinewalde- Tertidr,
Schichten, Domsen-, Haina- Sande, Borna-Sande (Folge C), Silberberg-Schichten, Untere Oligozén
Zorbig/Beckwitz-Schichten, Walsum- u. Ratheim-Schichten
H9 5-6 Ton, Schluff, Tonmergelgruppe, Untere Conow-, Untere Schénewalde- u. Serno-Schichten, Thiiringer | Tertiir, Eozin,
Brannkohle Unter- uHauptfléz, Amsdorf-Flozgruppe, Floze I-IIl WeiBelsterbecken (Borna-Folge), Paleoziin
Fléze Bruckdorf, Wallendorf, Liderburg, Nachterstedt, Hauptflsz von Harbke und Egeln
(F16z 1), Fléze jeweils mit Hangend- u. Liegendschluffen, GroBalmerodeton, Landen-,
Gelinden-Schichten
L9 3-4 Sand, Kies, Dragun-, Genthin-Schichten, Untere Borna-Folge A u. weitere sandige und kiesige Tertidr, Eoziin,
Kalksandstein Liegendsedimente, z.T. verfestigt, Geiseltalkies, Einsturzgebirge, Griinsande, Sande der Paleozin
Helmstedt- bis Schéningen-Schichten, Basissand d. Borkenflézgruppe, Antweiler-,
Heers-, Hiickelhoven- und Houthem-Schichten

Grundwasserhemmer Grundwasserleiter
Durchléssigkeitsklasse 7 6 5 4 3 2 1
kf-Wert-Grenzen (m/s) | <109 | >1079-10"7 | >1077-105 | >1075- 104 | >104- 103 | >103 102 | >10°2

Tabelle 1: Hydrostratigrafie nord- und mitteldeutsches Kinozoikum — Grundtabelle der Staatlichen Geologischen Dienste.

Table 1:

Z. angew, Geol., 47 (2001) 3+4

Hydrostratigraphy of the Cenozoic in northern and central Germany, base table for all of the state Geological Surveys of Germany.

149












