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Luftreinhalteplan 2011 - 2017
Szenario: NO2 Stral3enverkehr
durch Vorziehen der Fahrzeudflotte
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« 2020 auf das Jahr 2015

Prognose NO2-Konzentration durch Strassenverkehr 2015

Berechneter Jahresmittelwert NO2 [in pug/m3]
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1. Gemal § 47 BImSchG und § 27 der 39. BImSchV ist unter bestimmten Voraussetzungen
ein Luftreinhalteplan (LRP) aufzustellen. Diese Voraussetzungen sind in Berlin erfllt.
Mit dem vorliegenden Plan wird der Luftreinhalteplan von 2005-2010 fortgeschrieben.

2. Fur die Modellierung der emissions- und immissionsseitigen Wirkung von MalRhahmen
fur das Jahr 2015 wurden funf MaBnahmenbiindel gebildet. Ausgewéhlt wurden dafiir MaR3-
nahmen, fir die eine emissionsmindernde Wirkung stadtweit oder zumindest fiir einen

24400 grolRen Teil der StralRenabschnitte zu erwarten ist, an denen Grenzwertiiberschreitungen

24400

auftreten.

3. Um das maximale Minderungspotenzial auszuloten wurden MaBhahmen unabhéngig von
der konkreten Umsetzbarkeit zu Grunde gelegt.

4. Die folgende Tabelle gibt einen Uberblick tber die betrachteten MaRnahmen:

Kurzbezeichnung MaRnahmenbiindel enthaltene EinzelmaRnahmen
MB1 Verbesserung der * Umweltzone ohne Einzelausnahme
Fahrzeugtechnik * hoherer Anteil von Euro-6-Fahrzeugen
22000 22000 * Forderung von Elektrofahrzeugen
* Nachrustung mit Partikelfiltern (EURO-4-PKW/LKW)
und Entstickungssystemen (EURO-4-LKW)
MB2 Optimierung des Reduzierung von Staus durch:
Verkehrsflusses * Lichtsignalkoordinierung
* Zuflussdosierung
* Tempo 30
MB3 Tempo 30 an Hotspots * Einflhrung von Tempo 30 Zonen
MB4 Emissionsminderung im | * Verbot von Festbrennstoffen fiir Heizungen
19600 19600 stadtischen Hintergrund | partikeffilter fir Baumaschinen

* Nachrustung von Fahrgastschiffen mit Partikelfiltern

52°30"_| [ 52°30"

MB5 Vorgezogene Flotte 2020 |* Vorwegnahme von Regelungen die erst
fiir 2020 vorgeschrieben sind
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mit Referat IX D Immissions- und Klimaschutz SenStadtUm
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Erweiterte Ausgabe 2012

Internet-Adresse: http://www.stadtentwicklung.berlin.de

3200
4800
6400
8000
9600
11200
12800
14400
16000
17600
19200
20800
22400
24000
25600
27200
28800
30400
32000
33600
35200
36800
38400
40000
41600
43200
44800
46400
48000
49600

400 ‘ ‘ ‘ ‘ 400
13°10 13°20' 13°30° 13°40° 3 ] 5
| | | | | | | | ]




