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In Grin- und Freiflachen

Flachen gleicher Beurteilungspegel (6.00 bis 22.00 Uhr)
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Mittlerer Beurteilungspegel der Stral3en (6.00 bis 22.00 Uhr)
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1. Der Beurteilungspegel wird zur Charakterisierung und Einstufung von Gerauschen mit zeitlich veranderlichem
Schalldruckpegel herangezogen.

2. Zum Vergleich kénnen folgende Planungs- und Grenzwerte herangezogen werden:
- Orientierungswert/Tag der DIN 18005 (Beiblatt 1 zu Teil 1 - Schallschutz
im Stadtebau vom Mai 1987) flr die stadtebauliche Planung
fur Friedhofe, Park- und Kleingartenanlagen 55 dB(A)

L 7 Staaken’ - Gutachterlich empfohlene Richtwerte fiir Erholungszonen in Berlin (IVU: Studie zur

J okologischen und stadtvertraglichen Belastbarkeit der Berliner Innenstadt durch den

oo
{

22000 ' I \r\‘ 5 k4 7 22000 Kfz-Verkehr, Gutachten im Auftrag der Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung
' I \\k\ AL R/NS N, und Umweltschutz 1991):
‘ e | e £SO p y - Orientierungswert 55 dB(A)
= - ALL ) - empfohlener Grenzwert 60 dB(A)
' - <
I e _ _| - _lLichtenberg Larmschutzverordnung der Schweiz fiir Erholungszonen:
Mo = 77 S\ e ‘/ Wro =l - Planungswert 50 dB(A)
X 7N T Tt W N Tl - - Immissionsgrenzwert 55 dB(A)
— - Alarmwert 65 dB(A)

3. Als Quelle fur die Verlarmung der Griin- und Freiflachen wurde nur der Kfz- und StraRenbahnverkehr
auf dem Berliner Hauptverkehrsstral3ennetz beriicksichtigt. Andere Gerauschquellen, wie der Verkehr
des NebenstralRennetzes, der Schienenverkehr der S-Bahn, der U-Bahn und der Bundesbahn, der
Flugverkehr sowie Industrie und Gewerbe wurden nicht beriicksichtigt.
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‘ N ‘ — ,'KaUJSdOIf ) Fur die Berechnungen wurden die Verkehrsbelastungsdaten der StraRen aus Zahlungen bis 1992
Tierpark \/ _ ‘ _ N , / 4 verwendet.
J\/ d 7

52°30] | _52°30"

’”\a/ 7N NS 4. Die Larmbelastigung wurde auf Grundlage der

= T - ‘g - RLS-90: Richtlinie fir den Larmschutz an Straf3en, Der Bundesminister fur Verkehr, Ausgabe 1990
[T 7 N/ 4 und der
() -y - s % - SCHALL 03: Richtlinie zur Berechnung der Schallimmissionen von Schienenwegen, Ausgabe 1990

berechnet. In die Berechnungen gehen z.B. ein: Fahrbahnoberflache und Schienenoberbau

zuléassige Hochstgeschwindigkeit, Gelandetopographie der Grin- und Freiflachen, Abschirmungen
und Reflexionen an Geb&auden. Eine Abschirmung durch die Vegetation wurde nicht beriicksichtigt,
da dies wegen der geringen Wirkung in den entsprechenden Richtlinien nicht mehr vorgesehen ist.

a \\—‘\\4/\

i
= / / -
_\0\ wkspark
f Hasenfeide |

\\, =

N
.

N
7

17200

"Grunewald
17200 s N “ 1

— A
=)

5. Dargestellt sind die Larmbelastungen in den Waldern und den ca. 120 gro3eren Parkanlagen,
Kleingarten und Friedhofen Berlins. Die Berechnungen erfolgen fiir die mittlere Ohrhéhe
eines stehenden Menschen von etwa 1,6 m. Fur eine liegende Person kdnnen kleinrAumig
wirksame Abschirmung und erhéte Bodendampfung um bis zu 10 dB(A) geringere
Verkehrsstrome etwas geringere Pegel zu erwarten.

Zentralflughafen
Berlin-Tempelhof

Die Berechnungen erfolgten auf der Grundlage der durchschnittlichen taglichen Verkehrsmengen.
Diese Werte gelten fiir normale Werktage. An Sonn- und Feiertagen sind wegen i.a. verminderter
reduced traffic volumes.
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6. Kleinrdumig wirksame Abschirmungen (z.B. hinter Rotunden oder kleineren Erdaufschittungen)
koénnen partiell geringere Beurteilungspegel verursachen, als in der Karte angegeben. Diese

/ vv_%;"/r
i g /ﬁ

N =Y geringeren Beurteilungspegel kdnnen ebenso wie besonders hohe Beurteilungspegel im
14800 N N ~< 14800 Nahbereich stark befahrener Straen im vorliegenden MaRstab nicht dargestellt werden.
Nieder- /-,
» R 7. Der mittlere Beurteilungspegel der StraRen ist der tiber beide StralRenseiten gemittelte Beurteilungs-

pegel im Anwohnerbereich der Bebauung. Bei Stralenabschnitten ohne Bebauung wurde der Pegel
an der StraBenbegrenzungslinie herangezogen. Die Werte dienen hier lediglich zur Orientierung der
fur die Berechnung des Larms in den Freiflachen zugrundeliegenden Stral3enabschnitte und deren
Schallpegel. Eine differenzierte Darstellung des Larms an der Bebauung findet sich in der Karte 07.02.
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