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StralRenverkehrslarm

Kfz- und StralRenbahnverkehrslarm im tibergeordneten Stralennetz an de
nachstgelegenen Bebauung - Mittelungspegel (Tag 6-22 Uhr) in dB(A)
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ohne Bewertung

1. Dargestellt sind die durch Kfz- und Stral3enbahnverkehr eines Stralenabschnittes an den
vorhandenen stralBenbegleitenden Gebaudefassaden verursachten Mittelungspegel.

2. Im Nahbereich (bis 100 m Abstand) von lichtzeichengeregelten Kreuzungen und Einmindungen
errechnet sich der Beurteilungspegel aus dem dargestellten Mittelungspegel und einem ent-
fernungsabhéangigen "Ampelzuschlag” von 1-3 dB(A) gemal RLS 90. In den Ubrigen Bereichen
ist der Beurteilungspegel gleich dem dargestellten Mittelungspegel.

3. Der dargestellte Mittelungspegel zeigt einen reprasentativen Mittelwert der Larmbelastung fur
den jeweiligen Stral3enabschnitt - differenziert nach StralRenseiten.

4. Die Gerduchbelastung wurde auf der Grundlage der Schall 03 sowie der durchschnittlichen
Verkehrsstarken 1998/99, der BVG-Winterfahrplane 2000/2001 fiir Busse bzw. Strassenbahn
und einer Aktualisierung der fahrbahnbezogenen Parameter im Herbst 2003 berechnet.

5. Die Mittelungspegel an einer Stral3e enthalten keine Immissionsanteile anderer Straf3en oder
weiterer relevanter Larmquellen, wie z.B. des Schienenverkehrs (mit Ausnahmen der Stra3enbahn

6. Im Bereich von Einmindungen oder Kreuzungen sind die Immissionsanteile der einmiindenden
bzw. kreuzenden Stral3e nicht enthalten. Bis zu einer Tiefe, die etwa dem Bebauungsabstand
der betrachteten Stral3enziige entspricht, ist zu prifen, ob die Immissionsanteile der kreuzenden
bzw. einmiindenden Stral3e den Mittelungspegel erhéhen.

7. Uber die Funktion "Datenansicht" in der Kartenprasentation lassen sich neben den durch KFz-

und StraBenbahnverkehr an den vorhandenen stral3enbegleitenden Gebaudefassaden verursachte

Mittelungspegeln verschiedene weitere wichtige Parameter, z.B. die durchschnittliche tagliche
Verkehrsstarke (DTV), die Straldenbezeichnung des jeweiligen Abschnittes sowie die Anzahl der
Busse und LKW ablesen.

8. Die Angabe des 25m-Beurteilungspegels bezieht sich auf einen Immissionsort in standardisierter
Entfernung von der Mittellinie der StraRe/des Gleisbettes und soll insbesondere in Bereichen, in
denen keine Randbebauung vorhanden ist, eine Beurteilung der Larmsituation erlauben.

9. Inwiefern flr konkrete Standorte (z.B. auBerhalb des hier dargestellten Stralennetzes) zusatz-
liche Informationen vorliegen, muf3 im Einzelfall beim zustandigen Referat IX D der Senatsver-
waltung fur Stadtentwicklung angefragt werden. Diese Auskunfte sind jedoch entsprechend der
Umweltgebiihrenordnung kostenpflichtig.
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Senatsverwaltung fir Stadtentwicklung

Sonderbereich Kommunikation

Referat IX D (Grundsatz- und Planun san?elegenheiten des Immissionsschutzes)
in Zusammenarbeit mit dem Referat Il F (Informationssystem Stadt- und Umwelt)

Il F in Zusammenarbeit mit IX D

nF

- Stral3enverkehrszahlung 1998/99, SenStadt Referat VLB A

- Uberarbeitete Hauptnetzgeometrie, feréiusch egelbestimmende
Schallausbreitungsparameter: VU 1991 - 2001

- Ingenieurbiro statplan: Ermlttlunq der strassenbezogenen Parameter 2003,
im Auftrag von SenStadt Referat1X D

SenStadt Referat IX D (Grundsatz- und Planungsangelegenheiten des Immissions-
schutzes) mit 1l F (Informationssystem Stadt und Umwelt)

lF

I F
Dezember 2004

Digitale Grundkarte 1 : 5 000 (Blockkarte), Stand Januar 2001, Senatsverwaltung
fur Stadtentwicklung Il F (Informationssystem Stadt und Umwelt)

Diese Karte ist gesetzlich geschitzt. Nachdruck oder sonstige Vervielfaltigung
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