Senatsverwaltung fir Stadtentwicklung

07.01 Verkehrsmengen (Ausgabe 2001)

Textkurzfassung

Der StraBenverkehr stellt auch weiterhin den entscheidenden Belastungsfaktor der stadtischen
Umwelt dar. Seine zahlenmaRige Entwicklung wird durch regelméaRige Verkehrszahlungen
beobachtet. Fiir die Durchfihrung von Verkehrszahlungen auf Autobahnen, BundesstralBen sowie
dem Ubrigen HauptstraRennetz ist in Berlin die Senatsverwaltung fiir Stadtentwicklung verantwortlich.
Die aktuellen Daten beziehen sich auf das Jahr 1998 und schreiben somit die Werte der
vorhergehenden Z&hlung von 1993 fort. Aufgrund der weitgehenden Vergleichbarkeit der
Datengrundlagen und der Methode zur Datenerhebung 1993 wird auf die entsprechenden Kapitel des
Begleittextes zur Karte 07.01, Ausgabe 1995 verwiesen.

Die folgenden Ubersichten stellen die jeweiligen Jahreszahlen gegenilber. So hat die
Gesamtjahresfahrleistung um immerhin rund 325 Mio. km zugenommen ( = 3.2 % der
Jahresfahrleistung 1993 in H6he von rund 10.25 Mrd. km). Insgesamt fand in diesen 5 Jahren
innerhalb des Hauptstral3ennetzes eine Verschiebung zu einem héheren Anteil von Stral3enldngen
mit groRerem Kfz-Anteil statt. Stralen mit geringer Verkehrsbelastung haben dementsprechend
abgenommen. (vgl. Tabelle 1 und 2).

Tab.1: Yerkehrzbelastung [DTY]. Streckenlange [km] und Fahrleistung [km/Tag] im HauptstraBennetz 1993

KFZ Streckenlange x % - kumuliert | Fahrleistung X % - kumuliert
biz 2500 122 1.00% 1.00% 25,938 0105 0.10%
»>2500 bis 5000 322 2.70% 3.80% 132554 0505 0.60%
>5000 bis 7500 8.3 .70 10.50% A09.774 1.80% 240%
»>7500 biz 10000 926 790z 18.30% 234 B9 3,00 5.30%
>10000 bis 20000 424 4 36.20% h4 B0 £.191.964 22 003 27.40%
>20000 biz 30000 2354 2010% 4 B0 824114 20,705 48 10%
»>30000 biz 50000 205 17 50 92.00% F.7E2120 27 B0 5,70
>h0D00 936 800z 100,00% E.218.144 24 303 100,00%
Summe 1.173.70 100,00 28105326 100,00

Tab. 1: Verkehrshelastung (DTV),

HauptstralRennetz 1993

Streckenlange (km) und Fahrleistung (km/Tag)

im

Tab_2: ¥erkehrsbelaztung [DTY]. Streckenlange und Fahrleistung [km/T ag] im HauptzstraBennetz 1998/99

KFZ km Strabe 4 # - kumuliert | Fahrleistung 4 % - kumuliert
biz 2500 3.2 0,302 0,302 5338 0.02% 0.02%
»>2500 biz 5000 26,3 2.20% 2503 107.525 0.40% 0.40%
>5000 biz 7500 524 4903 ¥ 403 363,374 1,.30% 1.60%
»7500 bi= 10000 1032 910z 16,502 937.553 320% 4.80%
>10000 biz 20000 451 4 3730 54 402 B.573.073 22703 27 B
> 20000 bigz 30000 237 4 139,305 i 30% 2,771,406 19,903 47 403
>30000 bz 50000 2135 17,903 92, 30% 2.141.383 2810 FlapallE
>h0000 923 770 100,003 ¥.093.841 24 Bz 100.00%
Summe 1.190.80 100.00% 28.998.497 100.00%

Tab. 2: Verkehrsbelastung (DTV), im

HauptstraRennetz 1998/99

Streckenlange (km) und Fahrleistung (km/Tag)

Réaumlich stellen weiterhin die (Stadt-) Autobahnabschnitte sowie die grof3en Ein- und AusfallstralRen
die Belastungsschwerpunkte dar. Ein europaweiter Spitzenwert wird 1998 mit rund 216.000 Kfz/24 h
im Bereich des Autobahndreieckes Funkturm erreicht.




Wenn auch durch die kontinuierlichen Bestandsumschichtungen hochemittierende Altfahrzeuge
zunehmend durch schadstoffreduzierte Neuwagen ersetzt werden und damit tendenziell auch bei
steigenden Fahrzeugleistungen die Schadstoffemissionen abnehmen, so bleiben doch viele durch
den Verkehr verursachte Probleme wie der antriebsunabhéangige Reifenabrieb, die Larmbelastungen
sowie der enorme Flachenbedarf des ruhenden und fahrenden Verkehrs auch in Zukunft als
gravierende Beeintrachtigung der stadtischen Lebensqualitat erhalten.
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