5838000

369000

370000

371000

381000

372000
373000
374000
375000
376000
377000
378000
379000
380000
382000
383000
384000
385000
386000
387000
388000
389000
390000
391000
392000
393000
394000
395000
396000
397000
398000
399000
400000
401000
402000
403000
404000
405000
406000
407000
408000
409000
410000
411000
412000
413000

414000

415000

416000

5838000

5837000

5836000

5835000

5834000

5833000

5832000

5831000

5830000

5829000

5828000

5827000

5826000

5825000

5824000

5823000

5822000

5821000

5820000

5819000

5818000

5817000

5816000

5815000

5814000

5813000

5812000

5811000

5810000

580900

580800

5807000

5806000

5805000

5804000

580300

5802000

5801000

5800000

5799000

e B

"
dschafts-
\
AWM=\ | |
LI !
> L Tt IS=] A o ) uy
Ig‘ L 0% NN 2z
; S N a e ZZ] o .

l:ﬁll;‘!\

i
"#
F

L7/}
il
N.['

I

‘
e

r“

A

Xe
p

L ,,'I)QF_‘ L2y
S

} /4
— Y e
ﬂ' Y K ’.{‘
7
Vi

YA . ‘ ﬂ@%
hp
-

%
YT
&

i
)

,,,,,,

G 7
7 7

T
—

X
‘ﬂl-m‘!ir“=;b§§‘=
LA

£
.’
T sk

5837000

5836000

5835000

5834000

UMWELTATLAS beimiaiy

Geothermisches Potenzial - spezifische
Warmeleitfahigkeit bis 40 m

5833000

5832000

5831000

5830000

5829000

5828000

5827000

5826000

5825000

5824000

5823000

5822000

5821000

5820000

5819000

5818000

5817000

5816000

5815000

5814000

5813000

5812000

5811000

5810000

5809000

5808000

5807000

5806000

5805000

5804000

5803000

5802000

5801000

5800000

5799000

369000

370000

371000

377000
378000
379000
380000
381000
382000
383000
384000
385000
386000
387000
388000
389000
390000
391000
392000
393000
394000
395000
396000
397000
398000
399000
400000
401000
402000
403000
404000
405000
406000
407000
408000
409000
410000
411000
412000
413000

372000
373000
374000
375000
376000

414000

415000

416000

spezifische Warmeleitfahigkeit in W/ (m ¢ K)

<1,0

>2,8

]

1. Datengrundlage der Karte sind die Bohrungsdatenbank der Arbeitsgruppe Landesgeologie der
Senatsverwaltung fir Umwelt, Verkehr und Klimaschutz mit ca. 14.950 Bohrungen mit einer Tiefe
von 40 m und mehr, aus geologischen Schnitten abgeleitete Interpretationsprofile sowie der
anhand der Grundwasserstandsmessung vom Mai 2017 und der digitalen Gelandehéhendaten
abgeleitete Abstand der Grundwasserdruckflache.

2. Es erfolgte die Zuordnung der Einzelgesteinsbeschreibungen zu zehn Gesteinsklassen mit
zugehoriger spezifischer Warmeleitfahigkeit.

3. Die mittlere spezifische Warmeleitfahigkeit fir die gesamte Bohrung bzw. virtuelle Stutzstelle
wurde durch gewichtete Mittelung der einzelnen, schichtbezogenen Warmeleitfahigkeiten fur die
ausgewabhlte Tiefe (40 m) berechnet. Fur die Erstellung dieser Karte wurden die fir alle
Bohrungen und Stitzstellen berechneten spezifischen Warmeleitfahigkeiten anschlieend
interpoliert.

Dieses Projekt wurde im Rahmen des Umweltentlastungsprogramms Il aus Mitteln des Europaischen
Fonds fiir Regionale Entwicklung (EFRE) und dem Land Berlin (Projektnr.11268 UEPII / 3) gefordert.
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Erdwarmenutzung nicht erlaubt in Wasserschutzgebieten
(Details siehe Karte 2.11 im Umweltatlas Berlin)

Erdwarmenutzung mit Einschrankungen erlaubt in Bereichen
mit erhohten Salzkonzentrationen im Grundwasser
oberhalb der Holstein-Schichten (Grundwasserleiter 2)

Erdwarmenutzung mit Einschrankungen erlaubt in
Bereichen mit erhohten Salzkonzentrationen im Grund-
wasser unterhalb der Holstein-Schichten (Grundwasser-
leiter 3 und 4)

Erdwarmenutzung mit Einschrankungen erlaubt in
Bereichen mit artesisch gespanntem Grundwasser
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Bereichen von Rupeltonhochlagen
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Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung
und Wohnen

Kommunikation

Senatsverwaltung fir Umwelt, Verkehr und Klimaschutz (SenUVK)
Arbeitsgruppe Il B3 Landesgeologie

in Verbindung mit

Senatsverwaltung fir Stadtentwicklung und Wohnen (SenStadtWohn)
Arbeitsgruppe Il D1 Umweltatlas

Senatsverwaltung fir Umwelt, Verkehr und Klimaschutz (SenUVK)
Arbeitsgruppe Il B3 Landesgeologie

- ca. 14.950 Bohrungen mit einer Mindesttiefe von 40 m (SenUVK)

- Geologischer Atlas von Berlin (aus Schnitten abgeleitete Interpretationsprofile)
(SenUVK)

- Grundwasserstandsmessungen vom Mai 2017 (SenUVK)

- Warmeleitfahigkeitsmessungen (SenUVK)

HGC Hydro-Geo-Consult GmbH
Oktober 2018
Blockkarte 1 : 50.000 (ISU50, 2015, Raumbezug Umweltatlas 2015)

ETRS89 / UTM Zone 33N, EPSG: 25833
Ausgabe 2018
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