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Nitrat - N

90 Perzentil
Zeitraum 1991 - 2001

Gewassergiite mg/l
- Glteklasse | =1
| Giteklasse Il <15
| Giteklasse Il <25

Guteklasse II-1lI =5

Guteklasse Il =10
|| Giteklasse llI-IV < 20
B Giteklasse IV > 20

Bewertungsgrundlage:
Beurteilung der Wasserbeschaffenheit von FlieRgewassern in der Bundesrepublik

Deutschland - Chemische Gewasserguteklassifikation - der LAWA, August 1998.

Datengrundlage:
- O 12 - 15 Messwerte pro Jahr

>I2S5IRS ! 1991
otste et t=, 2 1993
4 1997
5 1999
/ 6 2001
N /
N =

Die Fliefdrichtung wird auch von den blauen Pfeilen angegeben.

entsprechend verlaufen die Streifen von oben nach unten
oder von links nach rechts. Der 1. Streifen wird fett hervorgehoben.
Bei Umkehrung der Richtung verhalten sie sich analog.

- Streifen weiss: Keine Daten

Stadtgrenze <= Gewasser
Bezirksgrenze
Ehemaliger Klarwerksableiter
"""""""" Klarwerksableiter
Klaranlage
. Gutemesspunkt (Stichproben)
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hal
25|
hal
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Herausgeber: Senatsverwaltung fiir Stadtentwicklung
Sonderbereich Kommunikation

Konzeption: VIII E 2 - Wasserwirtschaftliche Grundlagen
Text: VIIIE 2
- Landesmessnetz Oberflachenwasserbeschaffenheit 1991, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001

- Pro Jahr 12 bis 15 Stichprobenmessungen , Analytik bei den BWB oder im LAGetSi
Schopfprobe in 0,5 m Tiefe.

- Auswertungen aus dem Wasserwirtschaftlichen Informationssystem Berlin WIB

Datengrundlage:

Datenauswertung und
Kartenerstellung: SenStadt VIII E 22

Farbkonzept: LAWA

Dezember 2003

Digitale Arbeitskarte 1 : 5000, SenStadt 2001;
Gewasserverzeichnis, SenStadt HT Il H 2;

Gewassergutestreifen, SenStadt, IX B 2;
Digitale Grundkarte Berlin, SenStadt IX B 2;

Bearbeitungsstand:

Kartengrundlage:

Diese Karte ist gesetzlich geschtzt. Nachdruck oder sonstige Vervielféltigung

nur mit Erlaubnis des Herausgebers.
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Ausgabe Januar 2004

Internet-Adresse: http://www.stadtentwicklung.berlin.de




