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Problemstellung

AuBRergewdhnlich heftige oder langanhaltende Regenfdlle sowie Schneeschmelze kdnnen zu
Hochwasser fiihren. Hochwasser sind natirliche Ereignisse, die sich nicht verhindern lassen. Die
nachteiligen Auswirkungen von Hochwasserereignissen werden durch die Zunahme von
Siedlungsflachen und Vermoégenswerte in gefédhrdeten Bereichen und die Verringerung der
nattrlichen Wasserruckhaltefahigkeit der Landschaft und des Bodens infolge einer intensiveren
Flachennutzung verstarkt.

In Berlin kénnen Hochwasser durch starke oder langanhaltende Niederschldge entstehen. Je nach
Regenereignis unterscheiden sich die Hochwasserwellen. Starkniederschlage sind haufig in den
Sommermonaten als Folge von Gewitterfronten zu beobachten. Sie weisen die grof3ten
Niederschlagintensitdten auf, sind rdumlich begrenzt und haben eine relativ kurze Dauer.
Starkniederschldge sind Hauptursache fur schnell ansteigende Hochwasserwellen, wie z.B. an der
Panke. Durch den hohen Versiegelungsgrad (vgl. Umweltatlaskarte 01.02) in der Stadt wird die
Bildung eines derartigen Hochwassers deutlich beschleunigt. Langanhaltende Niederschlage in
groReren Einzugsgebietsflachen sind Hauptursache fir Hochwasser an der Erpe (Neuenhagener
Muhlenflie8), am Tegeler FlieR, der Spree und der Havel. Derartige Hochwasserwellen laufen in den
betroffenen Gewassern deutlich flacher ab, dauern aber langer an.

Einen absoluten Schutz vor Hochwasser gibt es nicht. Um Hochwasserschdden nachhaltig zu
reduzieren oder verhindern zu koénnen, ist ein umfassendes Management des Hochwasserrisikos
notwendig. Das Hochwasserrisikomanagement ist eine gesellschaftliche Gemeinschaftsaufgabe
und umfasst  verschiedene  Aspekte, wie  Vermeidung, Schutz,  Vorsorge  und
Wiederherstellung/Regeneration. Der Schllssel zur Begrenzung von Hochwasserschaden liegt im
Zusammenwirken von staatlicher Vorsorge und eigenverantwortlichem Handeln des Einzelnen. Jede
Person, die durch Hochwasser betroffen sein kann, ist im Rahmen des ihr Mdglichen und Zumutbaren
verpflichtet, geeignete VorsorgemalRnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur
Schadensminderung zu treffen, insbesondere die Nutzung von Grundsticken den mdglichen
nachteiligen Folgen fur Mensch, Umwelt oder Sachwerte durch Hochwasser anzupassen (85 (2)
Wasserhaushaltsgesetz (WHG)). Der Hochwasserrisikomanagementplan enthalt MalRnahmen, die
nicht nur zu einer Verbesserung des Hochwasserschutzes, sondern auch zu einer verbesserten
Hochwasservorsorge und zur Vermeidung von Hochwasserrisiken an der Elbe beitragen (HWRM-
Plan 2015).

Die Ausweisung von Uberschwemmungsgebieten ist ein Instrument der Hochwasservorsorge und
des Hochwasserschutzes. Das Wasserhaushaltsgesetz schreibt vor, mindestens die Flachen durch
Rechtsverordnung festzusetzen, in denen ein Hochwasserereignis statistisch einmal in 100 Jahren zu
erwarten ist (vgl. 8 76 WHG). Die Festsetzung der Uberschwemmungsgebiete dient dem Schutz vor
Hochwassergefahren, insbesondere

1. dem Erhalt natirlicher Riickhalteflachen,

2. der Regelung des Hochwasserabflusses,

3. der Reduzierung bestehender und Vermeidung zusétzlicher Schadenspotenziale und
4. dem hochwasserangepassten Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen.

In Uberschwemmungsgebieten ist somit die Nutzung anzupassen, um Schaden durch Hochwasser zu
minimieren sowie dem Verlust der Wasserriickhaltefahigkeit entgegen zu wirken. Um die
Schadenspotenziale nicht zu erhéhen, sind in Uberschwemmungsgebieten u.a. bauliche Restriktionen
zu beachten. Dadurch lassen sich zukiinftige Schaden vermeiden. Des Weiteren soll das Bewusstsein
fur mdgliche Hochwassergefahren durch die Ausweisung und Bekanntmachung der
Uberschwemmungsgebiete geférdert werden.



https://www.berlin.de/umweltatlas/boden/versiegelung/2016/zusammenfassung/

Uberschwemmungsgebiete werden in Risikogebieten ausgewiesen, in denen eine bedeutende
Hochwassergefahr besteht. Die Bewertung des Hochwasserrisikos entsprechend der Richtlinie
2007/60/EG des Européischen Parlaments und des Rates uber die Bewertung und das Management
von Hochwasserrisiken (HWRM-RL) ergab, dass fir die Gebiete Tegeler Fliel3, Panke, Erpe, Untere
Havel/Untere Spree und Muggelspree inklusive Gosener Gewasser mit Seddinsee ein potentielles
signifikantes Hochwasserrisiko besteht und diese wurden als Risikogebiete entsprechend § 73

WHG bestimmt (siehe Abbildung 1; SenUVK 2018).
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Abb. 1: Lage der Risikogebiete in Berlin (SenUVK 2018)

Datengrundlage

Als Grundlagen zur Ermittlung der Uberschwemmungsgebiete dienten hauptséchlich:

- Digitale Gelandemodelle — ATKIS DGM1 (Geoportal Berlin / ATKIS® DGM - Digitales
Gelandemodell),

- Wasserspiegellage eines 100-jahrlichen Hochwasserereignisses (IWU 2015, IWU 2014, IPS
2013, IPS 2009 und Koenzen et al. 2011),

- Pegelzeitreihen und
- Gewasserkarte (Geoportal Berlin / Gewasserkarte, Stand 01.05.2017).

Fur die genauen Definition der Datengrundlage wird auf die Studien entsprechend Tabelle 1
verwiesen.

Methode

Zur Ermittlung der Uberschwemmungsgebiete wurde durch Ausspiegelung der Wasserspiegellage
eines 100-jahrlichen Hochwasserereignisses eine Wasseroberflache abgeleitet und anschlieRend mit
dem aktuellen Digitalen Gelandemodell (ATKIS® DGM) der Senatsverwaltung fir Stadtentwicklung
und Wohnen verschnitten. Zur Unterscheidung zwischen Uberflutungsflachen und Gewéasser wurden
die Daten mit der Gewasserkarte Uberlagert.




Die Wasserspiegellagen eines 100-jahrlichen Hochwasserereignisses wurde mit unterschiedlichen
Methoden ermittelt. Zum einen war ein abgestimmtes Vorgehen mit dem Land Brandenburg
notwendig, da die Gewasser von Brandenburg nach Berlin flieRen und die Havel auch wieder das
Land Berlin nach Brandenburg verlasst. Zum anderen musste die Methode an die naturraumlichen
Gegebenheiten und die Datenverflgbarkeit angepasst werden. Die methodischen Ansatze werden in
den Kapiteln zu den einzelnen Uberschwemmungsgebieten beschrieben, wobei Tabelle 1 einen
Uberblick iiber die angewandten Methoden sowie die weiterfiinrenden Studien gibt. Fiir eine
detaillierte Beschreibung der Methode wird auf die entsprechenden Studien verwiesen.

Tab. 1: Uberschwemmungsgebiete und die verschiedenen angewandten Methoden

Uberschwemmungsgebiet Methode Studie
Muggelspree und Gosener Wiesen | Hydrodynamische Modellierung IWU 2015
Untere Havel / Untere Spree Pegelstatistik IWU 2014

Niederschlag-Abfluss-Modell gekoppelt

=723 mit hydraulischem Modell (RS2

Panke N|_ederschIgg-Abﬂuss-ModeII gekoppelt IPS 2009
mit hydraulischem Modell

Tegeler FlieR Niederschlag-Abfluss-Modell gekoppelt Koenzen

mit hydraulischem Modell etal. 2011

|Tab. 1: Uberschwemmungsgebiete und die verschiedenen angewandten Methoden

Uberschwemmungsgebiet Miiggelspree und Gosener Wiesen

Die Berliner Miggelspree und der Gosener Kanal liegen im Rickstaubereich der Stauhaltung
Mihlendamm. Die Wasserstande werden maRgeblich durch die Steuerung der Wehre und Schleusen
an der Schleuse Muhlendamm, der Schleuse Kleinmachnow und der Oberschleuse bestimmt. Durch
die Steuerung und das grol3e Retentionsvermégen der Stauhaltung ist ein direkter Zusammenhang
zwischen der Jahrlichkeit der Durchflisse und der Wasserstdnde nicht immer gegeben.
Hochwasserschadensereignisse missen nicht zwangslaufig mit auRergewohnlich hohen Zufliissen
der Spree im Zusammenhang stehen. In der Vergangenheit erfolgte die Steuerung situationsbezogen
bzw. nach anderen Préamissen.

In Vorbereitung der Festsetzung der Uberschwemmungsgebiete wurden umfassende Untersuchungen
zu den Einflussmdoglichkeiten einer gezielten Wehrsteuerung durchgefiihrt, mit dem Ziel, das Risiko
negativer Auswirkungen von Hochwasserereignissen zu minimieren. Mit dem hydronumerischen
Modell GERRIS/HYDRAX der Bundesanstalt fur Gewdasserkunde wurde fir drei extreme
Hochwasserereignisse aus den Jahren 1975, 1994 und 2011 durch instationare, eindimensionale
Berechnungen der Einfluss der Wasserstandssteuerung im Hochwasserfall untersucht. Ausgehend
von vergangenen Ereignissen wurden in Zusammenarbeit mit dem Wasserstrallen- und
Schifffahrtsamt Berlin Steuerungsszenarien entwickelt, wobei verschiedene, bestehende Ziele und
Restriktionen beriicksichtigt wurden: Im Hochwasserfall sollen die Schaden durch Uberflutung in
Siedlungsbereichen minimiert werden, Bauwerke mit Holzpfahlgrindungen durch das notwendige
Absenken des Wasserstandes im Wehrbereich der Schleuse Mihlendamm nicht beschéadigt und die
Schifffahrt so lange wie mdglich aufrechterhalten werden.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Auswirkungen von Hochwasserabflissen der Spree durch
entsprechende  Steuerung der Wehre reduziert ~werden  koénnen.  Aufgrund  des
Wasserspiegellagengefalles ergeben sich die in den Uberschwemmungsgebietskarten dargestellten
raumlich differenzierten Wasserstande fir ein 100-jahrliches Ereignis. Zwischen der Generaldirektion
WasserstraRen und Schifffahrt des Bundes als lbergeordnete Behtrde des Wasserstral3en- und
Schifffahrtsamtes Berlin (Betreiber der Wehre und Schleusen) und der Senatsverwaltung wurde eine
Verwaltungsvereinbarung geschlossen, um durch vorausschauende Steuerung der Wasserstande in
der Stauhaltung Berlin die nachteiligen Folgen von Hochwasser zu verringern.

Fir den Bereich Gosener Wiesen wurden die Ergebnisse des Landes Brandenburg Glbernommen, da
bei Hochwasser die Landesgrenze Berlin/Brandenburg Uberstrémt wird und dieser Bereich durch die
entwickelte Methode nicht abgedeckt wird (IWU 2015).
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Uberschwemmungsgebiet Untere Havel / Untere Spree

Das Uberschwemmungsgebiet Untere Havel / Untere Spree befindet sich in der Stauhaltung
Brandenburg. Die Vorgehensweise wurde an die Vorgehensweise des Landes Brandenburg
angepasst, um so einen methodisch einheitlichen Ansatz fir die Stauhaltung Brandenburg zu
gewdhrleisten. Fur sieben Pegel (Charlottenburg Unterpegel (UP), Sophienwerder, Spandau UP,
Freybrucke/Tiefwerder, Pfaueninsel, Potsdam Abz. und Potsdam Lange Bricke) wurde eine
extremwertstatistische Auswertung der Wasserstande fur den Zeitraum 1964-2013 durchgefihrt.
Diese Hochwasserstande bilden Stitzstellen des Wasserspiegelgefalles fir ein 100-jahrliches
Ereignis. Die Wasserspiegellage wurde durch lineare Interpolation der Stitzstellen unter
Berlicksichtigung des durch unterschiedliche Durchflisse und Querschnitte bedingten
Gefallewechsels abgeleitet. Es erfolgte eine Differenzierung des Uberschwemmungsgebiets in
durchstromtes (Uberschwemmungsgebiet Untere Havel 1) und tiberstautes (Uberschwemmungsgebiet
Untere Havel Il) Gebiet, um aufgrund der hydraulischen Gegebenheiten spezifische Ausnahmen
hinsichtlich der Nutzungsbeschrankungen zu normieren (IWU 2014).

Uberschwemmungsgebiete Erpe, Panke und Tegeler FlieR

Die Methodik zur Ermittlung der Uberschwemmungsgebiete Erpe, Panke und Tegeler FlieR ist
grundsétzlich gleich. Zur Ermittlung der Durchflisse fiur ein 100-jahrliches Ereignis wurde fir das
entsprechende Einzugsgebiet ein hydrologisches Niederschlag-Abfluss-Modell unter Beriicksichtigung
der relevanten abflussbildenden Faktoren wie Flachennutzung, Topografie, Bodenverhdltnisse,
Versiegelung sowie Einflisse der Bewirtschaftung und Regenwassereinleitungen aufgestellt. Das
Modell wurde anhand von Niederschlags- und Klimadaten sowie gemessenen Abflissen kalibriert und
validiert. Die ermittelten Bemessungsabflisse waren dann Eingangsgrée in die hydraulische
Modellierung zur Berechnung der Wasserstande und FlieRBverhaltnisse. Es wurden eindimensional-
instationdare Modelle verwendet. Grundlage der hydraulischen Modelle sind im Wesentlichen
geometrische Daten Uber FlielBquerschnitte sowie Angaben zu FlieRverhaltnissen und Rauheiten.
Hierzu wurden Querprofile aus der Vermessung unter Verwendung des DGMs um die
Vorlandbereiche erweitert. Auch das hydraulische Modell wurde kalibriert und validiert. Hierzu wurde
auf die vorhandenen Wasserstandsganglinien sowie auf die im Zuge der Vermessung erfassten
Wasserstande zurlickgegriffen. Mittels dieses Modells wurden die Wasserspiegellagen fur ein 100-
jahrliches Ereignis berechnet (IPS 2009, IPS 2013 und Koenzen et al. 2011).

Kartenbeschreibung

Die Karte der festgesetzten Uberschwemmungsgebiete des Landes Berlin zeigt die Flache der am 23.
Oktober 2018 (GVBI. 27. November 2018) erlassenen fiinf Uberschwemmungsgebiete:

Uberschwemmungsgebiet Erpe

Uberschwemmungsgebiet Milggelspree und Gosener Wiesen
Uberschwemmungsgebiet Panke

Uberschwemmungsgebiet Tegeler Flie3
Uberschwemmungsgebiet Untere Havel/Untere Spree

Mit der Festsetzung gelten die Schutzbestimmungen des § 78 WHG. Sie beinhalten bauliche
Einschrankungen, Nutzungseinschrankungen und den Gewasserschutz. Durch die Bestimmungen der
einzelnen Rechtsverordnungen, mit denen die Uberschwemmungsgebiete festgesetzt wurden, werden
diese Schutzbestimmungen ergéanzt und zum Teil abgemildert. Zu jeder Verordnung gehdren je nach
Gebietsgrofe 2 bis 14 Karten. Die Karten zeigen die Flache und die Grenzen der festgesetzten
Uberschwemmungsgebiete im MaRstab 1 : 2.500. Abbildung 2 zeigt eine Ubersicht der einzelnen
Kartenblatter (Kacheln).


https://www.berlin.de/sen/justiz/service/gesetze-und-verordnungen/2018/ausgabe-nr-28-vom-27-11-2018-s-657-672.pdf
https://www.berlin.de/sen/uvk/umwelt/wasser-und-geologie/hochwasser/ueberschwemmungsgebiete/#erpe
https://www.berlin.de/sen/uvk/umwelt/wasser-und-geologie/hochwasser/ueberschwemmungsgebiete/#mueggelspree
https://www.berlin.de/sen/uvk/umwelt/wasser-und-geologie/hochwasser/ueberschwemmungsgebiete/#panke
https://www.berlin.de/sen/uvk/umwelt/wasser-und-geologie/hochwasser/ueberschwemmungsgebiete/#tegel
https://www.berlin.de/sen/uvk/umwelt/wasser-und-geologie/hochwasser/ueberschwemmungsgebiete/#havel
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Abb. 2: Ubersicht iiber die Kartenblatter (Kacheln) der einzelnen Uberschwemmungsgebiete (SenUVK
2018)

In der Uberschwemmungsgebietskarte sind die Grenzen des Uberschwemmungsgebietes durch die
AuRenkanten der entsprechend schraffierten Flache bestimmt. Das Gewasser und seine Ufer sind
nicht Bestandteile der Uberschwemmungsgebiete. Fir die Uberschwemmungsgebiete Untere
Havel/Untere Spree und Miuggelspree/Gosener Wiesen werden auch die Hohenlinien der
Wasserspiegellagen in den Karten dargestellt. Fiir das Uberschwemmungsgebiet Untere Havel/Untere
Spree erfolgt eine Unterscheidung zwischen Uberschwemmungsgebiet Untere Havel | und Untere
Havel II, um aufgrund der hydraulischen Gegebenheiten spezifische Ausnahmen hinsichtlich der
Nutzungsbeschrankungen zu normieren.

Die funf Uberschwemmungsgebiete in Berlin sind insgesamt 6,8 km2 gro3 und nehmen knapp 0,8 %
des gesamten Stadtgebietes ein (siehe Tabelle 2).

Tab. 2: GroRe der festgesetzten Uberschwemmungsgebiete

Uberschwemmungsgebiet GroRRe [km?]
Muggelspree und Gosener Wiesen 2,6
Untere Havel / Untere Spree 2,2
Erpe 0,5
Panke 0,5
Tegeler FlieR 1,0
Gesamt 6,8

Tab. 2: GroRe der festgesetzten Uberschwemmungsgebiete
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Gesetzes vom 4. Dezember 2018 (BGBI. | S. 2254) ge&ndert worden ist.

Internet:

https://www.gesetze-im-internet.de/whg 2009/

(Zugriff am 12.12.2018)



https://www.berlin.de/sen/uvk/_assets/umwelt/wasser-und-geologie/hochwasser/ueberschwemmungsgebietsverordnung_mueggelspree-gosener_wiesen.pdf
https://www.berlin.de/sen/uvk/_assets/umwelt/wasser-und-geologie/hochwasser/ueberschwemmungsgebietsverordnung_mueggelspree-gosener_wiesen.pdf
https://www.berlin.de/sen/uvk/_assets/umwelt/wasser-und-geologie/hochwasser/ueberschwemmungsgebietsverordnung_panke.pdf
https://www.berlin.de/sen/uvk/_assets/umwelt/wasser-und-geologie/hochwasser/ueberschwemmungsgebietsverordnung_panke.pdf
https://www.berlin.de/sen/uvk/_assets/umwelt/wasser-und-geologie/hochwasser/ueberschwemmungsgebietsverordnung_tegeler_fliess.pdf
https://www.berlin.de/sen/uvk/_assets/umwelt/wasser-und-geologie/hochwasser/ueberschwemmungsgebietsverordnung_tegeler_fliess.pdf
https://www.berlin.de/sen/uvk/_assets/umwelt/wasser-und-geologie/hochwasser/ueberschwemmungsgebietsverordnung_untere_havel-untere_spree.pdf
https://www.berlin.de/sen/uvk/_assets/umwelt/wasser-und-geologie/hochwasser/ueberschwemmungsgebietsverordnung_untere_havel-untere_spree.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/whg_2009/
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