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Versickerung aus Niederschlagen

ohne Bericksichtigung der Versiegelung
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. Dargestellt wird die Versickerung von Niederschlagen auf unversiegelten Boden. Die

dargestellten Werte beziehen sich nur auf den unversiegelten Teil der Blocke bzw.
Teilflachen. Mit diesem Kennwert kann die Leistungsféahigkeit unversiegelter Boden
fur den Wasserhaushalt beschrieben werden. Dieser Kennwert kann als Kriterium fir
die Bewertung von Bdden im Rahmen des vorsorgenden Bodenschutzes oder fir die
Eingriffsbewertung nach dem Naturschutzgesetz herangezogen werden. Fur
wasserwirtschaftliche Betrachtungen ist der Einflu der Versiegelung und der
Kanalisation zu beachten, die einen entscheidenden EinfluR auf den Wasserhaushalt
urbaner Gebiete haben. In diesem Zusammenhang sei auf die Karte 02.13.2
verwiesen.

Zur Berechnung der Versickerung wurde - wie auch fir die Karte 02.13.2 - das an der
Bundesanstalt flir Gewasserkunde in Berlin entwickelte und programmierte komplexe
Modell ABIMO angewendet. Das Berechnungsverfahren greift auf die Datenbesténde
des Informationssystems Stadt und Umwelt zu. Die Berechnung fiir die ca. 25 000
Einzelflachen erfolgte unter der Annahme, dass alle Flachen unversiegelt sind;
StraRenflachen blieben unberiicksichtigt.

Welche Anteile zur Versickerung gelangen, ist vor allem abh&ngig von der
Vegetation, dem Boden und dem Flurabstand.

In Bereichen mit flurnahem Grundwasser tritt durch den Kapillaraufstieg von
Grundwasser in die verdunstungsbeeinflufite Bodenzone eine erhdhte Verdunstung
auf. Liegt die reale Verdunstung hoher als der Niederschlag, tritt Wasserzehrung auf.
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Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung
Sonderbereich Kommunikation

Referat Il F Informationssystem Stadt und Umwelt (ISU),
Bundesanstalt fiir Gewasserkunde - Aul3enstelle Berlin

Matthias Bach, Dr. Glugla, 1l F 1

nrF1

Daten aus dem Informationssystem Stadt und Umwelt:

- Flachennutzung (Stand 2001)

- Niederschlag (langjahriges Mittel 1961-1990)

- Vegetationsstruktur (1999)

- Nutzbare Feldkapazitat §Stand 2001)

- Flurabstand (Stand 2002)

IIl'F 1, Josef Gerstenberg unter Verwendung des Informationssystems
Stadt und Umwelt (fISU erlin und des Programmes ABIMO

der Bundesanstalt fiir Gewasserkunde - Aul3enstelle Berlin

Il F 1, Geoinfo - C. Nitzsche

August 2004

Digitale Arbeitskarte 1 : 50 000 des ISU Berlin (Stand 31.12.2001)

Diese Karte ist gesetzlich geschutzt. Nachdruck oder sonstige Vervielfaltigung

nur mit Erlaubnis des Herausgebers.
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