5833000 |8 = 5 5 5 5 5 5 B 5 5 E: 3 2 2 2 E: 3 3 2 E: E 3 2 E ! 3 2 2 2 3 g g g g E: 2 2 g g g 3 3 3 3 3 3 < 535000 be _.rm
UMWELTATLAS m
5837000 5837000
5836000 5836000
Versickerung aus Niederschlagen
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1. Dargestellt wird die Versickerung von Niederschlagen auf unversiegelten Boden. Die dargestellten Werte beziehen
sich nur auf den unversiegelten Teil der Blocke bzw. Teilflachen. Mit diesem Kennwert kann die Leistungsfahigkeit
5825000 9825000 unversiegelter Bdden fur den Wasserhaushalt beschrieben werden. Dieser Kennwert kann als Kriterium fur die Be-
wertung von Béden im Rahmen des vorsorgenden Bodenschutzes oder fiir die Eingrifisbewertung nach dem Natur-
schutzgesetz herangezogen werden. Fir wasserwirtschaftliche Betrachtungen ist der Einflu der Versiegelung und
der Kanalisation zu beachten, die einen entscheidenden EinfluR auf den Wasserhaushalt urbaner Gebiete haben. In
diesem Zusammenhang sei auf die Karte 02.13.2 verwiesen.
5824000 5824000
2. Zur Berechnung der Versickerung wurde - wie auch firr die Karte 02.13.2 - das an der Bundesanstalt fir Gewasser-
kunde in Berlin entwickelte und programmierte komplexe Modell ABIMO angewendet. Das Berechnungsverfahren
greift auf die Datenbestande des Informationssystems Stadt und Umwelt zu. Die Berechnung fiir die ca. 25.000 Ein-
iz - zelflachen erfolgte unter der Annahme, dass alle Flachen unversiegelt sind; Stralenflachen blieben unberiicksichtigt.
L
5823000 l B@ivl i | 5823000 3. Welche Anteile zur Versickerung gelangen, ist vor allem abhangig von der Vegetation, dem Boden und dem Flurab-
stand.
-":n\ C O Z 4. In Bereichen mit flurnahem Grundwasser tritt durch den Kapillaraufstieg von Grundwasser in die verdunstungs-
S b ) / y ) beeinfluBte Bodenzone eine erhdhte Verdunstung auf. Liegt die reale Verdunstung héher als der Niederschlag, tritt
] % kel [ ) Wasserzehrung auf.
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Herausgeber: Senatsverwaltung fiir Stadtentwicklung und Wohnen
5803000 5803000 Kommunikation
Konzeption: - Senatsverwaltung fiir Stadtentwicklung und Wohnen, Il D Geodateninfrastruktur,
Umweltatlas
5802000 5802000 - Bundesanstalt fir Gewéasserkunde
Datengrundlagen: - Flachennutzung 2015 (Karten 06.01, 06.02, Ausgabe 2016)
- Niederschlag (langjahriges Mittel 1961 - 1990) (Karten 04.08.2, 04.08.3, Ausgabe 1994)
- Belagsartenverteilung 1988, z. T. aktualisiert 2017
- Nutzbare Feldkapazitat fur Flachwurzler 2015 (Karte 01.06.2, Ausgabe 2018)
- Flurabstand des Grundwassers 2009 (Karte 02.07, Ausgabe 2010)
5801000 5601000 - Entsorgung von Regen- und Abwasser 2017 (Karten 02.09, Ausgabe 2018)
Datenbearbeitung: J. Gerstenberg unter Verwendung des Programmes ABIMO V.3.2 der Bundesanstalt flr
Gewasserkunde
& Kartenerstellung: J. Gerstenberg
5800000 5800000 Bearbeitungsstand: Juni 2019
' Kartengrundlage: Blockkarte 1 : 50.000 (ISU50, Raumbezug Umweltatlas 2015)
/ Koordinatensystem: ETRS89 / UTM Zone 33N, EPSG:25833
Aktualisierte Ausgabe 2019
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