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Verdunstung aus Niederschlagen

Langjahrige Mittelwerte in mm/a
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. Zur Berechnung des Oberflachenabflusses und der Versickerung wurde an der Bun-

desanstalt fir Gewéasserkunde in Berlin ein komplexes Modell entwickelt und pro-
grammiert. Das Berechnungsverfahren greift auf die Datenbestdnde des Umweltin-
formationssystems zu. So wurde fir ca. 25 000 Einzelflachen zuerst der Gesamt-
abfluld (Niederschlag minus Verdunstung) und dann der Oberflachenabfluf und die
Versickerung bestimmt.

. Welche Anteile zur Versickerung gelangen, ist vor allem abhangig von der Vegeta-

tion, dem Boden, dem Ausmaf und der Art der Versiegelung sowie dem Anschluf3-
grad versiegelter Flachen an die Kanalisation.

. Auf den Geschiebemergelhochflachen gelangt ein Teil des Sickerwassers unterir-

disch in die Gewasser und wird als Oberflachenwasser abgeflhrt. Dieser Teil ge-
langt nicht in das Grundwasser.

In Bereichen mit flurnahem Grundwasser tritt durch den Kapillaraufstieg von Grund-
wasser in die verdunstungsbeeinflulte Bodenzone eine erhéhte Verdunstung auf.
Liegt die reale Verdunstung héher als der Niederschlag, tritt Wasserzehrung auf.

Bei einigen hochversiegelten Flachen liegen keine Angaben daruber vor, ob das
Regenwasser ber die Kanalisation abgeleitet wird. Aus diesem Grunde wird fir
diese Flachen der gesamte entstehende Abflul} in den Karten als Versickerung aus-
gewiesen. Der Grad der Versiegelung und die Héhe des Abflusses lalt es jedoch in
einigen Fallen als unwahrscheinlich erscheinen, dass das Wasser tatsachlich versi-
ckert.

. Der Gesamtabfluss, die Versickerung und der OberflachenabfluR der Strallen wurde

den angrenzenden Blocken zugeschlagen und dort mit verrechnet und dargestellt.

100
ha

Mafistab: 1 : 50 000

25
ha

5 km

0 0,5 1 1,5 2 25 3 35 4 45 ; 5
— — — — — | ha

Senatsverwaltung fir Stadtentwicklung und Umwelt

Kommunikation

Referat Il F Informationssystem Stadt und Umwelt (ISU),
Bundesanstalt flir Gewasserkunde

M. Bach, Dr. G. Glugla, Il F 1

- Flachennutzung 2010 (Karten 06.01, 06.02, Ausgabe 2011)

- Niederschlag (langjahriges Mittel 1961 - 1990)

- Versiegelung 2011 (Karte 01.02, Ausgabe 2012)

- Belagsartenverteilung 1988, z. T. aktualisiert 2012

- Vegetationsstruktur 1999

- Nutzbare Feldkapazitat 2012

- Flurabstand des Grundwassers 2009 (Karte 02.07, Ausgabe 2010)
- Kanalisation und Kanalisierungsgrad 2012

J. Gerstenberg unter Verwendung des Programmes
ABIMO V.3.2 der Bundesanstalt fir Gewésserkunde

J. Gerstenberg
November 2012
Blockkarte 1 : 50 000 (ISU 50, 2010)

Aktualisierte Ausgabe 2013
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