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Verdunstung aus Niederschlagen

Langjahrige Mittelwerte in mm/a
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. Zur Berechnung des Oberflachenabflusses und der Versickerung wurde an der Bundesanstalt fir Gewasserkunde in

Berlin ein komplexes Modell entwickelt und programmiert. Das Berechnungsverfahren greift auf die Datenbestande
des Umweltinformationssystems zu. So wurde fiir ca. 25.000 Einzelflachen zuerst der Gesamtabflul® (Niederschlag
minus Verdunstung) und dann der Oberflachenabfluf} und die Versickerung bestimmt.

Welche Anteile zur Versickerung gelangen, ist vor allem abhangig von der Vegetation, dem Boden, dem Ausmaf}
und der Art der Versiegelung sowie dem Anschluf3grad versiegelter Flachen an die Kanalisation.

Auf den Geschiebemergelhochflachen gelangt ein Teil des Sickerwassers unterirdisch in die Gewasser und wird als
Oberflachenwasser abgefiihrt. Dieser Teil gelangt nicht in das Grundwasser.

In Bereichen mit flurnahem Grundwasser tritt durch den Kapillaraufstieg von Grundwasser in die verdunstungs-
beeinflulte Bodenzone eine erhéhte Verdunstung auf. Liegt die reale Verdunstung hdher als der Niederschlag, tritt
Wasserzehrung auf.

Bei einigen hochversiegelten Flachen liegen keine Angaben dariber vor, ob das Regenwasser Uber die Kanalisation
abgeleitet wird. Aus diesem Grunde wird fir diese Flachen der gesamte entstehende AbfluR in den Karten als Versi-
ckerung ausgewiesen. Der Grad der Versiegelung und die Hohe des Abflusses Ialkt es jedoch in einigen Fallen als
unwahrscheinlich erscheinen, dass das Wasser tatsachlich versickert.

Der Gesamtabfluss, die Versickerung und der Oberflachenabflu® der StraRen wurde den angrenzenden Blécken
zugeschlagen und dort mit verrechnet und dargestellt.

Die erhéhte Verdunstung von Griindachern wurde erstmalig in dieser Ausgabe beriicksichtigt.
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Senatsverwaltung fiir Stadtentwicklung und Wohnen

Kommunikation

- Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Wohnen, Ill D Geodateninfrastruktur,
Umweltatlas
- Bundesanstalt fir Gewasserkunde

- Flachennutzung 2015 (Karten 06.01, 06.02, Ausgabe 2016)

- Niederschlag (langjahriges Mittel 1961 - 1990) (Karten 04.08.2, 04.08.3, Ausgabe 1994)
- Versiegelung 2016 (Karte 01.02, Ausgabe 2017)

- Belagsartenverteilung 1988, z. T. aktualisiert 2017

- Nutzbare Feldkapazitat fur Flachwurzler 2015 (Karte 01.06.2, Ausgabe 2018)

- Flurabstand des Grundwassers 2009 (Karte 02.07, Ausgabe 2010)

- Entsorgung von Regen- und Abwasser 2017 (Karten 02.09, Ausgabe 2018)

- Griindacher (Karte 06.11, Ausgabe 2017)

J. Gerstenberg unter Verwendung des Programmes ABIMO V.3.2 der Bundesanstalt flr
Gewasserkunde

J. Gerstenberg
Juni 2019
Blockkarte 1 : 50.000 (ISU50, Raumbezug Umweltatlas 2015)
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