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Vorwort

Dieses Handbuch entstand im Rahmen des Projektes ADi g i @n dercBerinér
Volkshochschulen. Es dient einerseits zur Vorbereitung fur die Nutzung der vier Audio-
Video-Studios, andererseits als Nachschlagewerk bei der Erstellung von Audio- oder
Videoproduktionen. Damit richtet es sich sowohl an die Programmbereichsleitungen,

die diese Studios betreuen, als auch an Kursleitungen, die die Studios mit ihren
Kursteilnehmenden nutzen méchten. Dabei ersetzt das Handbuch keine Schulungen zur
Nutzung der Studios, sondern es wird parallel zu Schulungen angeboten.

In drei Kapiteln werden die Audio-Video-Studios vorgestellt: Einem allgemeineren
Einfuhrungsteil zu Ausstattung und Technik, einem Teil zur Erstellung von
Videoaufnahmen und einem zur Produktion von Audioaufnahmen. Die Kapitel werden
durch praxisorientierte Beispielibungen ergéanzt.

Im Einfihrungsteil werden zudem die vier Standorte der Studios prasentiert, die
Ausstattung erlautert und Ansprechpartner*innen genannt. So soll ein unkomplizierter
Zugang zu den Studios gewahrleistet werden. Darliber hinaus wird die technische
Grundausstattung exemplarisch anhand des Audio-Video-Studios an der vhs-Mitte
gezeigt.

Der zweite Teil zu den Video-Aufzeichnungen erlautert Schritt fur Schritt, wie eine Kamera
angeschlossen, eingerichtet und ein Video mit Hilfe der Software Camtasia erstellt wird.
Ebenso wird erklart, wie ein Video geschnitten, mit Schriften und Symbolen ergéanzt und
schlie3lich gespeichert und abgespielt wird.

Im dritten Teil wird exemplarisch am mobilen Studio die Audioproduktion mit Hilfe der
Open-Source-Software Audacity vorgestellt: Von den Grundeinstellungen der Mikrofone,
Uber die Aufnahmefunktion, bis hin zum Speichern und Bearbeiten der Aufnahmen mit
unterschiedlichen Effekten. Dabei werden auch Anregungen gegeben, wie
Audioaufnahmen etwa fiir den Sprachunterricht genutzt werden kénnen.



1. Die vier Standorte der Audio-Video-Studios

Den Zutritt zu den Audio-Video-Studios erhalten alle Kursleiter*innen der vhs Berlin, die
eine entsprechende Schulung absolviert haben. Fiur die Anmeldungen zur Nutzung der
Audio-Video-Studios und Infos zu den Schulungen wenden Sie sich bitte an die jeweiligen
zustandigen Mitarbeitenden der entsprechenden Volkshochschulen (siehe unten).

1.1 Audio-Video-Studio Servicezentrum der Berliner Volkshochschulen

Servicezentrum der Berliner Volkshochschulen
Freiheit 6, 13597 Berlin (Spandau)
Telefon (030) 90 279 5240

Ausstattung
Audio-Video-Studio
Green- und Blackscreen, ca. 2x3 m

Kontakt:
studio@vhs-servicezentrum.berlin.de

Margarete-Steffin-Volkshochschule Berlin-Lichtenberg
Paul-Junius-Stral3e 71, 10369 Berlin
Telefon (030) 90 29 65 971

Ausstattung
Audio-Video-Studio, zwei Rollkoffer fir den mobilen Einsatz

Kontakt
Johanna.Ellerbrock@lichtenberg.berlin.de

(Foto: © https://www.walimex-online.de)
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1.3 Audio-Video-Studio Volkshochschule Berlin Mitte

Audio-Video-Studio, Raum 305, lichtdichte Vorh&nge vorhanden
Volkshochschule Berlin Mitte

LinienstralRe 162, 10115 Berlin

Telefon (030) 9018-37474

Ausstattung
Audio-Video-Studio

Kontakt Kolja.Kaspczyk@ba-mitte.berlin.de

1.4 Audio-Video-Studio Tempelhof-Schoneberg

Audio-Video-Studio, Raum 360

Volkshochschule Tempelhof-Schdneberg
Alarichstral3e 121 17(Hinterer Eingang), 12105 Berlin
Telefon (030) 902 77-30 00

Ausstattung
Audio-Video-Studio

Kontakt
frederike.coring@ba-ts.berlin.de
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2. Das Audio-Video-Studio

b
# |

Standort: Volkshochschule Mitte, Linienstrale 162, 3. Etage, Raum 305

2.1 Zugang zum Studio an der vhs in Berlin Mitte

An der vhs Berlin-Mitte befindet sich das Audio-Video-Studio auf einem Rolltisch in einem
separaten Raum innerhalb des Raums 3.05. Kursleiter*innen haben erst nach Buchung
des Studios bei der entsprechenden Ansprechperson (s. Kap. 1) Zutritt zu diesem Raum.
Das Studio wird dann zur Benutzung aus dem Raum herausgerollt. Gleiches gilt fur
samtliches bendtigte Equipment, wie z.B. das Kamerastativ, Licht etc. Es empfiehlt sich
direkt bei der Buchung zu klaren, welches Zubehdr genau bendtigt wird.

Das Studio befindet sich auf einem rollbaren Schreibtisch, den Sie in die entsprechende
Position im Raum bewegen kdnnen, um das optimale akustische Ergebnis oder die
erforderliche Perspektive zu erhalten. Der Raum verfligt Gber lichtdichte Vorhange, die
Ihnen beim Einrichten der Lichtstimmung von Nutzen sein werden.

Alle nachfolgenden Beschreibungen und Hinweise beziehen sich auf das Studio in der
Volkshochschule Mitte und kdnnen entsprechend auch auf die mobilen Studios in den
Rollkoffern angewandt werden, da die eingesetzte Hard- und Software sich ahnelt.

2.2 Vorbereitungen

Einlagerung

Das Studio wird unter einer Haube vor Staub geschitzt. Bevor es losgeht:

Bitte nehmen Sie behutsam die Staubhaube ab und schiitzen Sie nach Ende lhrer Sitzung
das Equipment, indem Sie die Haube bitte wieder tber das Studio ziehen, um es sicher
einzulagern. Vielen Dank vorab fir Ihre Unterstitzung!

Strom

Nachdem Sie die Schutzplane entfernt haben, missen Sie das Studio mit Strom
versorgen. Dazu liegt ein langes schwarzes Stromkabel auf dem Rolltisch. Schalten Sie
nun den Laptop und den zusétzlichen Monitor ein. Den PIN zur Anmeldung fir den Laptop
finden Sie auf einem Aufkleber rechts unterhalb der Tastatur.



2.3 Quickstart i Direkt in die Bearbeitung
Der Schnittplatz ist in drei Bereiche unterteilt: Audio, Video und Deine Produktion

Links befindet sich der Video-Bereich: Der Referenz-Monitor gibt Ihnen einen standigen
Uberblick Gber das Produzierte und vor allem die Bildqualitat, so dass Sie einschatzen
konnen, ob die aufgenommenen Szenen gut ausgeleuchtet sind. Gleich darunter befindet
sich das Videomischpult Blackmagic ATEM Mini Pro, mit dem Sie bis zu vier Signalquellen
bedienen konnen.

In der Mitte bedienen Sie die Technik mit dem Laptop und der Maus: Hier kbnnen Sie lhre
bevorzugte Software starten und Ihre Produktion vollenden.

Rechts befindet sich der Audio-Bereich, mit dem Sie z.B. Interviews einspielen konnen.
Dazu gehoren die beiden Mikrofone, die Sie mit den Gelenkarmen fir die
Gesprachspartner*innen ausrichten konnen.

DEINE
PRODUKTION

Der Schnittplatz ist in drei Bereiche unterteilt: »Video«, »Deine Produktion« und »Audio«.

Live-Aufnahme starten

Sie haben den Schnittplatz mit Strom versorgt (das Stromkabel befindet sich in
Blickrichtung auf der rechten Seite). Alle Systeme wie Monitor, Mischpulte und
Schnittstellen sowie der Computer sind einsatzbereit.



Aufbau und Funktionstbersicht: Wo finde ich was?

Lau’
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Nicht abgebildet: Die Stative fur die Kameras und das 3-Punkt-Beleuchtungs-Kit (Akkubetrieb mdglich).
Das Equipment ist im Nebenraum gelagert (Serverraum).

Die Lautsprecher

Die beiden aktiven Lautsprecher sind mit Bluetooth-Funkverbindung mit dem Laptop
verbunden und mit einem Kupferkabel miteinander verkabelt. Damit Sie einen
einwandfreien Klang wahrnehmen kdnnen, stehen die Boxen auf kleinen Tischstativen, so
dass Sie die Boxen diagonal auf lhre Ohren ausrichten kdnnen.

Tipp: Bitte richten Sie die Lautsprecher auf Ihre Sitzposition diagonal aus, so dass Sie
einen guten Stereoeffekt hdren konnen. Nachfolgend sind die einzelnen Geréte von links
nach rechts erlautert.

Das Ladegerat

Durchgeladene Batterien sind genauso wichtig wie ein gut durchdachtes Skript, das
erspart Zeit und sichert Ihre Produktion. Deshalb unterstitzen Sie bitte die Ablaufe: Sind
alle Batterien geladen? Welche Batterien kann ich wieder aufladen?

Der Referenz-Monitor

Der BenQ ist direkt ab Werk kalibriert (REC 709) und hat zusétzlich eine Einmessung
durch eine Datacolor® Spyder Elite Messgeréat erfahren, die Messung sollte halbjahrlich
wiederholt werden und ist im Service inbegriffen. Damit wird sichergestellt, dass Ihre
Produktion ohne Farbstich zur Verfiigung steht. Falls Sie mehr tiber das Thema
WeilRabgleich und Kalibrierung erfahren méchten, dann steht Thomas Mochalski gern fr
weitere Informationen zur Verfigung.
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Tipp: Bitte achten Sie vor Ihren Aufnahmen darauf, dass Sie die Kameras mit einem
WeilRabgleich manuell einrichten (vgl. Seite 60). Dann sehen Sie im gesamten Prozess,
also bei der Aufnahme, wahrend der Ubertragung und nachher beim Videoschnitt, alles
genau so wie es fur Sie wirken soll. Farbveranderungen sind nur dann sichtbar, wenn Sie
entsprechende Anderungen vornehmen oder filtern.

Der Bildmischer

Das Blackmagic ATEM Mini Pro ist ein Bildmischpult, das mit einer Software
unterstutzt wird.

Tipp: Starten Sie dazu das Programm, das auf der Windows-Oberflache (Laptop) unten in
der Taskleiste mit dem Icon ATEM Software Control gekennzeichnet ist (siehe
nachfolgende Abbildung).

2160 sottvnes Convt |
om@'ﬂ

Taskleiste Windows: Starten Sie mit einem Klick auf das Icon die App: »Atem Software Control«

Das Mischpult ist mit den beiden 4K Kameras Canon M50 verbunden, mit einem Klick auf
den Knopf »1« oder »2« schalten Sie spielerisch zwischen den Bildern um, dabei haben
Sie auf dem Monitor die Bilder immer im Blick (vgl. Einrichten der Kameras, S. 21).

\ |

r

- : (= J=9 (S
[ 25 9 e 98
- - - 2«
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-p--g n-a

Der Bildmischer ATEM Mini Pro zeigt die akt|ve Kamera 1 mit einem roten Licht an.
Zum Umschalten des Bildes auf die Kamera 2 einfach auf die »2« klicken.

Die Kameras

Die Verpackungen enthalten neben den Kameras auch Stromnetz-Adapter in der
Verpackung, um langere Produktionszeiten ohne Probleme zu bewaéltigen. Die beiden
Kameras sind standardmalfig mit Full HD (1920x1080) Auflosung eingestellt, kbnnen
jedoch auch mit UHD 4K Auflésung betrieben werden.

Das Laptop und die Maus

Das HP-Probook ist mit Windows 10 ausgestattet. Das erforderliche Passwort finden Sie
auf dem Aufkleber rechts unterhalb der Tastatur auf dem Gehause.
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Die Kopfhorer

Die Beyerdynamic DT 880 sind Kopfhorer, die das Ohr gesamt kapseln und i wie auch die
Mikrofone T mit Hygieneschutz zur einmaligen Verwendung ausgestattet. Sie erhalten lhren
Hygiene-Schutz bei den jeweiligen Ansprechpartner*innen fir die Studios. Die Kopfhorer
verfigen Uber halbdurchlassige Alu-Chassis und sollten auch tber langere Zeitrdume einen

angenehmen Tragekomfort erméglichen.

Die Mikrofone (mit Gelenkarm)

Die Marantz Procaster GroBmembran-Mi kr of one sind i n einer
montiert, um Schwingungen oder Erschitterungen nicht zu tbertragen. Die Mikros
befinden sich an einem Gelenkarm, der es lhnen ermdglicht, z.B. bei einer Interview-
Situation die Positionen der Gesprachspartner*innen wie gewiinscht auszurichten.

Der Verstarker (4-fach, also fur bis zu 4 Kopfhorer)

Der Verstarker dient dazu, Ihre Originaltone direkt zu horen und dabei zu prufen, bevor
das Signal mit dem Audio-Interface via USB in das Laptop eingespeist wird. Damit kénnen
Sie und lhre Gesprachspartner*in A a | beensirfsam verfolgen.

Tipp: Wenn das Signal nicht gut verstandlich ist, kbnnen Sie es pro Kopfhoérer fir jede*n
passend einstellen. Vorsicht, das Signal hier ist nur fir die Horer*in passend. Damit Ihre
Aufnahme gut eingepegelt und gut zu horen ist und dabei nicht verzerrt, achten Sie bitte
auf die Pegelanzeigen (vgl. S. 13).

Sie konnen die Lautstarke pro Kopfhorer am Verstarker individuell einstellen.

Das Audio-Interface

Das Audio-Interface speist den Ton digital in das Laptop ein, damit Sie die Aufnahme
direkt an der gewiinschten Software weiterverarbeiten kdnnen.

Eine kleine LED Anzeige an der Front signalisiert Ihnen grob, ob ein Signal ankommt.

Tipp: Ein idealer Abstand zwischen dem Mikro und dem Sprecher/der Sprecherin ist dann
gegeben, wenn der angezeigte Pegel zwischen griin und gelb ausschlagt. Rot dagegen
bedeutet, dass das Signal bereits beim Einspielen zu hoch eingestellt ist und damit
verzerren kann.

Faustregel, lieber nachher etwas verstarken! Einmal verzerrt, ist ruiniert!

12
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DieLED-Anzeige sollte ideal erweise zwischen gr¢n und gel b

€ pegeln Sie das jeweilige Mikrofon herunter (am Knopf
vergrofRern Sie den Abstand zwischen Sprecherin und dem Mikrofon.

Weitere Technik im Lieferumfang (nicht abgebildet)

Funkstrecke (zwei Funkmikrofone und ein Empfanger)

Wo befindet sich die Funkstrecke?

Dazu schauen Sie bitte hinter dem Monitor in die schwarze Tasche (s.0.). Dazu finden Sie
dort weiteres Zubehor: SD Cards, Batterien und die Verbindungskabel (rot) fiir die
Kameras und den Bildmischer.
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Beleuchtung: 3-Punkt-Beleuchtung-Kit

Neewer LED-Lighting Kit

Das Beleuchtungs-Set ist Ihnen behilflich, Ihr Set gleichmaf3ig auszuleuchten. Dabei ist
wichtig, dass es ein Hauptlicht A 1 0 Outifieinen Aufheller mit ca. A 4-® 0 %usleuchtung
seitlich vorn gibt.

Das leicht zu transportierende Kit ist in einer kleinen schwarzen Tasche verpackt und kann
sowohl mit Lithium-lonen Akkus als auch mit Stromnetz-Adaptern betrieben werden.

Die Ausleuchtung Ihres Motivs

Optimale Beleuchtung

Unsere Augen kénnen anndhernd jede Lichtsituation meistern, nicht so die

Digitalkameras. Damit uns eine Ausleuchtung gelingt, die unseren Sehgewohnheiten am
nahesten kommt, sollten wir Schatten ver meide
die Sonne?hf. Richt rhogliehst vod bben uddssitlich auf das Motiv ein, eine

der Lampen ist das Hauptlicht und leuchtet mit voller Leistung (100%). Die beiden anderen

Lampen dienen der Aufhellung, um dunkle Bereiche unbedingt zu vermeiden.

Hintergrund

20— 80%(
Motiv
Aufh-nun&— J"‘“"""’"
s0% ] “"”‘

Kamera
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Richten Sie die Lampen so ein, dass sie tber dem Kopf (Sprecher*in) auf das Motiv
leuchten. Kontrollieren Sie dabei den Bildausschnitt auf dem Referenz-Monitor, ob das
Ergebnis fir Sie ok ist.

Tipp: Planen Sie bei Ihrer Produktion ausreichend Zeit ein,
um die Beleuchtungeinzurichten.

Isovox-Studio

Jedes Studio hat zusatzlich ein mobiles Mini-Audio-Studio, das sich in einem Rucksack
verstauen | 2@sst: das Alsovox Studio 20. Es
sich beliebig auf Ihnre Aufnahmesituation anpassen lasst. Durch Reil3verschlisse kdnnen

Sie bestimmen, ob lhre Aufnahmen gekapselt oder nur teilweise gedammt eingesprochen
werden.

(Fotos: © https:// isovoxbooth.com)
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Screencasts erstellen mit OBS

Mit der Open-Source-Software OBS kdnnen Sie Screencasts erstellen, d.h. Sie kdnnen
damit Ihre Aktionen am Bildschirm mit Bild und Ton aufnehmen, um beispielsweise
Kursteilnehmenden eine Software zu demonstrieren.

Starten Sie hierfiir die Software A O B@en BroadcastSt udi o f

(Abbildung: © https://obsproject.com/de)

Verschaffen Sie sich einen Uberblick tiber die Anzeigen:

Unten kdnnen Sie von links nach rechts den Ablauf fur Ihre Produktion leicht durchfiihren:
a) Szene: Sie geben der Szene einen Namen.

b) Quelle: Sie wahlen die Quelle(n) aus, die Sie fur Ihre Produktion bendtigen.

c) Audio-Mixer: Sie uberprifen die Signalstarke.

d) Szenenlbergénge: Sie bestimmen die Ubergange (falls Sie sie bendtigen sollten).

e) Steuerung: Hier steuern Sie z.B. Start und Stopp der Aufnahmen.

Am Beispiel eines Screen-Recordings erhalten Sie die erforderlichen Schritte:

Zu a) Szene betiteln

Dieser Vorgang hilft Ihnen einen Katalog lhrer Aufnahmesituation zu erzeugen,

vergleichen SieesmitA S p e i artteeé fidamit Sie Ihre Konfigurationen fur jede
Produktion wiederfinden und nicht jedes Mal neu einstellen missen.
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Szene hinzufugen

@ Szene hinzufigen X

Bitte geben Sie den Namen der Szene ein

VHS CLOUD xyz erklaren|

Abbrechen

Keine Quelle ausgewahit

Szenen Quellen Audio-Mixer
Sie haben bis jetzt keine Quellen sktop-Audi Uberblende
hi efligt. L :
s +-Symbol oder
rechtsklicken Sie hier, um welche
hinzuzufiigen.

Dauer 300 ms

Klicken Sie auf das Plus A +(d@inten links) und fiigen Sie eine Szene hinzu.

zu b) Quelle bestimmen

Audioausgabeaufnahme
Audioeingabeaufnahme
Bild
Bildschirmaufnahme
Browser

Diashow

Farbquelle
Fensteraufnahme
Medienquelle

Keine Quelle ausgewahit :
Spielaufnahme

Szenen § Szene E Audio-Mixer

Text (GDI+)

HS Cloud xyz erklaren
VLC-Videoquelle

Videoaufnahmegerat
Gruppe

Veraltet
— M NV

Klicken Sie in der Spalte Szene auf das Plus A +uid wahlen Sie fir
dasBei spi el AFensterauf nahmeih
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Ergebnisse der Umfrage zur vhs.cloud
RN — rtica

Auf der Buhne erscheint die Vorschau: Verandern Sie den Rahmen (rot), um Ihren
gewinschten Bildausschnitt zu bestimmen.

zu c¢) Audio-Mixer

Klicken Sie auf das Zahnrad, falls Sie die Audio-Einstellungen andern méchten.
Die Anzeige sollte mdglichst im gelben Bereich den Pegel darstellen.
Nutzen Sie dafiir den Schieberegler, der unterhalb auf der blauen Linie abgebildet ist.

Audio-Mixer
Deskto p-Au dio

Klicken Sie auf das Zahnrad und wahlen AEi g e ns wdadAfEtr eveiEi genechaft en
aus, um lhre gewinschten Audioquellen zu andern.

Zu d) SzenenlUbergange
Diesen Schritt konnen Sie iberspringen. Hier kdnnen Sie gegebenenfalls Ubergénge

bestimmen, die allerdings auch in einem Video-Editor in der Nachbearbeitung moglich
sind.
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nenidbergdnge

Uberblende
Schnitt

Hinzufiigen: S
Hinzuf
Hinzufliger
Hinzufiigen:
Hinzufligen:

Zu e) Steuerung
Die Einstellungen sind eingerichtet und hiertiber steuern Sie die Aufnahmen:

Steuerung
Stream starten
Aufnahme starten
Virtuelle Kamera starten

Studio-Modus

Einstellungen

Klicken Sie gegebenenfallsauf AEi n s t e luh llare Bredokfion genau abzustimmen.
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2.4 Ubungen

Videoaufnahmen mit dem Smartphone

1.

Entwickeln Sie einen Workflow, bei dem Sie die Aufnahmen lhres Smartphones auf einem
mobilen Speicher zusatzlich sichern (Backup). Beschreiben Sie den Arbeitsweg bitte in
Stichworten. Nutzten Sie daftir eine Software und wenn ja welche?

2.
Welche Mdglichkeiten nutzen Sie, um die Aufnahmen Ihres Smartphones auf einen
Laptop oder PC zu Ubertragen?

3.
Verwenden Sie einen Video-Editor auf Inrem Smartphone? Wenn ja, welche Software
setzten Sie ein? Beschreiben Sie stichpunktartig, warum Sie ihn einsetzen.

4,

Nehmen Sie die Antworten zu diesen Fragen via Smartphone auf. Sie haben dann ein
kleines Video erstellt, das Sie in die Schulung mitbringen kdnnen und anhand dessen Sie
Fragen einbringen kdnnen, die sich bei der Erstellung des Videos ergeben haben.

Videobearbeitung mit dem Laptop / PC

1.

Welche Videobearbeitungssoftware setzen Sie ein und warum?

Bitte beschreiben Sie stichpunktartig Ihre Auswahl.

Welche weiteren Hilfsmittel kbnnen Sie fur die Videobearbeitung empfehlen?

2.

Welche Tutorials oder Videokurse zur Videobearbeitung kdnnen Sie empfehlen?
Bestimmen Sie eine Auswahl aus funf lhrer Favoriten und listen Sie diese stichpunktartig
(bitte auch mit Weblink) auf. Bitte begriinden Sie Ihre Auswahl.

3.
Stellen Sie lhr Lieblings-System auf, mit dem Sie lhre Ablaufe fur die Produktion meistern:

Mein Video-Editor:

Mein Bildbetrachtungsprogramm:

Mein Textprogramm fir Storyboards:

Meine Software zum Auflésen von Kameraeinstellungen:

Weitere Anwendungen, die ich gern einsetze und empfehlen kann:

Diskutieren Sie mit anderen Kursteilnehmenden tber Ihre Erfahrungen!
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3. Erstellung einer Video-Aufzeichnung

3.1 Kamera

Es empfiehlt sich von den beiden vorhandenen Kameras diejenige mit dem
kleineren (dem15i 45 mm) Objektiv fur die Aufzeichnung zu nutzen.

FUr die Stromversorgung nutzen Sie bitte das Adapterkabel bestehend aus
zwei Kabelnund dem Akkustecker.

Der Akkustecker wird auf der Unterseite der Kamera in das Akku-Fach eingefuhrt und der
Deckel des Fachs wieder geschlossen.
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Anschliel3end wird das dinne Ende des Kabels in die Deckel6ffnung unter der
Gummiabdeckung gesteckt.

Nun entfernen Sie die Stativplatte vom Kopfende des Videostativs. Dazu l6sen Sie
die Schraube im Bild rechts und driicken wie im Bild gezeigt den roten Knopf fest hinein.

Nun koénnen Sie die Stativplatte in Richtung des roten Pfeils im Bild aus der Halterung
schieben.
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Befestigen Sie die Stativplatte an der Kamera wie im Bild gezeigt. Zum Festschrauben
empfiehlt sich eine Mlnze. Bitte nach Nutzung unbedingt den Objektivdeckel wieder
auf das Objektiv setzten und die Stativplatte wieder auf das Stativ schieben!

Schieben Sie nun von hinten nach vorne die Stativplatte mit der daran befestigten Kamera
in die daflir vorgesehene Schiene am Stativ.

A\
Neewer™
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Drehen Sie nun den Hebel unterhalb der Kamera im Uhrzeigersinn fest



3.2 Kamera einrichten

Drehen Sie den Rolltisch so, dass sich der farbige Vorhang hinter Ihnen befindet, wenn
Sie am Tisch sitzen. Positionieren Sie das Ringlicht und die Kamera gegeniber von sich
auf Augenhohe. So, wie in den Bildern gezeigt. Fir Brillentrager*innen empfiehlt es sich,
das Ringlicht etwa 50 bis 100 cm hoher als die Kamera zu positionieren, damit man in
den Brillenglasern keine Reflexionen mehr sieht. Dabei kippen Sie das Ringlicht
entsprechend etwas nach unten.
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ATEM Mini Pro ISO

D@@@

Verbinden Sie nun das Vidgokabel mit der Kamera. Es ist das linke der beiden roten
Kabel, die hinten aus dem A A T Bviihi Pro | S @ildmischer kommen. Es ist der Kanal 1.
Deshalb sollte der Bildmischer auf Kanal 1 gestellt sein (rot leuchtende Taste).

Hier befindet sich der Videostecker an der Kamera.
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Stellen Sie die Kamera oben am Wahlrad auf den Modus AVi d e o i

und schalten Sie siea u f Aonh
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3.3 Auto Modus

Falls im Bild auf dem Kontrollmonitor noch Symbole von der Kamera eingeblendet sind,
dr¢cken Sie auf der R¢ckseite der Kamera so |
verschwunden sind. Kontrollieren Sie nun das Bild auf dem Monitor und richten Sie es final

ein. Bewegen Sie sich und die Kamera so lange, bis das Bild perfekt ist.

Beispielhaft konnte das so aussehen:

Das Mikrofon sollten Sie so nah wie méglich an den Mund bringen, damit der Ton
die ausreichende Lautstarke aufweist.

Sprechen Sie bei der Aufnahme laut und deutlich, langsam und entspannt.
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3.4 Video aufzeichnen

Offnen Sie Camtasia

Einflihrung Zuletzt verwendet  Vorlagen

B Nas Projid 8 CUsersiemDesktopJorg Handbuchestiscpr

® Neue Aufnahm.:

3 Projekt éffnen

& Neu aus Vorlage

WahlenSieANe Aaf nahmehf

Aufnahmebereich Aufgenommene Eingangsquellen

75 ' 5
= - b P
Bildschirm Nein Kamera an " Mikrofon ein Systemaudio ein

Klicken Sie nununter AAu f g e n ofimreqiaeb e gbeid K la ene ind@uf den kleinen
Pfeil nach unten und wahlen AB | a ¢ kDneagiiaps

Klicken Sie bei A Mi k reoi faofiden kleinen Pfeil nach unten und wahlen Sie den Eintrag
AMi c/ I nst/ Line | nDricken§iSeindiys t 2 maujatsi dWs .
Um die Aufnahme zu starten, klicken Sie auf den roten A r eKnofpf

Um die Aufnahme zu beenden, klicken Sie hier auf das Viereck mit dem Schriftzug A St o p p fi
darunter.

Falls dieses Fenster nicht angezeigt wird, klicken Sie unten in der Leiste auf das rote Icon
mit dem weil3en A Cdarin.
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Nachdem Sie die Aufnahme gestoppt haben, springt das Programm automatisch in die
Schnittoberflache.

3.5 Vorbereitung zum Videoschnitt

Zuerst miussen Sie den Ton so einstellen, dass er auf beiden Seiten (beiden
Lautsprechern), also links und rechts wiedergegeben wird. Dazu klicken Sie unten links,
rechts neben A S pufauf das Feldind e m A Aein Datuim, eine Nummer und

A( Kamesteha ) i

B .o Q -
'\_ /J 0:00:00;26

0:00:02;00 0:00:04;00 0:00:06;00

Sie haben jetzt die Videospur ausgewabhit.
Ausgewahlte Spuren erscheinen in einem orangenen Rahmen.

M Produzieren

Aufn. 10-19-21_005 (K...

Pegel [ ]

v/ | Auf Mono mischen

Klicken Sie nun rechts oben im Medieneigenschaftsfenster erst auf das
Lautsprechersymbol, dann auf das leere Kastchen links neben A A mMénomi s ¢ huedn A
setzen so einen Haken.
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3.6 Abspielen des Videos

Um das Video abzuspielen, driicken Sie auf den dreieckigen Abspielknopf unter
dem Videofenster.

0:00:04;00 0:00:06;00 0:00:08;00 0:00:10;00

Zum Stoppen drucken Sie auf das Pausezeichen an der gleichen Stelle.

Nun spielen Sie das Video bis zu der Stelle ab, an der Sie den ersten Schnitt machen
wollen. Also z.B. der Punkt, an dem Sie anfangen zu sprechen. Wenn Sie an dieser Stelle
stoppen, bleibt der Abspielkopf dort stehen. Sie kbnnen den Videoabspielkopf auch mit der
Maus frei nach links oder rechts bewegen.

3.7 Videoschnitt

Sie mdchten beispielsweise den Teil des Videos wegschneiden, der an der Stelle liegt,
bevor Sie anfangen zu sprechen.

B mOa aq -

+ ) 0000113

0:00:02;00 0:00:04;00 0:00:06;00
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Bewegen Sie den Abspielkopf bis zu der Stelle, an der Sie schneiden wollen, also kurz
bevor Sie anfangen zu sprechen.

Zum Schneiden driicken Sie auf der Tastatur auf die Taste A S i .

o Q=
1§ 0:00:01;13
7

0:00:02;00 0:00:04;00 0:00:06;00

% Aufn. 11-09-21_001 (Kamera)

-

! 1 0:00:01;13
b

0:00:02;00 0:00:04;00 0:00:06;00

< & Aufn. 11-09-21_001 (Kamera)

i VIR

und driicken auf der Tastatur auf die A E nTastdioder die Loschtaste.

Nun ist am Anfang lhres Videos eine Licke entstanden.

(o Q=
L) 0:000113

\

0:00:02;00 0:00:04;00 0:00:06;00

Um diese zu schliel3en, wahlen Sie mit der Maus die Spur aus und ziehen diese ganz
nach vorne.
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Wenn Sie am Ende des Videos schneiden mochten, funktioniert das nach demselben
Prinzip, nur dass Sie den Abspielkopf an die Stelle bewegen, an der Ihr Video zu Ende ist,
z.B. dort, wo Sie mit dem Sprechen aufhdren.

il ' 0:00:09;16

0:00:06;00 0:00:08;00 0:00:10;00 0:00:12;00 0:00:14;00

‘ & Aufn. 11-09-21_0

Mit der Taste A §sﬁhneiden Sie das Video und dann wéahlen Sie den rechten Teil aus und
[6schen mit der A E n-Tastdioder die Loschtaste.

ﬁ 0:00:09;16

0:00:08;00 0:00:10;00 0:00:12;00 0:00:14;00

Wenn Sie einen Teil in der Mitte lhres Videos herausschneiden méchten,

B 0:00:05:18

0:00:02;00 0:00:04;00 0:00:06;00 0:00:08;00 0:00:10;00

‘ b % Aufn. 11-09-21_001 (Kamera)
At

waéhlen Sie die Spur mit der Maus aus, gehen Sie an die Stelle am Anfang des zu
l6schenden Teils,
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@) 0:00:0518

0:00:02;00 0:00:04;00 0:00:06;00 0:00:08;00 0:00:10;00

p & Aufn. 11-09-21_001 (Kamera)

o VI

b % Aufn. 11-09-21_001 (Kamera)

i

schneiden Sie dort mit der A STaste.

% Y. @ i o Q -
7 [_ 0:00:07;22

v 0:00:00;00 0:00:02;00 0:00:04;00 0:00:06;00 0:00:08;00 0:00:10;00

Rt

& Aufn. 11-09-21_001 (Kamera)

@) 0:00:07:22

0:00:02;00 0:00:04;00 0:00:06;00 0:00:08;00 0:00:10;00

A

& Aufn. 11-09-21_001 (Kamera) & Aufn. 11-09-21_001 (Kamera)

A

und schneiden Sie dort mit der A STaste.

Wahlen Sie den zu Idschenden Teil mit der Maus aus,

=

L) 0:00:07;22

0:00:00;00 0:00:02;00 0:00:04;00 0:00:06;00 0:00:08;00 0:00:10;00

b & Aufn. 11-09-21_001 (Kamera) ) & Aufn. 11-09-21_001 (Kamera)
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L) 0:00:07,22

0:00:02;00 0:00:04;00 0:00:06;00 0:00:08;00 0:00:10;00

& Aufn. 11-09-21_001 (Kamera)

. P

) 0:00:07:22

0:00:02;00 0:00:04;00 0:00:06;00 0:00:08;00 0:00:10;00

& Aufn. 11-09-21_001 (Kamera)

wahlen Sie die Spur nach dem geléschten Teil mit der Maus aus und ziehen Sie sie nach
vorne, bis die Lucke geschlossen ist.
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3.8 Video verlangern oder verkirzen

Falls Sie Ihr Video an der falschen Stelle, z.B. zu frih geschnitten haben und verlorenes
Videomaterial wiederherstellen méchten, gehen Sie mit der Maus am Ende des Videos an
die Stelle, wo das Video zu Ende ist.

=

0:00:04:00 0:00:08;00 0:00:10;00 0:00:12;00

Der Mauszeiger wird zu einem Doppelpfeil. Dricken Sie die Maustaste, halten diese
gedriickt und bewegen Sie sie nach links. So kénnen Sie das geschnittene Video
verlangern und das weggeschnittene Material wieder Aher ausr ol | eni.
Auf die gleiche Weise kénnen Sie das Video auch verkirzen. Dazu mussen Sie die Maus
einfach nur nach links bewegen.

Das Ganze funktioniert auch am Anfang eines geschnittenen Videos. Zum Verlangern
missen sie hier nach links ziehen, zum Verkirzen nach rechts.

3.9 Schrift hinzufligen

Schrift

Positionieren Sie den Videoabspielkopf an der Stelle lhres Videos, an der die Schrift zum
ersten Mal erscheinen soll.
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Klicken Sie auf der linken Seiteauf AAnmer kungeni.

Dalol Boabelten Andorn Ansicht Exportioron  Hillo

© Aufnahme

] Modien

My B ok

Wabhlen Sie jetzt rechts daneben eins der beiden Symbole aus, die nur Buchstaben und
keine Farbe enthalten und ziehen Sie es auf das Videobild. Positionieren Sie die Schrift
mit der Maus wie gewlnscht im Bild. Mit den kleinen Quadraten am Rahmen der Schrift
kdnnen Sie die Grol3e verandern.

Durch das Hinzufligen der Schrift ist im unteren Bereich eine weitere Videospur
entstanden. Mit dieser Spur kbénnen Sie festlegen, wie lange die Schrift im Video zu sehen
sein soll. Das funktioniert genauso wie das Videoschneiden, das wir schon gelernt haben.

+
- 0:00:08;17

|
0:00:04;00 0:00:06;00 0:00:08,00 0:00:10;00

‘ Schrift Text

1-09-21_001 (Kamera) ’

- Positionieren Sie den Videoabspielkopf dort, wo die Schrift wieder verschwinden soll
- Wéhlen Sie die Videospur mit der Schrift aus

- Driicken Sie A Suiin zu schneiden

- Loschen Sie den abgeschnittenen Teil

oder

- gehen Sie mit der Maus ans Ende der Schriftspur bis der Doppelpfeil erscheint,

- driicken Sie die Maustaste, halten Sie sie gedrtckt und

- ziehen Sie sie nach links zum Verkirzen oder nach rechts zum Verlangern der Schrift.
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3.10 Schrift bearbeiten

Schrift

Im Eigenschaftenfenster auf der rechten Seite kbnnen Sie die Schriftart, -gré3e und -farbe
andern, solange die Schrift ausgewabhilt ist.

3.11 Anmerkung hinzufiigen

Positionieren Sie den Videoabspielkopf an der Stelle lhres Videos, an der die Anmerkung
zum ersten Mal erscheinen soll.
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Datel Bearbelten Andern Ansicht Exportieren Hilfe

© Aufnahme

B3 Medien 5 / @ ')

> Callouts
Bibliothek

Stil  Standard
Favoriten

Schema Ohne
Anmerbyngen
Ubergangseffekte
Verhalten
Animationen

¢ Cursoreffekte

» Gesprochener Kommentar

Klicken Sie auf der linken Seiteauf AAnmer kungeni.

Datel Bearbeiten Andemn Ansicht Exportieren Hilfe

© Aufnahme
S tecken o) L Wahlen Sie jetzt rechts daneben eine
W\ Biblotek Solotts der Anmerkungen aus und ziehen Sie diese
e = auf das Videobild. Positionieren Sie sie mit
Schema Ofme der Maus wie gewinscht im Bild. Mit den kleinen
A e Quadraten amRahmen der Anmerkung kénnen
et ’ ' Sie die Gr6Re verandern.

Verhalten

Durch das Hinzuftigen der Anmerkung ist unten
eine weitere Videospur entstanden. Dort kbnnen
Sie festlegen, wie lange das Anmerkungs-Symbol
Gesprochanar Kommentar im Video zu sehen sein soll. Das funktioniert
genauso, wie das Videoschneiden, das wir schon
gelernt haben.

» Animationen

s Cursoreffekte

- Positionieren Sie den Videoabspielkopf dort,
wo die Anmerkung wieder verschwindensoll

- Wahlen Sie die Videospur mit der Anmerkung aus
- Driicken Sie A Suiin zu schneiden

- Léschen Sie den abgeschnittenen Teill

oder

- gehen Sie mit der Maus ans Ende der Spur mit dem Anmerkungs-Symbol bis der
Doppelpfeil erscheint,

- dricken Sie die Maustaste, halten Sie sie gedrickt und

- ziehen Sie sie nach links zum Verkirzen oder nach rechts zum Verlangern der
Anmerkung.
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3.12 Symbole hinzufligen

Positionieren Sie den Videoabspielkopf an der Stelle lhres Videos, an der das Symbol zum
ersten Mal erscheinen soll.

Dot BoarboRion  Andorn  Ansicht  Exportioron M

© Aufnahme

Klicken Sie auf der linken Seitein ABi bl i ot hekf.

© Aufnahme

Bl Meodion

F
E
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Dann 6ffnet sich rechts daneben das Fenster Bibliothek. Darunter wahlen Sie jetzt
ASy mbaus.en

Hier finden Sie verschiedene Symbole in mehreren Ordnern thematisch geordnet. Wahlen
Sie eines aus und ziehen es auf das Videobild. Positionieren Sie es mit der Maus wie
gewinscht. Mit den kleinen Quadraten am Rahmen des Symbols kbnnen Sie die Grol3e
verandern.

Durch das Hinzufiigen des Symbols ist unten eine weitere Videospur entstanden. Dort
kénnen Sie festlegen, wie lange das Symbol im Video zu sehen sein soll. Das funktioniert
genauso wie das Videoschneiden, das wir schon gelernt haben.

- Positionieren Sie den Videoabspielkopf dort, wo das Symbol wieder verschwinden soll

- Wéhlen Sie die Videospur mit dem Symbol aus

- Driicken Sie A Sufin zu schneiden

- L6schen Sie den abgeschnittenen Teill

Oder

- gehen Sie mit der Maus ans Ende der Symbolspur bis der Doppelpfeil erscheint,

- driicken Sie die Maustaste, halten Sie sie gedrickt und

- ziehen Sie sie nach links zum Verkirzen und nach rechts zum Verlangern des Symbols.
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3.13 Export von Dateien

Wenn das Video fertig geschnitten ist, nehmen Sie sich Zeit, um das Video noch einmal
komplett von Anfang bis Ende anzusehen und um maéglicherweise Fehler zu korrigieren.
Danach muissen sie es noch als Videodatei exportieren.

+ Prodt:zlcren

Klicken Sie zuerst ganz rechts oben auf die griine Schaltflache APr oduzi er enif,

Anmelden - o >4

+ M Produzieren
B voxaic patar,,
m Screencast.com...
u Knowmia
w TechSmith Video Review
M Vimeo..
£ YouTube...

A Googie Dnve.

) Benutzerdefiniert

dannauf AL o kDna tee i fi .
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Produktions-Assistent X

willk beim dukti i von C;
MP4 mit Smart Player (bis zu 1080p) M
I\j Auf Screencast.com veréffentlichen
n)
m Auf Vimeo verdffentlichen
‘ Auf Google Drive verdffentlichen
n.
i Auf YouTube verdffentlichen 080p wird
Nur MP4 (bis 480p) s
) 1080p
Nur MP4 (bis 720p)
ssungen
Nur MP4 (bis 1080p) sten
i@ M+ mit smart Player (bis zu 480,
. mit Smart Player (bis zu 480p) beichnis,
d

MP4 mit Smart Player (bis zu 720p)

> MP4 mit Smart Player (bis zu 1080p)

[EE senutzerdefinierte Produktionseinstellungen en,

BB Profil hinzufiigen / bearbeiten...

< Zuriick Abbrechen

Im sich &ffnenden Dialogfenster wahlen Sie im Rolldown-Menu A M Prdit Smart Player
(biszu 1 0 8 Oynd kiicken Sie dannuntenauf Awei t er fi.

Produktions-Assistent X
Wo soll(en) die Videodatei(en) gespeichert werden?
Wahlen Sie einen Produktionsnamen und einen Ordner fiir das zu produzierende Video.

Dateiname und Ordner

Produktionsname

=== ] |
Ordner |}
‘ C:\Users\elw\Desktop\ v I I:ﬁ
[“]Produzierte Dateien in Unterordner organisieren ’
Optionen fiir Postproduktion ,
Produktionsergebnisse anzeigen 2
[“]video nach Produktion wiedergeben —

< Zuriick || Fertig stellen Abbrechen

1) Geben Sie jetztbeiAPr o d u k t i lbrengyewdnsahtdn Dateinamen ein.
2) Klicken sie auf den Ordner und wahlen Sie den gewlinschten Speicherort.

~

3) Klicken siedannaufAF e st ieg | en
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Nun missen Sie sich gedulden.

9 Projekt wird gerendert = X

Video wird gerendert...

| - 37,2%

Je nach VideogroRe kann der Export etwas dauern.

Produktionsergebnisse X
Produktion ist abgeschlossen. .
Die Produktionsergebnisse werden unten aufgefiihrt.

Produktionsergebnisse

Produktionsverzeichnis: A
C:\Users\elw\Desktop\Mein Film\

Erstellte Dateien:
Mein Film.mp4
Mein Film_config.xml
scripts\config_xml.js
Mein_Film_First_Frame.png
Mein_Film_Thumbnails.png
Mein Film.html
skins\remix\techsmith-smart-player.min.css
scripts\techsmith-smart-player.min.js
scripts\embedded-smart-player.min.js
Mein Film_embed.css
Mein Film_player.html

Dauer des Inhalts: 00:00:12 (hh:mm:ss)
GroBe des Inhalts: 4,70 MB
Videoabmessungen: 1920x1080
Einbettungs-Abmessungen: 852x480

Produktionsoptionen: \ v

IProduktionsordner ('iffnenl

Benutzerdefiniertes Produktionsprofil erstellen

Sie konnen Thre Einstellungen als Produktionsprofil speichern, um
kiinftige Produktionen schneller und einfacher durchfiihren zu

o X

Benutzerdefiniertes Produktionsprofil erstellen... /

&

< Zurlick | Fertig stellen Abbrechen

Im letzten Dialogfenster kénnen Sie unter AP r o d u k t i % fnfs mlenfieieherort
Ihrer Videodatei 6ffnen, um diese anzusehen.

Mit dem Knopf A F e 1s t ie ¢sthiéeRen Sie den Vorgang ab.
Tipp: Sehen Sie sich in jedem Fall Ihr fertiges Video jetzt noch einmal ganz an, um

etwaige Fehler zu entdecken und korrigieren Sie diese in Camtasia. Anschliel3end
wiederholen Sie den Export-Vorgang.
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3.14 Exkurs: Beleuchtung

Das Wichtigste beim Beleuchten ist es, darauf zu achten, dass kein Gegenlicht entsteht,
also, dass die Lichtquelle nicht hinter der Person im Bild ist. Dadurch wird der Hintergrund
sehr hell und das Gesicht sehr dunkel. Die Haupt-Lichtquellen sollten Sie immer hinter
oder neben der Kamera oder beim Ringlicht um die Kamera herum positionieren.

Im Studio gibt es auRer dem schon erwéhnten Ringlicht noch drei weitere Videoleuchten.
Wenn Sie mdchten, kdnnen Sie gerne damit kreativ rumexperimentieren. Zur Inspiration
finden Sie hier ein paar sehr informative Tutorial-Videos dazu.

3.15 Tutorial-Videos

Beleuchtung mit einer Lichtquelle
https://youtu.be/f60mH4fiigA

Beleuchten mit zwei Lichtquellen
https://youtu.be/xTjFoe5SqQg

Beleuchtung mit drei Lichtquellen
https://youtu.be/7bi7ORJPWwc
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https://youtu.be/f60mH4fiigA
https://youtu.be/xTjFoe5SqQg
https://youtu.be/7bi7ORJPWwc

4. Audio-Produktion mit Audacity und dem mobilen Studio der vhs

P ] Signal [Pegelanzeige ausgehendes Signal
Tl'rnnapvnwerlmeugc
sliwerkzeuge \ FM”"“' Bearbeltungswerkzeuge

ase And'-un-
X7 g." 4 an ,:,..,..fu | & b al
1 (Y F T — = [ Xom e r:_l'x aalalaal i : Teitielste
2]

B 1 Mons) Aufrshmeka. ﬂ.@ Euterna Kapfhaeer

40 5.0 8.0 0 a0 e 108 na 120 138 140 150 !!.1

Tanspur (starea),

o8

Tonspur {mane)

Bildlaulleisie]

Prejala-Rate el Enranen Start und Linge der Auswshl

aaion - B B t0h00m23551s" 00hOOmODIA0N0 00/h00'm:23,951 s

Wenn Sie mit der Maus Uber die einzelnen Werkzeuge gleiten, dann wird jeweils der Name
sowie der dazugehdrige Shortcut sichtbar.

Ich méchte Sie anhand einer praktischen Ubung Schritt fur Schritt in das Audioschnitt-
Programm Audacity einfihren. Audacity ist eine Open-Source-Software, die Sie auch
kostenlos an lhrem Rechner zuhause nutzen kénnen. Laden Sie sich das Programm flr
Ihr Betriebssystem hier herunter: https://www.audacityteam.org/download/)

Starten Sie Ihr erstes Audacity-Projekt mit einer Vorstellung Ihrer Person. Anhand dieser
Aufnahme lernen Sie dann, wie diese bearbeitet, gespeichert und in ein Audioformat
gewandelt wird, welches mit herkdmmlichen Playern abgespielt werden kann.

Damit es Ihnen leichter fallt ansprechend und prasent in das Mikrofon zu sprechen, setzen

oder i besser noch i stellen Sie sich aufrecht hin und stellen Sie sich dabei ein Publikum
bildlich vor. i Viel Spal3!
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http://www.audacityteam.org/download/)

4.1 Die Aufnahme

e

- Fahren Sie den Laptop hoch und starten Sie Audacity Gber das Icon auf dem Desktop.

- Prifen Sie kurz die Gerateeinstellungen in Audacity. Der Screenshot unten zeigt Ihnen
die fur das Studio richtige Einstellung. Erscheinen dort andere Gerate, dann wahlen Sie im
MenUATr anspdudil ogreeut3ue heni.

en um Uberwachung zu st
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Zur Info:

MME kennzeichnet die Audioschnittstelle zum Betriebssystem.

Mic/Inst/Line In1/2 (Studio 24 ist das Audiointerface.

Bei Lautsprecher wahlen Sie die aus, die in lhrer vhs angeschlossen sind oder einen
Kopfhorer.

- Dann klicken Sie auf die Aussteuerungsanzeige, um die Uberwachung des
Aufnahmepegels zu starten.

L 1 1 1 _ 1 1 1 1 1
.,!,. H =5l -ds = Klickan um Uberwachung zZu starien 3 =12 =6 IJ”

- Sobald Sie in das Mikrofon sprechen, schlagt die Pegelanzeige aus. Stellen sie den
Pegel mit den Pegelreglern so ein, dass der Ausschlag nicht tiber die 0 dB (Dezibel) und
in den roten Bereich kommt.

-.,!, | :; 54 -dm -4z 36 -30 24 18 -1z -5 d

- Sie kdnnen den Pegel Uber die Pegelregler in Audacity einstellen.
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- Ist der Ausschlag in der Aussteuerungsanzeige im gelben und orangefarbenen Bereich,
ca. -12 dB bis -6 dB, ist die Aufnahme gut ausgesteuert.

- Jetzt g e h b kslicken Sie auf den roten Aufnahmebutton bei den Transportwerkzeugen

und die Aufnahme startet. Sprechen Sie eine Vorstellung Ihrer Person ein: Wie heil3en
Sie? Was unterrichten Sie? Was lieben Sie an Ihrer Arbeit? é

1R BN B

- Eine Tonspur 6ffnet sich und Ihre Stimme wird sichtbar.

il 4  »l @

- Beenden Sie die Aufnahme mit einem Klick auf den Stoppbutton.

Zum Bearbeiten der Aufnahme finden Sie weitere Werkzeuge in Audacity.
Aul3erdem arbeiten Sie mit lhrer Maus. Mit ihr kdnnen Sie T je nach Auswahl des
Werkzeugs 1 unterschiedliche Aktionen ausfihren.

‘r«]':-i»n -E‘ ,‘ i~~I-i-:| -E’ /’
Q %k Q & X

(Werkzeuge Audacity Version 3.1.X und Version 2.3.X)

§(l_[j|“_'| HHHY e~ (@ QI Q

4.2 Projekt speichern

Wahlen Sie in der Menluleiste Datei > Projekt speichern. Es 6ffnet sich der Dateimanager,
geben Sie IThrem Projekt einen Namen und klicken Sie auf Speichern.

Ihr Projekt wird gespeichert unter DATEINAME.aup3. Sie 6ffnen Ihr Projekt wieder mit
einem Doppelklick auf das Audacity-lcon vor der .aup3-Datei.
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Starten Sie mit dem Grobschnitt:

Vermutlich beginnt Ihre Audiospur mit einer Linie, also Stille, und endet auch so, da Sie da
noch nichts bzw. nichts mehr gesprochen haben.

R diospur #1

Bewegen Sie die Maus in den oberen grauen Bereich an das linke Ende der Audiospur.
Klicken Sie in diesen Bereich und es zeigt sich eine kleine Hand, die Sie mit gehaltener
Maustaste weiter zum Rand bewegen, bis ein kleiner Pfeil sichtbar wird.

Mit diesem kénnen Sie nun die Audiospur einfach zusammenschieben. Das gleiche
machen Sie am Anfang der Spur.

In der Version 2.3.X oder alter gehen Sie, flr den genannten ersten Schnitt, wie folgt vor
und fir die weitere Bearbeitung sind die folgenden Schritte ebenfalls notig:

- Aktivieren Sie mit einem Klick auf das Werkzeug das Auswahlwerkzeug der Werkzeuge.

- Wenn Sie mit der Maus Uber die einzelnen Werkzeuge gleiten, dann wird jeweils der
Name sowie der dazugehdrige Shortcut sichtbar.

- Jetzt klicken Sie in die Tonspur und kénnen mit gehaltener Maustaste einen Bereich in
der Tonspur markieren. (Bewegen Sie die Maus in der Tonspur, nicht auf der Zeitleiste!)
Sie markieren vermutlich den Anfang der Aufnahme, an der nur eine blaue Gerade zu
sehen ist, bevor die ersten Ausschlage angezeigt werden. Markieren Sie diesen Bereich
und klicken Sie dann auf die Schere bei den Bearbeitungswerkzeugen oder ctrl + x auf der
Tastatur und entfernen diesen Bereich.

- Wiederholen Sie diesen Schritt am Ende der Tonspur.

- Haben Sie wahrend der Aufnahme ein paar Pausen gemacht, die lhnen nun zu lang
erscheinen? Dann gehen Sie wie oben vor, markieren Sie die Pausen, doch bevor Sie
diese entfernen, horen Sie noch einmal rein. Klicken Sie dazu auf lhrer Tastatur die Taste
c.Ist die Pause zu lang oder zu kurz? Dann ziehen Sie den Bereich mit gehaltener
Maustaste weiter auf oder verkleinern Sie ihn.
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Dann entfernen Sie ihn mit einem Klick auf die Schere oder mit ctrl + x. Auch Versprecher,
A 2 hosldii Fullworter kdnnen Sie auf diesem Weg entfernen, schneiden.

m A 0HY e~ Q Q Q ’Q\ Q

- Nutzen Sie die Lupen + und - bei den Bearbeitungswerkzeugen (oder ctrl 1 oder ctrl 3
auf der Tastatur), um in die Tonspur rein- und rauszuzoomen und so den Bereich i
besonders bei Versprechern i so zu entfernen, dass der Schnitt nicht horbar ist.

- Speichern Sie das Projekt Uber das Menu oder mit ctrl + s.
Mochten Sie Ihre Originalaufnahme innerhalb lhres Projektes sichern?

- Markieren Sie die gesamte Tonspur, indem Sie in den Tonspurkopf (siehe unten) klicken
und wahlen Sie im Meni Bearbeiten > Duplizieren oder ctrl + d.

Tonspurkopfmenu 6ffnen
X | Audlospur v‘#

--o ) ols 7

Mono, 44100Hz
32-Bit-FlleBkomma

N Auswamenl -1,0

Tonspur schlieBen
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- Schalten Sie die duplizierte Tonspur im Tonspurkopfmeniu stumm/mute, benennen Sie im
Tonspurkopfmenu die Spur als Original und klappen Sie sie mit einem Klick auf das
schwarze Dreieck am unteren Rand des Tonspurkopfes zu. Das ist Ihr Backup, falls bei
der weiteren Bearbeitung, doch etwas schiefgehen sollte.

4.3 Kopieren und einftigen

3(?3':;.1 W e~ @lelglalR

Neben der Schere finden Sie die Bearbeitungswerkzeuge Kopieren und Einfiigen.
Mit diesen Werkzeugen kdnnen Sie markierte Bereiche aus Ihrer Tonspur kopieren und an
anderer Stelle in der Tonspur wieder einfligen.

Haben Sie am Anfang lhrer Aufnahme Ihren Namen genannt? Dann kopieren Sie diesen
doch und figen ihn am Ende Ihrer Tonspur nochmal ein.

AuRerdem kdnnen Sie im Menu Uber Spuren > Neu hinzufligen > Monospur/Stereospur
neue Spuren hinzufigen und auch hier kopierte Bereiche, Clips, einfigen. Achtung! Sie
kénnen Clips aus einer Monospur nur in eine Monospur kopieren und entsprechend trifft
dies auf Stereospuren zu.

4.4 Aufnahme mit zwei Mikrofonen bei Gesprachen und Interviews

Mochten Sie ein Gesprach oder Interview fuhren, missen beide Mikrofone des Studios
angeschlossen sein und Sie kdnnen beide Mikrofone in der Aussteuerungsanzeige
getrennt aussteuern. Die Mikrofone werden jeweils als ein Kanal (L und R) sichtbar.

Aufgenommen wird das Gespréach dann als Stereospur und jede Stimme bekommt einen
eigenen Kanal. Um nun die Stimmen einzeln bearbeiten zu kénnen, trennen Sie diese
Stereospur (mit zwei Kanalen) in zwei Monospuren.

Gehen Sie dazu in das Tonspurkopfmenii und klicken Sie auf A S t ezu Blano aufteilen.

V00 -1:00 ?] 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 °
L L 1 L L L L L L L L L L L

[ x]cieantoed wew [ 1.0

Jetzt kbnnen Sie jede Spur getrennt
voneinander bearbeiten, z.B. Effekte
auf die einzelnen Spuren anwenden.
Denn manchmal muss vielleicht nur eine
Stimme etwas leiser gemacht werden é

Achtung! Entfernen Sie jetzt einen Teil aus
einer der Spuren, sind die Spuren nicht
mehr synchron. Frage und Antwort passen
beispielsweisenicht mehr zueinander.
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Das vermeiden Sie, indem Sie keine Teile aus den Spuren entfernen, sondern
stattdessen mit dem Werkzeug A A u s viraStille u mw a n d keedrbeifen.

Mar ki eren Sie daf¢r den zu Aentfernendenii Ber

Auswahlwerkzeug und klicken Sie dann auf den Werkzeugbutton A A u s vinaStille
umwandel stig+loder

4,0 5,0 6,0 7.0 8,0

Oder Sie w&ahlen im Meny;¢g

bei einem markierten Teil auf allen Spuren kleine

entfernt wiirden.

CEd

4.5 Effekte anwenden

ASpur en

halten ( a n / alst die) Sifnchronisierung aktiv, erscheinen

Stoppuhren. Diese zeigen an, dass auch diese Bereiche

Sie kdnnen auf die gesamte Tonspur oder auf einzelne Bereiche verschiedene Effekte
anwenden. Das Prinzip ist immer sehr ahnlich. In der Regel kdnnen Sie Effekte vorhdren,

also prufen, ob das gewiinschte Ergebnis eingetreten ist, und den Effekt mit strg + z

wi eder r¢ckga@angig machen. Die Dauer des AVorh
Sekunden. Diesen Wert kbnnen Sie im Menu Bearbeiten > Einstellungen > Wiedergabe

andern.



4.6 Der Effekt: Verstarken

Mit dem Effek t AVerstarkenfi k°nnen Sie Lautstarke,

Aufnahme lauter oder leiser machen. Achtung! Ist die Aufnahme ubersteuert, hilft der
Effekt selten, da das Audiosignal, die Ubersteuerung, A k a pist.tintdigsem Fall konnen
Sie den Effekt A} b er s t e weerhwerbppebidgien.

Doch manchmal ist die Aufnahme trotz vorheriger Uberpriifung der Aussteuerungsanzeige
etwas leise.

- Markieren Sie die gesamte Tonspur mit einem Klick in den Tonspurkopf oder den
Bereich, den Sie Av e r s t ioliek. e n fi

- Wahlen Sie im Menu Effekt > Verstarken.

- Es offnet sich folgendes Dialogfenster:

Verstarkung (dB): 13,99

Neue Spitzenamplitude (dB): 0,0

v Ubersteuerungen erlauben

Verwalten Vorhoren Abbrechen OK

In diesem Beispiel wird Ihnen eine Verstarkung von 13,99 dB bereits vorgeschlagen. In
diesem Fall wéare die neue Spitzenamplitude 0,0 dB. Da wir bei der Aufnahme, den Pegel
des Audiosignals nicht bis in den roten Bereich (0 dB) kommen lassen und weil bei jeder
Verstarkung auch alle Nebengerdusche um die gleichen Dezibel verstarkt werden, ist
empfohlen, die Verstarkung moglichst gering zu halten. Uberschreiben Sie in dem Fenster
Ane8Spi t z e na ralpddie 0,@0dné +3,0. Jetzt wird sich der vorgeschlageneWert bei
AVer st 2umpenau @ @B verringern.

- Iflicken Sie auf OK und wenden Sie so den Effekt an.
- Uber das Fragezeichen im blauen Button kommen Sie zu einem englischsprachigen
Tutorial.

4.7 Der Effekt: Rausch-Verminderung

Mit diesem Effekt kbnnen Sie ein Rauschen, beispielsweise eines Lifters, in zwei
Schritten vermindern.

- Markieren Sie ein paar Sekunden in lhrer Tonspur, in der nur das Rauschen zu héren ist.
- Gehen Sie dann im Menu auf Effekt > Rausch-Verminderung.

- Klicken Sie auf Rauschprofil ermitteln.

- Wahlen Sie dann die gesamte Tonspur, mit einem Klick in den Tonspurkopf aus, auf

der das Rauschen vermindert werden soll.

- Gehen Sie wieder tber das Menl > Effekt > Rausch-Verminderung und beginnen Sie mit
den vorgegebenen Einstellungen das Rauschen zu vermindern.
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Schritt 1

Wahlen Sie ein paar Sekunden Rauschen aus, damit Audacity weiB, was zu heraus zu filtern ist.
Danach ,Rauschprofil ermitteln” wahlen:

Rauschprofil ermitteln
Schritt 2

Wahlen Sie samtliches zu filterndes Audio aus. Wahlen Sie dann, wieviel Rauschen heraus
gefiltert werden soll und klicken sie auf ,OK* um die Rausch-Verminderung zu starten.

Rausch-Verminderung (dB): 9 —

Empfindlichkeit: 6,00 e

Frequenz-Glattung (Bander): 3

Rauschen: e Vermindern Restmenge

Abbrechen

Prufen Sie jeweils mit Vorhéren oder wenden Sie den Effekt mit OK an. Horen Sie sich
dann die bereinigte Aufnahme aufmerksam an und machen Sie den Vorgang eventuell
wieder Ruckgangig (strg + z). Verandern Sie die Werte in Schritt 2 der
Rauschverminderung vorsichtig und prufen Sie die Aufnahme mit spitzen Ohren, da
Artefakte, ein Klingeln oder Zischeln, entstehen konnen. Verschlimmbessern Sie Ihre
Aufnahme nicht!

4.8 Der Effekt: Kompressor

Mitdem A K o mp r everdndern Sie die Kompression lhrer Aufnahme. Das lasst sie
satter, naher klingen.

- Wéhlen Sie bei den Effekten Kompressor aus.
- Es offnet sich ein Fenster mit verschiedenen Einstellungen.

Probieren Sie zuerst die vorgegebenen Werte aus und klicken Sie auf Vorhéren, um das
Ergebnis zu prufen.

Ein Kompressor ist eine Art Lautstarkeregler. Er reduziert den Lautstarkenunterschied
zwischen den leisen und lauten Stellen. Macht also laute Stellen etwas leiser, leise etwas
lauter.

Mit dem Schwellenwert bestimmen Sie den Bereich in dem dieser Pegel verandert wird.
Der mdgliche Bereich ist -60 dB bis -1 dB.

Auch stérendes Grundrauschen lasst sich hier eindammen.

Das Verhaltnis gibt an, um wie viel der Kompressor oberhalb des Schwellenwertes die
Signale reduziert. 2:1 bedeutet eine Reduzierung des Signals um den Faktor 2.
Ansprechzeit ist die Zeit, die der Kompressor bendtigt, um den Pegel zu senken und die
Abklingzeit gibt an, wie lange er braucht, um ihn wieder anzuheben.
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Aktivieren Sie das Kastchen Anhebung auf O dB nach komprimieren, falls Ihre Aufnahme
jetzt zu leise geworden ist.

Probieren Sie es aus i feste Werte gibt es hier nicht i doch héren Sie genau hin. Vielleicht
klingt Ihr Beitrag danach nicht besser, sondern blechern. Beginnen Sie mit den
voreingestellten Werten und tasten Sie sich langsam an den optimalen Sound fur lhre
Aufnahme heran. Sie kommen tber Verwalten > Werkeinstellungen > Standards immer
wieder zu den urspringlichen Werten zurlck.

4.9 Der Effekt: Bass und Hohe

Dieser Effekt ist einer der wenigen, den Sie in Echtzeit prifen kdnnen. Aktivieren Sie dafur
das Ka@stchen AAkKktivereni. Mit dedenRlanglhrerr n Bas
Aufnahme verandern.

<]
g

Klicken Sie auf Wiedergabe starten und bewegen Sie die Pegelregler in den Plus- oder
Minus-Bereich. So verstarken und vermindern Sie die hohen bzw. tiefen Frequenzen.
Aktivieren SieAL aut st 2 r k eam Klangemnstediund bui nngduentVérzerrungen zu
vermeiden.

Klicken Sie auf Anwenden.

4.10 Exportieren

Wenn Sie mit der Bearbeitung lhrer Aufnahme fertig sind, kdnnen Sie Ihr Projekt in eine
Audiodatei umwandeln, exportieren. Diese Datei kann dann mit jedem herkdmmlichen
Player abgespielt werden. Entscheiden Sie sich fir ein unkomprimiertes WAV-Format
wenn Sie eine Audio-CD erstellen wollen. Soll Ihre Datei im Internet gespeichert werden,
exportieren Sie als komprimiertes MP3-Format.

Exportieren als WAV-Datei

Wabhlen Sie im Menu Datei > Exportieren > Als WAV exportieren.

Es 6ffnet sich der Dateimanager, in welchem Sie den Namen Ihrer Datei und den
Speicher-Ort angeben. Bei Dateityp ist bereits A WA Y Mi ¢ r casgsgefvahl}. fi
Bei Encodieren wéhlen Sie ASi gI6bidP C M# .
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Dateityp: WAV (Microsoft) (2]

Format-Optionen

Encodierung:  Signed 16-bit PCM (o]

Neuer Ordner Abbrechen m

Klicken Sie unten rechts im Dialogfenster auf Sichern.
Im sich nun 6ffnenden Fenstern geben Sie Metadaten zu lhrem Audio ein. Diese

Informationen werden in Threm Audio gespeichert und kdnnen tber die Dateiinformationen
von jeder Person gelesen werden.

f L J @ Tag-Metadaten bearbeiten

Werwenden Sie zum MNavigieren in den Feldern die Pfailtasten [oder die Eingabetaste nach der Bearbeitung).

P e o | ot
Kunsthername Brigitte Hagedorn
Spurtitel
Albumtitel Testaudio
Spurnummer
Jahr 2021
Genre i
Kommentare [cc ey
Hinzuflgen Entfernen Léschen
Genres Vorfage
Bearbeiten... Zuricksetzen,, Laden... Speichern.., Als Standard

Beim Export von Audio dies nicht anzeigen

Starten Sie den Export mit einem Klick auf OK unten rechts.

Exportieren als MP3-Datei

Wabhlen Sie im Menu Datei > Exportieren > Als MP3 exportieren.

Es offnet sich der Dateimanager, in welchem Sie den Namen lhrer Datei und den
Speicherort angeben. Bei Dateityp ist bereits A MRBa t e ausgewiahlt.

BeiAF or-@@t i oaktierén Sie bitte bei Bitratenmodus A V a r i uadbeilQdalitat
110 bis 150 kbps. AuBerdemsollAKanal kopp!l wsegingid aktiviert

Format-Optionen

Bitratenmodus: Voreinstellung ® Variabel Durchschnitt Konstant
Qualitit 110-150 kbps s
Kanal-Modus: ® Kanalkopplung Stereo Export nach Mono erzwingen

Neuer Ordner Abbrechen Sichern

Exportieren Sie das Projekt mit einem Klick auf Sichern in eine MP3-Datei.
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Musik einfliigen

Es gibt drei Moglichkeiten, die Sie nutzen kdnnen, um Musik in Ihr Audioprojekt
einzuflgen. Immer ist der erste Schritt, dass Sie die Musik in Ihr Projekt Ai mpor t i er eni
mussen.

Gehen Sie dazu im Menu auf Datei > Importieren > Audio oder wahlweise strg + shift + I.
Im sich 6ffnenden Dateimanager wahlen Sie die Datei (z.B. WAV, MP3, MP4) aus und
klicken auf Offnen unten rechts im Dateimanager.

Sie sehen jetzt eine neue Tonspur in der Programmoberflache. Der Name der Datei steht
im Tonspurkopf neben dem kleinen x.

Arbeiten mit dem Hullenwerkzeug

Die Musik soll nun vor Ihrer Vorstellung kurz anspielen, dann leiser bis stumm werden.
Am Ende Ihrer Vorstellung soll die Musik wieder leise zu horen sein und lhren
Audiobeitrag abschliel3en.

Daflr mussen Sie die Tonspuren verschieben kdnnen.

Aktivieren Sie daflir Verschiebewerkzeug (F5) bei den Werkzeugen und
der Mausanzeigerandert sich in einen Pfeil. Mit gehaltener Maustaste lassen sich
jetzt die Spuren verschieben.

Wenn Sie mit der Audacity-Version 3.1.X arbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger an
den oberen Rand der Audiospur. Eine kleine Hand wird sichtbar mit der Sie bei gehaltener
Maustaste die Clips bewegen kénnen.

Verschieben Sie nun mit gehaltener Maustaste Ihren Wortbeitrag innerhalb der Tonspur
etwas nach rechts. Nur die Tonspur mit der Musik beginnt jetzt in der Zeitleiste bei A0 . 0 A .
Die Tonspuren spielen jetzt gemeinsam ab und die Musik muss unter der Stimme leiser
gemacht werden.

Aktivieren Sie das Hullkurvenwerkzeug (F2) mit einem Klick auf das Werkzeug und wieder
verandert sich die Ansicht der Audiospuren.

1@

Q & Xk
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Mit der Maus klicken Sie nun an dem Ubergang von hell- zu dunkelgrau und es entstehen
kleine weil3e Markierungspunkte. Machen Sie mehrere solcher Punkte und ziehen Sie sie
mit gehaltener Maustaste nach unten. Den ersten Punkt der entstandenen Hullkurve
verschieben Sie nicht. Die Lautstarke verandert sich, die Musik wird leiser.

B o
i

Prifen Sie die Lautstarke nach lhrem Gehor. Technik hat keine Ohren!

Sie haben zu viele Punkte gemacht? Die Markierungspunkte I6schen Sie, indem Sie sie
flott (') nach oben oder unten mit gehaltener Maustaste aus der Spur herausziehen und
anschlieend die Maustaste wieder loslassen.

Jetzt wiederholen Sie das Ganze noch mal fur das Ende Ihres Audiobeitrages:
Importieren Sie noch einmal den Musiktitel: Im Menu auf Datei > Importieren > Audio oder
wahlweise strg + shift + I.

Schieben Sie den Clip mit aktiviertem Verschiebewerkzeug auf die Tonspur auf der bereits
der ausgeblendete Clip liegt. Positionieren Sie ihn so, dass das Ende ein paar Sekunden
hinter Ihrer Sprachaufnahme liegt. (Ist der Musikclip zu lang, dann schneiden Sie ihn, wie
Sie bereits gelernt haben, zurecht.)

Léschen Sie die leere Tonspur mit einem Klick auf das kleine x im Tonspurkopf.
Wechseln Sie zum Hullkurvenwerkzeug und beginnen Sie jetzt die Markierungspunkte am
Anfang des Clips zu setzen, bewegen Sie die Punkte nach unten und lassen Sie jetzt den
letzten Punkt unberihrt.

Effekt Einblenden/Ausblenden

Wollen SiemitAEi n b | ederdhédm s b | arbeiten,mfarkieren Sie den Bereich, in
dem die Musik ein- oder ausgeblendet werden soll. Dann wahlen Sie Effekt in der
Menduleiste und klicken auf den entsprechenden Effekt Einblenden oder Ausblenden.
Jetzt wird je nach Lange des markierten Bereichs bestimmt, wie schnell oder langsam die
Musik leiser oder lauter wird, wie steil die Absenkung oder die Anhebung erfolgt.

Mit dem Hullkurvenwerkzeug kénnen Sie das allerdings sehr viel genauer und individueller
bestimmen.
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Effekt Auto-Duck

Der Effekt Auto-Duck bietet sich an, wenn Sie lhren ganzen Beitrag mit Musik unterlegen
wollen. Dies funktioniert nur, wenn Sie eine Musikspur und eine Sprachspur haben.

Die Sprachspur dient als Steuerspur. Denn Sie wollen die Musik so absenken, dass man
Ihre Stimme dartber noch gut hort. Der Musikclip muss jetzt mindestens so lang sein,
wie IhreSprachspur.

Offnen Sie das Tonspurkopfmenii und bewegen Sie die Tonspuren so, dass
die Musikspurdirekt Uber der Sprachspur liegt.

N Name
Spur nach unten schieben A
St
324
Spur nach ganz unten schieben
=
Mehrfachansicht
v Wellenform
Spektrogramm #
Wellenfarbe >
-
— Stereokandle tauschen &=
“" Stereospur aufteilen
= Stereo zu Mono aufteilen
Format >
Mo Rate >
324 .

Markieren Sie die Musikspur mit einem Klick in den Tonspurkopf und wahlen Sie
im Menuden Effekt Auto-Duck.

Im sich 6ffnenden Fenster kbnnen Sie nun genau angeben, in welchen Pausen die Musik
etwas lauter werden soll, wie stark die Musik unter der Stimme abgesenkt werden soll und
auch wie steil, also schnell, die Absenkungen und Anhebungen sein sollen.

Starten Sie erstmal mit den vorgegeben Werten und probieren Sie ein bisschen aus. Sie

konnen die Werte in dem Dialogfenster sowohl mit der Maus in der Grafik verandern als
auch mit der Tastatur in dem jeweiligen Ziffern-Feld.

ooe Auto-Duck

Wie gewohnt kommen Sie uber
 — Verwalten > Werkseinstellungen
\ / > Standards wieder zu den
o Grundeinstellungen zurtick.

Lautstarke-Absenkung: -12 dB Maximale Pause: 1 Sekunden
AuBeres Abblenden-Lange: 0,5 Sekunden AuBeres Aufblenden-Lange: 05 Sekunden
Inneres Abblenden-Linge: 0 Sekunden Inneres Aufblenden-Linge: 0 Sekunden

Schwellenwert:  -30 dB

Verwalten Vorhéren avbrechen (D ©
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4.11 Anregungen fur Audios fur den Sprachunterricht

Weitere Mdglichkeiten fir die Bearbeitung von Audiobeitragen ist der Effekt Tempo
andern. Mit diesem konnen Sie die Geschwindigkeit Ihrer Aufnahme andern, ohne dass
sich die Tonhohe andert.

So lassen sich schnell mehrere Audios in unterschiedlicher Geschwindigkeit fir
unterschiedliche Level des Horverstehens erstellen. Probieren Sie mit dem Pegelregler
verschiedene Anderungen in Prozent aus und priifen Sie das Ergebnis jeweils mit
Vorhoéren und bestatigen Sie es mit OK.

@ @ Tempo d@ndern

Tempo ohne Auswirkung auf die Tonhohe andern

Anderung in Prozent: | 22,641

Beats pro Minute

Lange (Sekunden)

von auf 17,02

Dehnung mit hochwertiger Qualitat verwenden (langsam)

Verwalten Vorhéren Abbrechen “

Erstellen Sie akustische Liickentexte mit Hilfe des Werkzeugs A A u s vireStille
umwandel ni.

Markieren Sie die A L ¢ crhitelér Maus und aktivem Auswahlwerkzeug und klicken Sie
dann auf den Werkzeugbutton oder strg + L.

XDA u) v~ @il
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Anhang

Ausziige aus dem Benutzerhandbuch der Kamera Canon EOS M50

Auszuge aus dem Benutzerhandbuch fir die Digitalkamera Canon EOS M50 dienen dazu,
Ihnen eine Ubersicht tiber die Kamera zu geben. Sie finden das Handbuch hier zum
Download:

https://cam.start.canon/de/C007/manual/html/UG-01 Preparations 0080.html

Alle Abbildungen im Folgenden: © Canon Inc. 2018
Mit freundlicher Genehmigung

7)  (8)9)(10)(11)(12) (13) Symbol
Name in diesem
Handbuch
Multifunktionstaste M-Fn
Blitz
Mikrofon
Markierung der Bildebene =
Riemenhalterung
Lampe
EINGANG fur externes
Mikrofon
Anschlussabdeckung
(24) (2T5) (26) | s R

Abbildung: © Canon Inc. 2018
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https://cam.start.canon/de/C007/manual/html/UG-01_Preparations_0080.html

(7)

(8)(9)(10)(11)(12)

(13)

(24) (25) (26)

Abbildung: © Canon Inc. 2018

(2)

(3)4) (5)
e

=

(10)

(11— L) |

&

(12)—

Abbildung: © Canon Inc. 2018
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Symbol
Nr. Name in diesem
Handbuch
(19) | Objektiventriegelungstaste
(20) | Stift der Objektivverriegelung
(21) | Knopf zur Dioptrieneinstellung
(22) | Lautsprecher
(23) Kontaktabdeckung
des DC-Kupplers
Seriennummer
= (Gehausenummer)
(25) | Stativbuchse
(26) Speicherkarten-/Akkufach-
Abdeckung
Symbol
Nr. Name in diesem
Handbuch
Taste Schnelleinstellungen /
L Einstellung
11 Taste Autofokus / <
(1) Manueller Fokus / Nach links
(12) | Wiedergabetaste ]
Taste AE-Speicherung
(13 Wiedergabe: VergroRern *
Taste AF-Messfeldwahl
(19 Wiedergabe: Index
(15) | Taste Informationen INFO
Taste Blitzbelichtungskorrektur /
(16) . a

Nach oben




@—(13)
&—(14)
) eli—

Symbol

(15)

7a

(10— g~
(11)M@«/):—(17)

&

[
T (18)
I

(18)

(12)—€ 2IS —(19)

Abbildung: © Canon Inc. 2018
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Nr. Name in diesem
Handbuch
(17) | Taste Blitz / Nach rechts b
(18) Taste Einzelbild 16schen /
Nach unten v
(19) |Menitaste MENU




Grundfunktionen

Abbildung

Abbildung: Canon Deutschland

A4

= | A 4
N

Steuerung durch die Menufihrung
rechts, links, oben, unten,

Die Anzeige der Kamera ist wie bei einem Smartphone
aktiv:
Touch Display

Das Wahlrad um den Ausldseknopf lasst sich drehen,
um Funktionen auszuwahlen.
(nach links oder rechts bewegbar)

Empfohlene Kamerahaltung:

Bitte verwenden Sie immer einen Tragegurt,

um Kollisionen zu vermeiden.

Im Falle eines Falles kdnnen Sie die Kamera durch den
Gurt

vor einem Sturz auf dem Boden bewahren.

XX et (K]
QAXXOOOOC
RURARKEY

Ein- und Ausschalten
der Kamera

Menu
Durch einen Klick auf diesen Knopf rufen Sie
das Menu der Kamera auf.

Aufnahmemodus

Bitte stellen Sie am Modus-Wahlrad den gewlnschten
Aufnahmemodus ein:

z.B. das Symbol der Videokamera fur den
Videomodus.
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m P S
® Die Kamera gibt zwei
Signaltone aus.

Auf das Motiv fokussieren
Ausldser halb driicken
(Fokussieren des Motivs)

Foto:
Ausloser ganz
herunterdriicken

Die Kamera nimmt ein Bild auf.

Video:

Bitte betatigen Sie den Movie-Knopf zum Starten lhrer
Videoaufnahme (kleiner Knopf rechts neben dem

Ausloser).

Alle Abbildungen: © Canon Inc. 2018

OO ‘V‘v.v.-.v‘v‘% ,'
Ny

Movies.

Symbol
Nr. Modus Funktion in diesem
Handbuch
(4) |Modus Movie-Aufnahme Zum Aufnehmen von i,-\

Modi P, Tv, Avund M

Aufnahmen auf
verschiedene Weisen
mit Ihren bevorzugten
Einstellungen.

PTv
AvM

Alle Abbildung: © Canon Inc. 2018
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Anpassen des Bildschirmwinkels

Bitte beachten Sie,

dass beim Anschluss eines HDMI-Kabels
die Anzeige des Bildes ausschliel3lich
uber den Referenz-Monitor erfolgt.

© U Anzeigeoptionen
/)9 / Wenn Sie nur das Motiv sehen mdchten, dann
\U) ) klicken Sie mehrmals auf die Info-Taste, um die
o gewinschteAnzeige zu erhalten.
/7R e |
Y | 3 Wahlen Sie eine Funktion aus,

Bestétigen Sie die Auswahl

Durch anschliel3endes Betétigen der Meni-Taste
verlassen Sie das Menl.

Alle Abbildungen: © Canon Inc.
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Anderung des Lichtmessverfahrens

2

Einstellungsbild-
schirm aufrufen

1

Aufnahmemodus
ginstellen

o P-Modus —

Taste @)

Abbildung: © Canon Inc. 2018

Weil3abgleich

3

Kamera einrichten

e [€]] — Option
wahlen

Bevor Sie die Aufnahme starten, achten Sie bitte darauf, dass die beiden Kameras einen
manuell durchgefiihrten Weil3abgleich erhalten. Damit stellen Sie sicher, dass das
Ergebnis auf das vorhandene Licht und die ausgeleuchtete Situation eingerichtet ist.

1

Aufnahmemodus
einstellen

2

Einstellungsbild-
schirm aufrufen

o P-Modus —

Taste @

Abbildung: © Canon Inc. 2018
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3

Kamera einrichten

(o | (o W =)

@l Te[al+ 1)
; -] & )
® — Option

wahlen




4

Zu fokussierenden
Bereich anzeigen

o

o Tasten A/ /4P
® Anzeige ermeut zentrieren:

INFO-Taste

1

Aufnahmemodus
einstellen

e P-Modus —

Taste &)
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2
MF] wahlen

® EF-M-Objektive:
Taste 4 —
[Manueller Fokus]

Scharf stellen

© Andere Objektive:
Schalter auf MF
einstellen

6

Aufnehmen

¢ '
7 D) ) N
NS — )
RTINS,
ARRERRIEES

3

VergréRerung
aktivieren

® Taste [-5] —
Wahlrad g



Alle Abbildungen: © Canon Inc. 2018

Videos aufzeichnen

Movie-Knopf
Betatigen Sie den Movie-Knopf
zum Starten und Stoppen der Video-Aufzeichnung.

Abbildungen: © Canon Inc. 2018
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